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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO
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Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

2 KAZALO VSEBINE NACRTA

1 Naslovna stran

2 Kazalo vsebine

2.1 Kazalo vsebine besedila

2.2 Kazalo vsebine kartografskega dela z graficnimi nacrti

2.3 Seznam prilog

3 Povzetek glavnih znacilnosti in podatkov o prostorski ureditvi

4 Podatki o izdelovalcih projekta

5 lzjava odgovornega prostorskega nacrtovalca
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

2.1 KAZALO VSEBINE BESEDILA

1 Namen in potreba po pripravi
2 Klju€ne vsebinske predloge in nameravane reSitve prostorskega razvoja, skupaj z
obrazloZitvijo, kako so pri tem upoStevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni
in varstveni dokumenti
3 Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo
okvirne roke za izvedbo priprave OPPN in investicij.
2.2 KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z
GRAFICNIMI NACRTI
List1 Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega M=1:5000
prostorskega nacrta s prikazom lege prostorske ureditve na SirSem
obmocju
PRIKAZ PODROBNE NAMENSKE RABE PROSTORA
List2 Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega M=1:5000
prostorskega nacrta s prikazom lege prostorske ureditve na SirSem
obmocju
PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
List 3 Zazidalna oziroma ureditvena situacija M=1:500
List4 Prerez M=1:500
List5 Prikaz poteka omreZij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javho M=1:1000
infrastrukturo ter grajeno javno dobro ter prikazom vplivov in povezav
s sosednjimi obmodji
List6 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in M=1:1000

ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom pred pozarom

2.3 SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NACRTA

Priloga 1 Prikaz stanja prostora
Priloga 2 Lokacijska informacija
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Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

3 POVZETEK GLAVNIH ZNACILNOSTI IN PODATKOV O
PROSTORSKI UREDITVI

Predmet nacrta

Investitor Zeli na obmoc¢ju OPPN postaviti Sest enostanovanjskih hi$ (bivanje in spremljevalne
dejavnosti) s pripadajoCimi prometnimi in zunanjimi povrSinami, ter potrebno komunalno
infrastrukturo.

Obmocje nacrta

Obmoéje za katerega obcinski prostorski nacrt predvideva pripravo OPPN, obsega enoto
urejanja prostora POP 02 Popovo - zahod, podrobna namenska raba SS — stanovanjske
povrsine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajo¢imi dejavnostmi. Gre za nepozidan
zelen prostor, ki je v naravi travnik.

Obmocje OPPN obsega naslednje parcele oz. njihove dele: 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10
in 848/11 v katastrski obcini 2144 Bistrica in se glede na predlagano prostorsko resitev v fazi
izdelave lahko spremeni.

Vrste, tipologija in oblikovanje stavb
Nacrtuje se gradnja Sestih enostanovanjskih stavb za namen bivanja in spremljevalnih
dejavnosti. Predvideva se gradnja:
- 111 Enostanovanjske stavbe
Nacrtovana okvirna tlorisna povrSina in gabariti:

Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4
predvidenih dimenzij: 8,2 mx 11,5m

Odstopanja: v haorizontalni smeri £15%

EtaZnost: K+ P + M, pod pogojem, da je klet delno vkopana

Streha: dvokapnica naklona v razponu od 38° do 45°

Kota pritli¢ja glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja
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Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

4 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

Projektant: Domplan, d.d.
Bleiweisova 14, 4000 Kranj
Tel.: 04 206 87 00

Odgovorni predstavnik: Vera ZEVNIK, direktorica

Odgovorni vodja projekta: mag. Petra KRAIJNER, univ.dipl.inZ.kraj.arh.
ZAPS: KA-1464, P-0055

Sodelavci:  TOMO GLOBOCNIK, univ.dipl.inZ.arh.,
Specialist arhitekt urbanist, ZAPS: A-0295, P-0013

IRENA KRIZAJ, univ.dipl.inz.arh., ZAPS: A-1097
ANDREJA SKERJANC, univ.dipl.inz.arh., ZAPS: A-1240
VALTER PIVK, dipl.inZ.geod.

ALENKA JESENKO, inz.grad.
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Obcinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

5 [ZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA

Odgovorni vodja projekta
Petra KRAINER

IZJAVLIAM

Da so izhodi$ €a za pripravo in pobuda izdelani v skladu z ob&inskimi prostorskimi akti in
z drugimi predpisi, ki veljajo ha obmocju podrobnega nacrta ali se hanasajo na nacrtovano
prostorsko ureditev.

UD/495-108/18 Mag. Petra KRAINER , univ. dipl. inZ. kraj. arh.
ZAPS: KA-1464, P-0055

Kranj, september 2018 Podpis:
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

Namen in potreba po pripravi OPPN

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VKLJU CNO S PROGRAMOM DEJAVNOSTI, IN
RESITEV GLEDE UMESCANJA NA CRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN, KI SE
NACRTUJE S PODROBNIM NACRTOM

Predmet nacrta

Investitor Zeli na obmocju Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje POP 02
— zahod (v nadaljevanju OPPN) postaviti Sest enostanovanjskih his (bivanje in spremljevalne
dejavnosti) s pripadajoCimi prometnimi in zunanjimi povrSinami, ter potrebno komunalno
infrastrukturo.

Obmodje nacrta

Obmocje za katerega obcinski prostorski nacrt predvideva pripravo OPPN, obsega enoto
urejanja prostora POP 02 Popovo - zahod, podrobna namenska raba SS — stanovanjske
povrsine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajo¢imi dejavnostmi. Gre za nepozidan
zelen prostor, ki je v naravi travnik.

Obmocje OPPN obsega naslednje parcele oz. njihove dele: 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10
in 848/11 v katastrski obcini 2144 Bistrica in se glede na predlagano prostorsko resitev v fazi
izdelave lahko spremeni.

Vrste, tipologija in oblikovanje stavb
Nacrtuje se gradnja Sestih enostanovanjskih stavb za namen bivanja in spremljevalnih
dejavnosti. Predvideva se gradnja:

- 111 Enostanovanjske stavbe

Nacrtovana okvirna tlorisna povrSina in gabariti:

Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4
predvidenih dimenzij: 8,2 mx 11,5 m

Odstopanja: v horizontalni smeri £15%

EtaZnost: K+ P + M, pod pogojem, da je klet delno vkopana

Streha: dvokapnica naklona v razponu od 38° do 45°

Kota pritlicja glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja

Lega objektov na zemljiS€u

Nove stavbe se od parcelnih meja odmakne toliko, da ni motena sosednja posest in da je
moZzno vzdrZzevanje in raba objektov v okviru parcele nhamenjene gradnji. Lega objektov je
razvidna iz graficnega dela 1zhodiS¢ za OPPN.

Lega enostanovanjskih stavb mora slediti gradbeni meji 1. To je €rta doloCena v graficnem
prikazu (lista 5 in 9), ki oznacuje skrajno mejo do katere lahko seZe enostanovanjska stavba
(nad terenom fasadni plas¢ in pod terenom zunanji rob objekta) na gradbeni parceli (nasproti
javnim ali sosednjim zemljiSkim parcelam). Nove stavbe ne smejo segati preko gradbene meje.
Gradbena meja je dolo¢ena:

- 5,00 m od roba cestnega sveta in

- 4,00 m od meje sosednjih zemljiS¢ namenjenih gradnji, 0z. 2,5m s soglasjem

lastnika sosednje parcele.
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

Smer_slemena: Enostanovanjske stavbe se umesc¢a tako, da je daljSa stranica vzporedna s
plastnicami.
Kota pritli¢ja se z viSinsko koto doloci glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja.
Nezahtevni in enostavni objekti:
- Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih zemljiS¢ oddaljeni
najmanj 3 m, manjSi odmik je mogo€ le s soglasjem lastnika sosednje parcele,
vendar ne manjsi od 2,5 m.
Odmiki ograj:
- Od sosednjega zemljiS¢a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m
oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem
soglasju lastnikov sosednjih zemljiS¢ pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji,

.....

- Odmik ograj od zemljiS¢ javnih cest je najmanj 1.00 m, razen &e upravljavec ceste
soglasa z manjSim odmikom.
Odmik podpornih zidov:
- Od sosednjega zemljiS¢a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m
oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem
soglasju lastnikov sosednjih zemljiS¢ pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji,

.....

- Odmik podpornih zidov od zemljiS¢ javnih cest je najmanj 1.00 m, razen ce
upravljavec ceste soglasa z manjSim odmikom.
Stavbe morajo biti od gozdne meje umaknjene vsaj za viSino odraslega drevesa.

Odprte povrSine

Vrt stanovanjskih stavb se nacrtuje ob upoStevanju naravnih danosti, skladno s krajevno
tipologijo in ob upoStevanju norm in tehnik krajinsko-arhitekturnega oblikovanja.

Relief: Visinske razlike terena se, v kolikor je mogoce, izvedejo na nacin, da teren ¢im bol]
enakomerno, zvezno pada. Dopustno je tudi oblikovanije breZzin, ali opornih zidov z zasaditvijo.
Gradniki: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline); sajenje invazivnih tujerodnih
vrst ni dopustno. Rastline se sadijo tako, da ne ovirajo dostopa do javne infrastrukture.
Zasaditev: Zasadijo se visokodebelna sadna drevesa. V kolikor se prostor ograjuje z
zasaditvijo, je dopustna uporaba gabrova Ziva meja. Sajenje invazivnih tujerodnih vrst ni
dopustno

Pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umes&anje povrSin za mirujoci promet
Parkirne povrSine se predvidijo v sklopu gradbene parcele. Zagotovi se tudi prostor za
obracanje. Za posamezno stavbo se predvidevata 2PM.

Pogoji in merila za parcelacijo
Obmocje OPPN je razdeljeno na sedem zemljiSkih parcel. Velikost in oblika gradbenih parcel
ter javnih povrsin je razvidna iz grafi¢nega dela IzhodiS¢ za OPPN in okvirno obsega:

P1 Gradbena parcela objekta 1 805 m2
P2 Gradbena parcela objekta 2 860 m2
P3 Gradbena parcela objekta 3 637 m2
P4 Gradbena parcela objekta 4 786 m2
P5 Gradbena parcela objekta 5 518 m2
P6 Gradbena parcela objekta 6 640 m2
P7 Gradbena parcela ceste 568 m2
domplan
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

2. OPIS ZASNOVE NACRTOVANIH RESITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN
NACRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER NJIHOVIH
ZMOGLJIVOSTI

Opremljenost z gospodarsko infrastrukturo
V obmocju OPPN se nacrtujejo nasledniji infrastrukturni vodi:
- prometno omreZje,
- vodovodno omreZje,
- padavinsko kanalizacijsko omrezje
- male Cistilne naprave,
- elektroenergetsko omrezje,
- telekomunikacijsko omrezje oziroma omreZje zvez,
- odvoz odpadkov.

Prometne povrSine in obcestni prostor

Obmocje OPPN se priklju€uje na lokalno cesto: Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste, odsek §t.: 428151 - LeSe - Vadice - Brezje pri Trzi¢u. Prikljucek oz.
uvoz se zagotovi po parceli St. 846/8 k.o. Bistrica. Skladno s tehni¢nimi predpisi se izvede na
nacin, ki zagotoviti ustrezne elemente (obracalne radije, Sirino, pre¢ne sklone) tako, da se
omogocdi dostop osebnih in intervencijskih vozil.

Vodovodno omreZje za sanitarno in poZzarno vodo

Obstojece vodovodno omreZzje, na katerega se OPPN prikljuCuje, poteka v vasi Popovo in prek
ceste do vodohrana Vadic. Obmocje se prikljuuje na javni vodovod. Za vsako stavbo se
predvidi samostojen vodovodni priklju¢ek. Vsakemu porabniku se zagotovi moZnost
individualnega merilnega mesta.

Padavinsko kanalizacijsko omrezje
Padavinske vode s streh in utrjenih povrSin se preko poziralnikov in lovilcev olj ponikajo na
posamezni gradbeni.

Male komunalne istilne naprave

Za odvod komunalne odpadne vode iz objektov se predvidijo individualne male Cistilne
naprave (MCN) znotraj pripadajoge gradbene parcele; le te so lahko locirane do maksimalno
30,00 m od obstojeCe dostopne javne poti. Prav tako mora biti dostopen iztok ociS¢ene
odpadne vode iz MKCN. Dopustna je gradnja skupne &istiine naprave, s pripadajogim

kanalizacijskim omrezjem.

Elektroenergetsko omrezje

Obstojece elektroenergetsko omrezje, na katerega se OPPN prikljuuje, poteka ob parceli St.
848/7, k.o. Bistrica.

Elektroenergetsko omrezZje Elektra Gorenjske, poteka v podzemni kabelski kanalizaciji. Za
vsakega od objektov se predvidi svoja elektroomarica, ki se locira tako, da je dostopna
upravljavcu.

Telekomunikacijsko omreZje oziroma omrezje zvez

ObstojeCe nadzemno telekomunikacijsko omrezje oz. omrezZje zvez, na katerega se OPPN
priklju€uije, je razvejano v vasi Popovo in vodi prek ceste do vasi Vadice.

Telekomunikacijski vod poteka v kabelski kanalizaciji in se zagotovi za vsak objekt loceno.

Ravnaje z odpadki
V obmodju se na krajevno obi€ajen nacin uredi zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Z
odpadki je potrebno ravnati v skladu s predpisi in pogoji pooblas€ene organizacije za odvoz.

domplan
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

Za odlaganje komunalnih odpadkov se, ob dogovoru z izvajalcem zbiranja in odvoza
odpadkov, urediti prostor za lo€eno zbiranje odpadkov, ki bo dostopen pooblas&eni organizaciji
za odvoz.

Ogrevanje in obnovljivi viri energije

Za ogrevanje objektov je dopustna tudi uporaba dodatnih, obnovljivih virov energije v skladu s
predpisi, ki urejajo to podrocje.

Morebitni alternativni vir energije se dolo¢i v kasnejSih fazah nacrtovanja oz. projektiranja.

Krizanja in priblizevanja komunalnih vodov

Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoStevati
priporoCljive minimalne razdalje priblizevanja in krizanja komunalnih vodov ter njihove
varovalne pasove po veljavnih predpisih.

3. RESITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIS CINE, ZA
VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARA VE TER ZA
OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE CAMI,
VKLJU CNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

Varovanje kulturne dediS€ine
Na obmocju OPPN ni enot in/ali obmogij varstva kulturne dedis€ine (vir: PISO). V neposredni
blizini, so:

- 9371 naselbinska dediSéina Popovo — Vas,
- 10384 sakralna stavbna dediS¢ina Popovo - Znamenje na zacetku vasi,
- 28960 kulturna krajina LeSe pri Trziu — kulturna krajina

Varstvo okolja in naravnih virov

Pri nacrtovanju, gradnji objektov in naprav ter uporabi le teh je potrebno upoStevati vse
predpisane ukrepe za zmanjSanje vplivov na okolje. Le ti obsegajo varstvo tal, zraka, varstvo
pred prekomernim hrupom ter varstvo pred naravnimi nesre¢ami in poZzarom.

Ohranjanje narave

Na obmocju OPPN Ni enot in/ali obmocij ohranjanja narave (vir: PISO). V blizini sta:
- SI3000285  Natura 2000 Karavanke
- 21300 Ekolosko pomembno obmocje Karavanke

Kmetijske povrSine
Obmocje OPPN, glede na Dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljiS¢ (vir: PISO) sodi med:
- 1222 Ekstenzivni oziroma travniski sadovnjak,
- 1300 Trajnitravnik in,
- 2000 Gozd.
Glede na karto Strateskih obmocij za kmetijstvo in pridelavo hrane (vir: PISO), obmocje OPPN
sodi med Zelo pomembna obmodja.

Gozdovi
Na obmocju OPPN ni enot in/ali obmogij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov (vir: PISO).

Varstvo zraka
V Casu gradnje ali urejanja se preprecuje prasenje z odkritih delov obmocja. Raznos materialov
z gradbisc¢a v primeru prevozov po javnih prometnih povrSinah se preprecuje tako, da se:
domplan
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ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

- skrajSa transportne poti na najmanjSo mozZno mero,
- transportna vozila prekriva,
- kadar prekrivanje ni mogoce se sipke materiale vlaZzi.

Varovanie tal
Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete ¢im manjSe povrSine tal. Pri izvedbi del se

uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehniéno brezhibni in materiali, za
katera obstajajo dokazila o njihovi neSkodljivosti za okolje. Vsi uporabljeni materiali, ki se
vnhasajo v ali na tla morajo zadostiti zahtevam predpisov o obremenjevanju tal z vnaSanjem
odpadkov. Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje, oziroma se za¢asho deponira
na mestu naslednje predvidene gradnje, postavitve ali ureditve.

Varovanije voda in zaS¢itni ukrepi

Na obmocdju OPPN ni vodnih teles, ploskovnih, linijskih ali tockovnih objektov povrSinskih voda
(vir: PISO). V blizini so trije izviri in stalne struge brez zemljepisnega imena Sirine 1 — 2 m.

Na obmocju OPPN, ali v bliZini ni vodovarstvenih obmodij (vir: PISO).

Varstvo pred hrupom

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in
investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoStevati dolobe o maksimalnih
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Obmoc&je OPPN skladno s podro¢nim predpisom sodi
v IV. obmodje varstva pred hrupom.

ReSitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

Predvidena prostorska ureditev mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoZenja,
zadostne prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gaSenje.

Pri nacrtovanju se upostevajo prostorski, gradbeni in tehniéni ukrepi varstva pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami. UpoSteva se projektni pospesek (ag) obmocja; vsi objekti morajo biti grajeni
potresno varno.

Proti erozijska in proti plazljiva zaS¢ita
Glede na karto erozijskih obmocij in opozorilno karto poplav (vir: PISO), OPPN sega v:

- Opozorilno erozijsko obmocje — zahtevni zascitni ukrepi
Glede na Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti sneznih plazov za
obmodje obcine Trzi¢, Vir: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
ASker€eva 2, Ljubljana, stanje maj 2010), obmocje OPPN sodi med:

- majhna erozijska nevarnost in

- zelo majhna podvrZenost plazenju.
UpoStevajo se resitve in ukrepi za zagotavljale ustrezne stopnje stabilnosti in varnosti poselitve
iz strokovnih podlag, ki se predvidevajo v postopku priprave OPPN.

Varstvo pred poZzarom
Pri nacrtovanju se upostevajo prostorski, gradbeni in tehni¢ni ukrepi varstva pred pozarom, s
katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi, Zivali in premozZenja,

- potrebni odmiki med predlagano cesto in obstojeCimi objekti ali potrebna protipoZzarna

locitev,
- prometne povrSine za intervencijske povrsine,
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje,
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UPOSTEVANJE NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV
TER DRUGIH RAZVOJNIH IN VARSTVENI DOKUMENTOV

4. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z OB CINSKIM PROSTORSKIM NACRTOM
Odlok o obdinskem prostorskem nacrtu ob&ine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 35/2016, 74/2016-
popr, 18/2017, 30/2017-obvezna razlaga), v 142. ¢lenu z imenom Posebni pogoji na obmogjih
predvidenih OPPN, za predmetno obmocje podaja naslednje usmeritve:

EUP PNRP POSEBNI POGOJI NA OBMOCJIH PREDVIDENIH OPPN

POP 02 SS 1) Obmocje je namenjeno gradnji samostojnih enostanovanjskih

Popovo objektov. Pozidava mora slediti poselitvenemu vzorcu vasi Popovo.

- zahod 2) Dopustni visinski gabarit objektov je K + P + M, pod pogojem, da je
klet delno vkopana. Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najman;
1:1,4 ali vec.

3) Druga merila in pogoji:

— ozelenitev stavbnih parcel se izvede z visokoraslimi sadnimi drevesi;
— ograjevanje parcel je dovoljeno le z gabrovo Zivo mejo ali z lesenim
plotom;

— viSinske razlike v terenu je dovoljeno premosc&ati z opornimi zidovi, ki
ne smejo biti visji od 1,5 m.

4) Za vsak poseg v EUP je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in
kulturno varstveno soglasje pristojne sluzbe za varstvo kulturne
dediscine.

Pri pripravi izhodiS¢ so upostevana tudi druga dolocila nadrejenega akta:

Enota urejanja | Podenota OPPN Enota urejanja | Podrobna
prostora EUP urejanja prostora — naziv | namenska raba
prostora PEUP PNRP

POP 02 POP 02 OPPN Popovo - zahod | SS
Popovo - zahod

PIP glede nhamembnosti in vrste posegov v prostor

V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene:

— gradnje (novogradnije, rekonstrukcije in odstranitve objektov) in drugi posegi v prostor, razen,
¢e ni za posamezno EUP dolo¢eno drugace,

— spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova
namembnost skladna z dopustno namembnostjo stavb v posamezni EUP in dejavnostmi, Ki
ne povzroc¢ajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo Skodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje. lzven stavbnih zemljiS¢ niso dopustne spremembe
namembnosti pomoZnih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za ob&asno ali stalno bivanje,
— vzdrZevanje objektov.

Gradnje:

— Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s
podrobnejSo (prevladujo¢o ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je dolo€ena za EUP, v
kateri se bo izvajala gradnja objekta in ¢e so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi
dovoljenih vplivov na okolje.

— Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so dovoljene

e v
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se lahko na kmetijskih povrSinah postavijo le s tem odlokom dolo¢eni kmetijski enostavni in
nezahtevni objekti.

— Gradnje novih objektov na obmodjih kulturne dedis&ine, vkljuéno z dozidavo, nadzidavo in
rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstojeCih objektov ali delov objektov kulturne dediscine, so
dopustne le, e so v ta namen predhodno pridobljeni kulturno varstveni pogoji in soglasje
pristojnega organa za varstvo kulturne dedis€ine.

Postavitev bivalnih kontejnerjev, premicnih objektov, kioskov, tipskih in drugih objektov in

.....

Dopustni objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture

Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo&a drugaée, so na celotnem obmo&ju OPN Trzi¢ dopustni:
— objekti, vodi in naprave vodovodnega omreZzja;

— objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omreZja;

— objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrezja;

— objekti, vodi in naprave vro¢evodnega omreZja;

— omreZje javne razsvetljave;

— podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrezje ter samostoje€e transformatorske
postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni
elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem obmocju, nadzemni
komunikacijski vodi v primestnem obmocdju;

— zbiralnice za odpadke;

— vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ¢e so
izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na obmocju dovoljeno graditi;

— podzemne garaze (garaZze in kleti) na obmogjih stavbnih zemlji8¢ povsod tam, kjer in v
kakSnem obsegu to dopuscajo geomehanske in hidroloSke razmere, potek komunalnih vodov,
zaScita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;

— objekti za obrambo, za&¢€ito in reSevanje v naravnih in drugih nesrecah;

— zaklonis¢a na obmodju stavbnih zemljiS¢;

— naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);

— plo¢niki, podhodi in nadhodi za peSce, peSpoti;

— avtobusna postajalis¢a;

— kolesarske steze, dostopne ceste do objektov;

— brvi in mostovi;

— vodnogospodarske ureditve, vodna infrastruktura;

— urejanje in vzdrZevanje odprtih povrSin (ureditev zelenih povrSin,parkov, drevoredov in
zelenic, trgov, povrsin za pesce);

— urejanje in vzdrZzevanje otroskih in drugih javnih igriS¢, ter igriS€a za Sporte na prostem in
ve€namenska igrisca;

— ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanijih dvigal na obstojecih objektih);

— vzdrZevanje in urejanje cest;

e v

osnovni namembnosti obmodja;
— namakalni sistemi s pripadajoco infrastrukturo.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov (pomoznih objektov) glede na namen

V vseh EUP je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s pogoji tega
odloka, razen ¢e ni za posamezno EUP prepovedana ali omejena le na dolo¢eno vrsto objekta.
Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priklju¢kov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pa¢ pa so lahko priklju€eni le na obstojecCe prikljucke na stavbni parcel,
razen kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak in hlev), ki sluzijo namenu opravljanja
dejavnosti kmetijskega gospodarstva in objekti za spremljanje stanja okolja.
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Nezahtevni in enostavni objekti (stavbe oziroma objekti za lastne potrebe, kot so garaza,
drvarnica, zimski vrt, lopa, vrtna uta, nadstresnica ipd.) se lahko gradijo na stavbni parceli, ki
pripada legalno zgrajeni stavbi in v skladu s podrobno hamensko rabo zemljiS¢.

Ce ta odlok ali drug predpis ne dologa drugade, so na celothem obmogju obgine dopustni
priklju €ki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomo  Zni komunalni objekti, ki so
potrebni za normalno funkcioniranje EUP oziroma pot ekajo ¢ez EUP.

Baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam in antenskih stolpov, ni
dopustno postavljati v obmocjih stanovanj, v obmogjih razprSene poselitve, obmogjih centralnih
dejavnosti, v posebnih obmodgjih, obmodjih povrsinskih voda in v obmogjih zelenih povrsin. V
obmodjih kmetijskih in gozdnih zemljiS¢ (K1, K2 in G) se lahko postavljajo le ob prometnicah
varstva kulturne dediS€ine in ohranjanje narave, pa le s soglasjem organov, pristojnih za
varstvo kulturne dediS€ine in ohranjanje narave. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne
postaje mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr. cerkve in gradovi, ni
sprejemljivo.

Ce ta odlok ali drug predpis ne dologata drugace, so na celotnem obmogju ob&ine dopustni
objekti za spremljanje stanja okolja

Klimatskih naprav ni dopustno name$ ¢€ati na uli éne fasade objektov . Namestitev
klimatskih naprav ne sme imeti motecih vplivov na okolisSka stanovanja in prostore, v katerih
se zadrzujejo ljudje.

Vrsta, velikost in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji za
posamezno obmocje namenske rabe in pogoji, navedenimi za posamezno EUP, za objekte, ki
so navedeni v Katalogu pomoznih objektov pa skladno z usmeritvami iz tega kataloga.

V primeru, da je enostavni ali nezahtevni objekt pr  edviden kot prizidek k mati  énemu, se
oblikovanje poenoti z mati €énim objektom, streha nad njim pa je podaljSek obsto jece
streSine z istim naklonom kot mati  €na streSina ali ravna streha. Ravna streha je lahko
izvedena tudi kot zelena streha, ki jo pokriva zemljina poras€ena z vegetacijo. Dovoljena viSina
je samo pritli¢je, brez kleti.

NadstreSnice z ravnimi strehami se lahko izvedejo skladno s Katalogom pomoznih objektov v
naslednjih EUP: BIS 03, BIS 05, BIS 07, BIS 16, KOV 02, KOV 04, KOV 07, KRZ 05, KRZ 07,
LOK 01, LOK 06, PRI 01, PRI 04, RET 02, RET 04, RET 05, RET 06, RET 07, ROC 02, ROC
03, ROC 04, ROC 05, ROC 06, SEB 05, SEN 03, SEN 04, SLP 02, SLP 03, SLP 04, SLP 05,
TRZ 08, TRZ 13, TRZ 14, TRZ 15, TRZ 17, ZGV 02 in ZGV 03.

Na obmogjih kulturnih krajin ESD 28960 LeSe pri Trziéu in ESD 28950 Hudo pri TrZidu je
dovoljena le gradnja avtohtonih enostavnih in nezahtevnih objektov.

Spominska obeleZja se izvedejo v naravnem lesu ali kamnu iz neposredne okolice (lokalni
materiali).

Objekti za oglasSevanje

Objekte in naprave za oglaSevanje je dopustno postavljati v skladu z dolocili predpisa o
plakatiranju in obveS¢anju ter ob upoStevanju naslednjih pogojev:

a) Objektov in naprav za oglasSevanje ni dopustno postavljati na:

objekt kulturne dedis¢ine,

— fasadah objektov, razen oglaSevalski napisi za lastne potrebe,

zelenice ali parke,

—javnih povrSinah (plo¢nikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno
namembnost povrsine,

.....

.....

— cestnih prikljuckih,
— povrSinah, ki sluzijo kot interventne poti,

.....
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b) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo
biti postavljene znotraj ozna €enega naselja in na na €in, ki ga predpisuje lokalna
skupnost.

dovoljeno.

¢) Postavitev novih dodatnih reklamnih panojev (jumbo plakatov), svetlobnih napisov ali drugih
oblik vizualnega oglaSevanja vseh velikosti in oblik na obmogju obc&ine ni dovoljeno.

d) Za celotno obmocje je potrebno v roku 24 mesecev po sprejetju OPN, dologiti sistem in
pogoje za oblikovanje oglaSevalnih, obvestilnih in usmerjevalnih tabel. Na obmogjih dedis¢ine
so dovoljene le usmerjevalne table izdelane v skladu s celostno podobo za posamezna
obmodja.

.....

..........

bodo urejala z OPPN, razen opreme javhega prostora in GJI ali ¢e je v posamezni EUP
dovoljeno.

(17) Urbana oprema: Javne povrsine se opremljajo z opremo, ki je skladna z usmeritvami iz
Kataloga opreme javnega prostora v Obcini Trzi¢, usklajenim s pristojnim organom za varstvo
kulturne dediS&ine. Rok za izdelavo Kataloga je 12 mesecev po sprejetju OPN. V vmesnem
Casu je dovoljena postavitev zacasne, po vzoru obstojecCih kvalitetnin elementov urbane
opreme.

Ograje : oblikovanje ograj se izvaja skladno z usmeritvami iz Kataloga pomoZnih objektov.

— Ograjevanje parcel v naselju naj upoSteva tip, material in viSino ograj, ki je znacilna zan].
Praviloma naj se postavljajo Zive meje (zasaditve z avtohtonimi grmovnicami), lesene
ograje (plotovi, vereje ali lese) ali kombinacija Z  ive meje z leso . Zidovi in druge masivne
ograje niso dovoljene. Obstojeci kamniti zidovi — grajeni suhozidi na obmocju dedisScine (cerkva
in pokopalisS¢) se ohranjajo in obnavljajo.

— ViSine ograj ne smejo presegati 1.20 m , kar ne velja za varovalne, igris¢ne in protihrupne
ograje.

— Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti p arceli za gradnjo in ne proti dovozni
cesti. V krizi§ €ih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika c estis ¢a, oziroma je za
njihovo postavitev treba pridobiti soglasje upravl avca ceste.

— Ograjevanje zemljiS¢ izven stavbnih zemljiS¢ ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami in varstva voda.

— Odmik ograje od sosednje parcele je minimalno 0.50 m. Ograja je lahko postavljena
tudi na posestno mejo ob pisnem soglasju lastnika o ziroma lastnikov sosednjega
zemljis ¢a.

— Odmik ograj od zemljiS € javnih cest je najmanj 1.00 m, razen ¢&e upravljavec ceste
soglasa z manjSim odmikom.

Oporni zid

Od sosednjega zemlji§ €a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma
toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov
sosednjih zemlji§ € pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme
poslab3ati stanja na sosednjih zemljis  ¢éih. Odmik opornih zidov od zemlji§ € javnih cest
je najmanj 1.00 m, razen ¢&e upravljavec ceste soglasa z manjSim odmikom.

Obmodja za stanovanja brez ali s spremljajo€imi dejavnostmi (SS)

(1) Obmo¢ja eno- in dvostanovanjskih stavb (SS) so namenjena bivanju z eno ali najve¢
dvema stanovanjskima enotama v posameznem objektu in dopolnilnim oblikam dela na domu.
a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti

— stanovanja,
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— delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovan  jsko okolje (ne povzro €ijo ve €jih
vplivov kot bivanje samo, se odvijajo v zaprtih pro storih, npr. prevajanje, biro ... in delo

s strankami),

— primarne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti obstojecih kmetijskih gospodarstev,

— terciarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega obmocja,
brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje,

— kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega obmocja,
— proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje in po neto povrSini ne presegajo
150 m2.

b) Dopustne vrste posegov

— novogradnje objektov,

— za obstojece objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave,

— ponovne gradnje in odstranitve objektov,

— spremembe namembnosti obstojecih objektov v dejavnosti, ki so doloCene za obravhavano
podrobno namensko rabo,

— postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov,

— infrastrukture ureditve in

— urejanje javnih povrsin.

¢) Velikost stanovanijskih objektov

— Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali ve¢.

— ViSinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt
stoji v brezini, je lahko spredn;ji del kleti viden, vendar je potem viSinski gabarit stavbe

le K+ P+ M.

— Pri pritliénih objektih je pritli¢je pri vhodu lahko najve¢ 1,00m nad urejenim terenom, zunanje
stopnice z ograjo pa masivno grajene, visSina kolenénega zidu najve¢ 1.00 m. Pri nadstropnih
objektih je viSina kolen&nega zidu najve¢ 0.40 m.

— Visina novega objekta mora biti prilagojena viSinam sosednjih stanovanjskih objektov,
nadzidava objekta se lahko izvede le do zgoraj predpisanega viSinskega gabarita.

— Pri dolo €anju viSine stavb je potrebno poleg predpisanih dop ustnih viSin upoStevati
tudi vertikalni gabarit naselja.

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:

— Streha: naklon streSin 38°-45°, enak naklon vseh streSin, streha simetricna dvokapnica,
sleme v vzdolzni smeri.

— Dovoljeno je odpiranje streSin s streSnimi okni, s klasi¢nimi in pultnimi fréadami. Fr€ade na
eni strehi morajo biti enake oblike, sleme fréad mora biti nizje od slemena mati¢ne streSine.

— MoZna je izvedba €opov v matic¢ni stresini.

— Prepovedani so neznacilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so arkade,
veC kotni ali polkrozni izzidki, stolpi€i, polkroZzno oblikovana okna in preneseni arhitekturni
elementi iz drugih okolj.

— Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peS€enih barv,
Zivobarvne fasade niso dovoljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito
motecCe in neavtohtone: modra, rde€a, oranzna, citronsko rumena, vijoli€na, Zivo oziroma
travniSko zelena, turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni
deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

— StreSna kritina je lahko lesena, opecna ali temno siva glede na prevladujoco kritino
obstojecih objektov v naselju, barvne kritine niso dovoljene.

— Pri gradnji objektov se uposteva nacelo sonaravnosti. Objekti naj bodo grajeni klasi¢no ali
montaZno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).

e) Parcelacija:

— oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahte  vam — naklonu terena, dostopu
do parcele, moznosti priklu €evanja na javno infrastrukturo na na €in najbliZjih
priklju €kov in ureditvi parkiri§  ¢;
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e v

gozdnega roba praviloma za viSino drevnin.

Lega in odmiki objektov
Novi objekti (nad terenom fasadni plaS € in pod terenom zunaniji rob objekta) morajo biti

odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in da je
mozno vzdrZzevanje in raba objektov v okviru parcele . Pri dolo ¢itvi lege stavbe je
potrebno slediti funkciji in legi stavb v gravitaci jskem obmo €ju. ManjSi odmik je mogo €

le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjsi od 2,5 m. Odmik parcelnih
meja za enostavne in nezahtevne objekte je najman; 3 m, manj8i odmik je mogo ¢&le s
soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manj  Siod 1,5 m.

Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti prevladujoCi gradbeni liniji obstojecih objektov ob
ulicah in obstojeCim gradbenim linijam v prostoru.

Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, ¢e oba lastnika
s tem soglaSata, razen v primerih, ko je sosednje zemljiS€e javna cesta in je potrebno
upoStevati predpise s podrocja varnosti v cestnem prometu.

Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji terena. DaljSa stranica objektov,
lociranih na pobo €jih, mora biti vzporedna s plastnicami. Iziemoma je postavitev
(orientacija) objektov lahko drugacna, Ce se z graficno analizo okolice, ki jih morajo vsebovati
lokacijski podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev objekta uposteva ohranjen
identitetni urbanisti¢ni vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma previadujo€o orientacijo
slemen.

Odmiki od javnih zemljiS¢:

—med javno povrsino in uvozom na parkiris€e ali v garazo oziroma med javho povr3ino in
ograjo ali zapornico, ki zapira pot do parkirnih (garaznih) mest je treba zagotoviti najmanj 5 m
prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogoc&en dostop do parkiriS¢a ali garaze
oziroma izvoz iz nje;

— ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddal  jena najmanj 1 m oziroma oziroma
mora biti odmik enak viSini ograje.

Iziemoma so dopustne gradnje objektov na parcelno mejo, kadar:

— gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;

— je nacin gradnje ob meji parcele znacilen za naselje;

— kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, nacrtovana novogradnja pa ne slabsa
bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.

Gradbena parcela

Gradbena parcela namenjena gradnji stavb mora omogociti normalno uporabo in vzdrZzevanje
objektov z vsemi spremljajoCimi prostorskimi potrebami, vkljuéno s parkiranjem, dostopom,
komunalnimi in energetskimi objekti in prikljucki.

Velikost gradbene parcele se dolo€i glede na:

— poloZaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstojecih gradbenih
parcel,

— namembnost in velikost javnih povrSin, prometnih povrsin, koridorjev komunalnih vodov in
vzdrZevanje le-teh,

— namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost zemljis¢a,
lego sosednjih objektov, obstojece parcelne meje in lastnistvo,

— dostope in dovoze z javne ceste ali poti, intervencijske poti, parkirna mesta, funkcionalno
zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov,

— sanitarno-tehni¢ne zahteve (osoncenje, prezracevanje, hrup).

Posestne meje gradbene parcele morajo biti urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Velikost gradbene parcele eno- ali dvostanovanjske hise je minimalno 400 m2,
maksimalno pa 800 m2. V obmodjih razprSene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske
odmere parcele pred uveljavitvijo tega odloka je lahko gradbena parcela za gradnjo
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enostanovanjskega objekta izjemoma tudi manjSa, vendar ne manj$a od 300 m2. Minimalha
velikost gradbene parcele ne velja za obstojece objekte zgrajene na podlagi upravnih dovoljenj
v primeru, da se na parceli izvaja ponovna gradnja.

(10) Dolo¢be o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo na obmogjih varovanih vaskih
jeder in mestnega jedra TrZi¢a.

Oblikovanje okolice objektov

Na vseh obmo €jih se ohranja visokodebelne sadovnjake, kakovostno in vitalno
avtohtono vegetacijo, pri novih zasaditvah pa se up orabljajo avtohtone drevesne in
grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prom etne varnosti oziroma
preglednosti. V okolici objektov v javni rabi in ha obmodjih stanovanj je prepovedano
uporabljati mo€no alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

Pri preoblikovanju terena se upoSteva na  €elo smotrne prerazporeditve zemeljskih mas
ter prilagoditve obstoje éemu terenu na mejah obmo ¢&ja urejanja. Pri urejanju okolice
objektov se upoSteva obstoje €a konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanje,
poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena.
Pri zemeljskih posegih v teren se planiranje terena izvaja z breZinami. V primeru, ko to
ni mogo €e, oziroma ko se mora upoStevati pogoje geotehni  énega ali hidroloSkega
poro €ila, se izvede z opornimi zidovi.

Visinske razlike na zemljiS €u morajo biti v najve ¢€ji mozni meri urejene s travnatimi
brezinami. V primerih, ko druga €na zavarovanja brezin niso mogo €a, je dopustna
gradnja opornih zidov do viSine 1,2 m.  Oporni zidovi morajo biti izvedeni v naravnih
materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. Kota urej  enega terena na parcelni meji mora biti
prilagojena sosednjemu zemljiS ¢u. Gradnja opornega zidu, viSjega od 1,2 m je
dovoljena le zaradi geotehni €nih ali hidroloSkih pogojev terena. ViSje oporne zi dove je
potrebno izvesti v kaskadah.

Izgradnja opornega zidu zaradi popolne izravnhave te  rena ni dopustna.

Od sosednjega zemlji§ €a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma
toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov
sosednjih zemljis € pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme
poslab3ati stanja na sosednjih zemljis  ¢éih. Odmik opornih zidov od zemljis € javnih cest
je najmanj 1.00 m, razen ¢&e upravljavec ceste soglasa z manjSim odmikom.

Utrjevanje zunanjih povrsin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba
barvno agresivnih in drsec¢ih materialov ni dopustna.

Pri urejanju okolice objektov in javnih povrSin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo
objekta zavarovati vegetacijo pred poSkodbami, po koncani gradnji pa sanirati poSkodbe,
odstraniti zaCasne objekte, naprave in odvecéni gradbeni material ter urediti okolico.

Dopustno je ograjevanje parcel oziroma postavitev m edsosedske ograje do viSine 1,20
m.

Zasaditve

Pri urejanju zelenih povrSin je potrebno:

— upostevati znacilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, oson&enost in rastiS¢ne
pogoje za obstoje€o in nadrtovano avtohtono vegetacijo,

— zagotoviti programsko ustreznost glede nha namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniske
skupine, vklju€no z otroki, mladostniki, starejSimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
— upostevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter
ukrepov za zadrZevanje voda.

Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih povr Sinah posajeno vsaj eno
visokodebelno sadno drevo.

Ograjevanje parcel je dovoljeno z zasaditvijo avtoh  tonih grmovnic, moZna je
kombinacija Zive meje z verejo ali leso, lesen plot , vendar ograje ne smejo biti viSje od
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1,2 m. Pri ograjevanju objektov in obmodij, ki zahtevajo posebno varnost je potrebno
upoStevati izvedbo in viSino ograje, ki je dolo¢ena z drugimi predpisi.

Ozelenitve okolice objektov naj bodo izvedene z avtohtonimi vrstami vegetacije. Okolica naj
bo urejena skladno z obstojeco krajino.

Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani.

SploSni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (GJI)

GJI se mora nacrtovati, graditi, obratovati in vzdrzevati v skladu z veljavnimi predpisi in
tehni¢nimi normativi. Linijsko GJI se nacrtuje racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih,
ki v &im manjSi meri prizadenejo enotnost vecjih homogenih povrsin, rabo in povrSinski pokrov
ter ne povzrocajo vecjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Izogiba se obmo¢jem kulturne
dediSCine ter drugim obmocjem in prvinam, pomembnim za prepoznavnost, naravnim
vrednotam in najpomembnejSim delom ekoloSko pomembnih obmocij oziroma posebnih
varstvenih obmocij.

Posegi na GJI ter posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJl, se lahko izvajajo le s
soglasjem upravljavca posamezne GJI.

Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih povrSinah, razen na odsekih, na katerih zaradi
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih povrSinah ni mozen.

Ob upostevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih
koridorjih, pri ¢emer je treba upoStevati osnovne zahteve glede kota krizanja in varnostih
odmikov med vodi GJI, kot to dolo€ajo veljavni predpisi.

Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeSceni v prostor tako, da je mogoce
prikljuCevanje objektov znotraj posamezne EUP ter da je omogoceno njihovo nemoteno
obratovanje in vzdrZzevanje.

Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati
usklajeno.

Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstojecih vodov GJI se v okviru obmoc¢ja predvidenega
posega praviloma predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi
dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

Vode GJI v naseljih ter na obmodjih varstva kulturne dediSCine je treba praviloma izvesti
podzemno, €e to ni v nasprotju z varstvenimi rezimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje
varovanih obmocij narave. Pri na¢rtovanju GJI se praviloma zagotovi takSno umestitev vodov
v prostor, da niso prizadete varovane vrednote in materialne substance kulturne dedis¢ine ter
da se hkrati zagotavlja ohranjanje prostorske integritete dedis¢ine.

Cestno omrezje

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov
javnih cest in javnih kolesarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca cest. Varovalni
pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste Sirok:

— pri drZavnih glavnih cestah 25 m

— pri drzavnih regionalnih cestah 15 m

— pri obcinskih lokalnih cestah 10 m

— pri obcinskih javnih poteh 5 m

— pri ob¢&inskih kolesarskih poteh 2 m

— pri drzavnih kolesarskih poteh 5 m.

Izvedba vseh ukrepov za za3€ito novih poselitvenih obmocij oziroma obmocij spremenjene
rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.

Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zeml;jiS¢

Ceste s pripadajoCimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj obmodij
prometne infrastrukture in obmodij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih obmogjih
pa skladno z dolocili tega odloka.

Upostevati je potrebno pogoje in dolocila za obc&inske ceste:
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— veljavni predpisi s podroc&ja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne prometne
povrSine in tudi za prometne povrSine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne ceste, dostopi
do objektov in zemljiS¢, funkcionalne prometne povrSine, avtobusne postaje in postajalis¢a,
gozdne ceste in ceste v zasebni lasti);

— v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le-te treba urediti z ustreznimi materiali in
zgraditi s prometno tehni€nimi elementi, doloCenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;

— prometno tehnicni elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati
prometnim obremenitvam. Raba prostora v obmocju polja preglednosti je omejena in na njem
ne sme biti vertikalnih ovir (objekti, ograje, zasaditve) visjih od 0,75 m. Ceste naj se kriZzajo
¢imbolj pravokotno;

— za umirjanje prometa se uporablja sprememba v tlakovanju. Prostor med hiSami ob cestah
mora omogocati uvoze na parcele. Dovozi in prikljucki na cestno mreZzo morajo biti urejeni
tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma
prikljuuje vec objektov skupaj;

—slepo zaklju¢ene ceste morajo imeti urejeno obracalis€e zadostne Sirine za obraCanje
komunalnih vozil;

— priklju¢ki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je mozna
zaustavitev vozila izven povrSine lokalne ceste in kolesarske steze;

— pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno viSino cestiS€a in povrsin za peSce
uskladiti z viSinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslab3a;

Parkirne povrSine in garaze

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je treba na gradbeni parceli
zagotoviti zadostno Stevilo parkirnih mest (PM). Zagotavljajo se na parkirnih povrSinah,
garaznih mestih ali garazah v kletnih in preostalih etazah. Na obmodjih, kjer zaradi zate¢enega
stanja (npr. strnjena tipologija gradnje) PM ni mogoce zagotavljati na gradbeni parceli, se PM
zagotavljajo na skupnih ali javnih, v ta namen zagotovljenih povrSinah, ki niso oddaljene vec
kot 200 m od meje gradbene parcele objekta, kateremu bodo sluzZila. Zagotavljanje PM na
javnih parkirnih povrSinah je mogoce, ¢e zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopusca, o
¢emer izda pristojni obcCinski urad.

Manipulacijske povrsine na parkiri8  €ih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da

se prepre €i vzvratno vklju €evanje vozil na javno cesto.

Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno
zagotoviti zadostno Stevilo PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporo€enimi normativi stroke,
kot sledi:

— enostanovanjske stavbe z garazo 2 PM/stanovanje

Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank
zagotoviti 3e najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila
(vendar ne manj kot 2 PM).

V obmogjih kulturne dediS€ine ni dovoljeno urejati parkirnin povrSin na mestu porusenih
objektov.

Telekomunikacijsko omreZje

Novogradnje, rekonstrukcije in prikljuCke telekomunikacijskega omrezja se v naseljih gradi
podzemno. Telefonsko in kabelsko omreZje je potrebno projektirati po istih trasah. Varovalni
pas, merjeno na vsako stran od osi posameznega voda, znaSa 1,5 m. V trimetrskem
varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Podzemnimi kabli v obliki kabelske kanalizacije, razen sistemov brezZi¢nih povezav, so
predpisana oblika izvedb komunikacijskih omrezij.
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Izven naselij je iziemoma dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov. Investitorji so obvezani
izjeme dokazati na podlagi strokovnih podlag, kjer s primerjalnimi parametri dokazejo
upraviCenost le-teh. Vidne nosilce infrastrukturnin vodov se ohranja in izvaja v leseni
konstrukciji.

V naseljih je potrebno zagotoviti tolikSno Stevilo komunikacijskih central, da bo zagotovljena
mozZnost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejSimi komunikacijskimi
storitvami.

Pri nacrtovanju objektov in naprav omreZja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba
upoStevati predpise s podro¢ja graditve objektov, elektronskih komunikacij in
elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

— objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umescati le na obmocja in v objekte
namenjene trgovsko-nakupovalni, proizvodni, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti,

— objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna
kmetijska in gozdna zemljiS¢a, vendar objekti ne smejo zastirati pogleda na znacilne vedute
naselij, kulturno dedis¢ino in naravne vrednote,

— objekte in naprave mobilne telefonije je treba v ¢im vedji meri umes&ati v prostor tako, da se
zdruZujejo v obstojece ali nacrtovane infrastrukturne koridorje in naprav,

— na obmodijih, ki so predmet varovanja oziroma na obmodjih, kjer se varuje posebna vrednota,
je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne sluzbe,

— v oddaljenosti do 1 km od obmodij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba
za vsako novogradnjo viSine nad 18 m nad terenom pridobiti projektne pogoje in soglasje
ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih obmocij je treba vsako
novogradnjo viSine nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za
obrambo, razen za novogradnje v okolici obmocij za potrebe obrambe na vzpetinah izven
naseljenih obmodij.

Vodovodno omrezje

Vodovodna omrezZja so namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe,
zagotavljanju pozarne varnosti, tehnoloskim potrebam ter javni rabi.

Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih
vodov GJI je treba zagotoviti ustrezen odmik.

Obstojeci in predvideni objekti na obmodjih, na katerih je mogoca prikljuCitev, morajo biti
prikljuéeni na vodovodno omreZje v skladu s pogoji upravijavca vodovodnega omreZja. Ce
prikljucitev objektov na vodovodno omreZje zaradi fizi€nih ovir ni mogoc&a, se lahko na podlagi
soglasja upravljavca vodovodnega omreZja dopusti zaCasna ali trajna uporaba lastnih
sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna ipd.

Uporabniki tehnoloSke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme.

Na vodovodnem omreZju je potrebno zgraditi hidrantn 0 omreZje, ki mora zagotavljati
zadostno koli €ino poZarne vode. Zgradijo se nadtalni ali podtalni hidranti, ki se
prioritetno umestijo v prostor na zelenih povrSinah v odmiku 1 m od utrjenih povrSin. V
kolikor prostorsko to nimogo  €e, se lahko umestijo na utrjene povrsine.

Na obmodjih, kjer ni zagotovljenih zadostnih koli¢in poZarne vode, se uredi poZarne bazene
ali druge mozne izvedbe akumulacije vode za zagotavljanje poZarne varnosti.

Obmocja zajetij in vodohranov se zavarujejo z zaSC€itno ograjo za preprecitev
nepooblas&enega pristopa.

Z namenom zmanj$anja porabe pitne vode se izkoristi moznosti uporabe padavinske vode za
sanitarne potrebe, zalivanje, €iS¢enje utrjenih povrsin ipd. Spodbuja se ureditev sistemov za
recikliranje vode.

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoStevati stanje in zasnovo omreZja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znaSa 3,0 m.
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Kanalizacijsko omrezje

Na celotnem obmocju ob¢ine se uposteva obginski predpis o odvajanju in €is¢enju komunalne
in padavinske odpadne vode. Na obmogjih, kjer je javnha kanalizacija Ze zgrajena in je
priklju€itev nanjo mogoca, oziroma kjer se javna kanalizacija gradi, obnavlja ali preureja, je
prikljucitev stavb ali preureditev obstojeCega prikljuCka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so mozne v naslednjih primerih:

— &e javna kanalizacija v obmocju, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, v ¢asu zaCetka
uporabe novozgrajene stavbe Se ni zgrajena ali je Se v gradnji;

— Ce prikljucitev iz tehni¢nih razlogov ni mozna;

— &e bi bila prikljuitev pravno nedopustna;

— Ce obstojeca javna kanalizacija nima zadostnih kapacitet;

— e odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpolnjujejo pogojev iz soglasja za
prikljucitev.

Na obstojecih obmodjih poselitve v ob¢ini, ki Se niso opremljena z javno kanalizacijo in na
obmodjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvideva,
morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za odvajanje in €iS€enje komunalnih
odpadnih voda.

Dovoljena je gradnja malih komunalnih g&istilnih naprav (MKCN) ali nepreto&nih greznic skladno
s standardi opremljenosti iz obcinskega predpisa o odvajanju in CiS¢enju komunalne in
padavinske odpadne vode.

Prikljucitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede s soglasjem izvajalca javne sluzbe.
Odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi,
ki urejajo to podrocje.

Padavinske, drenaZne in Ciste zaledne vode naj se kontrolirano in ne3kodljivo odvajajo
oziroma ponikajo, da ne bi prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliSkih povrsin.
Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno dokazati,
je padavinske vode mozZno speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem je potrebno
v ¢im vedji mozni meri zmanj3ati hipni odtok padavinskih voda s povr3in, kar pomeni, da je
potrebno predvideti zadrZzevanje padavinskih voda. Iztoki v povrSinske odvodnike oziroma
zadrZzevanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na prevodno sposobnost vodotoka —
recipienta.

PretoCne greznice je treba zamenjati s prikljuitvijo objektov na vodotesno kanalizacijsko
omreZje z zakljuékom na KCN, nepreto&nimi greznicami ali MKCN.

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo omreZzja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znaSa 3,0 m.

Obijekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke se zbira v zabojnikih za komunalne odpadke. Zabojnik oziroma odjemno
mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma ob objektu ali na gradbeni parceli objekta,
ki mu pripada in praviloma ni na javni povrSini. Odjemno mesto se lahko za3¢€iti z nadstresnico
na utrjeni povrsini.

Odjemna mesta in ekoloSki otoki za komunalne odpadke morajo biti prometno dostopni,
oblikovanje odjemnih mest (nadstreSnice, tlakovanje, ograje, posode ipd.) pa se za celotno
obmocdje obd&ine uredi enotno.

Zbiranje in prevzemanje vseh vrst lo€enih frakcij in zacasna hramba posameznih frakcij do
rednega prevzema ali do prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ter odstranjevanje se vrsi
v zbirnem centru. Zbirni center je namenjen tudi zbiranju kosovnih odpadkov. Na obmocju
zbirnega centra se lahko uredi zbiralnica nevarnih frakcij.

Zbiranje nevarnih odpadkov mora potekati loceno v zbirnem centru Kovor.

Zemeljski izkopni materiali se uporabijo na gradben i parceli za zasipavanje in
oblikovanje terena , viSki zemeljskih izkopov in gradbeni odpadki pa se odlagajo na obmocju
odlagaliS¢, ki so registrirani za sprejem gradbenih odpadkov.

domplan
24



ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

V €asu gradbenih del je investitor dolzan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na
loéeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijske ga seznama odpadkov tako, da
ne oneshazujejo okolja in da je zbiralci gradbenih odpadkov omogo €en dostop za njihov
prevzem.

Viski humusa se lahko odlagajo na kmetijskih povrSinah, na obmodgjih kréitve gozdov za
kmetijske namene in na saniranih degradiranih obmaocdjih (peskokopi, odlagalis¢a).

Elektroenergetsko omrezje

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo elektroenergetskega
omreZja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca.

Opredeljena poselitvena in druga razvojna obmocja se bodo oskrbovala z elektricno energijo
iz obstojeCih transformatorskin postaj (TP). V primeru slabih napetostnih razmer oziroma
poveCanega odjema elektrike bo upravijavec zgradil novo TP s pripadajoCimi
visokonapetostnimi prikljucki in nizkonapetostnimi vodi.

Nadzemni energetski vodi, lokacije TP naj se izogibajo vidno izpostavljenim obmocjem:
vrhovom, grebenom, izjemni krajini in kakovostnim pogledom prostorskih dominant. Nadzemni
nosilci daljnovodov se izvajajo v leseni izvedbi.

V naseljih se nizko in srednje napetostno omreZje izvede v podzemni kabelski izvedbi.
Prikljucki odjemalcev na omreZje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.

V obmadjih kulturne dedis€ine in v vplivnih obmogjih kulturne dedidCine je nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrezje potrebno graditi podzemno, razen &e gre za
arheolosko dedis¢ino — v tem primeru naj vodi potekajo izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
TP naj bo locirana v zadostni oddaljenosti od objektov in obmogij kulturne dediS¢ine, izven
smeri vedut in prostorske dominante.

V varovalnih pasovih obstojecih in koridorjih predvidenih daljnovodov, saditev drevja visoke
rasti ni dovoljena. Na obstojecih objektih so dovoljena investicijsko vzdrzevalna dela. Za vsako
gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstojecih in koridorjih predvidenih daljnovodov je
potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne sluzbe sistemskega operaterja
prenosnega omreZja ali (ustrezno primeru) pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske
javne sluzbe sistemskega operaterja distribucijskega omrezja.

Obnoviljivi viri energije

Pri gradnji objektov se na celotnem obmocju obcine spodbuja uporabo okolju prijazne in
ucinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki Stejejo kot pomembna nacionalna
strateSka zaloga energije.

Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se nacrtuje zamenjava sistema oskrbe
Z energijo in ogrevanja, je potrebno upoStevati zakonodajo s podrocja ucinkovite rabe energije
ter stavbe prikljuciti na ekoloSko dCiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in
energetsko u éinkovito gradnjo

V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omreZja in naprav za daljinsko ogrevanje ob
upoStevanju vseh dolocb tega odloka in varstvenih rezimih.

Izraba son€ne energije za proizvodnjo zelene elektricne energije na objektih je mozna pod
pogojem, da so naprave izvedene tako, da vizualno niso izpostavljene. Postavitve nad
slemenom in na objektih kulturne dediscine niso dopustne.

Celice za fotovoltaiCne elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez
dodatnih konstrukcij — stebri¢kov). Fotovoltaicne elektrarne na stebrih je dopustno postavljati

e v

Glavni energetski vir za ogrevanje objektov na obmocju obcine se Steje lesna bio masa.

V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoci
izvedba raziskav za izrabo geotermi¢ne energije ter njihova izraba.

Utekocinjen naftni plin kot energetsko uc€inkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko hrani
v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajo¢em zemljiS¢u
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objekta, pri ¢emer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh
infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je
potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih
infrastrukturnih objektov in naprav, v obmog¢jih naravne in kulturne dedis€ine in drugih
zavarovanih obmogjih.

Celostno ohranjanje kulturne dediS€ine

Pri naCrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bliZzini enot kulturne dedis¢ine, v
vplivnem obmocju enote kulturne dediSCine je potrebno upoStevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprecevati
posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne
dediscine.

V primeru, da so druga dolocila tega odloka v nasprotju z ureditvenimi pogoji za ohranjanje
kulturne dedis€ine, se na obmodju kulturne dediscine in vplivnih obmogjih kulturne dediscine
upoSteva pogoje za ohranjanje dediScine.

Celostno ohranjanje narave

Za osvetljevanje vseh zunanjih povrsin se uporabijo le popolnoma zasenéena svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico. NamesScajo se le svetila z vgrajenim sistemom za
samodejni vklop in izklop.

Pogoji za varstvo voda

Predvidene ureditve ne smejo poslabsati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi
uporabe. Predvidi se reSitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih
povrSin, ki bodo na stabilnostno problemati¢nin odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo
stabilnosti terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogrozenih pobodjih je
potrebo pridobiti geoloSko geomehansko porocilo in podati reSitve, ki bodo zagotavljale
ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

Poqoji za varstvo zraka

Pri naCrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoStevati predpise za varstvo zraka in
zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoracene dovoljene emisije.

Objekti se prednostno oskrbujejo z obnovljivimi vir i energije.

Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izboljSanje toplotne izolacije objektov, ter
uporabo ekoloSko sprejemljivih goriv.

Z gradnjami in ureditvami se Skodljivi vplivi na zrak ne smejo povecevati. Nove stavbe poslovno
proizvodnih in centralnih dejavnostih je potrebno prikljuciti na skupinske — daljinske vire
energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.

Za zmanjSanje onesnazenosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo imeti
vsa zaposlitvena in vecja stanovanjska obmocja povezavo z javnim potniSkim prometom.
Obijekti, ki so lahko pomemben vir onesnaZzevanja, se umes&ajo le na obmocja, namenjena
gospodarskim dejavnostim.

Za obstojeCe proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v zrak, se morajo izvesti
programi zascite in sanacije.

Na obmocdju obcine se zagotavlja ucinkovita raba energije z uporabo obnovljivih virov energije,
plinifikacija in umeS¢€anje dejavnosti, ki povzrocajo emisije v zrak, v gospodarske cone.

Pogoji za varovanije tal in plodne zemlje

Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim znacilnostim prostora.
Ob gradniji objektov so investitorji dolZni upoSteva ti vse predpisane ukrepe v zvezi s
sanacijo terena, ki jih predpiSe geolo3ka sluzba.

Investitor je v ¢asu gradnje dolZzan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uni¢enjem,
deponirati jo mora na dolo€eno lokacijo za njeno za¢asno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

domplan
26



ObCinski podrobni prostorski nacrt za obmocje POP 02 Popovo - zahod
IZHODISCA ZA PRIPRAVO

Predvideni posegi morajo biti projektirani in izved eni tako, da ne povzro €ajo erozijskih
procesov . Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehni¢nega mnenja h posegu se doloci
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijska in plazljiva obmocgja).

Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno preprediti odtekanje nevarnih
shovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok Skodljivih snovi neposredno v
ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoc.

PoZarna varnost

Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora se upoSteva prostorske, gradbene in druge
tehni¢ne predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom.

Ob rekonstrukciji in vzdrZevanju objektov se poZarna varnost objektov ne sme zmanijSati.
Zagotovi se vire vode za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje, ustrezne pretoke in tlak vode v
omrezju. Na obmogjih brez hidrantnega omrezja in na obmogjih, kjer pretoki na omrezju ne
zagotavljajo ustrezne preskrbe s poZarno vodo, izvajalec gospodarske javne sluzbe za oskrbo
z vodo zagotovi poZzarne bazene in druge ustrezne ureditve.

Zagotovijo se pogoji za varen umik ljudi, Zivali in premoZenja, neovirani in varni dovozi, dostopi
in delovne povrSine za intervencijska vozila za gaSenje in reSevanje v stavbah. Poti,
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti ozna¢ene skladno s predpisi.

Z namenom preprecitve Sirjenja poZzara na sosednje objekte je treba zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipoZarne locitve. Izpolnjevanje bistvenih
zahtev varnosti pred poZzarom za pozarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
Zasnova pozarne varnosti, za pozarno zahtevne objekte pa v elaboratu Studija pozarne
varnosti. Dovozi do objektov morajo omogocati nemoteno posredovanje intervencijskih vozil
in moznost evakuacije.

Za povecanje pozarne varnosti v ob¢ini, posebej v obmodjih poselitve, se pozornost posveti
izvedbi poZarnega varovanja. Na obmo ¢&jih brez hidrantnega omreZzja je treba zagotoviti
bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo potrebno poZarno varnost.

Potresna ogroZenost

Vsi objekti na obmoc&ju OPN morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo
potresne ogroZenosti (Karta projektnih pospeskov tal, RS MOP, Uprava za geofiziko, M
1:500.000).

Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Obcina Trzi¢ nahaja v obmocju s projektnim
pospeskom tal (g) 0,15 severni del in 0,175 juzni del.

Pri na értovanju gradbene konstrukcije objekta je potrebno upoStevati drugi odstavek
4. €lena in 5. €len Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list
RS, st. 101/05).

Pogoji za za&¢ito pred erozijami in plazovi

Erozijska, plazovita in plazljiva obmoc¢ja so razvidna iz Studije Karte erozijske in poplavne
nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti sneznih plazov za obmocje Ob¢ine TrZi¢, ki jo je izdelala
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, ASker€eva 2, 1000 Ljubljana
in je prikazana v stanju prostora.

Vsi posegi na obmo €ju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja
geologa o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. Za vsako
gradnjo, oziroma poseg, kiima zna €aj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na
obmo ¢gjih povrdinske, globinske in bo  €ne erozije ter pogojno stabilnih zemljis  ¢&ih, je
potrebno pridobiti mnenje geotehni  €ne sluzbe in podati reSitve, ki bodo na stabilnostn 0
problemati €nih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnos ti terena.

.....

globinske in bo¢ne erozije vode (obmodja strogih protierozijskih varovanj, erozijska Zaris¢a,
obmodja zahtevnejSih protierozijskih ukrepov, obmocja obi€ajnih protierozijskih ukrepov),
prepovedano:
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— poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

— ogoljevanje povrsin,

— kr&enje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprecujejo plazenje zemljis¢ in
snezne odeje, uravnava odtocne razmere ali kako drugace varujejo niZje leze€¢a obmocdja pred
Skodljivimi vplivi erozije,

— zasipavanje izvirov,

— omejevanje pretoka hudourniskih voda,

— pospesSevanje erozijske moci voda in slabSanje ravnovesnih razmer,

— odlaganje ali skladis€enje lesa in drugih materialov,

— zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,

— odvzemanije naplavin z dna in breZin, razen zagotavljanja preto¢ne sposobnosti hudournisSke
struge in

— vlagenje lesa.

ogroZena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:

— zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje
zemljisc,

— poseganije, ki bi lahko povzrocilo dodatno zamakanje zemljiS¢a in dvig podzemne vode,

— izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemlji5¢e ali razbremenjujejo podnozje
zemljisca,

— kréenje in vec€ja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospeSuje plazenje
zemljisc.

Na plazljivem obmocju lastnik zemljiS¢a ali drug posestnik ne sme posegati v zemljisCe tako,
da bi se zaradi tega sproscalo gibanje hribin ali bi se drugace ogrozila stabilnost zemljis¢a.

Varstvo pred hrupom

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) na obmocju poselitve so dolo¢ene za podrobnejSo
namensko rabo prostora (PNRP) v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju.

V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 121/04) se v:
a) Il. stopnjo varstva pred hrupom vkljuCuje PNRP:

SS - stanovanjske povrSine

Novogradnje z dejavnostmi je treba projektirati in umestiti v prostor tako, da ravni hrupa ne
presegajo stopenj varstva pred hrupom dologenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju in tem OPN.

Obmocja, za katere je predvidena Il. SVPH, se urejajo z OPPN in bodo na podlagi zahteve
Obcine TrZi¢ posredovana v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor. Pobudi se priloZi
dokumentacija z dokazili, da so izpolnjene zahteve Il. SVPH.

Ne glede na doloCbe prvega odstavka te toCke mora biti na meji, med I. in IV. obmo¢jem
varstva pred hrupom ter meji med Il. in IV. obmoc¢jem varstva pred hrupom, dolo¢eno obmocje,
ki obkroZa IV. obmocje varstva pred hrupom, za katerega veljajo pogoji za Ill. obmocje varstva
pred hrupom. Sirina lll. obmogja varstva pred hrupom, ki obkroza IV. obmogje varstva pred
hrupom, mora biti 1000 m (v vodoravni projekciji). Lahko je manjSa od 1000 m, ¢e zaradi
naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I.
oziroma Il. obmocju varstva pred hrupom niso presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa,
doloceni za to obmocije.

Varstvo pred svetlobnim onesnazenjem

Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakrSnekoli vrste in oblike, mirujocih ali
vrteCih, usmerjenih proti nebu ali proti povrSinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Delez
svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne sme presegati 5 % na obmocju kulturnega spomenika.
Za osvetlitev se uporabijo svetila v skladu s predpisi s podrocja svetlobnega onesnaZevanija,
namestitve novih obcestnih svetilk zunaj strnjenih naselij naj se omeji na minimum.
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Zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osonéenjem in kakovostjo
bivanja

Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uZivanju in pripravi hrane ter spanju, morajo biti
osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o0 minimalnih tehnicnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj.

Obstojec¢im in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni
prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroSka soba, naravno osoncenje v ¢asu od sonénega
vzhoda do son¢nega zahoda:

—dne 21. 12. — najmanj 1 uro,

—dne 21. 3.in 21. 9. — najmanj 3 ure.

Dolo¢ba drugega odstavka tega Clena ne velja:

— za 20 % stanovanj v novih vec¢stanovanjskih stavbah,

— kadar leZi stavba na severnem poboc&ju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoca
izvedbe dolo¢be osoncenja,

— za gradnjo stavb v tradicionalni strnjeni pozidavi oziroma v vrstni pozidavi.

5. UTEMELJITEV SKLADNOSTI S SPLOSNIMI SMERNICAMI NO SILCEV UREJANJA
PROSTORA

V postopku OPPN bodo za smernice zaproSeni Drzavni nosilci urejanja prostora, za mnenja
pa drZavni, lokalni in drugi nosilci urejanja prostora.

DrZavni nosilci urejanja prostora

1 |MINISTRSTVO ZA  OKOLJE IN|Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
PROSTOR, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE Tobac¢na ulica 5, 1000 Ljubljana
3 |MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat | Maistrova 10, 1000 Ljubljana
za kulturno dedis¢ino
4 |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava | Vojkova 61, 1000 Ljubljana
RS za za&cito in reSevanje
5 |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, | Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
Direktorat za logistiko

N

Lokalni nosilci urejanja prostora

6 |ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE | Cesta Staneta Zagarja 27b 4000 Kranj
Kranj
7 |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN|Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
PROSTOR, Direkcija RS za vode, Sektor
obmocgja Zgornje Save

8 |ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE | Planina 3, 4000 Kranj
Kranj
9 |ELEKTRO GORENJSKA, Podjetje za|Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
distribucijo elektri¢ne energije d.d.
10 | KOMUNALA TRZIC, podrogje oskrbe s|Mlaka 6, 4290 Trzi¢
pitno vodo
11 | KOMUNALA TRZIC, podroéje odvajanja | Mlaka 6, 4290 Trzi¢
in ¢iS¢enja odpadnih voda
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12

KOMUNALA TRZIC, podrogje ravnanja z | Mlaka 6, 4290 Trzi¢
odpadki

13

TELEKOM SLOVENIJE Stegne 19, 1000 Ljubljana

14

OBCINA TRZIC Trg svobode 18, 4290 Trzi¢

Drugi udelezenci

15

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat | Dunajska 48, 1000 Ljubljana
za okolje, Sektor za CPVO

Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor so dostopne naslednje SploSne smernice
za pripravo prostorskih aktov:

Splosne smernice s podro&ja usmerjanja poselitve
SploSne smernice s podrocja trajnostne mobilnosti
SploSne smernice s podrocja energetike
Splosne smernice za podrocje kmetijskih zemljis¢
Splosne smernice za podrocje gozdarstva
SploSne naravovarstvene smernice
Splosne smernice s podrocja upravljanja z vodami
Splosne smernice za podrocje varstva nepremicne kulturne dedis¢ine
- Splosne smernice za nacrtovanje obcinskih podrobnih prostorskih aktov z
vidika varstva kulturne dedis¢ine st. 350-84/2016/1 iz dne 04.11.2016
Splosne smernice s podrocja obrambe
SploSne smernice s podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesre€ami ter varstva
pred pozarom

Pri pripravi 1zhodiS¢ so upoStevane splosne, javno dostopne smernice.
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POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN
DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
TER OKVIRNI ROKI ZA 1ZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN
INVESTICIJ

6. POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO

Poleg ureditev, ki so predmet OPPN Popovo, ta predvideva izgradnjo prikljucka na lokalno
cesto, ter navezavo na elektrovod, telekomunikacijski vod, vodovod in gradnjo MCN, skladno
Z usmeritvami upravljavcev.

7. OKVIRNI ROKI ZA 1ZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN INVESTI CIJ
Sprejem OPPN Popovo se vodi po postopku in v rokih, ki jih predpisuje Zakon o urejanju
prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, St. 61/17). Sprejem OPPN Popovo je predviden v roku
desetih mesecev. UpoStevani so minimalni okvirni roki.
Izvedba prostorske ureditve bo predvidena v OPPN Popovo.
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Prilogal PRIKAZ STANJA PROSTORA

1. UVOD

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-
2) spremljajoCe gradivo izvedbenega prostorskega akta. Prikaz stanja prostora je izdelan za
SirSe obmocje predvidene prostorske ureditve. Izdelan je skladno s Pravilnikom o prikazu
stanja prostora (Uradni list RS. St. 50/2008). Grafi¢ni prikazi so sestavni del tekstualnega dela.
Prikaz stanja prostora je pripravljen na podlagi javho dostopnih podatkov, podatkov lokalne
skupnosti in strokovnih podlag.

Predmet prostorskega izvedbenega akta
Na obmocju enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznako POP 02 Popovo- zahod v
naselju Popovo v Obgini Trzi€ se na podlagi pobude investitorja izdela obcinski podrobni
prostorski nacrt za celotno obmocdje enote urejanja prostora POP 02. Na obmocdju se nacrtuje
pozidava Sestih samostojnih enostanovanjskih stavb z prometno infrastrukturo in drugimi
omreZzji gospodarske javne infrastrukture.

Nt

.I‘

Podatki o naselju Popovo

Naselje leZi v jugozahodnem delu obc¢ine in spada med manjSa naselja tako po povrsini kot
tudi po Stevilu prebivalstva. in obsega eno od uravnanih vzporednih hrbtov terciarnega
griCevja. Prsti so vedinoma izprane, zastopane pa so tudi evtriCne rjave prsti. Obmocje
pretezno poraS€a gozd - zdruzba jelke in okroglolistne lakote, ob gru€asti vasici Popovo so
kmetijska zemljis€a. Severni del naselja je vklju¢en med obmocja Natura 2000.
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Prebivalstvo je do leta 1981 upadalo, po tem je do leta 2002 narascalo, od takrat dalje pa
upada. Starostna struktura je izrazito neugodna, predvsem manjka prebivalstvo v starostni
skupini do 15 let.

Vas je preko Vadi€ in Brezij pri TrziCu povezana s cesto Trzi¢ - Begunje.

Preglednica 1: Podatki 0 naselju

povrSina (km2) 0,51
nadmorska viSina (m) 570
% gozda 57,9
% obmodij Natura 2000 14,6
% pozidanih povrsin 2,99
Stevilo prebivalstva (2017) 19

gostota poselitve St.preb./km2 37,2

indeks gibanja preb. 2002/2010 88,9

indeks staranja 2002/2010 250,0
koeficient starostne odvisnosti | 29,4
(2010)

Podatki o obmo ¢ju OPPN

Obmocje predvidene nove zazidave se hahaja ha zahodnem delu vasi Popovo ob lokalni cesti
. Obmodje lezi na pobocju katero se spusca proti VadiSkemu grabnu na nadmorski viSini 560
m, povprecni naklon znaSa 33 % z orientacijo na zahod.

Obmocje obsega zemljis¢a na parcelnih St. 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/11
K.o. Bistrica. Priklju€ek na lokalno cesto se nacrtuje prek parcelne St. 846/8 K.o. Bistrica.
PovrSina obmocja obsega 0,55 ha.

ZemljiSke parcele so urejene, obmocdje je Ze razparcelirano na gradbene parcele za stavbe in
cesto. Vse parcele so v lasti ene pravne osebe.

2. PROSTORSKI AKTI

Veljavni prostorski akt na obmocju urejanja:
- Odlok o ob¢&inskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Trzi¢ Uradni list RS, St. 35/2016,
74/2016, 18/2017, 30/2017, 46/2018).

Prostorski akti v pripravi:
- Sklep o pricetku priprave sprememb in dopolnitev Obc&inskega prostorskega nacrta
Obcine Trzi€ (sprememba &t. 3), Uradni list RS, §t. 60/2017).

Namenska raba
Za predmetno obmocdje enote urejanja prostora je opredeljena podrobna namenska raba SS-
stanovanjske povrSine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajo¢imi dejavnostmi.

Preglednica 2: Preglednica namenske rabe za enoto urejanja prostora POP 02

Podrobna PovrSina (ha)
Enota urejanja Enota urejanja prostora -|namenska raba
prostora EUP | OPPN naziv PNRP
POP 02 OPPN Popovo- zahod SS 0,55
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Zemljis€e na parceli §t. 846/8 K.o. Bistrica, ki predstavlja obstoje¢ dostop do predmetnih
zemljiS¢ je opredeljeno z podrobno namensko rabo PC- povrSine cest.

Preglednica 3: Preglednica namenske rabe za enoto urejanja prostora POP 03

Podrobna PovrSina (m2)
Enota urejanja Enota urejanja prostora - |namenska raba
prostora EUP | OPPN naziv PNRP
POP 03 Popovo PC 153

Obcinski prostorski nacrt za predmetno obmocje predvideva izdelavo podrobnega
prostorskega nacrta z posebnimi pogoji:

POP 02 |SS
Popovo-
zahod

Obmocje je namenjeno gradnji samostojnih enostanovanijskih
objektov. Pozidava mora slediti poselitvenemu vzorcu vasi
Popovo.

Dopustni viSinski gabarit objektov je K + P + M, pod pogojem,
da je klet delno vkopana. Tloris je podolgovat z razmerjem
stranic najmanj 1 : 1,4 ali vec.

Druga merila in pogoji:

- ozelenitev stavbnih parcel se izvede z visokoraslimi sadnimi
drevesi;

- ograjevanje parcel je dovoljeno le z gabrovo Zivo mejo ali z
lesenim plotom;

- viSinske razlike v terenu je dovoljeno premosc¢ati z opornimi
zidovi, ki ne smejo biti visji od 1,5 m.

Za vsak poseg v EUP je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne sluzbe za
varstvo kulturne dediS¢ine.

Meja in podrobna namenska raba OPPN, ki sta prikazani v OPN, se v fazi njegove priprave
lahko prilagodi programskim zahtevam in razmeram na terenu, ureditvam dostopov, dovozov

in infrastrukture.

Dodatni omilitveni ukrepi za posege, za katere bo sprejet OPPN, se predvidijo v postopku
CPVO, v kolikor pristojno Ministrstvo z odlocbo doloCi, da je ta postopek potreben. V
nasprotnem primeru se upoStevajo v tem odloku navedeni sploSni in konkretni omilitveni

ukrepi.

Pri pripravi OPPN je potrebno upostevati dolocila OPN; splodne PIP OPN in posebne pogoje
na obmogdjih predvidenih OPPN.
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2. DEJANSKA RABA
PovrSine obmocja niso pozidane in so trenutno pretezno v primarni kmetijski rabi 95 %, man;Si
jugozahodni rob pa meji na gozdni rob.

Slika 2: Prikaz veljavne namenske rabe v merilu 1:5000.

Legenda

E Enote urejanja prostora POP 02- OPPN

Preglednica 4: Zastopanost dejanske rabe na obmocju

zemljiSca

™ domplan
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Trajni travniki

SKUPAJ =

3008

5525

54%

DELEZ
DR DEJANSKA POVRSINE [DEJANS |POVRSI DELEZ
ODR OPIS |ODR |SIFRA RABA (m2) KA RABA |NA ODR ODR
Kmetijska Ekstenzivni
zemljisa 2 1222 sadovnjaki 2261 41%
Kmetijska

5269 95%
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- | e
:'.’u affy

Legenda

E Enote urejanja prostora POP 02- OPPN

Dejanska raba
- Pozidano in sorodno zemljisce

- Gozd

Drevesa in grmicevje

Kmetijsko zemljisée v zara&€anju
Trajni travnik
Ekstenzivni oz. travniski sadovnjak

Njiva oz. vrt

Slika 3: Prikaz dejanske rabe v merilu 1:3000

Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, stanje februar
2018 (URL:http://rkg.gov.si/GERKY/).

2. VARSTVENI REZIMI

Varovanje narave
Na obmocju OPPN ni evidentiranih zavarovanih obmogji, naravnih vrednot in obmocij Natura
2000.

Kulturna dedi$ €ina

Predmetno obmocje OPPN se ne nahaja na obmocjih enot kulturne dedis¢ine. Meja obmaodja
OPPN meji na enote kulturne dedis€ine:

Popovo — Vas- naselbinska dedis¢ina, eSd 9371,

Popovo - Znamenje na zacetku vasi- vplivno obmocje, eSd 10384,

LeSe pri Trzicu - Kulturna krajina, eSd 28960.
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Legenda
D Enote urejanja prostora POP 02- OPPN

= Enote kulturne dediscine

D Vplivno obmogje kulturne dediscine

=] Natura 2000

5 = Ekologko pomembneo obmoéje

) : Naravna vrednota

Slika 4: Prikaz vrvanj narave in kultne dedi&&ine v merilu 1:5000.

Vir podatkov:

MOP-Agencija RS za okolje, stanje avgust 2018 (Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje
okoljskih prostorskih podatkov URL:
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx/),

Pravni rezimi varstva kulturne dedisCine (eVrd), Register nepremicne kulturne dediscine (Rkd),
Ministrstvo kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, stanje: avgust 2018.
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Vodna, priobalna, poplavna in erozijska obmo  ¢&ja
Obmocje ne posega na vodna in priobalna zemljiS¢a vodotokov. Obmocje se nahaja na
obmocdju majhne erozijske nevarnosti.

Legenda
E Enote urejanja prostora POP 02- OPPN
Erozijska nevarnost

E Em- majhna erozijska nevarnost
- Es- srednja erozijska nevarnost

- Ev- velika erozijska nevarnost

E

Slika 5: Prikaz karte erozijskih nevarnosti v merilu 1:5000.

Vir podatkov: Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti sneznih plazov
za obmocje obcine Trzi¢, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
ASker€eva 2, Ljubljana, stanje maj 2010. PoloZajna natanénost podatkovnih slojev ni podana.
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Karta nevarnosti z vidika plazljivosti

Obmocje se nahaja na obmocju majhne podvrzenosti plazenja.

Vsi posegi na obmocju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja geologa
0 sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temejenja za objekte. Za vsako gradnjo,
oziroma poseg, ki ima znacaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na obmogjih
mnenje geotehniéne sluzbe in podati reSitve, ki bodo na stabilnostno problemati¢nih odsekih
zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

. Legenda
: E Enote urejanja prostora POP 02- OPPN
' Karta podvrzenosti plazenja
] 1- zelo majhna podvrZenost plazenju
2- majhna podvrZenost plazenju
3-srednje velika podvrZenost plazenju

; E 4-velika podvrZzenost plazenju

Slika 6: Prikaz karte podvrzenosti plazenja merilu 1:5000.

Vir podatkov: Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti sneznih plazov
za obmodje obdine Trzi¢, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
ASkerCeva 2, Ljubljana, stanje maj 2010. PoloZajnha natan¢nost podatkovnih slojev ni podana.

2. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Naselje Popovo je opremljeno z elektroenergetskim omrezjem, telekomunikacijskim omrezjem
ter javnim vodovodnim omreZjem. Prometno je naselje povezano prek lokalne ceste LeSe -
Vadice - Brezje pri TrZi€u in javne poti. Obmocje OPPN se bo prometno priklju€ilo neposredno
na lokalno cesto LeSe - Vadie - Brezje pri Trzicu, odsek &t. 428151 na mestu obstojeCega
priklju¢ka za dostop do obravnavanih zemljiS¢.

Obmocgje se na juznem delu nahaja v varovalnem pasu 20 kV daljnovoda (ODSEK D0250 040
-058 Hudo- Vadice), na severni strani pa v varovalnem pasu nizkonapetostnega kablovoda
prek katerega se napaja naselje Popovo.

Distribucijsko elektroenergetsko omreZje se napaja prek transformatorske postaje T0442
VADINE.
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Telekomunikacijsko omreZje je zgrajeno v nadzemni izvedbi kot bakreni pariéni komunikacijski
vod.

Javni vodovod se napaja prek vodovodnega sistema Brezje pri Trzicu.

Cis¢enje komunalnih odpadnih voda se na obmoc¢ju naselja Popovo reSuje individualno z
izgradnjo nepretocnih greznic ali malih komunalnih €istilnih naprav do 50 populacijskih enot.

Legenda

E Enote urejanja prostora POP 02- OPPN

e Javna pot

mmmm | okalna cesta
Elektroenergetsko omreZje
TK omrezje

Vodovod

Slika 7: Prikaz karte GJI

Vir podatkov: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture Geodetska uprava RS, avgust
2018. PoloZajna natan¢nost vodov znaSa do 1 metra, od 1 do 5m ter 5 do 10m.

™ domplan

42



Ob¢inski podrobni prostorski nac¢rt za obmoc¢je POP 02 Popovo - zahod

IZHODISCA ZA PRIPRAVO

Priloga 2 LOKACIJSKA INFORMACIJA
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