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OPREDELITVE GLEDE UPOSTEVANJA USMERITEV IZ TEMELJNIH PRAVIL UREJANJA
PROSTORA IZ ZUreP-2

ZUreP-2 v 20. €lenu govori o racionalni rabi prostora in pri tem navaja:

(1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo rabe
obstojecih razvrednotenih in poseljenih obmogij, pri ¢emer ima prenova prednost pred novo
pozidavo.

(2) Dejavnosti se v prostoru razmescajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno
zdruZljive ali ne motijo druga druge.

(3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi
povrsinami.

(4) Obmogjem ali objektom se lahko omogocCi zaasna raba, ki ne sme spremeniti lastnosti
prostora tako, da bi bila v prihodnje onemogocCena izvedba sprejetih prostorskih nacrtov.
ZaCasna raba ne sme biti v nasprotju s strateskimi odlocitvami v razvojnih aktih drzave in
obcine.

prostorskih izvedbenih aktov dovoljeno:
- vzdrZevanje, vklju€no z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta,
- rekonstrukcija, ¢e se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz
objekta, in
- nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega
videza objekta ne odstopa od obstojeCega objekta; e gre za nadomestno gradnjo
zaradi naravne ali druge nesrece v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami, mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja viozena v petih
letih od nastanka naravne ali druge nesrece.
OPPN se nacrtuje na obmocjih stavbnih zemljiS¢, pod obstojecim naseljem Popovo. Obmocja
OPPN ima dostop iz obCinske ceste.
OPPN je skladen z doloéili ZUreP-2.

ZUreP-2 v 21. ¢lenu govori o prepoznavnosti naselij in krajine in pri tem navaja:
(1) Pri prostorskem nacrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo in krajinski okvir,
predvideti sanacijo razvrednotenih obmodij in ustvarjati novo arhitekturno in krajinsko
prepoznavnost v soZitju z obstojeCimi kakovostmi prostora. Prostorski razvoj naselij se
prilagaja reliefnim oblikam, omrezjem vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture ter
smerem in konfiguraciji pozidave. Pri tem je treba spoStovati znacilnosti prostora, varovati
naravo in kulturno dedis¢ino, poudarjati oblikovne vrednote naselja in varovati kakovostne
dominantne poglede.
(2) Pri prostorskem nacrtovanju v krajini je treba ohranjati in vzpostavljati vrednote ter
prepoznavne znacilnosti prostora in razmesCati dejavnosti tako, da je mogocCe krepiti
prepoznavnost prostora in njegovo upravljanje.
(3) Pri umes&anju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem Sirjenju, oblikovanju in
funkcionalni razmestitvi se upostevajo:

- znacilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in podobe;

- povezanost ekosistemov;

- ohranjanje znadilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih struktur;

- ohranjanje vizualno privlanih delov krajine in znacilnih vedut;

- potrebnost sanacije razvrednotenih obmodij;

- varstvo kulturne dediSc€ine;

- varstvo kmetijskih zemljiS¢.

Z OPPN se varuje podobo, merilo in Kkrajinski okvir in ustvarja novo arhitekturno in krajinsko
prepoznavnost v soZitju z obstojeCimi kakovostmi prostora. Prostorski razvoj pod obstoje¢im
naseljem Popovo, kjer se z OPPN nacrtuje nova pozidava, se prilagaja reliefnim oblikam, in
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smerem ter konfiguraciji pozidave. Pritem se spoStuje znacilnosti prostora in poudari oblikovne
vrednote naselja in krajine.

OPPN upoS$teva znadilnosti krajinske regije v kateri se nacrtuje.

OPPN je skladen z doloéili ZUreP-2.

ZUreP-2 v 24. Elenu govori 0 razvoju poselitve in pri tem navaja:

(1) Razvoj poselitve se praviloma nacrtuje znotraj ureditvenih obmodjih naselij, iziemoma pa
kot njihova Siritev.

(2) V ureditvenih obmocjih naselij se razvoj poselitve prednostno nacrtuje kot notranji razvoj
na prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoris¢enih obmocjih na nacin zgoS€evanja in
prenove, vendar upostevajo€ uravnotezeno razmerje zelenih in grajenih povrsin ter varovano
tipologijo in morfologijo naselij.

(3) V drugih ureditvenih obmocjih se nadrtujejo prostorske ureditve, za katere je zaradi
tehnicnih, tehnoloskih, funkcionalnih in prostorskih razlogov primerneje, da se umesc¢ajo izven
ureditvenih obmocij naselij.

(4) ObstojeCa posamitna poselitev se ohranja pod pogoji iz 31. &lena tega zakona. Nova
posamicna poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstojeo posami¢no poselitvijo, ni
dopustna.

OPPN nacrtuje gradnjo na obmodju stavbnih zemlji§¢ pod naseljem Popovo. Pri tem se
upoSteva uravnotezeno razmerje zelenih in grajenih povrsin ter varovano tipologijo in
morfologijo naselija.

OPPN je skladen z dolocili ZUreP-2.

ZUreP-2 v 33. ¢lenu govori o nadrtovanju gospodarske javne infrastrukture in pri tem navaja:
(1) Nacdrtovanje gospodarske javne infrastrukture je nacértovanje nove infrastrukture in
rekonstrukcij obstojece infrastrukture, dolo€anje njene lokacije ter naprav in ukrepov v zvezi z
njeno gradnjo in obratovanjem.
(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upostevaniju ciljev urejanja prostora nacrtuje tako,
da:

- je zagotovljena racionalna raba prostora, pri ¢emer imata prednost rekonstrukcija in

Siritev obstojeCe gospodarske javne infrastrukture;
- je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstojeco in naértovano
poselitev;

- je usklajena s preostalo obstojeco in nacrtovano infrastrukturo;

- se v ¢im vedji mozni meri ohranja povezanost ekosistemov;

- so ¢im manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine;

- se ohranjajo prepoznavne znacilnosti naselja in krajine;

- se ohranjajo kmetijska zemlji€a in njihova zaokrozenost;

- tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrezje.
(3) Posamezna infrastruktura se praviloma nacrtuje tako, da je ob upoStevanju tehnoloskih
zakonitosti in ekonomske ucinkovitosti vidno ¢im manj izpostavljena in da v ¢im vedcji meri
omogocCa skupno gradnjo in uporabo drugih infrastruktur. Pri prostorskih ureditvah, kjer je
vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, ipd.),
je treba zagotoviti njihovo pretehtano umestitev in kakovostno oblikovanje ob uposStevanju
tehnoloSkih zmogljivosti objektov ali naprav.
(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske javne infrastrukture naj v ¢im vecji meri
izkorid€ajo trase in povrSine istovrstne ali medsebojno zdruZljive infrastrukture (skupni poteki
infrastrukturnih koridorjev), in porabijo najmanj$o mozno povrsino prostora.

Z OPPN se nacrtuje navezava obmocja nove poselitve na obstojeco obc¢insko cesto, ki se
uredi z novim priklju¢kom. Komunalna infrastruktura se znotraj obmocja nacrtuje v podzemni
izvedbi.
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OPPN je skladen z doloéili ZUreP-2.

PROSTORSKI RED SLOVENIJE (PRS) - IZVLECEK
(Uredba — UrPRS, Ur.LL.RS, §t. 122, 12.11.2004)

Splosna pravila prostorskega nadrtovanija (6. €len)
Temeljno nacelo prostorskega reda je vzdrzen prostorski razvoj.
Postavljene so zahteve po izdelavi analiz tako razvojnih moznosti kot Studij ranljivosti pri
pripravi prostorskih dokumentov na vseh nivojih ter po presoji prostorskih ureditev v variantah
kadar pride do konflikta med razvojnimi in varstvenimi potrebami. Presoja omogodi vrednotenje
in izbor tiste variantne reSitve, ki bo optimalna tako iz razvojnega kot varstvenega vidika.
Ostale usmeritve se nanasajo Se na:

- varovanije in Sirjenje javne koristi

- usklajevanje varstvenih potreb z razvojnimi moznostmi

- poenotenje metod pri pripravi strokovnih podlag.

Clenitev prostora (16. &len)

Pri Clenitvi prostora se upostevajo varovana, zavarovana ali ogroZzena obmoc¢ja s podrocja
varstva okolja in njegovih delov, ohranjanja narave, varstva kulturne dedis$¢ine in rabe naravnih
virov v skladu s predpisi, ki urejajo ta podro€ja, kakor tudi prepoznavnost krajine, naravne
kakovosti krajine, prepletanje kmetijskih in gozdnih dejavnosti, urejanje kmetijskih zemljiS¢ ter
druge kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora.

Naclrtovanje prostorskih sistemov (22. ¢len)

Prostorske sisteme poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine je treba nacrtovati
medsebojno usklajeno tako, da se sistem poselitve zdruzuje v policentricno omrezje mest in
drugih naselij zagotavljanjem usklajenega razvoja komplementarnih dejavnosti, ucinkovite
povezanosti in oskrbe s sistemom gospodarske infrastrukture ter kakovostnega razmerja do
sistema krajine.

Nadrtovanje poselitve (23. &len)

Stratedka usmeritev na podrocju nacrtovanja poselitve je da se poselitev 0z. naselja ne Sirijo
kvantitativho temvec€ kvalitativno, prednostno v okviru prenove naselij.

Opredelitev in nacrtovanje poselitvenih obmodij

Pravila nacrtovanja poselitvenih obmod€ij predpisujejo upoStevanje zmogljivosti prostora,
racionalnost opremljanja stavbnih zemljiS¢, znacilnosti obstojeega omrezja naselij ter
pozidave.

Notraniji razvoj poselitvenih obmogij (26. Clen)

Notranji razvoj naselij je treba uresniCevati s prenovo naselij in delov naselja in z zgostitvami
ekstenzivno izrabljenih poseljenih povrsin. Poleg tega se kot kvaliteta in usmeritev izpostavijo
pozitivne lastnosti tradicionalnih mest, ohranjanje starih mestnih jeder in kulturne dedisCine,
ter usmerjanje v obnovo stanovanj in uvajanje razli¢nih dejavnosti v ta obmogja.

Nezadostno izkoriS€ena zemlji§€a (28. ¢len)

Pri naCrtovanju na obmoc¢ju nezadostno izkoris€enih zemljiS¢ se uposteva splodna pravila za
notranji razvoj poselitvenih obmodij.

Nacrtovanje na obmocjih nezadostno izkoriSCenih zemljiScih se izvaja z:

- dopolnilno gradnjo na parceli, zlasti pri ozki podolgovati parcelaciji, kjer se z obstoje€im
objektom zagotovi skupen dostop do javne prometnice in z gradnjo ni degradiran rob
naselja;

- dopolnilno gradnjo z razdelitvijo parcele, ki je primerna za uporabo pri SirS§ih oziroma
vecjih parcelah z direktnim dostopom z obstojeCe prometnice;
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- dopolnilno gradnjo s preparcelacijo preostalih zemljiS€ za gradnjo, zlasti v primerih, ko
je mozna komasacija zemljiS¢ ali uporaba ve¢ sosednjih parcel;

- nadomestno gradnjo na vecjih parcelah, ko se obstojeci objekt odstrani in nadomesti z
objektom z vecjo bruto etazno povrsino;

- nadzidavo in dograditvijo obstojecih objektov, kadar to dovoljujejo oblikovna merila in
pogoiji ter tehni€ni pogoji gradnje.

Siritev poselitvenih obmogij (29. &len)

Siritev poselitvenega obmogja je dopustna kadar smotrnega razvoja in skladnosti urbanih
kvalitet ni mogoCe zagotoviti z notranjim razvojem naselja in ko so ze izkoris€ene proste
povrsine oziroma lokacije, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe.

Nacrtovanje obmogij stanovanj (32. ¢len)
Obmocij stanovanj obsegajo:

- Ciste stanovanjske povrsine,

- splosne stanovanjske povrsine,

- stanovanjske povrsine za posebne namene, s

- tanovanjske povrSine s kmetijskimi gospodarstvi in povrSine pocitniskih his.

Pri nartovanju teh povrsin se zagotavlja:

- kvalitetno zasnovo stanovanjske pozidave, ki omogoc¢a taksSno ureditev in razmestitev
objektov v grajenem okolju, ki bo vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno
velike gostote zazidave, hkrati pa tudi zadostne odprte javne povrsine; v
stanovanjskem obmod&ju mora biti omogoCena pe$ dostopnost do vseh potrebnih
vsakodnevnih storitev, razen na podezelju, kjer so te storitve lahko v bliznjem srediscu;

- obposeganju v obstojeCo urbano strukturo usklajenost z obstojeco kvalitetno pozidavo,
v katero naj se vna$ajo sodobni trendi arhitekture in bivalne kulture;

- tipologijo stanovanj, ki mora biti razlicna po obliki in standardu in ima prilagodljivo
zasnovo, kar vzpodbudno vpliva na vzpostavitev meSane socialne strukture
stanovalcev in na zadovoljevanje potreb razliCnih oblik gospodinjstev.

Obmoéja stanovanj se nacrtuje tako, da je zagotovljena dobra dostopnost do centra naselja,
zaposlitvenih sredis¢ in zelenih povrsin.

Ob upostevanju velikosti obmodja ter predvidenega Stevila in starostne strukture prebivalstva
se znotraj obmocij zagotovi ustrezna razmestitev, koli¢ina in opremljenost javnih, odprtih,
bivalnih, igralnih in rekreacijskih povrsin (zelenih povrSin in drugih javnih odprtih prostorov).
Pri nacrtovanju obmocij stanovanj je vanje dopustno umescati spremljajoce dejavnosti, kadar:

- so namenjene oskrbi prebivalcev predmetnega obmocja stanovanj;

- s svojim delovanjem ne povzro€ajo hrupa, onesnazenja zraka, voda, svetlobnega in
drugega onesnaZzevanja, ki presega predpisane standarde kakovosti okolja;

- se zanje zagotovijo ustrezne povrsine za mirujoCi promet.

Pravila za nac€rtovanje gospodarske infrastrukture (39. ¢len)
Clen govori o infrastrukturih sistemih in pri tem izpostavlja, da se posamezne infrastrukturne
sisteme nacrtuje tako, da:

- je sistem uravnoteZen glede na obstojeco in nacrtovano poselitev;

- je sistem usklajen z ostalimi obstojecimi in nacrtovanimi infrastrukturnimi sistemi;

- sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrezZje.
Z namenom varéne rabe prostora se infrastrukturne sisteme nacrtuje tako, da za poteke svojih
tras in druge potrebne povrSine v Cim vecji meri izkoriSCajo trase in povrSine drugih
infrastrukturnih sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na na¢rtovano
u€inkovitost infrastrukturnega sistema porabijo najmanjSo mozno povrsino (na primer ¢im
krajSi poteki tras, ¢im vecja uporaba skupnih spremljajoc€ih povrsin in naprav).
Infrastrukturne sisteme se praviloma nacrtuje tako, da so ¢&im manj vidno izpostavljeni.
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Nacrtovanje cestne infrastrukture v naselju (44. ¢len)
Pri nartovanju cestne infrastrukture v naselju, ki jo sestavljajo drzavne, lokalne in zasebne
ceste, se zagotavlja:

- prometno funkcijo cest (povezovalna funkcija, dostopna funkcija);

- bivalno funkcijo cest (prostorska funkcija, socialna funkcija, ekoloSka funkcija,

ekonomska funkcija).

Pri naCrtovanju cestne infrastrukture v naselju se uposteva nacelo prednosti pri dostopnosti po
naslednjem vrstnem redu: peSec, kolesar, javni potniski promet in drugi motorni promet.
Za omogocanje preglednosti in enostavne orientacije v prostoru naj struktura omrezja cest
praviloma temelji na strukturni urejenosti naselja. Ceste naj sledijo pogledom na izpostavljene
ustvarjene ali naravne sestavine prostora.

Nacrtovanje grajene strukture (87. &len)
Pravila pri na€rtovanju grajene strukture opredeljujejo oblikovna in funkcionalna merila ter
pogoje, ki opredeljujejo urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote.

Nacrtovanje zelenih povrSin in drugih javnih odprtih prostorov (95. in 96. &len)

Opredeliene so predvsem zahteve in priporoCila glede oblikovanja in povezovanja javnih
zelenih povrsin in odprtih povrsin v naseljih z naravnim zaledjem v enoten zeleni sistem. Hkrati
doloCajo tudi osnovna pravila za nacrtovanje parkov, igris¢, obmocij namenjenih vrtovom ter
trgov in drugih javnih povrsin.

Nacrtovanje povrsin za mirujo&i promet (97. €len)

Pri naértovanju poselitvenih obmocij se za vozila zagotoviti ustrezno Stevilo parkirnih mest na
povrSinah za mirujoCi promet, pri Cemer se ne zmanjsujejo obmodcja zelenih povrsin in drugih
javnih odprtih prostorov. Stevilo parkirnih mest za objekte in prostorske ureditve dologajo
normativi na podlagi podatkov o objektu ali prostorski ureditvi, kot npr. Stevilo stanovalceyv,
bruto ali neto etazna povrSina objekta, stevilo delovnih mest v objektu ali Stevilo obiskovalcev.
Pri doloCanju Stevila parkirnih mest se uposteva dostopnost javhega potniSkega prometa.
Povrsine za mirujo& promet se zagotovijo na gradbeni parceli. Ce na gradbeni parceli ni
tehnicnih ali prostorskih moznosti za zagotovitev ustreznega Stevila parkirnih mest, je mogoce
manjkajoCe Stevilo zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih povrSinah, ¢e od
objekta niso oddaljene ve¢ kot 200 metrov, in e je omogoc&ena njihova trajna uporaba.

Naclrtovanje in graditev enostavnih objektov (98. ¢len)
Pri naCrtovanju in graditvi enostavnih objektov se uposteva, da se:
- nacrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi strukturami;
- nacrtujejo usklajeno z znacilnostmi obstoje€e kvalitetne pozidave;
- nacrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja;
- v okviru ene gradbene parcele lahko umesti ve& razlicnih enostavnih objektov le ob
pogoju, da se njihova umestitev in oblikovanje nacrtujeta enotno;
- na obmodju, kjer je stal zaCasni objekt, vzpostavi prvotno stanje.
Dolocijo se dopustnost gradnje, pogoji za velikost, lego in obliko objektov ter materiali.

Opremljanje zemljiS¢€ za gradnjo (100. &len)
Smotrnost nacrtovane prostorske ureditve se pri pripravi prostorskega akta, ali njegovih
sprememb in dopolnitev, presoja tudi z vidika opremljanja zemljiS¢ za gradnjo in sicer zlasti na
podlagi:

- ugotovitve obstojeCega obsega Ze izgrajene komunalne infrastrukture;

- ugotovitve stopnje doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov za posamezno

vrsto komunalne infrastrukture;
- presoje tehni¢ne ustreznosti obstojecih objektov in omrezij komunalne infrastrukture;
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- presoje smotrnosti nacrtovanih prostorskih ureditev glede na obstoje€a in nacrtovana
omrezja komunalne infrastrukture;

- ugotovitev potrebnega nivoja opremljenosti zemljiS¢ za gradnjo v skladu z namenom
naCrtovane prostorske ureditve in s tem povezanimi zahtevami;

- ugotovitve obsega dodatnega potrebnega opremljanja zemljis¢ za gradnjo.

UTEMELJITEV SKLADNOSTI S STRATESKIM DELOM OBCINSKEGA PROSTORSKEGA
NACRTA

V 9. lenu Strateski del OPN TrZi€ govori o prednostnih obmogjih za razvoj poselitve in razvoj
dejavnosti in navaja:

»(1) Prednostno se spodbuja razvoj ob&inskega sredi§€a z zagotavljanjem prostorskih pogojev
znotraj obstojecih degradiranih obmodij.

(2) Z vidika ohranjanja poseljenosti podezelskega prostora v ob€ini se na kmetijah omogoca
in hkrati vzpodbuja izvajanje dopolnilnih in dodatnih dejavnosti. Na obmoc¢ju Kulturne krajine
LeSe in Hudo in na ostalih obmoc€jih razprSene poselitve se ohranja poselitveni vzorec
avtohtone razprSene poselitve. Razvoj se usmerja v ohranjanje in prenovo obstoje€ih kmeckih
gospodarstev za potrebe kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

3) ...«

OPPN Popovo se nacrtuje pod vasjo Popovo v Trzic in sicer v enoti urejanja prostora POP 02
Popovo - zahod z namensko rabo SS — stanovanjske povrSine, ki so namenjene bivanju brez
ali s spremljajo€imi dejavnostmi

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN Trzi¢

V 10. &lenu Strateski del OPN Trzi¢ govori 0 omrezju naselij, vlogi in funkciji naselij in navaja:
»(1) ...

(4) Naselja brez funkcij

Naselja, ki nimajo predvidene pomembnejSe vloge v omreZju naselij in imajo samo avtobusno
postajo so: Breg ob Bistrici, Cadovlje pri Trzi€u, Hudi Graben, Palovice, Visoce, Zvirle, Ziganja
vas, Brdo, Hudo, HuSica, Novake, Popovo, Potarje, Spodnje Vetrno, Zgornje Vetrno in Vadice.
V teh naseljih prevladujejo stanovanjske funkcije, ki se dopolnjujejo s kmetijsko dejavnostjo. V
teh naseljih se razvijajo dopolnilne dejavnosti kmetij, turizem in rekreacija.«

Obmocje OPPN Popovo sodi v sklop naselij brez funkcij. V novonacértovanem naselju
stanovanjskih his previadujejo stanovanjske funkcije, z dopolnilnimi dejavnostmi.

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN Trzic.

V_11. &lenu StrateSki del OPN TrZi€¢ govori o temeljnih smereh prometnega povezovanja in
navaja:

»...

(3) Ostala naselja so navezana na osnovno omrezje z lokalnim cestnim omrezZjem. Obcinske
ceste dopolnjujejo drzavno cestno mrezo in zagotavljajo ustrezno cestno povezavo naselij z
obcinskim srediS¢em, med posameznimi naselji in z naselji v sosednjih obcinah.

(4) Omrezje javnih cest (cest, plo¢nikov in sprehajaliS¢, kolesarskih stez in poti) se povezuje v
urejen in varen sistem, opremljen z ustrezno urbano opremo prostora.

(5) Omrezje drzavnih in obCinskih cest se vzdrzuje in obnavlja. Na obmodjih naselij se v
njihovem okviru gradijo povezovalne ceste ter ustrezne ureditve za peSce in kolesarje. Uredijo

vvvvv

(6) ...«
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Obmocje OPPN Popovo se navezuje na obcinsko cesto Lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane ceste in gozdne ceste, odsek $t.: 428151 - LeSe - VadiCe - Brezje pri TrZicu.
Za navezavo novega haselja na obstojec¢o cesto, se ustrezno uredi prikljucek.

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN Trzi¢.

V 21. &lenu StrateSki del OPN Trzi€ govori o usmeritvah za razvoj naselij in navaja:

».o..

(8) Zagotavlja se uravnotezen razvoj poselitvenih vzorcev v posameznih prostorskih enotah
tako, da bodo izrazale znacilno prepoznavnost posameznih obmodij v obc&ini. V naseljih se
ohranja znacilno naselbinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo (razporeditev, oblikovanje
in volumen objektov) ter elemente krajinske zgradbe (kozolci, kapelice, znamenja ob poteh,
sadovnjaki, njive, vrtovi).

(9) Siritve naselij se nadrtuje tako, da se prepreéuije zlivanje naselij in vzdolZzno razpotegnjeno
gradnjo ob komunikacijah.

(10) Zagotavlja se optimalna povezava naselij z razli¢nimi funkcijami v omrezje naselij, ki bo
zagotavljalo zadovoljevanje skupnih potreb, racionalno organizacijo dejavnosti v prostoru in
najprimernejsSo rabo povrsin.

(10) Nova poselitev naj se izogne znanim arheoloskim najdiS¢em. V robne dele najdiS¢ in v
najdis¢a znotraj urbanih obmocij se lahko posega le, ¢e ni mozno najti druge resitve in le na
osnovi rezultatov predhodno izvedenih raziskav.

(11) Za vsa obmocdja nove poselitve vecje od 0,5 ha, ali obmodja, posebej dolo¢ena v OPN, je
potrebno izdelati OPPN.«

Obmocje nove poselitve, se nacrtuje z OPPN, ki je predviden tako v tekstualnem ,kot tudi
graficnem delu OPN TrZi.

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN TrZic.

V 26. &lenu StrateSki del OPN Trzi€ govori 0 usmeritvah za urbanisti¢no oblikovanje naselij in
pri tem navaja:
»(1) Skladna oblikovna podoba naselij se zagotavlja z upoStevanjem naslednjih usmeritev:

- v naseljih se ohranja znacilno naselbinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo
(razporeditev, oblikovanje in volumen objektov) ter elemente krajinske zgradbe
(kozolci, kapelice, znamenja ob poteh, sadovnjaki, njive, vrtovi);

- pri naértovanju podezelskih naseljih se upoSteva in ohranja vaska jedra in druge
kvalitetno oblikovane objekte kulturne dedis¢ine ter njihovo podobo v krajini;

- razvoj naselij se prilagaja geometriji obstojecih reliefnih oblik, omrezju vodotokov,
smerem komunikacij ter smerem in konfiguraciji obstojee zazidave;

- zagotavlja se ohranjanje obstojeCih zelenih povrSin in urejanje novih z namenom
razvijanja urbanisti¢nih in socialnih funkcij ter povezav z naravnim zaledjem. Uvaja in
zagotavlja se znacilne drevoredne poteze ob glavnih povezavah.

Stanovanjska gradnja obmocja OPPN ohranja znacCilno naselbinsko in arhitekturno tipologijo
in morfologijo. Naselje se prilagaja geometriji obstojecih reliefnih oblik ter konfiguraciji
obstoje¢e zazidave v SirSem obmocju. Z nacrtovanjem zelenih povrS$in novega naselja se
vzpostavija povezava z naravnim zaledjem.

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN Trzic.

V 27. Elenu Strateski del OPN Trzi€ govori o usmeritvah za razvoj v krajini in pri tem navaija:
»...

(2) Obmogja, ki vklju€ujejo prepoznavne in reprezentativne dele krajine z dobro ohranjenim
krajinskimi sestavinami, so obmodcja z enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko
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poudarjena kulturna dediS€ina z visoko pri€evalno in spomenisko vrednostjo, pogosto v
kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin in naravnih vrednot (LeSe, Hudo in HuSica,
Jelendol in Dolina).

LK

Obmocje OPPN lezZi izven obmodja kulturne krajine LeSe in je, zaradi reliefa in blizine gozda,
vizualno neizpostavijeno.

OPPN je skladen z usmeritvami strateSkega dela OPN Trzic.

UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z IZVEDBENIM DELOM OBCINSKEGA PROSTORSKEGA
NACRTA

Odlok o obdinskem prostorskem nacrtu obc&ine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 35/2016, 74/2016-
popr, 18/2017, 30/2017-obvezna razlaga), v 142. ¢lenu z imenom Posebni pogoji na obmogdjih
predvidenih OPPN, za predmetno obmocje podaja naslednje usmeritve:

EUP PNRP | POSEBNI POGOJI NA OBMOCJIH PREDVIDENIH OPPN

POP 02 | SS 1) Obmocje je namenjeno gradnji samostojnih enostanovanjskih

Popovo objektov. Pozidava mora slediti poselitvenemu vzorcu vasi Popovo.

- zahod 2) Dopustni viSinski gabarit objektov je K + P + M, pod pogojem, da je
klet delno vkopana. Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najman;
1:1,4 ali vec.

3) Druga merila in pogoji:

— ozelenitev stavbnih parcel se izvede z visokoraslimi sadnimi drevesi;
— ograjevanje parcel je dovoljeno le z gabrovo Zivo mejo ali z lesenim
plotom;

— viSinske razlike v terenu je dovoljeno premosc¢ati z opornimi zidovi, Ki
ne smejo biti visji od 1,5 m.

4) Za vsak poseg v EUP je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in
kulturno varstveno soglasje pristojne sluzbe za varstvo kulturne
dediscine.

Pri pripravi izhodiS¢ so upostevana tudi druga dolocila nadrejenega akta:

Enota urejanja | Podenota OPPN Enota urejanja | Podrobna
prostora EUP urejanja prostora — naziv | namenska raba
prostora PEUP PNRP

POP 02 ’ POP 02 ‘ OPPN ‘ Popovo - zahod ‘ SS
Popovo - zahod

PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor

V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene:

— gradnje (novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve objektov) in drugi posegi v prostor, razen,
¢e ni za posamezno EUP dolo¢eno drugace,

— spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova
namembnost skladna z dopustno namembnostjo stavb v posamezni EUP in dejavnostmi, ki
ne povzrocajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo Skodljivih
vplivov na bivalne in delovne pogoje. lzven stavbnih zemlji5¢ niso dopustne spremembe
namembnosti pomoznih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za obCasno ali stalno bivanje,
— vzdrzevanje objektov.

Gradnje:
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— Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s
podrobnej$o (prevladujo¢o ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je dolo¢ena za EUP, v
kateri se bo izvajala gradnja objekta in ¢e so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi
dovoljenih vplivov na okolje.

— Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so dovoljene
skladno z veljavno zakonodajo le na stavbnih zemljiS€ih. Za potrebe kmetijskega gospodarstva
se lahko na kmetijskih povrSinah postavijo le s tem odlokom dolo€eni kmetijski enostavni in
nezahtevni objekti.

— Gradnje novih objektov na obmodgjih kulturne dedis€ine, vklju¢no z dozidavo, nadzidavo in
rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstojeCih objektov ali delov objektov kulturne dediSCine, so
dopustne le, ¢e so v ta namen predhodno pridobljeni kulturno varstveni pogoji in soglasje
pristojnega organa za varstvo kulturne dediscine.

Postavitev bivalnih kontejnerjev, premicnih objektov, kioskov, tipskih in drugih objektov in

.....

Dopustni objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture

Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo&a drugade, so na celotnem obmod&ju OPN Trzi¢ dopustni:
— objekti, vodi in naprave vodovodnega omrezja;

— objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrezja;

— objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omreZzja;

— objekti, vodi in naprave vroCevodnega omrezja;

— omreZje javne razsvetljave;

— podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omreZje ter samostojeCe transformatorske
postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni
elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem obmodju, nadzemni
komunikacijski vodi v primestnem obmocdju;

— zbiralnice za odpadke;

— vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, ¢e so
izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na obmocju dovoljeno graditi;

— podzemne garaze (garaze in kleti) na obmodjih stavbnih zemlji8¢ povsod tam, kjer in v
kakSnem obsegu to dopuScajo geomehanske in hidroloSke razmere, potek komunalnih vodov,
zaScita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;

— objekti za obrambo, za&¢ito in reSevanje v naravnih in drugih nesrecah;

— zakloniS¢a na obmocdju stavbnih zemljiS¢;

— naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);

— plo¢niki, podhodi in nadhodi za peSce, peSpoti;

— avtobusna postajalis¢a;

— kolesarske steze, dostopne ceste do objektov;

— brvi in mostovi;

— vodnogospodarske ureditve, vodna infrastruktura;

— urejanje in vzdrzevanje odprtih povrSin (ureditev zelenih povrSin,parkov, drevoredov in
zelenic, trgov, povrsin za pesce);

— urejanje in vzdrzevanje otroskih in drugih javnih igriS¢, ter igriS€a za Sporte na prostem in
vecnamenska igris¢a;

— ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanijih dvigal na obstojecih objektih);

— vzdrzevanje in urejanje cest;

— urejanje in vzdrzevanje parkirnih povrsin parkirnih povrsin na stavbnih zemljid€ih, ¢e sluzijo
osnovni namembnosti obmodja;

— namakalni sistemi s pripadajoCo infrastrukturo.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov (pomoznih objektov) glede na namen
V vseh EUP je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s pogoji tega
odloka, razen Ce ni za posamezno EUP prepovedana ali omejena le na dolo¢eno vrsto objekta.
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Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priklju¢kov na objekte gospodarske
javne infrastrukture, pa¢ pa so lahko priklju¢eni le na obstojec€e prikljucke na stavbni parceli,
razen kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak in hlev), ki sluzijo namenu opravljanja
dejavnosti kmetijskega gospodarstva in objekti za spremljanje stanja okolja.

Nezahtevni in enostavni objekti (stavbe oziroma objekti za lastne potrebe, kot so garaza,
drvarnica, zimski vrt, lopa, vrtna uta, nadstreSnica ipd.) se lahko gradijo na stavbni parceli, ki
pripada legalno zgrajeni stavbi in v skladu s podrobno namensko rabo zemljiS¢.

Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugade, so na celotnem obmogju obgine dopustni
priklju¢ki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomozni komunalni objekti, ki so
potrebni za normalno funkcioniranje EUP oziroma potekajo ¢ez EUP.

Baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam in antenskih stolpov, ni
dopustno postavljati v obmodjih stanovanj, v obmocdjih razprsene poselitve, obmogjih centralnih
dejavnosti, v posebnih obmodjih, obmodgjih povrsinskih voda in v obmodgjih zelenih povrsin. V
obmodjih kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (K1, K2 in G) se lahko postavljajo le ob prometnicah
varstva kulturne dedi$C€ine in ohranjanje narave, pa le s soglasjem organov, pristojnih za
varstvo kulturne dedis€ine in ohranjanje narave. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne
postaje mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr. cerkve in gradovi, ni
sprejemljivo.

Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢ata drugaée, so na celotnem obmogju ob&ine dopustni
objekti za spremljanje stanja okolja.

Klimatskih naprav ni dopustno names¢ati na uli€cne fasade objektov. Namestitev
klimatskih naprav ne sme imeti motecih vplivov na okoli§ka stanovanja in prostore, v katerih
se zadrzujejo ljudje.

Vrsta, velikost in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji za
posamezno obmocje namenske rabe in pogoji, navedenimi za posamezno EUP, za objekte, ki
so navedeni v Katalogu pomoznih objektov pa skladno z usmeritvami iz tega kataloga.

V primeru, da je enostavni ali nezahtevni objekt predviden kot prizidek k maticnemu, se
oblikovanje poenoti z matiénim objektom, streha nad njim pa je podaljSek obstojece
streSine z istim naklonom kot mati¢na streSina ali ravnha streha. Ravna streha je lahko
izvedena tudi kot zelena streha, ki jo pokriva zemljina porascena z vegetacijo. Dovoljena viSina
je samo pritli¢je, brez kleti.

Nadstresnice z ravnimi strehami se lahko izvedejo skladno s Katalogom pomoznih objektov v
naslednjih EUP: BIS 03, BIS 05, BIS 07, BIS 16, KOV 02, KOV 04, KOV 07, KRZ 05, KRZ 07,
LOK 01, LOK 06, PRI 01, PRI 04, RET 02, RET 04, RET 05, RET 06, RET 07, ROC 02, ROC
03, ROC 04, ROC 05, ROC 06, SEB 05, SEN 03, SEN 04, SLP 02, SLP 03, SLP 04, SLP 05,
TRZ 08, TRZ 13, TRZ 14, TRZ 15, TRZ 17, ZGV 02 in ZGV 03.

Na obmogjih kulturnih krajin ESD 28960 Le$e pri Trziéu in ESD 28950 Hudo pri Trziéu je
dovoljena le gradnja avtohtonih enostavnih in nezahtevnih objektov.

Spominska obeleZja se izvedejo v naravnem lesu ali kamnu iz neposredne okolice (lokalni
materiali).

Objekti za oglasevanje

Objekte in naprave za oglaSevanje je dopustno postavijati v skladu z dolo€ili predpisa o
plakatiranju in obveS¢anju ter ob upostevanju naslednjih pogojev:

a) Objektov in naprav za oglaSevanje ni dopustno postavljati na:

objekt kulturne dediscine,

— fasadah objektov, razen oglasevalski napisi za lastne potrebe,

zelenice ali parke,

—javnih povrSinah (plo¢nikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno
namembnost povrsine,

.....
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.....

— cestnih prikljuckih,

— povrsinah, ki sluzijo kot interventne poti,

— kmetijskih in gozdnih zemljiscih.

b) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo
biti postavljene znotraj oznaéenega naselja in na nacdin, ki ga predpisuje lokalna
skupnost.

c) OglaSevanje na kmetijsko-gozdarskih objektih ter kmetijskih in gozdnih zemljiS¢ih ni
dovoljeno.

¢) Postavitev novih dodatnih reklamnih panojev (jumbo plakatov), svetlobnih napisov ali drugih
oblik vizualnega oglasevanja vseh velikosti in oblik na obmogju obc&ine ni dovoljeno.

d) Za celotno obmodje je potrebno v roku 24 mesecev po sprejetju OPN, doloditi sistem in
pogoje za oblikovanje oglasevalnih, obvestilnih in usmerjevalnih tabel. Na obmodgjih dedis¢ine
so dovoljene le usmerjevalne table izdelane v skladu s celostno podobo za posamezna
obmogja.

objektov, na skupnih funkcionalnih zeml;jis¢ih, na zemljiS¢ih javnega dobra in obmogjih, ki se
bodo urejala z OPPN, razen opreme javnega prostora in GJI ali ¢e je v posamezni EUP
dovoljeno.

(17) Urbana oprema: Javne povrsine se opremljajo z opremo, ki je skladna z usmeritvami iz
Kataloga opreme javnega prostora v Obcini Trzi¢, usklajenim s pristojnim organom za varstvo
kulturne dediS¢ine. Rok za izdelavo Kataloga je 12 mesecev po sprejetju OPN. V vmesnem
Casu je dovoljena postavitev zaCasne, po vzoru obstoje€ih kvalitetnih elementov urbane
opreme.

Ograje: oblikovanje ograj se izvaja skladno z usmeritvami iz Kataloga pomoznih objektov.

— Ograjevanje parcel v naselju naj uposteva tip, material in vidino ograj, ki je znacCilna zan;.
Praviloma naj se postavljajo zive meje (zasaditve z avtohtonimi grmovnicami), lesene
ograje (plotovi, vereje ali lese) ali kombinacija zive meje z leso. Zidovi in druge masivne
ograje niso dovoljene. Obstojeci kamniti zidovi — grajeni suhozidi na obmodju dedis€ine (cerkva
in pokopali$€) se ohranjajo in obnavljajo.

— VisSine ograj ne smejo presegati 1.20 m, kar ne velja za varovalne, igriS¢ne in protihrupne
ograje.

— Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti parceli za gradnjo in ne proti dovozni
njihovo postavitev treba pridobiti soglasje upravljavca ceste.

— Ograjevanje zemljiS¢ izven stavbnih zemljiS¢ ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in
drugimi nesre€ami in varstva voda.

— Odmik ograje od sosednje parcele je minimalno 0.50 m. Ograja je lahko postavljena
tudi na posestno mejo ob pisnem soglasju lastnika oziroma lastnikov sosednjega
zemljisSca.

— Odmik ograj od zemljiS€ javnih cest je najmanj 1.00 m, razen ¢e upravljavec ceste
soglasa z manjSim odmikom.

Oporni zid

Od sosednjega zemljiS€a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma
toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov
sosednjih zemljiS¢ pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme

snw v

je najmanj 1.00 m, razen ¢e upravljavec ceste soglasa z manjSim odmikom.

Obmodja za stanovanja brez ali s spremljajoCimi dejavnostmi (SS)
(1) Obmocgja eno- in dvostanovanjskih stavb (SS) so namenjena bivanju z eno ali najvec
dvema stanovanjskima enotama v posameznem objektu in dopolnilnim oblikam dela na domu.
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a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:

— stanovanja,

— delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzrocijo vecjih
vplivov kot bivanje samo, se odvijajo v zaprtih prostorih, npr. prevajanje, biro ... in delo
s strankami),

— primarne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti obstoje€ih kmetijskih gospodarstev,

— terciarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega obmocja,
brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje,

— kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajevne potrebe stanovanjskega obmodja,
— proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje in po neto povrSini ne presegajo
150 m2.

b) Dopustne vrste posegov:

— novogradnje objektov,

— za obstojeCe objekte so dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave,

— ponovne gradnje in odstranitve objektov,

— spremembe namembnosti obstojecih objektov v dejavnosti, ki so dolo&ene za obravnavano
podrobno namensko rabo,

— postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov,

— infrastrukture ureditve in

— urejanje javnih povrsin.

c) Velikost stanovanjskih objektov:

— Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali vec.

— ViSinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt
stoji v brezini, je lahko spredniji del kleti viden, vendar je potem visinski gabarit stavbe
leK+P+M.

— Pri pritlinih objektih je pritli¢je pri vhodu lahko najve¢ 1,00m nad urejenim terenom, zunanje
stopnice z ograjo pa masivno grajene, visina kolen¢nega zidu najve¢ 1.00 m. Pri nadstropnih
objektih je visina kolen¢nega zidu najve¢ 0.40 m.

— Visina novega objekta mora biti prilagojena viSinam sosednjih stanovanjskih objektov,
nadzidava objekta se lahko izvede le do zgoraj predpisanega viSinskega gabarita.

— Pri dolo€anju viSine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih viSin upostevati
tudi vertikalni gabarit naselja.

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:

— Streha: naklon streSin 38°-45°, enak naklon vseh streSin, streha simetri¢na dvokapnica,
sleme v vzdolzni smeri.

— Dovoljeno je odpiranje streSin s streSnimi okni, s klasi¢nimi in pultnimi fréadami. Fréade na
eni strehi morajo biti enake oblike, sleme fréad mora biti nizje od slemena mati¢ne streSine.

— Mozna je izvedba €opov v maticni stresini.

— Prepovedani so neznadilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so arkade,
veC kotni ali polkrozni izzidki, stolpici, polkroZzno oblikovana okna in preneseni arhitekturni
elementi iz drugih okolij.

— Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peS&enih barv,
Zivobarvne fasade niso dovoljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito
mote€e in neavtohtone: modra, rde€a, oranzna, citronsko rumena, vijoli€na, zivo oziroma
travniSko zelena, turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni
deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

— StreSna kritina je lahko lesena, opeCna ali temno siva glede na prevladujoCo kritino
obstojeCih objektov v naselju, barvne kritine niso dovoljene.

— Pri gradnji objektov se upoSteva nacelo sonaravnosti. Objekti naj bodo grajeni klasi¢no ali
montazno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).

e) Parcelacija:
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— oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam — naklonu terena, dostopu
do parcele, moznosti prikljuéevanja na javno infrastrukturo na nacin najblizjih
prikljuékov in ureditvi parkirisS¢;

— na zeml;jiS¢ih tik ob gozdnih povrsinah je potrebno zagotoviti dostop do gozda in odmik od
gozdnega roba praviloma za visino drevnin.

Lega in odmiki objektov

Novi objekti (nad terenom fasadni plas¢ in pod terenom zunanji rob objekta) morajo biti
odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in da je
mozno vzdrzevanje in raba objektov v okviru parcele. Pri doloéitvi lege stavbe je
potrebno slediti funkciji in legi stavb v gravitacijskem obmoc¢ju. Manjsi odmik je mogo¢
le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjsi od 2,5 m. Odmik parcelnih
meja za enostavne in nezahtevne objekte je najmanj 3 m, manjsi odmik je mogo¢€ le s
soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjsi od 1,5 m.

Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti prevladujoci gradbeni liniji obstojecih objektov ob
ulicah in obstojec¢im gradbenim linijam v prostoru.

Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, e oba lastnika
s tem soglaSata, razen v primerih, ko je sosednje zemljiSCe javna cesta in je potrebno
upostevati predpise s podro€ja varnosti v cestnem prometu.

Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji terena. DaljSa stranica objektov,
lociranih na pobo¢jih, mora biti vzporedna s plastnicami. Iziemoma je postavitev
(orientacija) objektov lahko drugacna, e se z grafi€no analizo okolice, ki jih morajo vsebovati
lokacijski podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev objekta uposteva ohranjen
identitetni urbanisti¢ni vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma prevladujo€o orientacijo
slemen.

Odmiki od javnih zemljiS¢:

— med javno povrsino in uvozom na parkiris€e ali v garazo oziroma med javno povrsino in
ograjo ali zapornico, ki zapira pot do parkirnih (garaznih) mest je treba zagotoviti najmanj 5 m
prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogoc¢en dostop do parkiri§¢a ali garaze
oziroma izvoz iz nje;

— ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddaljena najmanj 1 m oziroma oziroma
mora biti odmik enak visini ograje.

Iziemoma so dopustne gradnje objektov na parcelno mejo, kadar:

— gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;

— je nacin gradnje ob meji parcele znacilen za naselje;

— kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, nacrtovana novogradnja pa ne slab3a
bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.

Gradbena parcela

Gradbena parcela namenjena gradnji stavb mora omogogiti normalno uporabo in vzdrzevanje
objektov z vsemi spremljajoCimi prostorskimi potrebami, vkljuéno s parkiranjem, dostopom,
komunalnimi in energetskimi objekti in prikljucki.

Velikost gradbene parcele se dolo€i glede na:

— polozaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstojecih gradbenih
parcel,

— namembnost in velikost javnih povrSin, prometnih povrsin, koridorjev komunalnih vodov in
vzdrZzevanje le-teh,

— namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost zemljiS¢a,
lego sosednjih objektov, obstojeCe parcelne meje in lastnistvo,

— dostope in dovoze z javne ceste ali poti, intervencijske poti, parkirna mesta, funkcionalno
zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov,

— sanitarno-tehni¢ne zahteve (oson&enje, prezracevanje, hrup).

Posestne meje gradbene parcele morajo biti urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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Velikost gradbene parcele eno- ali dvostanovanjske hiSe je minimalno 400 m2,
maksimalno pa 800 m2. V obmodjih razprdene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske
odmere parcele pred uveljavitvijo tega odloka je lahko gradbena parcela za gradnjo
enostanovanjskega objekta izjemoma tudi manj$a, vendar ne manjSa od 300 m2. Minimalna
velikost gradbene parcele ne velja za obstoje€e objekte zgrajene na podlagi upravnih dovoljenj
v primeru, da se na parceli izvaja ponovna gradnja.

(10) Dolo¢be o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo na obmogjih varovanih vaskih
jeder in mestnega jedra Trzica.

Oblikovanje okolice objektov

Na vseh obmocjih se ohranja visokodebelne sadovnjake, kakovostno in vitalno
avtohtono vegetacijo, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo avtohtone drevesne in
grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma
preglednosti. V okolici objektov v javni rabi in na obmogjih stanovanj je prepovedano
uporabljati mo&no alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

Pri preoblikovanju terena se uposteva nac¢elo smotrne prerazporeditve zemeljskih mas
ter prilagoditve obstojeCemu terenu na mejah obmocja urejanja. Pri urejanju okolice
objektov se uposteva obstojeca konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanije,
poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena.
Pri zemeljskih posegih v teren se planiranje terena izvaja z brezinami. V primeru, ko to
ni mogoce, oziroma ko se mora upostevati pogoje geotehni¢énega ali hidroloSkega
porocila, se izvede z opornimi zidovi.

Visinske razlike na zemljiSéu morajo biti v najve¢ji mozni meri urejene s travnatimi
brezinami. V primerih, ko drugaéna zavarovanja brezin niso mogo¢a, je dopustna
gradnja opornih zidov do viSine 1,2 m. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v naravnih
materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. Kota urejenega terena na parcelni meji mora biti
prilagojena sosednjemu zemljiS¢u. Gradnja opornega zidu, viSjega od 1,2 m je
dovoljena le zaradi geotehnicnih ali hidroloskih pogojev terena. Visje oporne zidove je
potrebno izvesti v kaskadah.

Izgradnja opornega zidu zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.

Od sosednjega zemljiS€a morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma
toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov
sosednjih zemljiS€ pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme

snw v

je najmanj 1.00 m, razen €e upravljavec ceste soglasa z manjSim odmikom.

Utrjevanje zunanjih povrSin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba
barvno agresivnih in drsecih materialov ni dopustna.

Pri urejanju okolice objektov in javnih povrS§in mora izvajalec gradbenih del med gradnjo
objekta zavarovati vegetacijo pred podkodbami, po kon&ani gradnji pa sanirati posSkodbe,
odstraniti zaCasne objekte, naprave in odvecéni gradbeni material ter urediti okolico.
Dopustno je ograjevanje parcel oziroma postavitev medsosedske ograje do visine 1,20
m.

Zasaditve

Pri urejanju zelenih povrsin je potrebno:

— upostevati znacilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osoncenost in rastiS¢ne
pogoje za obstoje€o in nadrtovano avtohtono vegetacijo,

— zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniske
skupine, vklju€no z otroki, mladostniki, starejSimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
— upostevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter
ukrepov za zadrzZevanje voda.

Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih povrSinah posajeno vsaj eno
visokodebelno sadno drevo.
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Ograjevanje parcel je dovoljeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, mozna je
kombinacija zive meje z verejo ali leso, lesen plot, vendar ograje ne smejo biti visSje od
1,2 m. Pri ograjevanju objektov in obmocij, ki zahtevajo posebno varnost je potrebno
upostevati izvedbo in viSino ograje, ki je dolo¢ena z drugimi predpisi.

Ozelenitve okolice objektov naj bodo izvedene z avtohtonimi vrstami vegetacije. Okolica naj
bo urejena skladno z obstoje€o krajino.

Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani.

Splodni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture (GJI)

GJl se mora nacrtovati, graditi, obratovati in vzdrzevati v skladu z veljavnimi predpisi in
tehni¢nimi normativi. Linijsko GJI se nacrtuje racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorijih,
ki v ¢im manjsi meri prizadenejo enotnost vecjih homogenih povrsin, rabo in povrsinski pokrov
ter ne povzrocajo vecjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Izogiba se obmoc¢jem kulturne
dediSC€ine ter drugim obmodjem in prvinam, pomembnim za prepoznavnost, naravnim
vrednotam in najpomembnejSim delom ekolosko pomembnih obmo ij oziroma posebnih
varstvenih obmodij.

Posegi na GJI ter posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo le s
soglasjem upravljavca posamezne GJI.

Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih povrSinah, razen na odsekih, na katerih zaradi
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih povrSinah ni mozen.

Ob upostevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih
koridorjih, pri E¢emer je treba upoStevati osnovne zahteve glede kota krizanja in varnostih
odmikov med vodi GJI, kot to dolo€ajo veljavni predpisi.

Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umescéeni v prostor tako, da je mogoce
prikljuCevanje objektov znotraj posamezne EUP ter da je omogoceno njihovo nemoteno
obratovanje in vzdrZzevanje.

Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati
usklajeno.

Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoje¢ih vodov GJI se v okviru obmocja predvidenega
posega praviloma predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi
dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

Vode GJI v naseljih ter na obmodgjih varstva kulturne dedis€ine je treba praviloma izvesti
podzemno, €e to ni v nasprotju z varstvenimi rezimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje
varovanih obmodij narave. Pri nartovanju GJI se praviloma zagotovi takSno umestitev vodov
v prostor, da niso prizadete varovane vrednote in materialne substance kulturne dediScine ter
da se hkrati zagotavlja ohranjanje prostorske integritete dedisCine.

Cestno omrezje

Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih posegov v prostor varovalnih pasov
javnih cest in javnih kolesarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca cest. Varovalni
pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste Sirok:

— pri drzavnih glavnih cestah 25 m

— pri drzavnih regionalnih cestah 15 m

— pri ob€inskih lokalnih cestah 10 m

— pri obcinskih javnih poteh 5 m

— pri obcinskih kolesarskih poteh 2 m

— pri drzavnih kolesarskih poteh 5 m.

Izvedba vseh ukrepov za zasScCito novih poselitvenih obmocij oziroma obmocij spremenjene
rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.

Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov in zemljiS¢
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Ceste s pripadajolimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj obmocij
prometne infrastrukture in obmocij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih obmocjih
pa skladno z dolocili tega odloka.

UpoStevati je potrebno pogoje in dolocila za obginske ceste:

— veljavni predpisi s podroc&ja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne prometne
povrsine in tudi za prometne povrsine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne ceste, dostopi
do objektov in zemljiS¢, funkcionalne prometne povrsine, avtobusne postaje in postajalis¢a,
gozdne ceste in ceste v zasebni lasti);

— Vv primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le-te treba urediti z ustreznimi materiali in
zgraditi s prometno tehni¢nimi elementi, doloCenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;

— prometno tehniéni elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati
prometnim obremenitvam. Raba prostora v obmocju polja preglednosti je omejena in na njem
ne sme biti vertikalnih ovir (objekti, ograje, zasaditve) visjih od 0,75 m. Ceste naj se krizajo
¢imbolj pravokotno;

— za umirjanje prometa se uporablja sprememba v tlakovanju. Prostor med hiSami ob cestah
mora omogocati uvoze na parcele. Dovozi in prikljuki na cestho mreZzo morajo biti urejeni
tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma
prikljucuje ve€ objektov skupaj;

—slepo zakljuCene ceste morajo imeti urejeno obracaliS¢e zadostne Sirine za obracanje
komunalnih vozil;

— priklju€ki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni tako, da je mozna
zaustavitev vozila izven povrsine lokalne ceste in kolesarske steze;

— pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno viSino cestiS¢a in povrsin za peSce
uskladiti z vis§inami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabsa;

Parkirne povrsSine in garaze

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je treba na gradbeni parceli
zagotoviti zadostno Stevilo parkirnih mest (PM). Zagotavljajo se na parkirnih povrSinah,
garaznih mestih ali garazah v kletnih in preostalih etazah. Na obmodjih, kjer zaradi zateCenega
stanja (npr. strnjena tipologija gradnje) PM ni mogoc&e zagotavljati na gradbeni parceli, se PM
zagotavljajo na skupnih ali javnih, v ta namen zagotovljenih povrSinah, ki niso oddaljene ve¢
kot 200 m od meje gradbene parcele objekta, kateremu bodo sluZila. Zagotavljanje PM na
javnih parkirnih povrsinah je mogoce, €e zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopusca, o
¢emer izda pristojni ob&inski urad.

Manipulacijske povrsine na parkiriS€ih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da
se preprec€i vzvratno vkljuéevanje vozil na javno cesto.

Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno
zagotoviti zadostno Stevilo PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporo€enimi normativi stroke,
kot sledi:

— Stanovanjske stavbe z garazo 2 PM/stanovanje

Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank
zagotoviti Se najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila
(vendar ne manj kot 2 PM).

V obmodjih kulturne dedis€ine ni dovoljeno urejati parkirnih povrSin na mestu porusenih
objektov.

Telekomunikacijsko omreZje
Novogradnje, rekonstrukcije in prikljuCke telekomunikacijskega omrezja se v naseljih gradi
podzemno. Telefonsko in kabelsko omrezje je potrebno projektirati po istih trasah. Varovalni
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pas, merjeno na vsako stran od osi posameznega voda, znasa 1,5 m. V trimetrskem
varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja komunalnih naprav.
Podzemnimi kabli v obliki kabelske kanalizacije, razen sistemov brezZiCnih povezav, so
predpisana oblika izvedb komunikacijskih omrezij.

Izven naselij je iziemoma dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov. Investitorji so obvezani
izieme dokazati na podlagi strokovnih podlag, kjer s primerjalnimi parametri dokazejo
upravi¢enost le-teh. Vidne nosilce infrastrukturnih vodov se ohranja in izvaja v leseni
konstrukciji.

V naseljih je potrebno zagotoviti tolikSno Stevilo komunikacijskih central, da bo zagotovljena
moznost prenosa signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejSimi komunikacijskimi
storitvami.

Pri nacrtovanju objektov in naprav omrezja mobilne telefonije, anten in radarjev je treba
upoStevati predpise s podro€ja graditve objektov, elektronskih komunikacij in
elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

— objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umesc&ati le na obmocja in v objekte
namenjene trgovsko-nakupovalni, proizvodni, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti,

— objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna
kmetijska in gozdna zemljiS€a, vendar objekti ne smejo zastirati pogleda na znacilne vedute
naselij, kulturno dedis€ino in naravne vrednote,

— objekte in naprave mobilne telefonije je treba v ¢im vedji meri umescati v prostor tako, da se
zdruzujejo v obstojece ali nacrtovane infrastrukturne koridorje in naprav,

— na obmodjih, ki so predmet varovanja oziroma na obmodjih, kjer se varuje posebna vrednota,
je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne sluzbe,

— v oddaljenosti do 1 km od obmocij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba
za vsako novogradnjo viSine nad 18 m nad terenom pridobiti projektne pogoje in soglasje
ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih obmodij je treba vsako
novogradnjo viSine nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za
obrambo, razen za novogradnje v okolici obmocij za potrebe obrambe na vzpetinah izven
naseljenih obmodij.

Vodovodno omreZje

Vodovodna omreZja so namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe,
zagotavljanju pozZarne varnosti, tehnoloSkim potrebam ter javni rabi.

Pri vzporednem vodenju vodovodov, kanalizacije za odvajanje odpadne vode oziroma drugih
vodov GJI je treba zagotoviti ustrezen odmik.

Obstojeci in predvideni objekti na obmodjih, na katerih je mogoc€a priklju€itev, morajo biti
priklju¢eni na vodovodno omreZje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrezja. Ce
priklju€itev objektov na vodovodno omrezje zaradi fiziCnih ovir ni mogoc€a, se lahko na podlagi
soglasja upravljavca vodovodnega omrezja dopusti zaCasna ali trajna uporaba lastnih
sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna ipd.

Uporabniki tehnoloSke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme.

Na vodovodnem omrezju je potrebno zgraditi hidrantno omrezje, ki mora zagotavljati
zadostno koli€éino pozarne vode. Zgradijo se nadtalni ali podtalni hidranti, ki se
prioritetno umestijo v prostor na zelenih povrsinah v odmiku 1 m od utrjenih povrsin. V
kolikor prostorsko to ni mogoce, se lahko umestijo na utrjene povrsine.

Na obmodjih, kjer ni zagotovljenih zadostnih koli¢in poZarne vode, se uredi poZzarne bazene
ali druge mozne izvedbe akumulacije vode za zagotavljanje pozarne varnosti.

Obmocja zajetij in vodohranov se zavarujejo z za8Citho ograjo za prepreCitev
nepooblasenega pristopa.

Z namenom zmanj$anja porabe pitne vode se izkoristi moznosti uporabe padavinske vode za
sanitarne potrebe, zalivanje, CiS€enje utrjenih povrsin ipd. Spodbuja se ureditev sistemov za
recikliranje vode.
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Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo omrezja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znasa 3,0 m.

Kanalizacijsko omrezje

Na celotnem obmocju obCine se uposteva obcinski predpis o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne
in padavinske odpadne vode. Na obmocjih, kjer je javna kanalizacija ze zgrajena in je
priklju€itev nanjo mogoca, oziroma kjer se javna kanalizacija gradi, obnavlja ali preureja, je
prikljuCitev stavb ali preureditev obstojeCega prikljuc¢ka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so mozne v naslednijih primerih:

— &e javna kanalizacija v obmocju, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, v ¢asu zaCetka
uporabe novozgrajene stavbe Se ni zgrajena ali je Se v gradnji;

— Ce prikljuCitev iz tehni€nih razlogov ni mozna;

— &e bi bila prikljucitev pravno nedopustna;

— &e obstojeca javna kanalizacija nima zadostnih kapacitet;

— e odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne izpolnjujejo pogojev iz soglasja za
prikljucitev.

Na obstojeCih obmocjih poselitve v ob€ini, ki $e niso opremljena z javno kanalizacijo in na
obmodjih, kjer se skladno z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvideva,
morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za odvajanje in ¢iS€enje komunalnih
odpadnih voda.

Dovoljena je gradnja malih komunalnih &istilnih naprav (MKCN) ali nepretoénih greznic skladno
s standardi opremljenosti iz obCinskega predpisa o odvajanju in CiS€enju komunalne in
padavinske odpadne vode.

PrikljuCitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede s soglasjem izvajalca javne sluzbe.
Odvajanje in €is€enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi,
ki urejajo to podrogje.

Padavinske, drenazne in Ciste zaledne vode naj se kontrolirano in neskodljivo odvajajo
oziroma ponikajo, da ne bi prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliskih povrsin.
Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno dokazati,
je padavinske vode mozno speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem je potrebno
v ¢im vedji mozni meri zmanjSati hipni odtok padavinskih voda s povrsin, kar pomeni, da je
potrebno predvideti zadrzevanje padavinskih voda. Iztoki v povrSinske odvodnike oziroma
zadrZevanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na prevodno sposobnost vodotoka —
recipienta.

Preto¢ne greznice je treba zamenjati s prikljucitvijo objektov na vodotesno kanalizacijsko
omrezZje z zakljuckom na KCN, nepreto&nimi greznicami ali MKCN.

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo omreZja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca. Varovalni pas, merjeno na vsako stran od osi
posameznega voda, znasa 3,0 m.

Obijekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke se zbira v zabojnikih za komunalne odpadke. Zabojnik oziroma odjemno
mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma ob objektu ali na gradbeni parceli objekta,
ki mu pripada in praviloma ni na javni povrsini. Odjemno mesto se lahko za&¢iti z nadstreSnico
na utrjeni povrsini.

Odjemna mesta in ekoloSki otoki za komunalne odpadke morajo biti prometno dostopni,
oblikovanje odjemnih mest (nadstresnice, tlakovanje, ograje, posode ipd.) pa se za celotno
obmocdje obd&ine uredi enotno.

Zbiranje in prevzemanje vseh vrst lo€enih frakcij in zaasna hramba posameznih frakcij do
rednega prevzema ali do prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ter odstranjevanje se vrsi
v zbirnem centru. Zbirni center je namenjen tudi zbiranju kosovnih odpadkov. Na obmocju
zbirnega centra se lahko uredi zbiralnica nevarnih frakcij.
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Zbiranje nevarnih odpadkov mora potekati loéeno v zbirnem centru Kovor.

Zemeljski izkopni materiali se uporabijo na gradbeni parceli za zasipavanje in
oblikovanje terena, viski zemeljskih izkopov in gradbeni odpadki pa se odlagajo na obmodju
odlagalis¢, ki so registrirani za sprejem gradbenih odpadkov.

V ¢Easu gradbenih del je investitor dolzan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na
locéeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da
ne onesnazujejo okolja in da je zbiralci gradbenih odpadkov omogoéen dostop za njihov
prevzem.

Viski humusa se lahko odlagajo na kmetijskih povrSinah, na obmocjih kréitve gozdov za
kmetijske namene in na saniranih degradiranih obmodgjih (peskokopi, odlagalis¢a).

Elektroenergetsko omreZje

Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upostevati stanje in zasnovo elektroenergetskega
omreZzja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca.

Opredeljena poselitvena in druga razvojna obmodja se bodo oskrbovala z elektri¢no energijo
iz obstojeCih transformatorskih postaj (TP). V primeru slabih napetostnih razmer oziroma
poveCanega odjema elektrike bo upravljavec zgradil novo TP s pripadajocimi
visokonapetostnimi priklju¢ki in nizkonapetostnimi vodi.

Nadzemni energetski vodi, lokacije TP naj se izogibajo vidno izpostavljenim obmocjem:
vrhovom, grebenom, izjemni krajini in kakovostnim pogledom prostorskih dominant. Nadzemni
nosilci daljnovodov se izvajajo v leseni izvedbi.

V naseljih se nizko in srednje napetostno omreZje izvede v podzemni kabelski izvedbi.
Prikljucki odjemalcev na omreZje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.

V obmodjih kulturne dediscine in v vplivhih obmodgjih kulturne dedis€ine je nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omreZje potrebno graditi podzemno, razen €e gre za
arheolosko dediscino — v tem primeru naj vodi potekajo izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
TP naj bo locirana v zadostni oddaljenosti od objektov in obmocij kulturne dedis€ine, izven
smeri vedut in prostorske dominante.

V varovalnih pasovih obstojecih in koridorjih predvidenih daljnovodov, saditev drevja visoke
rasti ni dovoljena. Na obstojecih objektih so dovoljena investicijsko vzdrzevalna dela. Za vsako
gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstojecih in koridorjih predvidenih daljnovodov je
potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne sluzbe sistemskega operaterja
prenosnega omrezja ali (ustrezno primeru) pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske
javne sluzbe sistemskega operaterja distribucijskega omrezja.

Obnovljivi viri energije

Pri gradnji objektov se na celotnem obmocju obcine spodbuja uporabo okolju prijazne in
ucinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki Stejejo kot pomembna nacionalna
strateSka zaloga energije.

Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se nacrtuje zamenjava sistema oskrbe
Z energijo in ogrevanja, je potrebno upostevati zakonodajo s podro¢ja ucinkovite rabe energije
ter stavbe priklju€iti na ekolosko Ciste vire energije, oziroma spodbujati pasivho in
energetsko ucinkovito gradnjo.

V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omreZzja in naprav za daljinsko ogrevanje ob
upostevanju vseh dolo¢b tega odloka in varstvenih rezimih.

Izraba sonéne energije za proizvodnjo zelene elektri€ne energije na objektih je mozna pod
pogojem, da so naprave izvedene tako, da vizualno niso izpostavljene. Postavitve nad
slemenom in na objektih kulturne dedis¢ine niso dopustne.

Celice za fotovoltai¢ne elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez
dodatnih konstrukcij — stebri¢kov). Fotovoltai¢ne elektrarne na stebrih je dopustno postavljati
na za to namenjenih stavbnih zemljiScCih.

Glavni energetski vir za ogrevanje objektov na obmocju obgine se Steje lesna bio masa.
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V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogodi
izvedba raziskav za izrabo geotermi¢ne energije ter njihova izraba.

Utekocinjen naftni plin kot energetsko ucinkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko hrani
v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajoem zemljiS¢u
objekta, pri &emer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh
infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je
potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih
infrastrukturnih objektov in naprav, v obmodjih naravne in kulturne dediSCine in drugih
zavarovanih obmodjih.

Celostno ohranjanje kulturne dediS€ine

Pri naCrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni blizini enot kulturne dedis€ine, v
vplivnem obmocju enote kulturne dediSCine je potrebno upostevati krajinsko in arhitekturno
tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprecevati
posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne
dediscine.

V primeru, da so druga dolocila tega odloka v nasprotju z ureditvenimi pogoji za ohranjanje
kulturne dediscine, se na obmodju kulturne dedis€ine in vplivnih obmocjih kulturne dedis€ine
uposteva pogoje za ohranjanje dedis€ine.

Celostno ohranjanje narave

Za osvetljevanje vseh zunanjih povrsin se uporabijo le popolnoma zasenCena svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Name3cCajo se le svetila z vgrajenim sistemom za
samodejni vklop in izklop.

Pogoji za varstvo voda

Predvidene ureditve ne smejo poslabsati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi
uporabe. Predvidi se reSitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih
povrin, ki bodo na stabilnostno problematiénih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo
stabilnosti terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroZzenih pobogjih je
potrebo pridobiti geoloSko geomehansko porocilo in podati reSitve, ki bodo zagotavljale
ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

Pogoji za varstvo zraka

Pri na€rtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upostevati predpise za varstvo zraka in
zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekora¢ene dovoljene emisije.

Objekti se prednostno oskrbujejo z obnovljivimi viri energije.

Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in izboljSanje toplotne izolacije objektov, ter
uporabo ekolo$ko sprejemljivih goriv.

Z gradnjami in ureditvami se Skodljivi vplivi na zrak ne smejo povecevati. Nove stavbe poslovno
proizvodnih in centralnih dejavnostih je potrebno prikljuCiti na skupinske — daljinske vire
energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.

Za zmanj$anje onesnazenosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo imeti
vsa zaposlitvena in vecja stanovanjska obmoc¢ja povezavo z javnim potniSkim prometom.
Objekti, ki so lahko pomemben vir onesnazevanja, se umescajo le na obmocja, namenjena
gospodarskim dejavnostim.

Za obstojeCe proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v zrak, se morajo izvesti
programi zascite in sanacije.

Na obmocdju ob€ine se zagotavlja u€inkovita raba energije z uporabo obnovljivih virov energije,
plinifikacija in umes&anje dejavnosti, ki povzro€ajo emisije v zrak, v gospodarske cone.

Pogoji za varovanje tal in plodne zemlje
Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim znacilnostim prostora.
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Ob gradnji objektov so investitorji dolzni upostevati vse predpisane ukrepe v zvezi s
sanacijo terena, ki jih predpise geoloska sluzba.

Investitor je v &asu gradnje dolZzan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uni€enjem,
deponirati jo mora na dolo¢eno lokacijo za njeno zaasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzroéajo erozijskih
procesov. Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehni¢nega mnenja h posegu se doloci
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijska in plazljiva obmogja).

Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno prepreciti odtekanje nevarnih
snovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok Skodljivih snovi neposredno v
ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoc¢.

Pozarna varnost

Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora se upoSteva prostorske, gradbene in druge
tehni¢ne predpise, ki urejajo varstvo pred pozarom.

Ob rekonstrukciji in vzdrZevanju objektov se pozarna varnost objektov ne sme zmanjsati.
Zagotovi se vire vode za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, ustrezne pretoke in tlak vode v
omreZju. Na obmocjih brez hidranthega omreZja in na obmodjih, kjer pretoki na omrezju ne
zagotavljajo ustrezne preskrbe s pozZarno vodo, izvajalec gospodarske javne sluzbe za oskrbo
z vodo zagotovi poZarne bazene in druge ustrezne ureditve.

Zagotovijo se pogoji za varen umik ljudi, Zivali in premozenja, neovirani in varni dovozi, dostopi
in delovne povrSine za intervencijska vozila za gaSenje in reSevanje v stavbah. Poti,
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti oznaene skladno s predpisi.

Z namenom preprecitve Sirjenja pozara na sosednje objekte je treba zagotoviti potrebne
odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipozZarne locCitve. Izpolnjevanje bistvenih
zahtev varnosti pred poZzarom za pozarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
Zasnova pozarne varnosti, za pozarno zahtevne objekte pa v elaboratu Studija poZzarne
varnosti. Dovozi do objektov morajo omogoc¢ati nemoteno posredovanje intervencijskih vozil
in moznost evakuacije.

Za povecCanje pozarne varnosti v obcini, posebej v obmocjih poselitve, se pozornost posveti
izvedbi poZarnega varovanja. Na obmoc¢jih brez hidrantnega omrezja je treba zagotoviti
bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo potrebno pozarno varnost.

Potresna ogroZenost

Vsi objekti na obmoc&ju OPN morajo biti dimenzionirani in projektirani ustrezno glede na stopnjo
potresne ogrozenosti (Karta projektnih pospeskov tal, RS MOP, Uprava za geofiziko, M
1:500.000).

Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se Obcina Trzi€ nahaja v obmocju s projektnim
pospeskom tal (g) 0,15 severni del in 0,175 juzni del.

Pri naértovanju gradbene konstrukcije objekta je potrebno upostevati drugi odstavek
4. ¢lena in 5. ¢len Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list
RS, st. 101/05).

Pogoji za za&¢ito pred erozijami in plazovi

Erozijska, plazovita in plazljiva obmocja so razvidna iz Studije Karte erozijske in poplavne
nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti sneznih plazov za obmocje Obcine Trzic, ki jo je izdelala
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, ASkerCeva 2, 1000 Ljubljana
in je prikazana v stanju prostora.

Vsi posegi na obmo¢ju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja
geologa o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. Za vsako
gradnjo, oziroma poseg, ki ima znacaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na
obmocgjih povrSinske, globinske in bo€ne erozije ter pogojno stabilnih zemljiscih, je
potrebno pridobiti mnenje geotehni¢ne sluzbe in podati reSitve, ki bodo na stabilnostno
problematiénih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
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.....

globinske in bocne erozije vode (obmocja strogih protierozijskih varovanj, erozijska zariSca,
obmodcja zahtevnejSih protierozijskih ukrepov, obmocja obiajnih protierozijskih ukrepov),
prepovedano:

— poseganje v prostor na nacin, ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

— ogoljevanje povrsin,

— kr&enje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprecujejo plazenje zemljiS¢ in
snezne odeje, uravnava odtocne razmere ali kako drugace varujejo nizje leze€a obmocja pred
Skodljivimi vplivi erozije,

— zasipavanje izvirov,

— omejevanje pretoka hudourniskih voda,

— pospeSevanje erozijske moci voda in slab8anje ravnovesnih razmer,

— odlaganje ali skladi$€enje lesa in drugih materialov,

— zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,

— odvzemanje naplavin z dna in brezin, razen zagotavljanja preto¢ne sposobnosti hudourniske
struge in

— vlacenje lesa.

Na plazljivih obmodgjih je na zemljiSCih, kjer je zaradi pojava vode in geoloSke sestave tal
ogrozena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:

— zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospesili zamakanje
zemlji&¢,

— poseganije, ki bi lahko povzrodilo dodatno zamakanje zemljis¢a in dvig podzemne vode,
—izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljis€e ali razbremenjujejo podnozje
zemljisca,

— kréenje in ve€ja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospeSuje plazenje
zemljisc.

Na plazljivem obmodju lastnik zemljiS€a ali drug posestnik ne sme posegati v zemljiSCe tako,
da bi se zaradi tega spros¢alo gibanje hribin ali bi se drugace ogrozila stabilnost zemlji¢a.

Varstvo pred hrupom

Stopnje varstva pred hrupom (SVPH) na obmoc€ju poselitve so doloCene za podrobnejSo
namensko rabo prostora (PNRP) v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju.

V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04) se v:
a) Il. stopnjo varstva pred hrupom vklju€uje PNRP:

SS - stanovanjske povrsine

Novogradnje z dejavnostmi je treba projektirati in umestiti v prostor tako, da ravni hrupa ne
presegajo stopenj varstva pred hrupom dolo€enih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju in tem OPN.

Obmodja, za katere je predvidena Il. SVPH, se urejajo z OPPN in bodo na podlagi zahteve
Ob¢ine Trzi¢ posredovana v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor. Pobudi se prilozi
dokumentacija z dokazili, da so izpolnjene zahteve Il. SVPH.

Ne glede na dolo¢be prvega odstavka te toCke mora biti na meji, med I. in IV. obmocjem
varstva pred hrupom ter meji med Il. in IV. obmo¢jem varstva pred hrupom, dolo€eno obmocje,
ki obkroza IV. obmocje varstva pred hrupom, za katerega veljajo pogoji za lll. obmoc¢je varstva
pred hrupom. Sirina Ill. obmogja varstva pred hrupom, ki obkroza IV. obmogje varstva pred
hrupom, mora biti 1000 m (v vodoravni projekciji). Lahko je manjSa od 1000 m, ¢e zaradi
naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I.
oziroma Il. obmocju varstva pred hrupom niso presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa,
doloCeni za to obmocije.

Varstvo pred svetlobnim onesnazenjem
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Domplan d.d. Obcina Trzi¢ OPPN POP 02 Popovo-Zahod Dopolnjen osnutek

Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakrsnekoli vrste in oblike, mirujocih ali
vrte€ih, usmerjenih proti nebu ali proti povr§inam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Delez
svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne sme presegati 5 % na obmocju kulturnega spomenika.
Za osvetlitev se uporabijo svetila v skladu s predpisi s podroCja svetlobnega onesnazevanja,
namestitve novih obcestnih svetilk zunaj strnjenih naselij naj se omeji na minimum.

Zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osonéenjem in kakovostjo
bivanja

Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uzivanju in pripravi hrane ter spanju, morajo biti
osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovan,;.

Obstoje€im in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni
prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otrodka soba, naravno osonéenje v ¢asu od sonénega
vzhoda do sonénega zahoda:

—dne 21. 12. — najmanj 1 uro,

—dne 21. 3.in 21. 9. — najmanj 3 ure.

Dolo¢ba drugega odstavka tega Clena ne velja:

— za 20 % stanovanj v novih ve¢stanovanjskih stavbah,

— kadar leZi stavba na severnem pobodju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoca
izvedbe dolocbe osoncenja,

— za gradnjo stavb v tradicionalni strnjeni pozidavi oziroma v vrstni pozidavi.
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