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1.

SPLOSNO

Ureditveno obmocje POP 02 Popovo-zahod se nahaja pod zahodnim robu zaselka Popovo in obsega
zemljiS€a s parc. $t. 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10 in 848/11 k.o. Bistrica (slika 1).

Na skrajnem severnem delu se zemljiS€a priblizajo lokalni cesti Brezje pri Trzi€u-Vadie-LeSe, s katere bo
izvedena dostopna cesta v ureditveno obmodje.

Slika 1: Ortofoto posnetek ureditvenega obmocja in mesta sondaznih izkopov
(vir posnetka: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja)

Iz Izhodi§€a za pripravo obginskega podrobnega prostorskega naclrta, ki ga je izdelal nac&rtovalec
Domplan d.d., Kranj povzemamo:

Predvidena je postavitev Sestih enostanovanjskih his, etaznosti K+P+M z infrastrukturno in zunanjo
ureditvijo. Interna dostopna pot bo potekala po sredini zemlji¢a, vzdolz katere bodo v dveh nizih
po trije objekti. Nizi bodo od interne ceste oddaljeni po 5 m. Interna cesta bo Sirine 5,0 m.
Stanovanjski objekti bodo enakih pravokotnih tlorisov z dimenzijami 8,2 m x 11,5 m, pri éemer bo
dalj$a stranica vzporedna s plastnicami.

Ni¢elne kote Se niso definirane. Teren je v naklonu, zato bodo kleti vseh objektov na visjem delu
zemljiS¢a povsem vkopane, na strani niZjega terena pa na koti terena.

Padavinske vode bodo odvajane v individualne ponikovalnice, odpadne komunalne vode bodo
speljane v individualne MCN, dopustna pa je tudi gradnja skupne &istilne naprave s pripadajo&im
kanalizacijskim omrezjem.

Objekti bodo priklju¢eni na javni vodovod, elektriéno in telekomunikacijsko omrezje.

Po narocilu investitorja GGD D.D Kranj smo dne 25. 10. 2019 opravili ogled zemljis¢ ureditvenega
obmocja. Z namenom pridobitve oshovnih geotehniskih lastnosti tal smo na ureditvenem obmodju izvedli
Sest (6) sondaznih izkopov.

Mesta izkopov so razvidna na sliki 1 in v prilogi 1, kjer so prikazane tudi meje ureditvenega obmodja in
razmestitev objektov.
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2. GEOLOSKO GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TAL

21 Geomorfoloski opis

Zemljis€e ureditvenega obmocja je izrazito podolgovato. V dolzino meri pribl. 140 m, povpr. Sirina je 40
m, povréina pa 4.688 m°. Povrsje je razgibano z generalnim nagibom proti zahodu (slika 2). Poraslo je s
travo in posameznimi drevesi. V vzhodni smeri se brezina dviga proti uravnavi-terasi, na kateri se nahaja
zaselek Popovo.

Slika 2: Pogled z juzne strani na zemljis¢e, kjer je predvidena gradnja objekta 4

Vzhodni rob zazidave se na severnem delu, kjer je tudi uvozu v ureditveno obmocje, nahaja na absolutni
koti 558 m, proti sredini se dvigne vse do kote 571,0 m, proti jugovzhodnemu vogalu se spusti na koto
568. Juzni rob se do jugozahodnega vogala zniza na koto 550 m. Zahodni rob se od jugozahodnega
vogala polozno dviguje proti severu na izhodid€no koto 558 m. To pomeni, da je viSinska razlika vzhodne
in zahodne meje ureditvenega obmoc¢ja med 10 m in 15 m.

Poleg izrazite razgibanosti povr§ja smo na juznem delu pod hiSama Popovo 3 in 4 na povrs$ju opazili cev,
speljano v jasek z izpustom, ki izrazito razmaka povrsje terena (sliki 3 in 4). Po nepreverjeni informaciji, ki
S0 jo posredovali vas€ani, cev odvaja padavinske vode iz zaselka Popovo.

Slika 3: Pogled na cev, zaklju¢eno z jaSkom z  Slika 4: Zamogvirjeno povrsje zemljiséa pod jaskom
izpustom iz vzhodne smeri

ELABORAT OSNOVNIH GEOTEHNISKIH RAZISKAV IN USMERITVE ZA PRIPRAVO OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA ZA OBMOCJE POP 02 POPOVO - ZAHOD STRAN 5



GRACEN D.O.0O. DN. 1-2/2019

S slik 3 in 4 je tudi razvidno, da so juzna zemlji$¢a ureditvenega obmocja in zemlji§¢a ob zahodni meji
ureditvenega obmocja zelo gosto porasla z gozdom. Povrsje teh zemlji8¢ na geodetskem posnetku ni
izmerjeno.

2.2 Geoloska zgradba tal

Iz osnovne geoloske karte (OGK) lista Celovec in pripadajo¢ega tolmaca (Buser, S., & Cajhen, J., 1978;
Buser, S., 1980) je razbrati, da na SirSem obmoc¢ju preucevane lokacije nastopajo naslednje litolosko
stratigrafske enote:

- s: Pobo¢ni grus¢, ponekod sprijet v bre¢o

- fgl: Konglomerat in prod starejSega konglomeratnega zasipa (pleistocen)
- 3OI2: Andezitni tuf, redkeje sivica, vulkanska breca in aglomerat

- ?0l,: Sljudnat lapornat peséen meljevec — sivica

- '0l,: Menjavanje andezitnega tufa, pe&enjaka in laporja

Povzetek sestave tal

Skupno je bilo na obmocju urejanja izvedenih Sest sondaznih izkopov. Med izvajanjem izkopov smo
spremljali in beleZili sestavo tal ter ocenjevali osnovne geotehniSke karakteristike tipi€nih zemljin. Vsi
izkopi so bili foto dokumentirani. Zaradi zelo teZavnega terena je bilo mozno sondazne izkope izvesti
pribl. do globine 3,0 m.

V sondaznih izkopih smo ugotovili naslednjo sestavo tal :

- Povrsje terena prekriva rjav rahel humus, ki dosega debelino popr. 0,4 m.

- Navzdol sledi neenakomerno debela plast rjave pes&ene gline, ki v globini med 1,7 m in 29 m
preide v trd peS€en melj rjave in sive barve.
Rjava peS€ena glina je pretezno srednje do tezko gnetna (izkopi I-3 do 1-6), na juznem delu
obmocja pa zaradi Ze omenjenega razlivanja vode iz cevi (sliki 3 in 4) do najve¢ srednje gnetna.
V pe&ceni glini se mestoma pojavljajo oblice karbonatne kamnine ali grude trdega melja.

- Trdi pesS€eni melj se prav tako pojavlja nheenakomerno. Ugotovili smo ga v vseh izkopih razen v
izkopu 1I-5, v katerem ga do dna Se nismo dosegli. Trdi pe$ceni melj zmerno reagira z 10% HCL in
se s teZzavo odlomi z roko.

Gornje ugotovitve so skladne s predvidevanji po osnovni geoloski karti. Pes¢ena glina predstavlja
preperinsko plast ki prekriva razgibano podlago oligocenskega pes€enega meljevca (ZOIZ).

Podzemna voda in hidrogeoloske razmere

V izkopih ni bil registriran zvezni nivo podzemne vode, pa¢ pa le posamezni to€kovni izviri vode,
predvsem na prehodu v trd melj. V trdem melju, ki je pri kopanju razpadal v grus€, smo po lomnih
ploskvah opazili povrSinsko ovlazenost v obliki vodnega filma, kar tudi kaze na prisotnost precedne
zaledne vode, katere dotok bo po pri¢akovanju intenzivnejsi v obdobju padavin in/ali taljenja snega.

Po spletnem portalu Geopedija je v razdalji 75 m jugozahodno od Objekta Popovo 4 nakazan vodni izvir.
Pri terenskem pregledu izvira sicer nismo ugotovili, ker se po vsej verjetnosti nahaja na gozdnatem delu
zemljiS€, ki so slabo prehodna. Vsekakor pa je pri nadaljnih delih potrebno ugotoviti, ¢e se izvir pojavlja v
ureditvenem obmogju. Glede na ugotovljeno sestavo tal je pojav izvira mozZen.

Pri na€rtovanju gradenj je treba upostevati, da bo med gradnjo potrebno sprotno odvajanje posameznih
tockovnih izvirov v izkopnih brezinah, objekti pa bodo morali biti kvalitetno drenirani.

Pripominjamo, da so temeljna tla, ki jih sestavlja peS€ena glina in trdi peS€eni melj, razmeroma slabo
vodoprepustna, zato ponikanje vode v takSna tla ni mozno. Zbrano drenirano vodo bo potrebno, enako
kot padavinsko vodo, odvesti v povrsinski odvodnik.

ELABORAT OSNOVNIH GEOTEHNISKIH RAZISKAV IN USMERITVE ZA PRIPRAVO OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA ZA OBMOCJE POP 02 POPOVO - ZAHOD STRAN 6



GRACEN D.O.0O. DN. 1-2/2019

2.3 Seizmic¢nost tal

Za preiskano podrogje znasa po uradni seizmicni karti Slovenije za povratno dobo 500 let privzeti
projektni pospesek tal 0,175 g, po preglednici 3.1 (EN 1998-1:2004) pa temeljna tla uvrstimo v tip A.

3. GEOTEHNISKE USMERITVE ZA PRIPRAVO OPPN
3.1 Osnovne ugotovitve

S sondaznimi izkopi, ki jih zaradi razgibanega terena ni bilo mozno izvesti globlje od 3,0 m, smo ugotovili,
da se pod humozno krovnino pojavlja rjava pes€ena glina, ki neenakomerno prehaja v trd pescen melj.
Konsistenéno stanje gline je povre€no srednje do teZzko gnetno, mestoma pa lahko ali teZko gnetno, zato
je glina stisljiva in nizke strizne trdnosti. Stisljivost trdega peS€enega melja ni problemati¢na, zanj pa je na
obmodgju stika z vrhnjo plastjo gline prav tako znacilna dokaj nizka strizna trdnost.

Z izkopi ugotovljena pesdc€ena glina in trdi peSceni melj sta slabo vodoprepustna. Sklepamo, da so slabo
vodoprepustne tudi globlje plasti, zato ponikanje v ureditvenem obmocju ni mozno. Pri nadaljnjem
nacrtovanju je nujno dolo€iti moznost odvoda zbranih padavinskih/drenaznih vod v povrSinski odvodnik.

Izhodi$¢a za pripravo OPPN podajajo tlorisno razmestitev objektov, ki bo pri tako razgibanem terenu
zahtevala v kombinaciji dokaj globoke vkope in poboéne nasipe.

Opozarjamo, da izvajanje vkopov in nasipavanje na pobocje vpliva na globalno stabilnost pobocja. Glede
na mozen globinski potek porudnic so nujne podrobnejSe geotehnisSke raziskave, s katerimi bo mozno
ugotoviti strizno trdnost tal v vegjih globinah. Le-ta mora biti za analizo globalne stabilnosti poboc&ja
poznana do globine najmanj 12 m.

Za analizo globalne stabilnosti je potrebna tudi podrobnejsa obdelava umestitev predvidenih objektov in
sredinske ceste, ker ocenjujemo, da bodo vzdolZz mej ureditvenega obmocja potrebni podporni in oporni
zidovi, ki prav tako odlo€ujo&e vplivajo na globalno stabilnost pobodja.

3.2 Predlog nadaljnjih geotehniskih raziskav

Kot Ze obrazloZeno, je potrebno s podrobnejsSimi geotehnisSkimi raziskavami ugotoviti lastnosti tal najman;
do globine 12 m. V ta namen je izvesti dve (2) geotehniski vrtini s pripadajo€imi terenskimi meritvami SPT
in laboratorijskimi preiskavami. Vrtini morata biti razmes¢eni v profilu po padnici poboc¢ja, v sredini med
objektoma 3 in 5.

Ukrepe za zagotavljanje stabilnosti v vseh fazah gradnje je s pridobljenimi geotehniskimi karakteristikami
dologiti z globalnimi stabilnostmi vseh treh parov objektov v smeri padnice pobocja (objektov 1, 2; 3, 4 ter
5, 6). Obvezno pa je stabilnostno obdelati tudi vse vkope/nasipe ob objektih ali dovozni cesti, ki bodo visji
od 3,0m zaradi dolo€itve potrebnih podpornih ukrepov v fazi gradnje.

Za analizo globalne stabilnosti je potrebno tudi dopolniti obstojeli geodetski posnetek v pasu min. 25 m
ob zahodni meji obmogja urejanja.

Elaborat izdelala:
Andreja Kovadic, univ. dipl. inZ. grad.
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