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1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

V skladu z Obcinskim prostorskim naértom Obcine Trzi€ (Uradni list RS, §t. 3/2020 — UPB,
103/2023) je obravnavano obmocje opredeljeno kot enota urejanja prostora POP 02, za katero
sta predpisana izdelava in sprejem obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (v
nadaljevanju: OPPN). Obdina Trzi¢ je pristopila k izdelavi predmetnega OPPN s sprejetjem
Sklepa o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje POP 02 Popovo —
zahod dne 16.10.2018 Ministrstvo za okolje in prostor je omenjenemu postopku v zbirki
prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko Stevilko (ID) 1108.

Z OPPN se nacrtuje gradnja Sestih prostostojecih stanovanjskih hi$ (objektov 1, 2, 3, 4, 5 in 6)
s pripadajoc€imi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami. Nova pozidava v obmocju OPPN je
nacrtovana tako, da se rob varovane vasi Popovo in njen odnos z okolico ohranjata.

Investicija v nacCrtovane prostorske ureditve OPPN predstavlja zasebno pobudo investitorja, ki
je skladna s cilji prostorskega razvoja obcine glede aktivacije nezazidanih stavbnih zemljiSc.
Pobudnik za izdelavo in investitor OPPN je Gorenjska gradbena druzba d.d.

Izdelovalec OPPN je druzba Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kran;.
2. PRAVNA PODLAGA

Priprava OPPN temelji na izhodis¢ih veljavne zakonodaje s podro€ja prostorskega

nacrtovanja, graditve objektov, nadrejenih prostorskih aktov in sklepu o zaletku priprave

OPPN:

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, §t. 61/2017 v zvezi z 298. ¢lenom
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21 — ZUreP-3),

- Odlok o obginskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 3/2020 — UPB,
103/2023),

- Sklep o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta za obmocje POP 02 Popovo
— zahod, &t. 350-0005/2018 z dne 16.10.2018

UpoStevanje nadrejenih prostorskih aktov in veljavne podro¢ne zakonodaje je podrobneje
pojasnjeno v prilogi »lzvle€ek iz hierarhi¢no visjega prostorskega akta, ki je stavni del OPPN.

Pri izdelavi OPPN so bila upostevana tudi izhodis¢a za pripravo OPPN, konkretne smernice in

mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ter strokovne podlage, ki so bile izdelane za

potrebe nacrtovane ureditve:

- HidroloSko porocilo za ureditev odvodnje na obmodju OPPN Popovo, §t. projekta
171/2020, november 2020, Tempos d.o.0

- Elaborat osnovnih geotehniskih raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, &t. projekta 1-
2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o.

- Elaborat dodatnih geotehniskih raziskav in usmeritev za pripravo OPPN elaboratom, $t.
projekta 1-2 SVI1Z/2019, marec 2021, Gracen d.o.0.

- Tehni¢na podlaga za OPPN, 2/1 — Nacrti s podrocja gradbenistva in zunanja ureditev, st.
NC-17/20, Gorenjska gradbena druzba d.d., september 2021, november 2023

- Arhitekturno idejna zasnova, &t. 495-108-18, Domplan d.d., julij 2023

- Elaborat ekonomike — dopolnjen osnutek (8t. UD/495-108/18, DOMPLAN d.d., januar
2024).

Vpliv naCrtovanih ureditev na stabilnosti in erozijsko ogrozenosti terena je bil preverjen z
Elaboratom osnovnih geotehniSkih raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, &t. projekta 1-
2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o. in Elaboratom dodatnih geotehniskih raziskav in usmeritev
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za pripravo OPPN, &t. projekta 1-2 SVI1Z/2019, marec 2021, Gracen d.o.0. Predvidena gradnja
na obmocju OPPN ob doslednem upostevanju in izvedbi v Studijah predvidenih ukrepov ne bo
imela posledic na stabilnost obmodja.

Za potrebe naértovanih ureditev je bilo izdelano HidroloSko poroc€ilo za ureditev odvodnje na
obmocju OPPN Popovo, §t. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o. V okviru
izdelave strokovne podlage je bil izveden tudi pregled hidrografske mreze obmocja in s
hidravliénim izraCunom preverjen vpliv nacrtovane pozidave na vodni rezim vodotoka, v
katerega se bo iztekala meteorna kanalizacija. Ob upoStevanju usmeritev tega elaborata in
izgradnji sistema odvodnje z ustreznim zadrzevalnikom predvidena gradnja ne bo imela
negativnega vpliva na odtoCni rezim in poplavno varnost obmocja. V naslednjih fazah
projektiranja mora biti zagotovljeno sodelovanje geomehanika, ki bo preveril pravilno
upostevanje podanih usmeritev in izdelal nacrte geotehnisSkih konstrukcij v fazi projekta za
izvedbo gradnje.

Tlorisni gabariti stanovanjskih objektov so v OPPN dolo€eni z najvedjimi dopustnimi
dimenzijami — gradbeno mejo (GM), ki je bila preverjena in dolo¢ena v arhitekturni idejni
zasnovi (Domplan d.d., julij 2023). Umestitev objektov kot tudi umestitev ter izvedba ceste ter
pripadajocih infrastrukturnih in zunanijih ureditev objektov so bili ob upostevanju strokovnih
podlag s podroCja geomehanike preverjeni z izdelavo Tehniéne podlage za OPPN, ki jo je pod
8t. NC-17/20 izdelala Gorenjska gradbena druzba d.d. v septembru 2021 in dopolnila v
novembru 2023.

V fazi izdelave elaborata ekonomike projektna oziroma investicijska dokumentacija za gradnjo
prometne in komunalne ureditve Se ni bila izdelana, zato so bile upostevane temeljne
prostorske reSitve iz OPPN, strokovnih podlag ter smernic in mnenj pristojnih upravljavcev
infrastrukture. V elaboratu ocenjena vrednost komunalne opreme za potrebe obravnavanega
bo financirana z zasebnimi sredstvi investitorja. Financiranje ostale gospodarske javne
infrastrukture bo predmet posebnega dogovora z upravljavci te infrastrukture. Predvidena
investicija nacrtovanih ureditev v OPPN ne predstavlja bistvenega vpliva na druzbeno
infrastrukturo in je zaradi tega ne bo potrebno povecevati.

3. OBMOCJE OPPN
3.1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBMOCJA OPPN

Obmocje OPPN se nahaja na zahodnem delu ob vasi Popovo in predstavlja nepozidano
povrsino, ki je v naravi nevzdrzevan travnik, porasel z grmovjem in posameznimi drevesi.

Ureditveno obmocje je izrazito podolgovate oblike z glavno smerjo sever - jug. Povrsje je
razgibano z generalnim nagibom proti zahodu. V vzhodni smeri se brezina dviga proti uravnavi
— terasi, na kateri se nahaja obstojeci zaselek Popovo. ViSine terena na obmocju so med 550

razlika med vzhodnem in zahodnim robom obmoc¢ja znasa med 10 in 15 m.
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Slika 1: Obmocje OPPN na orto foto posnetku

Slika 2: Pogled na obmocje OPPN z obstojece dostopne ceste s S strani
3.2. NAMENSKA RABA PROSTORA

Obmocje OPPN je v skladu z OPN Trzi¢ opredeljeno kot enota urejanja prostora (EUP) z
oznako POP 02 in se po namenski rabi uvr§€a med stanovanjske povrsine, ki so namenjene
bivanju brez ali s spremljajoCimi dejavnostmi (SS).
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Slika 3: Izsek iz graficnega dela OPN — prikaz namenske rabe prostora

Meja obmocja je dolo€ena v skladu z OPN Trzi€ v graficnem delu OPPN. Obmoc¢je OPPN na
vzhodni strani meji na obstojeCe naselje, na zahodni strani na gozdna zemljiS¢a, na severu in
jugu pa na obmoc¢ja kmetijskih zeml;jiS¢.

3.3. PARCELNO STANJE

Obmocje OPPN obsega parcele oz. dele parcel st. 848/5, 848/6, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10
in 848/11 v k.o. 2144-Bistrica v skupni povrsini okvirno 5.600 m2.

Sirse obmogja obsega tudi zemljiéa izven obmog&ja OPPN, po katerih je previden potek
prometnih in drugih infrastrukturnih ureditev skladno z grafi¢nim delom OPPN. Dostopna cesta
na obravnavano obmocje bo izvedena z lokalne ceste, ki poteka severno od obmodcja OPPN.

Slika 3: Parcelno stanje obmoc¢ja OPPN
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4. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN
4.1. OPIS POSTOPKA IZDELAVE OPPN

Postopek izdelave OPPN se je zaCel v letu 2018 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o urejanju
prostora — ZUreP-2 (Uradni list RS, §t. 61/217) s sprejetjiem Sklepa o pripravi obginskega
podrobnega prostorskega nacrta za obmocje POP 02 Popovo — zahod, §t. 350-0005/2018 z
dne 16.10.2018, ki se je objavil na spletni strani Obc¢ine Trzic.

Skladno z 298. ¢lenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-
10, 78/23 — ZUNPEOVE in 95/23 — ZIUOPZP) se postopek priprave OPPN, ki je bil zacet na
podlagi ZUreP-2, nadaljuje in kon¢a po dosedanjih predpisih.

Za potrebe izdelave OPPN je bila pridobljena odlo¢ba MOP, §t. 35409-396/2018/5 z dne
1.2.2019, da v postopku priprave OPPN celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti,
ravno tako ni treba izvesti presoje sprejemljivosti izvedbe planov na varovana obmocja narave.

Resitve OPPN temeljijo na podlagi izdelanih izhodiS¢ za izdelavo OPPN, strokovnih podlag in
pridobljenih smernic ter mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Dosedanje faze postopka:

Faza Datum
- Investitor poda Pobudo za pripravo OPPN september 2018
- |zdelava izhodiS¢ za pripravo oktober 2018
- Ministrstvo za okolje in prostor dodeli ID Stevilko 24.10.2018

- Objava Sklepa, Pobude in Izhodis¢ za pripravo na | oktober 2018
spletni strani pripravljavca

- Pridobivanje konkretnih smernic oktober — december 2018

- Pridobivanje odlo¢be o CPVO oktober 2018 — februar 2019
- Izdelava Osnutka OPPN februar 2019

- Pridobivanje mnenj na osnutek OPPN oktober 2020

- Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN januar 2021 — januar 2024

- Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega | februar — marec 2024
osnutka OPPN

Predvidene faze postopka:
Faza Datum

- Priprava in sprejem staliS¢ do pripomb, danih v ¢asu
javne razgrnitve

- Priprava predloga OPPN

- Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora

- Priprava usklajenega predloga OPPN

- Predstavitev in sprejem OPPN na seji obCinskega
sveta

- Objava odloka o OPPN v uradnem glasilu
4.2. PRISTOJNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI SODELUJEJO V POSTOPKU

Podrocje celovite presoje vplivov na okolje:

Nosilec urejanja prostora | §t. in datum dokumenta
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 35409-396/2018/5
Sektor za CPVO 01.02.2019
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- Ministrstvo za kulturo 35012-193/2018/4
6.12.2018

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje 354-39/2017-15
27.11.2018

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, | 35021-90/2018-2

Sektor obmodgja Zgornje Save 11.12.2018

- Zavod za varstvo narave, OE Kranj 2-111-509/4-0-18/SR
29.11.2018

- Zavod za gozdove, OE Kranj 350-22/18
26.11.2018

Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora:

Konkretne smernice
§t. in datum dokumenta

Prvo mnenje
§t. in datum dokumenta

- Ministrstvo za kulturo 35012-193/2018/4
6.12.2018

35012-193/2018/8
15.10.2020
dopolnilno mnenje
35012-193/2018/11
18.12.2020

- Ministrstvo za obrambo, Uprava | 350-255/2018-3 - DGZR

350-255/2018-6 - DGZR

RS za za$dito in reSevanje 08.11.2018 29.9.2020
- Ministrstvo za obrambo, / 351-160/2018-4
Direktorat za logistiko 8.10.2020
- Ministrstvo za okolje in prostor, | 35021-90/2018-2 35024-128/2020-2
Direkcija RS za vode, Sektor 11.12.2018 13.10.2020
obmocdja Zgornje Save
- Zavod za gozdove, OE Kranj 350-22/18 350-22/18-1
26.11.2018 28.9.2020
- Zavod za varstvo narave, OE 2-111-509/4-0-18/SR 2-111-532/2-0-20/SR
Kranj 29.11.2018 23.10.2020
- Elektro Gorenjska, d.d. 625305 6636312
22.11.2018 29.9.2020
- Komunala Trzi¢, d.o.o. SM-2019-01 SM-2020-2
29.01.2019 15.10.2020
- Telekom Slovenije, d.d. 17610201- 17610201-
00111201810290042 0011120209180007
5.11.2018 12.10.2020
- Obcina Trzi¢ 3502-111/2018(204) 3500-0005/2020/2(204)
18.12.2018 7.10.2020

4.3. VSEBINA IN OBLIKA OPPN

OPPN je izdelan skladno z ZUreP-2 in podzakonskimi akti.

OPPN v skladu z dolo€ili 51. ¢lena ZUreP-2 vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafi¢ni

del in spremljajoCe gradivo. SpremljajoCe gradivo OPPN obsega:
- izhodis¢€a za pripravo OPPN
- izvleC€ek iz hierarhicno viSjega prostorskega akta
- prikaz stanja prostora
- strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve OPPN,
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- konkretne smernice in mnenja
- obrazlozitev in utemeljitev OPPN
- povzetek za javnost.

Podzakonski akt, ki dolo€a vsebino, obliko in nacin priprave OPPN v skladu z ZUreP-2 v ¢asu
od njegove uveljavitve Se ni bil sprejet. 1z ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do
uveljavitve novega podzakonskega akta uporablja Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave
obdinskega podrobnega prostorskega nacrta (Ur. list RS, §t. 99/07). Ta v 3. ¢lenu doloca
obvezno vsebino OPPN, v 17. €lenu vsebino tekstualnega dela OPPN in v 17. ¢lenu vsebino
grafiCnega dela OPPN. Predmetni OPPN je izdelan skladno z navedenim pravilnikom.

Z OPPN so ob upostevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN Trzi¢, zahtevami pristojnih
nosilcev urejanja prostora in pogojev izdelanih strokovnih podlag podrobneje doloc¢eni:
- obmocje podrobnega nadrta,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev,
- nacrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve
- reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediscine,
- reSitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- reSitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no
z varstvom pred pozarom,
- pogoji glede prikljuéevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
- vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev.

V OPPN uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga dolo¢ajo zakoni in drugi drzavni predpisi
s podrogja prostorskega nadrtovanja in graditve objektov ter OPN Trzi€. Ce se pomen izrazov
iz OPPN, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in drugih drzavnih predpisov s podrodja
prostorskega nacrtovanja, zaradi spremembe teh aktov spremeni, se uporabljajo v svoji
spremenijeni obliki.

4.3. VKLJUCEVANJE IN SEZNANITEV JAVNOSTI

VkljuCevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave OPPN z
objavo gradiva vseh faz postopka na spletni strani ob€ine. V fazi dopolnjenega osnutka OPPN
bosta izvedeni javna razgrnitev in javna obravnava. V €asu javne razgrnitve, ki bo potekala v
prostorih Ob¢&ine Trzi¢ in na uradni spletni strani, ter na javni obravnavi, bo zainteresirana
javnost imela moznost, da poda predloge in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN. Pripombe
na nacrtovano ureditev bodo preu¢ene in ustrezno upostevane pri pripravi predloga OPPN,
zavzeto staliS€e obcine do pripomb javnosti pa javno objavljeno na spletni strani obCine ter na
krajevno obicajen nacin.

5. OPIS IN OBRAZLOZITEV NACRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

Obravnavano obmodje je na podlagi OPN Trzi¢ in skladno z izhodiS¢i za izdelavo OPPN
namenjeno prostostojeci stanovanjski gradnji. Na obmocju se nacCrtuje gradnja Sestih eno ali
dvostanovanjskih hi§ s pripadajo€imi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami.

V Casu izdelave dopolnjenega osnutka OPPN je po pridobitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev
urejanja prostora priSlo do manjsih prilagoditev in uskladitev ureditvene situacije, pri Cemer pa
se spremembe resitve dopolnjenega osnutka OPPN bistveno ne razlikujejo od reSitev osnutka
OPPN.
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Na podlagi izdelane arhitekturne idejne zasnove je bil preverjen in natan¢no dolo¢en tlorisni
gabarit stanovanjskih objektov, ki je bil nato upostevan v dopolnjenem osnutku OPPN. Na
podlagi spremenjene tlorisne zasnove se je ponovno preverila in prilagodila umestitev objektov
na posamezni gradbeni parceli, pri Cemer Stevilo stanovanjskih objektov ostaja
nespremenjeno. Glede na spremenjen koncept zunanje ureditve, ki se v &im veéji meri
prilagaja naravnim danostim terena in ne predvideva ve¢ popolnih izravnav terena ob objektih,
se je prilagodil tudi potek dostopne ceste na obmoc&ju OPPN in pozicije uvozov na gradbene
parcele.

V osnutku OPPN se je na obmocje predvidevala umestitev objektov tlorisnih dimenzij 8,2 x
11,5 m z moznostjo odstopanja £ 10% in dopustne etaznosti K+P+1. Ureditev okolice objektov
je bila v vecji meri predvidena s trajnim preoblikovanjem terena in dolgimi potezami opornih
zidov za objekti na posestnih mejah.

V fazi izdelave dopolnjenega osnutka je bil preverjen in dolo¢en optimalnejSi tlorisni gabarit
objektov 7,0 x 18,0 m, ki hkrati predstavlja tudi gradbeno mejo, ki jo nacrtovani objekti ne
smejo presedi, lahko pa so manjsi. Tlorisni gabarit je dolo€en na nacin, da omogoc¢a umestitev
parkirne garaze v sklopu glavnega objekta oz. znotraj gradbene meje. Koncept zasnove
zunanje ureditve temelji na &im vecjemu prilagajanju obstojeci konfiguraciji terena. Za
zagotovitev ravnih povrsin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi, pri Cemer
popolna izravnava terena na gradbeni parceli ni dopustna. Podporni zidovi na obmodcju
gradbenih parcel stavb v okviru strokovne tehni¢ne podlage za OPPN niso predvideni. Edina
oporna konstrukcija je predvidena na obmodju obracali3¢a na juZnem delu. Postavitev
podpornih zidov je z OPPN dopustna, v kolikor se v naslednjih fazah podrobnejSega
projektiranja glede na arhitekturne resitve izkazejo kot nujni za funkcioniranje stavbe (ureditev
dovoza, dostopa, dvori§¢a, bivalne terase), v primeru terasaste ureditve vrta ali predstavljajo
del ureditve za zascito pred erozijo.

V Casu priprave OPPN je med fazama osnutek OPPN in dopolnjenega osnutka OPPN pri
izdelovalcu prislo tudi do zamenjave odgovornega prostorskega nacrtovalca.

5.1. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH
UREDITEV

5.1.1. Zazidalna zasnova

Na obravnavanem obmocju je nacrtovana gradnja Sestih prostostojecih stanovanjskih his
(objektov 1, 2, 3, 4, 5 in 6) s pripadajo€imi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami.

Dostop do obmodja je predviden preko nove dostopne ceste, ki poteka skozi obmocje v smeri
sever-jug in se na severni strani prikljuCuje na obstojeCo lokalno cesto LC 428151-LeSe-
Vadi¢e-Brezje pri Trzi€u, na juzni strani pa se zakljuci z obracalis¢em. Dostopna cesta je v
najvecji mozni meri organsko zasnovana. Stanovanjski objekti, ki so predvideni vzhodno in
zahodno od ceste, se nanjo prikljuujejo s samostojnimi cestnimi prikljucki.

Objekti so v prostor umes€eni na dveh nivojih, pod in nad novo dostopno cesto. Na strani
viSjega terena bodo kletne etaze (garaze) vkopane, na strani nizjega pa na koti terena. K
objektom nad cesto so nacrtovani uvozi s ceste na koti kleti, k objektom pod cesto pa na koti
pritli¢ja. Postavitev objektov se prilagaja konfiguraciji terena, z daljSo stranico vzporedno s
plastnicami oziroma dostopni cesti. Na gradbenih parcelah so na uvozih in pred vhodi
predvidene utrjene dvoriS¢ne povrSine, namenjene dostopu do objektov in/ali parkiranju.
Preostale proste povrSine ob objektih predstavljajo ozelenjene povrSine, urejene kot zelenica,
vrt ali sadovnjak.
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Novi stanovanjski objekti bodo prikljuéeni na vodovodno, elektroenergetsko in
telekomunikacijsko omreZje, ki je zgrajeno v okolici OPPN. Za potrebe nameravane prostorske
ureditve je treba zgraditi oz. dograditi obstojeCe infrastrukturno omreZje zunaj in znotraj
obmocja OPPN. Kanalizacijsko omrezje na obravnavanem obmoc&ju S$e ni zgrajeno.
Komunalne odpadne vode iz objektov se vodi v male komunalne &istine naprave (MKCN).

Preko juznega dela obravnavanega obmocja poteka obstojeci 20 kV daljnovod. Gradbene
parcele za gradnjo stanovanjskih objektov so dolo¢ene tako, ne segajo v 10 m varovalnega
pasu daljnovoda.

Ureditev novega naselja je na¢rtovana tako, da se rob varovane vasi Popovo in njen odnos z
okolico ohranjata. Posegi v obstojeCo drevnino med obstojeCim naseljem in obmocje OPPN
zaradi nacCrtovanih ureditev zato niso predvideni. Predvidena umestitve ceste in stanovanjskih
objektov se v najvedji mozno meri prilagaja obstojeci konfiguraciji terena.

5.1.2. Dopustne vrste gradenj in ureditev

Na obmocju OPPN so ob upostevanju dolocil odloka dovoljeni:

- gradnja novih objektov,

- prizidave objektov,

- rekonstrukcija in manjSa rekonstrukcija,

- sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti v skladu z dologili 9. ¢lena tega
odloka,

- vzdrZevanje objektov in vzdrZevalna dela v javno korist,

- odstranitve objektov,

- ureditve zeml;jiS¢ (dvorid€a, sadovnjaki, vrtovi),

- trajno reliefno preoblikovanje terena,

- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sluzijo naértovanim gradnjam in
ureditvam,

- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrzevanje komunalne, energetske, prometne
in druge gospodarske javne infrastrukture.

Vsi naCrtovani objekti in spremljajoCe ureditve morajo biti izvedeni ob upostevanju posebnih
pogojev in omejitev s podroc¢ja geomehanike, predpisanih v 37. ¢lenu tega odloka.

V primeru rekonstrukcij obstojecih objektov se morajo konstrukcijski elementi kleti v celoti
ohraniti.

5.1.3. Dopustne vrste objektov in dejavnosti

Obmocje OPPN je namenjeno bivanju z eno ali najve¢ dvema stanovanjskima enotama v
posameznem objektu. Dovoljene so tudi dopolnilne oblike dela na domu, pri Eemer mora imeti
posamezen objekt ve€ kot polovico prostora namenjenega za stanovanje. V takem primeru
mora investitor v skladu z doloCi odloka o OPPN na gradbeni parceli (v sklopu dvoris¢a)
zagotoviti tudi vsa morebitna dodatna potrebna parkirna mesta, potrebna za opravljanje te
dejavnosti.

Dopustne namembnosti oz. dejavnosti:
- stanovanja,
- delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje (ne povzrocijo vecjih
vplivov kot bivanje samo, se odvijajo v zaprtih prostorih, kot npr. prevajanje, biro in delo
s strankami) in pod pogojem, da je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno Stevilo
parkirnih mest.
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Ob upostevanju dolo¢b odloka o OPPN so na obmocju dopustni tudi naslednji objekti in posegi
v prostor, Ki sluzijo na¢rtovanim prostorskim ureditvam:

- pomozni objekti za funkcionalno dopolnitev (nadstreSnica, vrtna lopa, sencénica,
drvarnica, uta, steklenjak), vendar samo kot nezahtevni in enostavni objekti,

- ograje in oporni zidovi,

- zunanje naprave in zunanja oprema (zunanje tehnoloSke naprave in zunanja grajena
oprema, ki se postavijo na objekt ali so postavljeni na zunaniji ureditvi objekta in sluzijo
delovanju objekta, npr. toplotna &rpalka, mala Cistilna naprava, hranilnik elektricne
energije, pergola, urbana oprema ipd.),

- Cebelnjaki,

- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture,

- prikljucki na objekte gospodarske javne infrastrukture in pomozni infrastrukturni objekti
za potrebe nacrtovanih objektov pod pogoji, ki jih OPPN dolo¢a za prikljuéevanje
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,

- vodni zbiralniki,

- objekti in naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje
podatkov),

- objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z objekti
za varstvo pred skodljivim delovanjem voda, zakloniSc¢i in objekti za zascito, reSevanje
in pomog.

5.1.4. Tlorisni in viSinski gabariti objektov

Tlorisni gabarit stanovanjskih objektov se je preveril in dolo€il v okviru izdelave idejne zasnove
nacrta arhitekture v fazi dopolnjenega osnutka OPPN. Predlagan podolgovat tlorisni gabarit
objekta 7,0 m x 18,0 m je prilagojen morfoloskim znacilnostim lokalne pozidave in je ustreznih
dimenzij, ki omogocajo umestitev parkirne garaze v sklopu glavnega objekta oz. znotraj
gradbene meje.

Predvidena tlorisna dimenzija vseh stanovanjskih objektov pod in nad terenom znasa 7,0 x
18,0 m in predstavlja najvecjo dopustno dimenzijo — gradbeno mejo (GM), ki jih naértovani
objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost gradbene meje, pri Cemer pa je Se vedno treba ohraniti podolgovat tlorisni gabarit
objekta z razmerjem stranic najmanj 1:1,4. Natan¢na tlorisna velikost posameznih objektov se
bo ob upostevanju gradbenih mej natan¢no opredelila v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Gradbeno mejo posameznega objekta, ki je prikazana v graficnem delu OPPN, lahko
presegajo napusci, nadstreski, balkoni, ganki, sencila in naprave, ki so namesc¢ene na objektih.
Izven gradbenih mej je ob upostevanju omejitev odloka o OPPN dopustna tudi gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov.

Prizidava objektov se lahko izvede le znotraj predpisane gradbene meje. Izzidki na objektih
niso dopustni.

Dopustna etaznost stanovanjskih objektov je K+P+M, pod pogojem, da je klet delno vkopana.
Visina kolenénega zidu je lahko najve¢ 1,0 m.
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5.1.5. Pogoji za oblikovanje objektov

Arhitekturno se morajo novi objekti ob upostevanju sodobnih trendov arhitekture in bivalne
kulture prilagajati kakovostnim morfoloskim znacilnostim pozidave obstojeCega naselja
Popovo, zato naj bodo kot vodilo sodobnemu arhitekturnemu oblikovanju objektov uporabljeni
znacilni arhitekturni elementi, ki izhajajo iz obstojeCih objektov in ki so oblikovno znadilni za
obmocje obdelave in sicer:

a) uporaba lesenih fasadnih oblog iz naravnega lesa, ki se z uporabo vertikalno
postavljenih elementov uporabijo na Celni fasadi mansarde in pritli¢ja ter tudi na
stranski fasadi pritli¢ja in kleti kot npr.:

o

&

Slika 4: Lokacija: Lese, Vir: Gdgle Maps, januar 2024

Pri tem se morajo vsi leseni deli na fasadah obdelati enotno. Oblikovanje detajlov lesenih
elementov se lahko povzame iz strokovne podlaga k OPN Trzi¢: Katalog pomoznih objektov v
Obéini Trzi¢ (https://www.trzic.si/doc/obcina-predpisi/katalog-pomozni-objekti.pdf)

b) uporaba okrasnih fasadnih rozet v mansardnem delu €elnih fasad objekta kot npr.:
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¢) moznost uporabe kamnitih ali kamnitim podobnih vratnih in okenskih okvirjev, kot npr.:

Slika 7: Lokacija objekta: LeSe, Vir: Google Maps, jauar 2024

d) ozelenitev fasade s popenjavimi neinvazivnimi rastlinskimi vrstami (npr.
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’, Lonicera sp., Hydrangea petiolaris, Rosa sp.,
Clematis sp., Actinidia sp.) kot npr.:

Slika 8: Lokacija objekta: Palovice, Vir: Google Maps, januar 2024

Prepovedani so neznadilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov kot so arkade,
izzidki, stolpi€i, polkrozno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij.

Na delu strehe kletne etaZe objektov 2, 4 in 6 je znotraj doloCene gradbene meje dopustno
urediti bivalno teraso. Na delu strehe kletne etaZe objektov 1, 3 in 5 je dopustno urediti parkirno
plos¢ad. Terasa in parkirna ploS¢ad se lahko nehajta tudi pod previsno etazo ali pa sta pokriti
s pergolo ali nadstreSnico, ki mora biti povezana z glavno stavbo oz. prislonjena k njej.
Oblikovanje nadstreSnice (naklon, barva, materiali) mora biti skladno z glavno stavbo.

Strehe na stanovanjskih objektih se predvidi kot simetricne dvokapnice v naklonu 38° - 45°, s
smerjo slemena vzporedno z daljSo stranico objekta. Obvezna je izvedba napuscev v Sirini
najmanj 0,5 m. Dopustno je odpiranje streSin s streSnimi okni in klasi¢nimi fréadami, pri cemer
mora biti sleme fr€ad nizje od slemena mati¢ne streSine. Dopustna je tudi izvedba ¢opov v
maticni stresini.

Kritina streh stanovanjskih objektov na obmoc¢ju OPPN mora biti med seboj poenotena.
Dopustne so kritine v videzu majhnih streSnikov, sive do grafitno sive barve ali rdeCe barve.
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Namescanje modulov solarnih in fotovoltai¢nih sistemov na strehah je dovoljeno pod pogojem,
da ne presegajo slemena streh in morajo biti postavljeni poravnano s stresino.

Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in pescenih barv;
Zivobarvne fasade niso dovoljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito
motec€e in neavtohtone (modra, rde€a, oranzna, citronsko rumena, vijoli€na, zivo oziroma
travnisko zelena, turkizno modra in zelena). Fasade so lahko izvedene tudi v kombinaciji z
lesenimi oblogami. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

Fasadne odprtine naj bodo pokonc¢ne, simetri¢ne, razporejene osno v rastru polno/prazno.
Na fasadah, ki se odpirajo proti cesti, morajo biti tehni¢ne naprave (klimatske naprave ipd.)
oblikovno zastrte pred pogledi ali vklju€ene v arhitekturno zasnovo objekta.

Ograje teras, balkonov in gankov morajo biti izvedene v lesenem opazu, ki je polozen
vertikalno.

Vsi stanovanjski objekti morajo biti na obmodju OPPN skladno oblikovani glede volumna,
materialov in barv.

5.1.6. Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov

V obmocju OPPN je v skladu z dopustnimi vrstami objektov dopustna gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov, ki sluzijo za potrebe nacrtovanih ureditev.

Nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe, se lahko gradijo le na vrtnem delu gradbenih
parcel (na obmo¢ju terasasto urejenega vrta se lahko postavi vrtno lopo, sen&nico, steklenjak,
drvarnico ipd.). Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, v sklopu
dvoriS¢nega dela pred objekti ni dopustna. Glede na materiale, barvo in druge oblikovne
znacilnosti morajo biti pomozni objekti poenoteni s stanovanjsko stavbo, h kateri se gradijo oz.
morajo izpolnjevati pogoje za oblikovanje, ki so dologeni za oblikovanje stanovanjskih
objektov. Dovoljena viSina je samo pritlije, brez kleti.

Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti projektno obdelani v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru naknadne postavitve enostavnih in nezahtevnih
objektov, ki so stavbe, ali za potrebe trajnega preoblikovanja terena, mora biti zagotovljeno
sodelovanje geomehanika, ki preveri ustreznost nacrtovanega objekta oz. ureditve in pisno
potrdi njegovo ustreznost.

Enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priklju¢kov na objekte gospodarske javne
infrastrukture, pa¢ pa so lahko priklju€eni le na obstojece priklju¢ke na stavbni parceli.

V primeru postavitve Cebelnjaka mora njegovo oblikovanje slediti tipologiji tradicionalnega
slovenskega Cebelnjaka. Zgrajen je lahko kot prostostojeca, pritlicna, z vseh strani zaprta
stavba za éebelne panje. Cebelnjak je postavljen na tockovne temelje, fasada je iz vertikalnih
lesenih desk. Streha je dvokapnica, s krajSo sprednjo in daljSo zadnjo streSino. Na sprednji
strani je vedji, ve€inoma polkrozni napus¢ za zasc&ito panjev. Konstrukcija mora biti lesena. Za
kritino se uporabljajo lesene skodle, deske ali betonski streSniki sive barve.

5.1.7. Pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin

Na gradbenih parcelah je na strani dovozov in vhodov v objekte dopustno urejati utriene
dvoris¢ne povrsine, preostali del gradbenih parcel pa se predvidi kot ozelenjena povrsina,
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urejena kot zelenica, vrt ali sadovnjak. Dopustna je ureditev razgibanih vrtov, ki so nivojsko
loCeni v vecC teras, in izvedba bivalnih teras ob objektih.

Zasnova zunanje ureditve naj se v najvecji mozni meri prilagaja obstojeci konfiguraciji terena.
Za zagotovitev ravnih povrsin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi, pri ¢emer
popolna izravnava terena ob objektu ni dopustna. Podporni zidovi na obmocju gradbenih
parcel stavb v okviru strokovne tehni¢ne podlage za OPPN niso bili predvideni. Edina oporna
konstrukcija je predvidena na obmocju obracali§€a na juznem delu.

Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene kotam dostopne ceste in uvozom na dvoris€a
objektov oziroma v kletne garaze ter kotam rascenega terena na obodu obmocgja. Teren na
mejah med posameznimi gradbenimi parcelami stanovanjskih objektov naj se v ¢im vecji meri
ohranja na obstojeci koti.

ViSinske razlike na zemljiS€u je treba prednostno premostiti s travnatimi brezinami.

Visinske razlike se iziemoma lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi, v kolikor se v naslednjih
fazah podrobnejSega projektiranja glede na arhitekturne reSitve izkazejo kot nujni za
funkcioniranje stavbe (ureditev dovoza, dostopa, dvorid€a, bivalne terase), v primeru terasaste
ureditve vrta ali predstavljajo del ureditve za za$cito pred erozijo. Podporni zidovi morajo biti
izvedeni v naravnih materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. S svojo viSino se morajo podporni
zidovi v ¢im vecji mozni meri prilagajati konturi terena. Vidno izpostavljene ravne poteze
podpornih zidov v ozadju novih objektov niso dopustne.

Dopustna visina podpornih zidov je do 1,5 m. Samo kadar obstaja nevarnost ruSenja terena,
je podporni zid lahko tudi visji, pri ¢emer mora biti izveden v kaskadah.

Dopustna je postavitev medsosedskih ograj do viSine 1,2 m. Ograjevanje parcel je dopustno
le z lesenim plotom ali z zasaditvijo Zive meje iz gabra. Vstopna in uvozna vrata v ograji se ne
smejo odpirati proti cesti.

Utrjevanje zunanjih povrsin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba
barvno agresivnih in drse€ih materialov ni dopustna.

Zbirno mesto za odpadke se locira na posamezni gradbeni parceli, lahko tudi znotraj glavnega
objekta. V Casu odvoza odpadkov se zabojniki prestavijo na ustrezno lokacijo ob dovozno
cesto, v skladu s soglasjem pristojne gospodarske javne sluzba zbiranja odpadkov.

Visinska regulacija terena, prikazana v graficnem delu OPPN, je idejna in se natan¢no dologi
v fazi projektiranja ob upostevanju preostalih dolo€il tega odloka.

Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vkljuéno s pripadajo¢imi nezahtevnimi
in enostavnimi objekti obdelano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

5.1.7. Pogoji za izvajanje ozelenitev

Ozelenitev gradbenih parcel stanovanjskih objektov mora vklju¢evati zasaditev visokoraslih
sadnih dreves. Na gradbeni parceli vsake stanovanjske hiSe morata biti posajeni najmanj dve
visokodebelni sadni drevesi.

Nove zasaditve v sklopu zunanje ureditev se predvidi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami. Sajenje invazivnih neavtohtonih rastlinskih vrst ni dopustno (kot npr. cipresa,
lovorikovec, thunbergov ¢eSmin, peterolistna vinika, metuljnik, sirska svilnica, volg&ji bob, veliki
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pajesen in druge iz seznama invazivnih rastlin). Za urejanje zelenih povrsin ravno tako ni
dopustno uporabiti gostiteljskih vrst za hruSev ozig, z namenom, da se prepreci Sirjenje
hruSevega oZiga v (gozdno) naravno okolje.

Pri zemeljskih delih je treba odstraniti in deponirati sloj humusa za kasnej$o ponovno uporabo
pri urejanju okolice in zasaditvah. Po koncanih delih je treba sanirati poSkodbe, odstraniti
odvecni gradbeni material ter urediti okolico.

Odmik debla predvidenih dreves od podzemnih komunalnih vodov mora biti najmanj 1,0 m.
5.1.8. Lega objektov

Gradnja stanovanjskih objektov je dopustna znotraj gradbenih mej (GM), doloCenih v
graficnem delu OPPN. Na vsaki gradbeni parceli je za gradnjo stanovanjskega objekta
doloCena gradbena meja tlorisnih dimenzij 7,0 m x 18,0 m, ki je naCrtovani objekt s svojo
fasado ne sme presegati, lahko pa se jo dotika ali pa je od nje odmaknjen v notranjost
gradbene meje. Ob upostevanju gradbenih mej se natanéna umestitev objektov opredeli v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odmiki stanovanjskih objektov od parcelnih mej so v okviru dopustnih izjem, ki jih v 10. ¢lenu
doloCa odlok o OPPN (GM lahko presegajo napus€i, nadstreski, balkoni, ganki, sencila in
naprave, ki so name3¢ene na objektih), lahko tudi manjsi od prikazanih v zazidalni situaciji,
vendar ne manj kot 2,5 m ter pod pogojem, da so usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja
prostora, s predpisi s podro€ja graditve objektov in varstva pred pozarom.

Nezahtevni in enostavni objekti se ob upostevanju omejitev, ki jih v 12. &lenu dolo¢a odlok o
OPPN (pomozne stavbe se lahko umesca le na vrtni del gradbenih parcel), lahko gradijo tudi
izven predpisane gradbene meje (GM), pri éemer mora biti zagotovljen odmik od sosednjih
zemlji8¢ najmanj 3,0 m. Manjsi odmik je mogo€ le s soglasjem lastnika sosednjega zemljis¢a,
vendar ne manj od 1,5 m.

V primeru gradnje podpornih zidov morajo biti le-ti od mej gradbenih parcel stanovanjskih
objektov odmaknjeni najmanj 0,5 m oz. toliko, da so v celoti grajeni na gradbeni parceli, na
kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljiS¢ pa so lahko zgrajeni tudi na

Ograje morajo biti od mej gradbenih parcel stanovanjskih objektov odmaknjene najmanj 0,5
m. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljiS¢ pa je ograje dopustno postavljati tudi na
parcelne meje.

Od zemlji§€a ceste morajo biti ograje in podporni zidovi, ki niso sestavni del ceste, odmaknjen
najmanj 1,0 m.

Med cesto in uvozom na parkiriSs€e ali v garazo oz. med cesto in ograjo je treba zagotoviti
najmanj 5,0 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler ni omogocen dostop do
parkiriS¢a ali garaze oz. izvoz iz nje.

Prometne, dvoriS¢ne ali zelene povrSine se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljiS¢
izvedejo do meje gradbene parcele, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje
zemljiscCe.

Odmiki objektov gospodarske javne infrastrukture in priklju¢kov nanje niso predpisani, so pa
pogojeni z zahtevami po medsebojni oddaljenosti in pridobitvijo mnenj pristojnih upravljavcev.
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Pri gradnji objektov in pripadajoCih zunanjih in infrastrukturnih ureditvah je treba zagotoviti
ustrezen odmik od gozdnega roba, ki mora biti tolik§en (praviloma za visino odraslega drevja),
da gospodarjenje z gozdom ne ogroZa objektov oziroma rab prostora; v primeru manjSega
odmika investitor prevzema odgovornost za poSkodbe na svojem objektu, ki jih lahko
povzroc€ijo ujme ter sanacijo njenih posledic in normalno vzdrZzevanje gozda.

5.1.9. Urejanje povrsin za mirujo¢i promet

Povrdine za mirujo€i promet je treba zagotoviti na pripadajocih gradbenih parcelah objektov,
pri Cemer je za vsak stanovanjski objekt treba zagotoviti najmanj 2 PM/stanovanje. Za potrebe
dopustnih spremljajoCih dejavnosti, ki vkljuujejo dodatne zaposlene oziroma obisk strank, je
treba na gradbeni parceli zagotoviti dodatna parkirna mesta v skladu z normativi OPN Trzi¢.

Parkirna mesta je treba prednostno zagotoviti v garazi v sklopu stanovanjskega (glavnega)
objekta. Pri objektih 1, 3 in 5 se parkirna mesta lahko zagotovijo tudi na parkirni plod¢adi na
delu strehe kletne etaze objekta.

Morebitna dodatna parkirna mesta je dopustno zagotavljati na dvoriS¢nih povrsinah ob objektu.
Postavitev garaz kot pomoznih stavb na dvori§&nih povrsinah ob objektu ni dopustna, kot je
dolo¢eno v 12. ¢lenu odloka o OPPN.

5.2. NACRT PARCELACIJE

Obmocje OPPN je razdeljeno na Sest gradbenih parcel, namenjenih za gradnjo stanovanjskih
objektov (GP1 — GP6), na gradbeno parcelo ceste (GP7) in prosto zemljiS¢e pod daljnovodom
(GP8), kjer nove ureditve z iziemo obracali§€a niso predvidene.

Parcelacija obmocja je doloCena na graficnem listu §t. 9 »Nacrt parcelacije«. Mejne tocke novih
parcel so doloCene po ETRS koordinatnem sistemu. Nove gradbene parcele se na terenu
dolo€i ob upostevanju kakovosti obstoje€ih podatkov in v okviru dopustnih odstopan;j, ki jih
doloc¢ajo predpisi s podrocja evidentiranja nepremicnin.

Posestne meje novih gradbenih parcel morajo biti urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.

5.3. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO

5.3.1. Splosno opis opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo

Predvideni objekti na obmoc&ju OPPN bodo prikljuéeni na obstojece in predvideno prometno,
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrezje, ki je razvidno iz
grafiCnega dela OPPN (grafi¢ni list §t. 6 »Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljuevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro«). Za energetsko oskrbo
objektov je dopustna tudi izraba obnovljivih virov energije (biomasa, fotovoltaika, toplotne
Crpalke ipd.), v skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje.

Za izvedbo nacrtovane prostorske ureditve je predvidena gradnja nove dostopne ceste, ki se
na severni strani prikljuCuje na obstojeCo lokalno cesto LC 428151-LeSe-VadiCe-Brezje pri
Trzi€u. Novi infrastrukturni vodi bodo v vecjem delu potekali v trasi nove napajalne ceste.

Kanalizacijsko omrezje na obravnavanem obmocju Se ni zgrajeno. Komunalne odpadne vode
iz objektov se vodi v male komunalne Cistine naprave (MKCN).
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Ponikanje na obravnavanem obmocju ni dopustno. Odpadne vode (padavinske, zaledne,
drenazne in preciS€ene komunalne vode) se kontrolirano odvaja v bliznji povrSinski odvodnik
(Vadiski graben).

Preko juznega dela obmocja OPPN poteka 20 kV daljnovod. Gradnja novih stanovanjskih
objektov v 10 m varovalnem pasu daljnovoda ni predvidena. Gradbene parcele stanovanjskih
objektov so v celoti dolo¢ene izven varovalnega pasu daljnovoda.

Pri izgradnji nove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture in objektov je
treba upostevati priporocljive minimalne razdalje priblizevanja in krizanja vodov ter njihove
varovalne pasove po veljavnih predpisih. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora
potekati usklajeno.

Obstojeo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno
odstranjevati, zas¢ititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in ji pove€evati zmogljivosti v skladu
s prostorskimi in okoljskimi moznostmi. Morebitne potrebne prestavitve in zascite obstojecih
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav je treba projektno obdelati in izvesti v
skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

5.3.2. Pogoji za prometno urejanje

Obmogje OPPN se bo z izgradnjo nove interne dovozne ceste prometno navezovalo na lokalno
cesto LC 428151-LeSe-VadiCe-Brezje, ki poteka severno od obmocja OPPN. Umestitev ter
izvedba ceste ter pripadajocih infrastrukturnih ureditev so bili ob upostevanju strokovnih podlag
s podrocja geomehanike doloCeni z izdelavo Tehniéne podlage za OPPN, ki jo je pod §t. NC-
17/20 izdelala Gorenjska gradbena druzba d.d. v septembru 2021 in dopolnila v novembru
2023.

Nova dostopna cesta se na severni strani priklju€uje na obstoje€o lokalno cesto preko zemljis¢
parc. st. 846/6, 846/8, 846/7 in 846/5, k.o. 2144-Bistrica. Skladno s tehni¢nimi predpisi se
priklju€itev izvede z ustreznimi elementi (obracalni radiji, Sirina, precni skloni) tako, da se
omogoci dostop osebnim, komunalnim in intervencijskim vozilom.

Nova dostopna cesta generalno poteka po sredini obmoc¢ja OPPN v smeri sever-jug. Na
severnem delu se prikljuéi na obstoje€o lokalno cesto. Razen navezave v vezane sloje
vozis¢ne konstrukcije posegi v obstojeCo cesto niso predvideni. PrikljuCek nove ceste je
dimenzioniran za prevoznost dvoosnega tovornjaka (gasilsko vozilo in tovornjak za odvoz
smeti). Situativno je trasa nove ceste umesScena tako, da se prilagaja obstojeCemu terenu in
Cimbolj skuSa slediti obliki viSinskih plastnic. Na juznem delu se cesta zaklju€i z obrac¢aliS¢em,
ki je dimenzionirano za obraganje tovornjaka za odvoz smeti. Sirina asfaltiranega vozi$éa je
3,5 m, z obojestranskimi bankinami Sirine 0,5 m. Dopusten je enostranski naklon vozisc¢a. Del
vozi§€a na spodniji strani tvori asfaltirana mulda Sirine 0,5 m. Vertikalno niveleta generalno
sledi terenu, zaradi zagotavljanja ustrezne vozne dinamike pa so dopustna lokalna odstopanja.
Tako se v osi ceste lahko lokalno pricakuje nasipe in vkope. Niveleta se od navezave na
obstojeco cesto dviga, nato pa na oddaljenosti okoli 80 m zacne spusc€at. Najvedji predviden
naklon nivelete je cca 10 %.

Na sredini trase nove dostopne ceste (na temenu nivelete) je predvidena razSiritev
asfaltiranega voziS€a na 5,5 m. Ta del sluzi kot izogibali5¢e za sreCevanje dveh osebnih vozil.

Na koncu trase nove ceste je predvidena ureditev obrac¢ali§¢a. ObracaliS¢e se dimenzionira
tako, da je omogoCeno obraCanje z manevriranjem dvoosnega tovornega vozila za odvoz
smeti.
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Obmocje OPPN bo imelo zagotovljen pes§ dostop z obstojece lokalne ceste. Na novi dostopni
cesti je vodenje peScev in kolesarjev v meSanem profilu skupaj z motornim prometom.

Vv w

5.3.3. Odvajanje in ¢iS€enje odpadnih voda
Na obravnavanem obmocju kanalizacijsko omrezje Se ni zgrajeno.

Pri naCrtovanju, gradniji ter obratovanju in vzdrzevanju novega kanalizacijskega omrezja je
treba upostevati veljavne predpise in pravilnike, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda. Kanalizacijsko omrezje mora biti v celoti izvedeno iz umetnih mas in
vodotesno.

Padavinske odpadne vode

Iz izvedenih geoloSko geomehanskih raziskav izhaja, da ponikanje odpadnih voda (odpadne
komunalne, padavinske, drenazne, zaledne vode) na obmocju OPPN in njegovi okolici ni
dopustno. Za potrebe nacrtovanih ureditev je bilo izdelano HidroloSko porocilo za ureditev
odvodnje na obmocju OPPN Popovo, §t. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.o.o0.
Skladno z usmeritvami navedene strokovne podlage se vso odpadno vodo iz obmoc¢ja OPPN
(padavinsko, zaledno in drenazno vodo kot tudi pregi$¢eno komunalno vodo iz MKCN)
kontrolirano odvaja v bliznji vodotok (Vadiski graben).

Za potrebe odvodnjavanja padavinske vode z voziS¢&, dvoris€ in streh objektov je predvidena
gradnja nove meteorne kanalizacije, na katero bo moZen tudi priklop iztokov iz malih
komunalnih €istilnih naprav.

Predvidena meteorna kanalizacija se generalno razdeli na dva kanala:
- za odvodnjavanje povrsin nad cesto in odvodnjavanje ceste od temena naprej se v
sredino voziS&a nove ceste umesti en kanal,
- za odvodnjavanje povrsin pod cesto in odvodnjavanje ceste od priklju¢ka do temena
nivelete pa se umesti kanal ob zahodni robu obmocja OPPN.
Iztok kanalov se predvidi na jugozahodnem delu obmocja OPPN, tako, da voda kontrolirano
odteka v obstoje¢ vodotok.

V okviru izdelanega hidroloSkega porocila je bil s hidravliénim izraCunom preverjen vpliv
nacrtovane pozidave na vodni rezim vodotoka, v katerega se bo iztekala meteorna
kanalizacija. Za potrebe zmanjSevanja hipnega odtoka je na podlagi izdelane strokovne
podlage treba predvideti zadrZzevanje z gradnjo ustrezno dimenzioniranega zadrzevalnika, ki
bo preprecil negativen vpliv pozidave na povrSinske odvodnike. Z obmocja OPPN je treba
zadrzati 6m3 odtoka, da se stanje oz. odto¢ne razmere v VadiSskem grabnu, zaradi izpusta
meteornega kanala, ne bodo spremenile. ZadrZevalnik se lahko izvede kot cevni ali Skatlast
zadrzevalnik, ki mora imeti vgrajeno duSilko, ki prevaja najve¢ 55l/s, kolikor je odtok
padavinske vode. V graficnem delu OPPN in strokovni podlagi je oznateno obmocdje, kjer se
predvidi gradnja zadrzevalnika pred izpustom. Natan¢no se bosta tip in ureditev zadrzevalnika
ob upostevanju izdelanega hidroloSkega porocila dolocila v naslednjih fazah projektiranja.

Na obmocju OPPN se nahaja obstojei cevovod za odvod padavinskih voda iz obstojeCega
naselja Popovo. Na kanalu je obstoje¢ poSkodovan jasek, ki ni ve¢ vodotesen. Predvideno je,
da se padavinske vode iz obstojeCega naselja speljejo v novo nacrtovano meteorno
kanalizacijo, predvideno za potrebe tega OPPN.

Pred pri¢etkom gradnje in med gradnjo objektov in prometno komunalne infrastrukture je treba
zagotoviti zaCasen odvod zaledne povrSinske vode. Ker se pobo je proti vzhodu dviga, je treba
zajeti tudi dotoke s sosednjih zemljiS¢.

domplan
18



Domplan d.d. Obg¢ina Trzi¢ OPPN POP 02 Popovo-Zahod Dopolnjen osnutek

Komunalne odpadne vode

Komunalne odpadne vode iz objektov se vodijo v male komunalne &istilne naprave (MKCN),
zgrajene na gradbenih parcelah objektov. MKCN morajo biti zgrajene v oddaljenosti najve¢ 30
m od ceste. Iztoki iz MKCN morajo biti ravno tako dostopni. Dopustna je tudi gradnja skupne
Cistilne naprave s pripadajo¢im kanalizacijskim omreZjem.

MKCN morajo biti izvedene podzemno v skladu z veljavnimi predpisi. Zagotovljeno mora biti
ustrezno CiS€enje odpadne vode po veljavni uredbi o odvajanju in CiS¢enju komunalne
odpadne vode.

Preciséene komunalne odpadne vode iz MKCN se skupaj z ostalimi odpadnimi vodami
(padavinske, zaledne, drenazne vode) kontrolirano vodi v vodotok.

V primeru nastajanja tehnolo$kih industrijskih odpadnih vod mora povzroditelj pred izpustom v
padavinsko kanalizacijo na svoji gradbeni parceli zagotoviti ustrezno predciS€enje industrijske
odpadne vode.

5.3.4. Vodovodno omrezje za sanitarno vodo in gasenje

Na obmocju OPPN javno vodovodno omrezje Se ni zgrajeno. Mozni sta dve varianti
priklju¢evanja na javno vodovodno omrezje in sicer prikljuevanje na vodovodno omrezje, Ki
je zgrajeno v obstojeci lokalni cesti ali pa prikljuéevanje na vodovodno omreZje v vasi Popovo.

ObstojeCe vodovodno omrezje, na katerega se nacrtovana gradnja v obmocju OPPN
prikljuCuje po prvi varianti, poteka v vasi Popovo; preko ceste vodi vod, ki napaja vodohran
Vadi¢. Predvidena je izgradnja novega vodovoda, ki se izven obmocja OPPN prikljuuje na

Po drugi varianti pa je mozna prikljucitev na javni vodovod na parceli 1154/2, k.o. 2144-Bistrica
tako, da vod do obmocja OPPN poteka preko vasi, predvidoma po parc. §t. 1157/1, 831/1 in
848/4, k.o. 2144-Bistrica, skladno z dogovorom med investitorjem in lastniki zemljiS¢, preko

1157/1, 831/1 in 1154/2, k.0. 2144-Bistrica.

Vsak stanovanjski objekt se na vodovodno omrezje prikljuCuje s samostojnim vodovodnim
prikljuckom. Vsakemu porabniku se zagotovi moznost individualnega merilnega mesta.

Zajem pozarnih voda je potrebno predvideti tako, da ne pride do onesnazZenja z nevarnimi
snovmi.

5.3.5. Elektroenergetsko omrezje

Po juznem delu obravnavanega obmodja, po parcelah st. 848/10 in 8481/11, k.o. 2144-Bistrica
poteka obstojeci 20 kV daljnovod. Posegi v obstojeci daljnovod zaradi na¢rtovane gradnje niso
predvideni. Gradnja novih stanovanjskih objektov v 10 m varovalnem pasu daljnovoda ni
predvidena.

Mimo obravnavanega obmocja po severni strani poteka obstoje€ NN kablovod, ki sluzi
napajanju obstojeCih naselij VadiCe in Popovo vzhodno od obravnavanega obmocja in se
napaja iz TP 0442 Vadice.
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Na obmocdju OPPN je predvideno novo elektro NN omrezje, ki se priklju€uje na obstoje¢ elektro
vod na parceli 5t. 846/8, k.o. 2144-Bistrica severno od obravnavanega obmocja. Novo NN
omrezje se gradi s podzemnimi kabli do prikljuéno merilnih omaric, ki morajo biti locirane na
posestnih mejah gradbenih parcel posameznega stanovanjskega objekta in dostopne s ceste.

Pred priCetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natan¢no lokacijo
elektroenergetskih vodov in narociti zakoli¢bo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni
posegi izvajali v obmocju tras obstojecih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti
njihovo prestavitev izven obmocja gradbenih posegov oziroma predvideti njihovo zascito v
skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov mora
biti zagotovljen nadzor s strani distribucijskega podijetja Elektro Gorenjska.

5.3.6. Telekomunikacijsko omrezje

Na obmocdju OPPN je predvidena gradnja novega telekomunikacijskega omrezZja, ki se
priklju€uje na obstojeCe nadzemno telekomunikacijsko omrezje v vasi Popovo in vodi prek
ceste do vasi Vadice.

Predvidena je gradnja novega TK kablovoda, ki od prikljuéne tocke (drog st. 42) na parceli &t.
841, k.o. 2144-Bistrica poteka do obmocja OPPN preko parcel §t. 846/8, 846/7, 1164/7, 845/2,
845/5, 1164/8, 846/10, 1157/1, 842/1 in 841, k.0. 2144-Bistrica.

Telekomunikacijski vod poteka v kabelski kanalizaciji in se zagotovi za vsak objekt lo¢eno.

V primeru, da se izkaZe potreba po povecanju kapacitet, se predvidi poveava obstojeCega
optiCnega omreZja po trasi od Brezij pri Trzi€u do Popovega.

5.3.7. Razsvetljava

Znotraj obmocja OPPN je dopustno urediti razsvetljavo ob dostopni cesti ter na funkcionalnih
povrsinah objektov. Vsa razsvetljava na obmoc&ju OPPN mora biti izvedena skladno z veljavno
uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

5.3.8. Ogrevanje, obnoviljivi viri in osonéenost

Za ogrevanje objektov je dopustna tudi uporaba obnovljivih virov energije v skladu s predpisi,
ki urejajo to podro€je. Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki man;j
onesnazujejo zrak (alternativni viri, utekocCinjen naftni plin).

Rezervoarji za plin naj se namestijo na vidno neizpostavljenih delih gradbenih parcel.

Objekti in naprave za izrabo in hranjenje son¢ne energije na gradbenih parcelah objektov ne
smejo biti vizualno izpostavljeni. NameS€anje modulov solarnih in fotovoltai¢nih sistemov je
dovoljeno na strehah objektov pod pogoiji, ki jih dolo€a 11. ¢len odloka o OPPN (name&c¢anje
modulov solarnih in fotovoltai¢nih sistemov na strehah je dovoljeno pod pogojem, da ne
presegajo slemena streh in morajo biti postavljeni poravnano s stresino).

Osoncenost stanovanjskih stavb mora biti zagotovljena najmanj v obsegu kot ga zahteva
tehniCna smernica, ki ureja ucinkovito rabo energije v stavbah.

5.3. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

OPPN lezi med dvema varovanima obmocjema:
- ESD 9371 naselbinska dedis€ina Popovo — Vas
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- ESD 28960 kulturna krajina LeSe pri TrziCu — kulturna krajina

Nova pozidava v obmocju OPPN je nacrtovana tako, da se sedanji rob varovane vasi Popovo
in njen odnos z okolico ohranjata. Posegi v obstojeCo drevnino med obstojedim naseljem in
obmocje OPPN zato niso predvideni. Robovi tako obstojeCega kot novega naselja ostajajo
organsko zaklju€eni z drevesno vegetacijo. Novo naselje se z naCrtovano umestitvijo ceste in
postavitvijo stanovanjskih objektov v najvecji mozni meri prilagaja obstojeCi konfiguraciji
terena.

Trasa nova dostopne ceste v obmocju OPPN je v najvecji mozni meri speljana organsko po
terenu. Situativno je trasa nove ceste umeScena tako, da se prilagaja obstoje¢emu terenu in
¢im bolj skusa slediti obliki viSinskih plastnic.

Stavbe so podolgovatega tlorisnega gabarita z daljSo stranico vzporedno novi dostopni cesti.
Postavitev objektov se prilagaja konfiguraciji terena, z daljSo stranico vzporedno s plastnicami.

Za zagotovitev ravnih povrsin pod in nad stavbami se bo teren izravnal z nasipi in izkopi, pri
¢emer popolna izravnava terena ob objektu ni dopustna. Podporni zidovi na obmocdju
gradbenih parcel stavb v okviru strokovne tehni¢ne podlage za OPPN niso predvideni. Edina
oporna konstrukcija je predvidena na obmoc¢ju obracalis¢a na juznem delu.

Visinske razlike na zemljiS€u je treba prednostno premostiti s travnatimi brezinami. ViSinske
razlike se izjemoma lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi, v kolikor se v naslednijih fazah
podrobnejSega projektiranja glede na arhitekturne resitve izkazejo kot nujni za funkcioniranje
stavbe (ureditev dovoza, dostopa, dvorisS€a, bivalne terase), v primeru terasaste ureditve vrta
ali predstavljajo del ureditve za za&¢ito pred erozijo. Podporni zidovi morajo biti izvedeni v
naravnih materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. S svojo vi§ino se morajo podporni zidovi v
¢im vecji mozni meri prilagajati konturi terena. Vidno izpostavljene ravne poteze podpornih
zidov v ozadju novih objektov niso dopustne.

Arhitekturno se morajo novi objekti ob upostevanju sodobnih trendov arhitekture in bivalne
kulture prilagajati kakovostnim morfoloskim znacilnostim pozidave obstojeCega naselja
Popovo, zato naj bodo kot vodilo sodobnemu arhitekturnemu oblikovanju objektov uporabljeni
znacilni arhitekturni elementi, ki izhajajo iz obstojecih objektov, in ki so oblikovno znacilni za
obmodje obdelave, kot je podrobneje pojasnjeno v poglavju 5.1.5. »Pogoji za oblikovanje
objektov.«

Za vsak poseg je predhodno treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje po predpisih s podro€ja varstva kulturne dedisCine.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi sploSen arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja/lastnika zemljiS¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dedis€ine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoSkodovano na mestu odkritja in 0 najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z dolo€ili
arheoloske stroke. V primeru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim grozi nevarnost poSkodovanja
ali unienja, lahko pristojni organ to zemlji5¢e z izdajo odlo¢be dolo¢i za arheoloSko najdis¢e.
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5.4. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE
NARAVE

5.4.1. Ohranjanje narave

Na obmocju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih obmocij, ekolo§ko pomembnih obmodij,
pomembnih obmoc€ij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in obmodij, predvidenih za
zavarovanje.

V blizini oz. v obmocju daljinskega vpliva se nahajata naslednji zavarovani obmodiji:
- S13000285  Natura 2000 Karavanke
- 21300 Ekolosko pomembno obmogje Karavanke

Na obmodju vpliva se po conaciji in prepoznavanju terena nahajajo habitati naslednjih
kvalifikacijskih vrst: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), Gejerjev vretenec (Vertigio
Geyeri) in mogvirski kredi¢ (Carabus variolosus). Na obmocju OPPN je zato treba upostevati
pogoje za zmanjSevanje negativnih vplivov na zavarovane vrste.

Za zmanjSanje negativnih vplivov na netopirja malega podkovnjaka se za razsvetljavo uporabi
svetilke brez sevanja nad vodoravnico, ki oddajajo rumeno, oranzno oz. rde€o svetlobo in ne
oddajajo UV spektra; to so na primer natrijeve plinske zarnice (nizkotlaéne ali visokotlacne). V
primeru uporabe LED svetil se uporabijo svetila s temperaturo sevanja 2400 K ali manj. Fasad
objektov ni dopustno osvetljevati. Za osvetlitev okolice stanovanjskih hi§ se uporabi izkljuéno
svetila na senzor gibanja. Svetil za dekoracijo zunanjosti objektov se z izjemo zimskega
obdobja (od 1. 11. do 28. 2.) ne sme uporabljati.

Za zmanjSanje negativnih vplivov na habitat Gejerjevega vrtenca in mocvirskega kresi¢a se za
ozelenitev okolice objektov prednostno uporablja avtohtone rastlinske vrste, iziemoma lahko
tujerodne vrste, ki zanesljivo niso invazivne.

5.4.2. Varstvo zraka
Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezraCevanje) morajo ustrezati zakonskim zahtevam.

V Casu gradnje je treba preprecevati nekontrolirano prasenje. Raznos materialov z gradbis¢a
v primeru prevozov po javnih prometnih povrSinah je potrebno preprecevati tako, da se skrajSa
transportne poti na najmanjSo mozno mero, tovor na transportnih vozilih se prekriva, kadar pa
prekrivanje ni mogoce, se sipke materiale vlazi.

Dejavnosti, ki povzro€ajo emisije v zrak iz tehnoloSkih procesov, na obmoc¢ju OPPN niso
dopustne.

5.4.3. Znacilnosti in varovanje tal
Obmocje OPPN se nahaja na erozijsko in plazljivo ogrozenem obmocju.

Vpliv nacrtovanih ureditev na stabilnosti in erozijsko ogrozenosti terena je bil preverjen z
Elaboratom osnovnih geotehniSkih raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, §t. projekta 1-
2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o0. in Elaboratom dodatnih geotehniskih raziskav in usmeritev
za pripravo OPPN elaboratom, &t. projekta 1-2 SVIZ/2019, marec 2021, Gracen d.o.o.
Predvidena gradnja na obmocju OPPN ob doslednem upoS$tevanju in izvedbi v Studijah
predvidenih ukrepov in pogojev 36. ¢lena odloka o OPPN ne bo imela posledic na stabilnost
obmogja.
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Na podlagi izvedenih geotehniskih raziskav izhaja, da se na obmoc¢ju OPPN pojavlja
razmeroma enovita sestava temeljnih tal. Pod humozno krovnino se pojavlja ali rjava pe$€ena
glina v srednje do tezko gnetnem konsisten¢nem stanju, ali umetni nasip, sestojeC iz meSanice
glinastega melja in ostrorobih do slabo zaobljenih drobcev in odlomkov kamnin. Pes¢ena glina
med 1,7 m in 2,9 m preide v teZko gnetno do trdo glino/mel;j rjave in sive barve, v kateri so
pogosti vklju€ki razliénih ostrorobih do slabo zaobljenih kamnin. V globini med 4,0 m in 5,9 m
je opazen prehod v sivo, trdo peSceno glino/melj do peS&en lapor — sivico, ki se pojavlja
najmanj do dna vrtin (v globinskem obmo¢&ju med 6 m in 12 m). Sivica je trda in homogene
strukture.

Podzemna voda se v zveznem horizontu ne pojavlja. Prisotna je kot infiltrirana padavinska
voda, ki po nekoliko prepustnejsi glinasti preperini gravitira v nizje leze€a podrocja.

Zaradi razli¢ne vkopanosti je na koti temeljenja pri¢akovati razlicno deformabilna tla; delno trdo
glino, delno srednje do tezkognetno rjavo pesSceno glino ali umetni nasip, kar bo zahtevalo
ustrezno sanacijo tal, ki bo zagotovila enakomerno posedanje posameznih objektov.

Pri izvedbi del se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehni¢no brezhibni,
in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neskodljivosti za okolje.

Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje oziroma se za¢asno deponira na mestu
naslednje predvidene gradnje, postavitve ali ureditve.

Odlaganje okolju neSkodljivih rusitvenih in izkopnih materialov z obveznim deponiranjem za
bodoce investitorje je treba zagotoviti na gradbenih parcelah objektov.

Morebitni prostori in mesta, kjer bi se lahko pre€rpavale, skladis€ile, uporabljale nevarne snovi,
njihova embalaza in ostanki, vkljuéno z za¢asnim skladiS¢enjem nevarnih odpadkov (npr.
motorna goriva, olja in maziva, transformatorske postaje, podzemne garaze) se urejajo kot
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo,
dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma tekocin.

5.4.4. Varovanje voda in zas¢itni ukrepi

Za potrebe nacrtovanih ureditev je bilo izdelano HidroloSko poroc€ilo za ureditev odvodnje na
obmocju OPPN Popovo, §t. projekta 171/2020, november 2020, Tempos d.0.0. V okviru
izdelave strokovne podlage je bil izveden tudi pregled hidrografske mreze obmocja.

Obmogje OPPN po javno razpoloZljivih podatkih ne posega na poplavna ali na vodovarstvena
obmogja.

Na obmocju OPPN je evidentiran manjsi izvir vode, ki se preko pobodja (neizrazit jarek) zliva
proti VadiSkemu grabnu. Predvideno je, da se trasa jarka ohrani, o€isti in poveca. V 5 m pasu
od trase osi jarka novi posegi niso predvideni. V okolici obmoc¢ja OPPN se nahajajo Se trije
izviri in stalne struge brez zemljepisnega imena Sirine 0,5 — 2 m. Najblizja vecja vodotoka v
okolici obmoc¢ja OPPN sta potok Vadiski graben in Vadi€nik. Vodotoki s pripadajoci priobalnimi
pasovi so prikazani v graficnem delu OPPN.

Obmocje OPPN lezi v prispevnem obocju VadiSkega grabna, kamor se trenutno stekajo vode
iz tega obmocja in kamor se vodi tudi odpadne vode (padavinske, drenazne, zaledne in
preciséene komunalne vode iz MKCN) iz obmogja OPPN. Pri odvajanju odpadnih voda je treba
upoStevati predvidene resSitve skladno z dolodili tega OPPN in izdelanih strokovnih podlag s

podrocja geologije in hidrologije, ki so bile izdelane za zadevno obmocje.

domplan
23



Domplan d.d. Obg¢ina Trzi¢ OPPN POP 02 Popovo-Zahod Dopolnjen osnutek

V okviru zgoraj navedene hidroloske Studije je bil s hidravli€nim izraCunom preverjen tudi vpliv
nacrtovane pozidave na vodni reZzim VadiSkega grabna, v katerega se bo iztekala meteorna
kanalizacija. Za potrebe zmanjSevanja hipnega odtoka je treba predvideti zadrZzevanje z
gradnjo ustrezno dimenzioniranega zadrzevalnika. Z obmocja OPPN je treba zadrzati 6m3
odtoka. V graficnem delu OPPN in strokovni podlagi je oznateno obmocje, kjer se predvidi
gradnja zadrZevalnika pred izpustom. Natanéno se bosta tip in ureditev zadrZzevalnika ob
upostevanju izdelanega hidroloskega porocila dolo€ila v naslednjih fazah projektiranja. Ob
izgradniji sistema odvodnje z ustreznim zadrzevalnikom predvidena pozidava obmodja OPPN
ne bo imela negativhega vpliva na odto¢ni reZim in poplavno varnost bliznjih vodotokov.

Preko juznega dela obravnavanega obmocja poteka obstoje€ cevovod za odvod padavinskih
voda iz obstojeCega naselja Popovo. Na kanalu je obstoje¢ posSkodovan jasek, ki ni ve¢
vodotesen. Predvideno je, da se padavinske vode iz obstojeCega naselja speljejo v novo
nacrtovano meteorno kanalizacijo, predvideno za potrebe tega OPPN.

Na vodnem in priobalnem zemljiS¢u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, kot jih
dolo€a veljavni zakon, ki ureja upravljanje z vodami:

- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih
prikljuckov na javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov javne infrastrukture
neposredno povezane ureditve, ki se nacrtujejo na podlagi predpisov s podrocja
umescanja prostorskih ureditev drzavnega pomena v prostor,

- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,

- ukrepe, ki se nanasajo na izboljanje hidromorfolo3kih in bioloskih lastnosti povrsinskih
voda,

- ukrepe, ki se nanasajo na ohranjanje narave,

- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno
zgraditi na vodnem oz. priobalnem zemljiS€u (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopalis€ih,

- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnazenjem, in

- gradnjo objektov, namenjenih obrambi drzave, zasciti in reSevanju ljudi, Zivali in
premozenija ter izvajanju nalog policije.

Na vodnem in priobalnem zemljiS€u ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi
prepreCevale prost prehod ob vodnem dobru. Zacevljenje, prekrivanje in kanaliziranje
vodotokov ni dopustno, razen na krajSih razdaljah zaradi potrebe zagotovitve dostopa oz.
prehoda preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most,
prepust na javnih cestah in poteh).

Na priobalnem zemlji8€u so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozali
stabilnost vodnih in priobalnih zemljiS¢, zmanjSevali varnost pred Skodljiv delovanjem vode,
ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja. Odlaganje izkopnega ali odpadnega gradbenega
materiala v vodotoke ni dopustno.

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zaCasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je treba
pridobiti vodno soglasje. Vse obstojeCe vodne vire je treba ohraniti in varovati pred
onesnazevanjem.

5.4.5. Varstvo pred hrupom

Obmocje OPPN skladno s podro¢nim predpisom sodi v lll. obmocje varstva pred hrupom.
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Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in
investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upostevati doloCbe o maksimalnih
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

Pri gradnji stanovanjskih objektov naj se postavitev morebitnih toplotnih Crpalk ali
prezraevalnih naprav uredi na nacin, da delovanje teh naprav ne bo moteCe za sosednje
stanovanjske objekte.

5.4.6. Osoncéenje

Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uzivanju in pripravi hrane ter spanju, morajo biti
osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj. Stanovanjskim objektom je treba zagotoviti v naslednjih
prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroSka soba, naravno
osoncenje v ¢asu od sonénega vzhoda do sonénega zahoda:

- dne 21.12. — najmanj 1 uro,

- dne 21.3.in 21. 9. — najmanj 3 ure.

5.4.7. Ravnanje z odpadki

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na obmodcju OPPN se uredi na krajevno obi¢ajen
nacin. Za zbiranje lo€enih frakcij odpadkov je za novo naselje predvidena uporaba obstojeCega
ekoloSkega otoka, lociranega v blizini na Brezjah.

Za odlaganje komunalnih odpadkov se ob dogovoru z izvajalcem zbiranja in odvoza odpadkov
na posamezni gradbeni parceli uredi prostor za lo€eno zbiranje odpadkov, ki bo dostopen
pooblas€eni organizaciji za odvoz.

Z gradbenimi odpadki je treba ravnati skladno s podro¢nimi predpisi. V ¢asu gradbenih del je
investitor dolzan zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiS¢u hranijo ali zagasno
skladiscijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnaZzujejo okolja in da je zbiralci gradbenih
odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem. Gradbeni odpadki se odlagajo na obmodju
odlagaliS¢, ki so registrirani za sprejem gradbenih odpadkov.

5.5. REéITVEvIN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

5.5.1. Potresna nevarnost in zaklanjanje

Obmocje OPPN se nahaja v obmocju ocenjene potresne mikrorajonizacije 0,175 pospeska tal
(g) s povratno dobo 475 let. Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu s predpisi
glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo in namembnostjo objekta.

Treba je predvideti ojaCitve prve ploS€e nad kletjo tako, da zdrzi ruSenje objektov nanjo.

5.5.2 Varstvo pred pozarom

Predvidena prostorska ureditev mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premozenja,
zadostne prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z

vodo za gaSenije.

Za zaScito pred pozarom je treba zagotoviti:

domplan
25



Domplan d.d. Obg¢ina Trzi¢ OPPN POP 02 Popovo-Zahod Dopolnjen osnutek

- pogoje za varen umik ljudi, zivali in premozenja,

- odmike med objekti 0z. ustrezne pozZarne locitve objektov,
- prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila,

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje,

- ukrep za zajem onesnazZene pozarne vode.

Voda za gasenje za predvidene objekte bo zagotavljana iz javnega vodovodnega omrezja, ki
mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 I/s. Na delu nove dostopne ceste je na obmodju
izogibali§€a predviden hidrant.

Sonéne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektricno energijo iz obnovljivih virov
energije, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi namesti ali vgradi na objekte
po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaZe, da se zaradi take energetske naprave
pozarna varnost objekta ne bo zmanjsala.

Intervencijska vozila do objektov v obmod&ju OPPN bodo imela zagotovljen dostop z obstojecCe
lokalne ceste LC 428151-LeSe-VadiCe-Brezje in nadalje preko novo predvidene dostopne
ceste na obmod¢ju urejanja. Na koncu intervencijske poti je predvideno obracalis¢e. Tehnicni
elementi nove dostopne ceste morajo omogocati neovirano voznjo intervencijskim vozilom.

5.5.3 Proti erozijska in proti plazljiva zascita

Obmocje OPPN se glede na karto erozijskih obmogij in opozorilno karto poplav nahaja v
erozijsko ogrozenem obmocju — zahtevni zascitni ukrepi.

Glede na Karte erozijske in poplavne nevarnosti, pazljivosti in nevarnosti sneznih plazov za
obmocdje obc&ine Trzi€, Vir. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Asker€eva 2, Ljubljana, stanje maj 2010) je obmocje OPPN opredeljeno kot obmod&je majhne
erozijske nevarnosti in zelo majhne podvrzenosti plazenju.

Relief na obravnavanem obmodju je zelo razgiban, z nagibom med 15° in 25° proti zahodu.
Jugozahodno zemljis€e je zaradi dolgoletnega iztekanja padavinske vode in tudi dotekanja
vode iz bliznjega viSje leZzeCega manjSega izvira, degradirano (zamocvirjeno), kar zahteva
ustrezno sanacijo pred gradnjo.

Pri temeljenju objektov je treba upoStevati pogoje iz strokovne podlage s podrocja
geomehanike. Kvaliteto temeljnih tal za vsak objekt posebej preveri pooblasen strokovnjak s
podrocja geomehanike, ki pisno potrdi ustreznost in varnost vsakega objekta.

V fazah projektiranja in gradnje se preveri moznost zatekanja talnih zalednih voda v vkopane
oziroma kletne etaZze objektov (preverba hidrogeoloskih razmer). Med gradnjo je treba
zagotavljati stabilnost vkopnih brezin in dobro odvodnjavanje izkopov. Vsi vkopani deli
objektov, podpornih in opornih konstrukcij morajo biti kvalitetno drenirani. Padavinske in
drenirane vode se kontrolirano odvede v bliznji Vadiski graben.

5.5.4. Posebni pogoji za gradnje in ureditve s podro¢ja geomehanike

Vpliv nacrtovanih ureditev na stabilnosti in erozijsko ogrozenosti terena je bil preverjen z
Elaboratom osnovnih geotehniSkih raziskav in usmeritev za pripravo OPPN, &t. projekta 1-
2/2019, februar 2019, Gracen d.o.o. in Elaboratom dodatnih geotehniskih raziskav in usmeritev
za pripravo OPPN, &t. projekta 1-2 SVIZ/2019, marec 2021, Gracen d.o.o. Predvidena gradnja
na obmoc&ju OPPN ob doslednem upostevanju in izvedbi v Studijah predvidenih ukrepov ne bo
imela posledic na stabilnost obmodja.

domplan
26



Domplan d.d. Obg¢ina Trzi¢ OPPN POP 02 Popovo-Zahod Dopolnjen osnutek

V naslednjih fazah projektiranja mora biti zagotovljeno sodelovanje geomehanika, ki bo
preveril pravilno upostevanje podanih usmeritev in izdelal nacrte geotehnisSkih konstrukcij v
fazi projekta za izvedbo gradnje. Dopustna so odstopanja od predvidenih tehni¢nih resitev, v
kolikor se tako izkaze za ustreznejSe na podlagi podrobnejSega proucevanju geoloskih,
hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer.

Gradnja stanovanjskih objektov:

Ob danem reliefu so objekti v prostor umesceni tako, da so na strani viSjega terena kletne
etaze (garaze) vkopane, na strani niZjega pa na koti terena. K objektom nad cesto so
nacrtovani uvozi s ceste na koti kleti, k objektom pod cesto pa na koti pritli¢ja. Tako je pri
objektih nad cesto nad kletno etazo dopustno izvesti tudi pritli¢je/teraso, pri objektih pod cesto
pa pritlicne etaze podkletiti.

V Casu gradnje je treba vkopne stene varovati pred poruSenjem. Glede na posamezno lokacijo
gradnje se predvidi ustrezne za¢asne ukrepe (izvedba izkopov v naklonu 1:2 ali armiranega,
po potrebi sidranega brizganega betona (torkret) ali pilotne stene ipd.). Natanéno se zasnova,
tip in dimezinoranje zascitnih ukrepov dolodijo in obdelajo v fazi projekta za izvedbo gradnje.

Na juznem delu segata objekt 5 in nasipni del obracaliS¢a na obmocje zamogvirjenih tal. Pred
gradnjo je treba zamocdvirjeno zemljino iz tega dela odstraniti in jo nadomestiti z dobro
propustnim kamnitim materialom, izkopni material pa odpeljati na ustrezno deponijo. Na
lokaciji preostalih nacrtovanih objektov je predvidena nosilnost tal ustrezna in zamenjava ni
potrebna.

Pri gradniji objektov je treba predvideti ustrezno utrditev temeljnih tal. Na koti temeljenja se pri
vseh objektih zagotovi enakomerno deformabilna tla, zato se na plitvo vkopanih delih, po
potrebi, odstrani mehkejSe plasti ter pri manjSih poglobitvah te nadomesti z nearmiranim
betonom, pri poglobitvah v vedjem obsegu pa s kvalitetho zgo$s¢eno gramozno blazino.
Dopustno je tudi temeljenje objektov na temeljni ploséi.

Vkopane kleti objektov morajo biti armirano betonske in dobro drenirane.

V &asu gradnje mora biti zagotovljeno ustrzeno odvajanje povrSinske zaledne vode. V
nobenem primeru voda ne sme priti v stik z odkopnim licem. V ta namen je nad gradbeno jamo
treba predvideti zaledni jarek ali drug primeren ukrep, brezine pa fizicno zascititi pred
padavinsko vodo (na primer pokrivanje s folijo).

lzvedba vkopov in nasipov:
Za zagotovitev ravnih povrsin pod in nad stavbami se teren izravna z nasipi in izkopi. Oporne
in podporne konstrukcije ob stavbah niso predvidene.

Izkopne brezine so predvidene v naklonu 1:2, nasipne pa 1:1,5. Ob tem je treba povrsino
Cimprej zavarovati pred erozijo (humus in zatravitev), nasipne brezine pa je treba graditi iz
ustreznih materialov. Izkopni material na zadevnem obmoc¢ju ni primeren za gradnjo nosilnih
nasipov in ga je zato potrebno odpeljat na ustrezno deponijo.

Edina oporna konstrukcija je predvidena na obmocju obracaliS¢a na juznem delu. Natan¢no
se tip in dimenzioniranje oporne konstrukcije dolocita v fazi projekta za izvedbo gradnje v
sodelovanju z geomehanikom.

Izvedba dovozne ceste:
Niveleta dostopne ceste sledi naravnemu reliefu, zato bodo vkopi ali nasipi vzdolz trase
minimalni, nekoliko vedji pa v obmoc&ju obracaliS¢a. Trajne vkopne breZine morajo biti
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protierozijsko zaScCitene (zatravitev, prekrivna vegetacija) in izvedene v naklonu 1:2. Nasip je
treba izvesti iz utrjenega gramoznega materiala, nasipne breZine morajo biti prav tako
protierozijsko zasc¢itene, dopusten je naklon 1:1,5.

V dnu cestnega telesa se pretezno pojavlja glina, ki se o isti in nadomesti z utrjenim
gramozom. Planum glinastih tal je treba prekriti z geotekstiiom, na katerega se vgradi
zmrzlinsko obstojen gramoz. Cestno telo je treba zaradi slabo prepustnega glinastega
ustrezno drenirati.

5.6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
Gradnja se lahko izvede kot celota ali v dveh ali ve¢ lo€enih etapah.

Na podlagi izdelanih geomehanskih preveritev je potrebno v primeru etapne gradnje v prvi fazi
zagotoviti izgradnjo dostopne ceste s pripadajo€imi konstrukcijskimi ureditvami, celotnega
infrastrukturnega omreZja (skupaj z meteorno kanalizacijo) ter kletnih etaz vseh stanovanjskih
objektov, ki mora potekati so€asno in usklajeno ter se izvede kot samostojna etapa.

V drugi fazi (in nadaljnjih fazah gradnje) je dopustna gradnja nadzemnih etaz posameznih
stanovanjskih objektov in pripadajocih zunanjih ureditev.

5.7. DOPUSTNA ODSTOPANJA

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od predpisanih tehni¢nih reSitev, ¢e se v
nadaljnjem podrobnejSem proucevanju geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer
poiSCejo tehnicne reSitve, ki so primernejSe s tehninega ali okoljevarstvenega vidika ali
omogocajo boljSe prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega obmocja OPPN. S takimi
odstopanji se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski pogoji ali vpliv na enote kulturne
dediscine.

Dopustna so odstopanja od potekov tras, prikljuénih mest (vkljuéno s pozicijami uvozov na
gradbene parcele), povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov prometne, komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture, tudi potek posameznih infrastrukturnih ureditev po drugih
omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro«), €e to ni v nasprotju z javnimi interesi in z odstopanji soglasajo organi in organizacije,
ki jih ta odstopanja zadevajo, ter upravljavci posamezne komunalne infrastrukture.

Dopustno je zmanj$anje tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov ter Stevila etaz.
Dovoljena so odstopanja pri parcelaciji, ¢e to pogojuje usklajevanje z obstoje€im stanjem in

prilagoditev dejansko izvedenem profilu ceste, kar posledi¢no vpliva tudi na velikost teh in
sosednjih parcel.
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