1. PODATKI IN PRIKAZA STANJA PROSTORA IN DRUGI PODATKI, NA KATERI
TEMELJIJO RESITVE AKTA

1.1 IZVLECEK 1Z NADREJENEGA PROSTORSKEGA AKTA

Pri pripravi OPPN so upostevana splodna in podrobna dolocila OPN. Po njem se obmocje
OPPN ureja z zahtevanim podrobnim prostorskim aktom. Obsega enoto urejanja prostora
z oznako POT 02, OPPN Potarje — Pod Strmcem, podrobna namenska raba SP — obmocje
stanovanj za posebne namene oziroma obmocja podcitniSkih hi§ ali povrSine pocitnidkih
objektov, ki so namenjene za pocitek.
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Priazbmoéij enot urejanja prostora in namenske rabe prostora OPN. Vir: PISO,
Trzic.

1.1.1 Strateski del

Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo: Razvoj naselij v obCini se prvenstveno
zagotavlja z notranjim razvojem, s prenovami delov naselij ter sanacijami in prenovami
degradiranih obmodij. Notranji razvoj naselij in prenova imata prednost pred Siritvijo naselij
in sicer s prenovo in revitalizacijo praznih in neprimerno izkoris¢enih zemljis€. Prenova
posameznih obmodij (mestnega ali vaskih jeder) se izvaja na podlagi OPPN. V vseh
ostalih naseljih (Cadovlje pri TrZiéu, Dolina, Hudi Graben, Jelendol, Loka, Novake,
Popovo, Potarje, Pristava, Ro€evnica, Slap, Spodnje Vetrno in Vadi¢e) se razvoj usmerja v
ohranjanje in prenovo obstojeCe grajene strukture ter v razpoloZljiva stavbna zemljis¢a
znotraj naselja, torej so izhodis€a OPPN skladna z dolodili.




Usmeritve za urbanisti€no oblikovanje naselij: V naseljih se ohranja znacilno naselbinsko
in arhitekturno tipologijo in morfologijo (razporeditev, oblikovanje in volumen objektov).
Razvoj naselij se prilagaja geometriji obstojecih reliefnih oblik, omrezju vodotokov, smerem
komunikacij ter smerem in konfiguraciji obstojeCe zazidave, torej so izhodis¢a OPPN
skladna z dologili.

Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s
podrobnejsSo (prevladujo€o ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je dolo¢ena za EUP,
torej so izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Skladno z 49. ¢lenom OPN so dopustne naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
zaCasno bivanje in turisticne nastanitve, stanovanja le v Ze obstojeCih stanovanjskih
objektih; torej so izhodis€a OPPN skladna z dologili.

Dopustne vrste posegov: Novogradnje objektov, za obstojeCe objekte so dopustna
vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje in odstranitve
objektov, spremembe namembnosti obstojecih objektov za potrebe turistiCnih dejavnosti,
spremembe namembnosti obstojeCih objektov v stanovanjske objekte ni dovoljena,
postavitev enostavnih objektov, in sicer: drvarnica, nadstreSek in lopa, vendar le en objekt
do povrSine 20 m2 in ograje, infrastrukturne ureditve, urejanje javnih povrsin; torej so
izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Velikost objektov: Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali ve¢, do najved
neto povrSine 50 m2 na etazo. ViSinski gabarit stavb je (K) + P + M, klet mora biti delno ali
celoti vkopana, viSina kolen¢nega zidu je max. 1 m. V primeru, da je del kleti viden, je
lahko vidna le ena etaza kleti. Tloris kletne etaze, ki je vkopana in ni vidna, je lahko
drugacen od predpisanega; torej so izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Oblikovanje objektov: Streha: naklon streSin 38° - 45° enak naklon vseh streSin, streha
simetri¢na dvokapnica, sleme v vzdolzni smeri. V primeru, da je objektu dodan izzidek, je
streha nad njim lahko podaljSek obstojecCe streSine z istim naklonom kot mati¢na stresina.
Dovoljene streSne odprtine so streSna okna in klasi¢ne fréade. Sleme fréad mora biti nizje
od slemena mati¢ne streSine. Izvedba Copov (naeloma so misljeni pol€opi) v maticni
streSini z enakim naklonom kot osnovna streSina. Ravne strehe niso dovoljene. Strehe
morajo biti krite s kritino v naravni opecni (rdec€e rjavi) barvi. Dopustne so kritine v videzu
majhnih stresSnikov. Prepovedani so neznacilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah
objektov kot so arkade, ve€¢ kotni ali polkrozni izzidki, stolpi¢i, polkrozno, trikotno
oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov
oziroma gankov morajo biti izvedene v lesenem opazu, ki je polozen vertikalno. Fasadne
odprtine naj bodo pokonéne, simetri€ne, razporejene osno v rastru polno/prazno. Fasade
morajo biti izvedene v ometu bele barve ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in ped€enih
barv ali lesene v naravni barvi lesa.

Dopustna je tudi izvedba fasad v kombinaciji omet in les; vidni del kleti se izvede v ometu
ali naravnem kamnu. Pri gradnji objektov se uposteva nacelo sonaravnosti. Objekti so
lahko grajeni klasi¢no ali montazno z uporabo naravnih avtohtonih materialov (kamen,
opeka, glina, les, steklo); torej so izhodis¢a OPPN skladna z dologili.




Lega in odmiki objektov: Novi objekti (nad terenom fasadni plas¢ in pod terenom zunaniji
rob objekta) morajo biti odmaknjeni od meje sosednjih zemljiS¢ vsaj 4,0 m tako, da ni
motena sosednja posest in da je mozno vzdrzevanje in raba objektov v okviru parcele. Pri
dolocitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb v gravitacijskem obmogju.
Manjsi odmik je mogoc¢ le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjsi od 2,5
m. Odmik od sosednjih zemljiS¢ za enostavne objekte je najmanj 3,0 m, manjsi odmik je
mogo¢ le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjSi od 1,5 m; torej so
izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Gradbena parcela: Gradbena parcela, namenjena gradnji stavb, mora omogogiti normalno
uporabo in vzdrzevanje objektov z vsemi spremljajo€imi prostorskimi potrebami, vklju¢no s
parkiranjem, dostopom, komunalnimi in energetskimi objekti in prikljucki. Velikost gradbene
parcele pocitniSke hiSe je minimalno 300 m?, maksimalno pa 500 m?; torej so izhodiS¢a
OPPN skladna z dologili.

Oblikovanje okolice objektov: Pri preoblikovanju terena se upoSteva smotrne
prerazporeditve zemeljskih mas ter prilagoditve obstoje¢emu terenu na mejah obmocja
urejanja. Pri urejanju okolice objektov se uposteva obstojec¢a konfiguracija terena.
Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvaja
tako, da se ohranijo lastnosti terena. Pri zemeljskih posegih v teren se planiranje terena
izvaja z brezinami. V primeru, ko to ni mogoc€e, oziroma ko se mora upostevati pogoje
geotehni¢nega ali hidroloSkega porocila, se izvede z opornimi zidovi, torej so izhodiS¢a
OPPN skladna z dologili.

Zasaditve: Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih povr§inah posajeno vsaj eno
visokodebelno sadno drevo. Ograjevanje parcel je dovolijeno z zasaditvijo avtohtonih
grmovnic. Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani; torej so izhodis€¢a OPPN
skladna z dologili.

Gradnja gospodarske javne infrastrukture: GJI se mora nacrtovati, graditi, obratovati in
vzdrzevati v skladu z veljavnimi predpisi in tehni¢nimi normativi. Posegi na GJl ter poseqi,
ki se nahajajo v varovalnem pasu GJl, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca
posamezne GJl. Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture
mora potekati usklajeno; torej so izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Parkiranje: Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je
potrebno zagotoviti zadostno Stevilo PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporo€enimi
normativi stroke, kot sledi: enostanovanjske stavbe min. 2 PM / stanovanje; torej so
izhodis¢a OPPN skladna z dologili.

Ogrevanje: Pri gradnji objektov se na celotnem obmocju obcine spodbuja uporabo okolju
prijazne in ucinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, torej so izhodis¢a OPPN
skladna z dologili.

Varovanje: Pogoji glede ohranjanja kulturne dedis€ine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi nesreCami in obrambnih potreb: Za poseg v
varovana obmocja, ki so razvidna iz prikaza stanja prostora, je treba pridobiti soglasje
tangiranega upravljavca prostora, torej so izhodis¢a OPPN skladna z dologili.



1.1.2 Konkretna dolog¢ila
V 142. ¢lenu OPN Trzi€ so za prostorsko enoto doloCeni posebni prostorsko izvedbenih

pOgoji.

POT 02 SP | 1) Obmocje je namenjeno gradnji pocitniskih objektov.

Potarje - 2) Dopustna je gradnja samostojnih objektov. Dopustni viSinski
Pod gabarit objektov je P + M ali K + P + M pod pogojem, da je klet delno
Strmcem vkopana. Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali

vec, do najve€ 50 m2.

3) Druga merila in pogoji:

- ozelenitev stavbnih parcel se izvede z visokoraslimi sadnimi
drevesi;

- ograjevanje parcel je dovoljeno z gabrovo Zivo mejo ali z lesenim
plotom;

- viSinske razlike v terenu je dovoljeno premoscati z opornimi zidovi,
ki ne smejo biti vi§ji od 1,5 m.

Preglednica posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za prostorsko enoto.
Vir: OPN Obgcine Trzié.

MNaftovod

Toplowvad

Plinovod

Elektrowod

rlkaobstojec“:e GJI na bmoéju OPPN v OPN: obginska cesta

(vijoli€no), vkopan elektrovod (rde€e) in nadzemne telekomunikacije (zeleno); vodovoda
sta delno ob trasi elektrovoda (nista vrisana). Vir: PISO, Obc¢ina TrZic.




1.2 PRIKAZ STANJA PROSTORA
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