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(3) Skladno s prvim odstavkom 128. ¢lena ZUreP-3 in z
ugotovitvami v prejsnjih odstavkih tega ¢lena se celovita preso-
ja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.

10. ¢len
(objava sklepa)
Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za varstvo narave
§t. 3563-0192/2023-2 z dne 20. 4. 2023 objavi v prostorskem
informacijskem sistemu oziroma na spletni strani ob¢ine. Sklep

se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije in zacne
veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska Stevilka prostorskega akta: 3593

St. 007-9/2023
Trebnje, dne 27. septembra 2023

Zupanja
Obgine Trebnje
Mateja Povhe

TRZIC
2951. oOdlok o obé&inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za obmoéje TRZ 23 Severni prikljucek

Na podlagi 119. ¢lena v zvezi z 289. ¢lenom Zakona o
urejanju prostora — ZUreP-2 (Uradni list RS, §t. 61/17, 199/21
— ZUreP-3 in 20/22 — odl. US) in v zvezi s tretjim odstavkom
338. Clena ter tretjim odstavkom 298. ¢lena Zakona o urejanju
prostora — ZUreP-3 (Uradni list RS, §t. 199/21) ter na podlagi 10. in
30. ¢lena Statuta Obcine Trzi€ (Uradni list RS, §t. 19/13, 74/15) je
Obcinski svet Obcine Trzi€ na 7. redni seji dne 21. 9. 2023 sprejel

ODLOK

o obcCinskem podrobnem prostorskem nacrtu
za obmocdje TRZ 23 Severni prikljuéek

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len

(podlaga za pripravo ob¢inskega podrobnega
prostorskega nacrta)

(1) Podlaga za pripravo obc&inskega podrobnega prostor-
skega naérta za obmogje TRZ 23 Severni prikljuek (v nadalj-
njem besedilu: OPPN) je v Obcinskem prostorskem nacrtu Ob-
¢ine Trzi¢ (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Trzi¢
— UPB, Uradni list RS, §t. 3/20) (v nadaljnjem besedilu: OPN),
ki za obmocje enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu:
EUP) z oznako TRZ 23 dolo¢a obveznost izdelave OPPN.

(2) OPPN se vodi pod identifikacijsko Stevilko 2842.

2. ¢len
(vsebina)

(1) S tem odlokom se sprejme OPPN za obmogje TRZ 23
Severni prikljugek, ki obsega EUP TRZ 23.

(2) OPPN doloca:

— obmocje OPPN,

— vplive in povezave s sosednjimi obmogji,

— urbanisti¢ne, arhitekturne in krajinske resitve prostor-
skih ureditev,

— nacrt gradbenih parcel,

— etapnost izvedbe prostorske ureditve,

— resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-
discine,

— reSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,

—resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z varstvom pred pozarom,

— pogoje glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

— dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev in

— druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

3. ¢len
(prostorske ureditve, ki se nacrtujejo z OPPN)

(1) Z OPPN je nacrtovana gradnja severnega cestnega
prikljucka na drzavno cesto G2-101 MP Ljubelj—Podtabor in
sicer na odseku 0232 MP Ljubelj—Bistrica. So€asno z ureditvijo
cestnega priklju¢ka je predvidena tudi gradnja mostu preko
vodotoka MoSenik in ureditev struge vodotoka MoSenik.

(2) OPPN dolo¢a prostorsko ureditev obmocja OPPN, po-
goje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstojecih
objektih, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih povrsin, pogoje
za varovanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo
prometne, energetske, komunalne in elektronske komunikacij-
ske infrastrukture.

4. ¢len
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
graficni del.
(2) Grafi¢ni del OPPN obsega naslednje grafi¢ne nacrte:
1. Nacrt namenske rabe prostora:
1.1. Izsek iz kartografskega dela Ob¢inskega

prostorskega nacrta Obcine Trzi¢ (M 1:2000)
2. Vplivi in povezave s sosednjimi obmodiji:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami

urejanja prostora (M 1:5000)
3. Nacrt obmocja z nacrtom parcelacije:
3.1. Prikaz obmocja OPPN na geodetskem

posnetku (M 1:500)
3.2. Nacrt gradbenih parcel z zakolicbo

in prikazom javnega dobra (M 1:500)
4. Nacrt prostorske ureditve:
4.1. Ureditvena situacija (M 1:500)
4.2. Prometna ureditev z znacilnima karakte-

risti€nima prerezoma (M 1:500)
4.3. Zbirni na¢rt komunalnih vodov in naprav (M 1:500)
4.4. Prikaz razredov poplavne nevarnosti

in vodovarstvenega obmocja (M 1:500)

5. ¢len

(spremljajoce gradivo OPPN)
Spremljajoce gradivo OPPN je:
1. izvlecek iz OPN,
. prikaz stanja v prostoru,
. strokovne podlage,
. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
. obrazlozitev in utemeljitev OPPN,
. povzetek za javnost in
. spis postopka priprave in sprejema OPPN.

~NO O~ WN

6. ¢len
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Protim RziSnik Perc arhitekti in
inZenirji d.0.0., Poslovna cona A2, 4208 Senéur, pod $tevilko
projekta P158590, v avgustu 2023.

Il. OBMOCJE OPPN

7. €len
(obmocje OPPN)

(1) Obmogje OPPN obsega EUP TRZ 23 v celoti (namen-
ska raba: PC — povrsine cest) in dele EUP TRZ 36 in POD 30
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(namenska raba: G — gozdna zemlji$¢a in VC — celinske vode)
ter del EUP TRZ 14 (namenska raba: SS — stanovanjske po-
vrsine).

(2) Obmocje OPPN obsega naslednje parcele in dele
parcel v katastrskih obc&inah:

— 2141 Podljubelj: 894/6, 913/2, 1005 in 1025 ter

— 2143 Trzi¢: 413/11, 414/9, 414/10, 415/10, 415/13,
415/25, 415/26, 415/27, 415/28, 415/29, 656/1 in 682.

(3) Povrsina obmocja OPPN znasa priblizno 0,73 ha.

(4) Meja obmocja OPPN je doloCena v graficnem delu
OPPN.

[l. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI

8. Clen
(vplivi in povezave s sosednjimi obmocji)

(1) Severni priklju¢ek na drzavno cesto G2-101 MP Lju-
belj—Podtabor, na odseku 0232 MP Ljubelj—Bistrica, bo izbolj-
Sal prometne razmere v SirSem prostoru. Prevzel bo vedji del
tranzitnega prometa do severnega dela mesta Trzi¢ ter do
zaselkov severno od Trzi¢a, ki sedaj poteka skozi mestno jedro.
V mestnem jedru se bo posledi¢no povecala varnost prometnih
udeleZencev, zmanjSale se bodo emisije hrupa in onesnazenja
Z izpusnimi plini in prasnimi delci.

(2) Cestni prikljucek precka strugo vodotoka MosSenik,
zato so predvideni posegi v vodna in priobalna zemljis¢a, ki
morajo biti izvedeni skladno s pogoji DRSV.

(3) Z nacrtovanimi ureditvami se posega v obmocja obsto-
jeCih infrastrukturnih omrezij, zato je potrebno upostevati pred-
pisane odmike od obstoje€e oziroma predvidene infrastrukture
ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove.

(4) V €asu izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti
varen promet/ustrezen prometni rezim in nemoteno komunal-
no-energetsko oskrbo objektov na obmocju urejanja in tudi
izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljiS¢ in objektov
se ohranjajo. Ce bodo zaradi gradnje le-ti (zadasno) prekinjeni,
se uredijo ustrezni nadomestni dovozi in dostopi, ki morajo biti
umesceni in urejeni tako, da bodo v ¢im manjsi meri prizadeti
elementi obstoje¢ih cest in ureditev ter bivalno in naravno
okolje. Zagotovljen mora biti stalen dostop urgentnim vozilom.

(5) Posegi na zemljis¢a izven obmocja urejanja, ki so po
svoji naravi zaCasni posegi med gradnjo, so dopustni zaradi
izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve za¢asnih dostopov in
podobno, €e niso v neskladju z dolo€bami OPN.

(6) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti Skodljivega
vpliva na gradbenotehni¢no stanje obstojecih objektov znotraj
in izven obmocja urejanja, morebitne poskodbe pa mora inve-
stitor sanirati.

IV. URBANISTICNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE
RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. ¢len
(nacrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se nacrtujejo ureditve, povezane z izgradnjo
severnega priklju¢ka Trzi¢, na drzavno cesto G2-101 MP Lju-
belj—Podtabor.

(2) Predvideni posegi so:
belj—Podtabor,

— gradnja cestnega priklju¢ka z navezavo na lokalno cesto
Ravne-Trzi¢,

— gradnja novega mostu ¢ez vodotok MoSenik,

— ureditev struge Mosenika,

— ureditev navezav na obstojecCe javne ceste in javne poti,

— prestavitev, novogradnja in rekonstrukcija gospodarske
javne infrastrukture.

10. ¢len
(situativna ureditev cestnega priklju¢ka)

elementi horizontalnega poteka prilagajajo obstoje€emu stanju.
V obmocju novega cestnega prikljucka je trasa ceste v rahlem
desnem ovinku.

(3) Za potrebe umestitve pasu za leve zavijalce iz smeri
Ljubelja, Sirine 3.0 m se cestis¢e razsiri na levo stran, proti
strugi vodotoka MosSenik.

(4) Normalni precni prerez drzavne ceste:

—vozisce 2x3,25m=6,50m
— robni pas 2x0,25m=0,50m
— bankina 1x1,50m=1,50 m.

(5) Bankina se uredi le na levi strani vozis¢a, na desni
strani vozi$¢a se ohrani obstoje¢a asfaltna koritnica.

(6) Na zadnjem delu trase v smeri Bistrice, kjer se dr-
zavna cesta pribliza vodotoku Mos$enik na cca 7.0 m, bo za
zagotovitev zadostne Sirine bankine in za zagotovitev stabilno-
sti brezine, potrebno na dolzini cca 50 m, izvesti podporni zid.

(7) Cesta Za jezom se na drzavno cesto prikljuuje pod
pravim kotom, s kapljo in trikotnim usmerjevalnim otokom.

(8) Normalni precni prerez ceste Za jezom:

—vozisce 2x3,00m=6,00m
— plo¢nik 1x1,60m=160m
—berma 1x0,50m=0,50 m.

(9) Plo¢nik na levi strani vozi$¢a se uredi od prikljucka
ceste za zgornji del naselja Za jezom, do obstojecega plo¢nika
ob objektu Za jezom 16, na desni strani vozi§¢a od uvoza k
obstojecim garazam do plo¢nika pred objektom Za jezom 11.

(10) Takoj za prikljuckom na drzavno cesto, cesta Za
jezom precka vodotoka MoSenik. Za premostitev vodotoka
je predvidena gradnja mostu in regulacija struge vodotoka
Mosenik.

(11) Za mostom se z leve strani uredita eden za drugim
prikljucek ceste za zgorniji del zaselka Za jezom in prikljucek ce-
ste, ki vodi proti zaselku Cegelj$e in Podljubelju. Oba priklju¢ka
se situativno navezeta na obstojeCe stanje cest, katerih Sirina
je 2.5-3.0 m. Da se zagotovi srecavanje vozil na prikljucku, se
v obmocju obeh prikljuckov cesti razSirita.

(12) Nasproti priklju¢ka za Cegelje se uredi prikljuek k
obstoje€im garazam. Ker gre za skupinski prikljuc¢ek se uredi z
zavijalnimi radiji, Sirina prikljucka je 6.0 m.

(13) Takoj za priklju¢kom k obstoje€im garazam, se z
desne strani uredi Se prikljucek do treh samostojnih garaz. Ker
SO garaze ena za drugo, se priklju€ki vseh treh garaz zdruzijo
v enoten prikljuek. Priklju¢ek se uredi preko pogreznjenega
robnika.

(14) Na koncu trase se uredi z leve strani $e individualni
priklju¢ek do stanovanjskega objekta. Priklju¢ek se uredi v Sirini
obstojeCega uvoza, preko pogreznjenih robnikov.

(15) Na mestu obstojeCe ceste Ljubelj-Bistrica (Trzic)
znotraj obmocja OPPN kakrSnekoli nestabilnosti pobocja niso
razvidne. Kljub temu je na mestu brezine pod objekti z vrticki
priporo€eno urejanje odvodnjavanja zaledne vode, da se vko-
pna brezina ceste ne napaja z zaledno vodo.

(16) V primeru dodatnih vkopov (razsiritve), naj se brezino
ucvrsti s podpornimi ukrepi, na primer z nizko zlozbo iz kamna v
betonu, brezine pa splanira pod podobnimi nakloni kot v obsto-
jeCem stanju ter zatravi oziroma zasadi z avtohtonim drevjem.

(17) Na zgornjem delu platoja (med objekti ali za objekti)
se priporo¢a izvedba dodatne preiskave temeljnih tal za po-
drobnejso klasifikacijo zemljine, njenih mehanskih lastnosti in
debelino do mati¢ne podlage.

(18) Urejeno mora biti odvodnjavanje cest in dreniranje
vozis€ne konstrukcije, da ne pride do zatekanja v zaledje in
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poslabSanja obstojeCega stanja. Vsa povrSinska voda s cest
naj bo kontrolirano odvedena dolvodno preko kanalizacije ali do
struge Mosenika. Nekontrolirano odvajanje voda ni dopustno,
saj poslabsuje stabilnostne pogoje.

(19) Pri dimenzioniranju vozis¢ne konstrukcije je smisel-
no, da se zaradi pestrih hidrogeolo$kih lastnosti obmocja pri-
vzame neugodne hidroloSke razmere, sicer pa zadosti ostalim
klimatskim in prometnim razmeram.

11. ¢len
(premostitev in ureditev struge MoSenika)

(1) Nova cestna povezava med drzavno in ob¢insko ce-
sto, ki poteka skozi naselje Ravne pri Trzi€u, bo preko nove
premostitve preckala strugo vodotoka Mosenik.

(2) Premostitveni objekt mora biti izdelan skladno z nacr-
tom IDP Nacrt mostu in ureditev struge (8t. 58-P/2013, izdelal:
VGP d.d., julij 2014).

(3) Pred pricetkom gradnje je potrebna izvedba zac¢asnih
dovoznih cest oziroma ramp (odstranitev humusa, nasip tam-
pona, utrievanje itd.), po kon¢anju del jih je potrebno odstraniti
ter vzpostaviti predhodno oziroma ¢im bolj ekoloSko ustrezno
stanje.

(4) Med gradnjo je treba vzpostaviti odvod vode mimo
gradbene jame in prepreciti kakrSnokoli onesnazenje vode s
cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.

(5) Most mora biti projektiran tako, da prevaja visoke
vode s 100 letno povratno dobo in 1 m varnostno visino. Kota
gladine vode pri Q100 na obmoc&ju mostu je 543,81 nmv. Var-
nostna visina v osi je na levem bregu 0,65 m in na desnem
bregu 1,10 m.

(6) Mostna opornika sta predvidena iz AB, razdalja med
opornikoma je 12,5 m, tako, da ne posegata v profil struge
vodotoka.

(7) Zaradi premajhne preto€nosti struge MoSenika in za-
radi bo¢ne erozije, je predvidena razsiritev struge MoSenika
na 10,0 m.

(8) Ureditve struge MoSenika je potrebno izvesti v obsegu
in na nacin, kot je predvideno v projektu IDP Nacrt mostu in
ureditev struge (8t. 58-P/2013, izdelal: VGP d.d., julij 2014), ki
je strokovna podlaga OPPN in za katerega je bilo pridobljeno
vodno soglasje $t. 35506-3999/2014 z dne 2. 6. 2014.

(9) Poplavna varnost obstojecih objektov na levi brezini bo
zagotovljena z gradnjo visokovodnega nasipa visine 1,5-1,7 m.

(10) Za potrebe dimenzioniranja opornikov premostitve
je potrebno pridobiti podatke o sestavi temeljnih tal, za kar
je treba izvesti dve sondazni vrtini in dodatne preiskave za
definiranje striznih in deformacijskih parametrov materiala. Na
podlagi materialnih podatkov temeljnih tal, obtezbe in geome-
trije opornikov se izvede geostatic¢ne izracune.

(11) Temelj opornika naj sega vsaj 1 m pod koto dna
koncéne ureditve struge. Za temelj opornika se uporabi ustrezne
materiale (ustrezna sestava betona) oziroma se ga zasciti z
drugimi sredstvi (hidroizolacijske folije/premazi) za preprece-
vanje prodora vode in zagotavljanja zmrzlinske odpornosti.

(12) Odvodnja s prekladne konstrukcije mora biti ure-
jena na nacin, da ne pride do zastajanja vode za oporniki in
krili. Prav tako mora biti urejeno dreniranje zaledne vode za
opornikom. Zasip izkopov se izvede iz materiala, ki je dobro
vodoprepusten in odporen.

(13) Za visokovodni nasip se uporabi material, ki je srednje
do slabo prepusten in izkazuje zadovoljive strizne karakteristike.
Zadrzati mora morebiten poplavni dogodek z viSjo povratno
dobo. Ker gre za relativno nizek nasip, tezav s stabilnostjo ni pri-
Cakovati — predlaga se uporaba materiala GC ali GM po USCS
klasifikaciji. Krovni sloj se splanira in zatravi. Brezine naj bodo v
naklonu do 2:3, odvisno od uporabljenega material. Visokovodni
nasip se gradi po dobro utrjenih slojih po 20-30 cm. Za vedje
nasipe je potrebno izvesti stabilnostne analize.

(14) Na mestu predvidenega nasipa naj se izvede son-
dazne razkope za dolocitev temeljnih tal. Ocenjuje se, da tla

sestavljajo dokaj Cisti peSceno-prodnati nanosi in za potrebe
izgradnje nasipa dodatno zgoS$¢anje ne bo potrebno. Pod viso-
kovodnim nasipom naj se obstojeca tla o€isti organskih delcev
in humusa, drugi ukrepi niso potrebni. V kolikor pa temeljna tla
sestavljajo slabsi sloji iz drobnozrnatih zemljin, se jih po potrebi
zamenja in od nasipa loci z geosintetikom.

(15) Z izvedbo visokovodnega nasipa se ne sme poslab-
Sati stanja v zaledju. Po potrebi se predvidi dodatne drenaze
oziroma odtoc¢ne jaske za odvodnjo zaledne vode.

(16) Strugo se uredi na nacin, da se onemogoci erozijo
dna in brezin, Se posebej v okolici opornikov premostitve (dol-
vodno od opornikov se predvidi talni prag, varovanje brezin z
zlozbo kamen v betonu ali kamen v suho).

12. ¢len
(krajinske ureditve)

(1) Pred pricetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni
posek vegetacije:

— posek naj bo minimalen oziroma v najmanjSi mozni
meri,

— poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na obmocju
gradbenih posegov, vegetacijo, ki neposredno ovira gradnjo
ali dostop oziroma dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na
vodni rezim vodotoka na tangiranem odseku,

— ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaru-
je pred poSkodbami med gradnjo (vecja drevesa),

— Ce je na obmocju gradnje prisotna posebno bujna ve-
getacija invazivnih vrst (na primer japonski dresnik), naj se
to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami zazge
na posebnih kupih ali pa odpelje v posebno deponijo, izkopni
material okuzen z deli invazivnih vrst naj se ne uporablja za
zasipavanje oziroma nasipe itd.

(2) Po koncanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa
zakljuéna zasaditvena dela (zatravitev, sajenje potaknjencev,
grmovja in drevja).

(3) V primeru dovazanja nasipnega ali humusnega mate-
riala na gradbis¢e od drugod je potrebno preveriti izvor oziroma
morebitno okuzenost z deli invazivnih rastlinskih vrst.

(4) Skale in kamni obreznega zavarovanja naj bodo zlo-
Zeni neenakomerno, razgibano, brez izrazitih ravnih linij in
ploskev.

(5) V zgornjem delu obloge naj se fuge med skalami in
kamni zapolni z zemljo ter zatravi in zasadi s potaknjenci.

(6) Brezino nad zavarovanjem je potrebno primerno obli-
kovati in izravnati, zatraviti ter zasaditi potaknjence in grmov-
nice avtohtonih vrst.

(7) Zasaditve ne smejo ovirati preglednosti na drzavni
cesti in njenih prikljuckih.

V. NACRT GRADBENIH PARCEL

13. Clen
(nacrt gradbenih parcel)

(1) Nacrt gradbenih parcel s tehni¢nimi elementi zakolicbe
je prikazan v graficnem delu OPPN.

(2) Parcelacija se lahko izvede po izvedenih delih in se
prilagodi dejanskemu stanju prometnih ureditev.

14. €len
(javne povrsine)

(1) Javne povrsine na obmocju OPPN obsegajo prometno
omrezje in vodno zemljisce.

(2) Pri izbiri urbane opreme za urejanje javnih povrsin se
uposteva Katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora
Obcine Trzi¢.

(3) Gradnja cestnega prikljucka in vseh ostalih objektov
gospodarske javne infrastrukture ter drugih ureditev, dolocenih
s tem odlokom, je v javnem interesu. V javnem interesu so
tudi vsi zaCasni posegi na zemljis¢a, ki bodo potrebni v ¢asu
gradnje cestnega prikljucka.



Stran 8742 | $t. 103 / 6. 10. 2023

Uradni list Republike Slovenije

(4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice
v javno korist so v obmogjih javnih povrsin dopustne delitve in
drugi geodetski postopki vseh zemljiskih parcel, ki so potrebni
za gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjene izva-
janju gospodarskih javnih sluzb.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

15. ¢len
(etapnost)

Ureditve, dolocene v OPPN, se lahko izvajajo v eni ali ve¢
fazah. Za posamezno fazo se lahko Steje katerikoli del obmocja
OPPN, ki predstavlja zaklju¢eno celoto.

VII. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDISCINE

16. Clen
(celostno ohranjanje kulturne dediscine)

Na obmocju OPPN in v obmocju vplivov predvidenih
posegov se ne nahaja nobena enota nepremicnine kulturne
dedisCine.

VIIl. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

17. ¢len
(varstvo okolja)

Obmocje OPPN ne leZi v ekoloSko pomembnih obmocjih
ali obmogjih varstva okolja Natura 2000.

18. ¢len
(varstvo voda)

(1) Obravnavano obmocje tangira vodna in priobalna
zemljiS¢a vodotoka MosSenik in dveh neimenovanih pritokov
vodotoka MoSenik z obmocja severno od Cenove gube ter
odtoke zalednih, drenaznih in padavinskih voda.

(2) Obmocje urejanja je poplavno ogrozeno (majhen, sre-
dnji in velik razred poplavne nevarnosti), nahaja se na obmocju
pomembnega vpliva poplav ter je podvrzeno geoloSko pogojeni
nestabilnosti (plazljivo obmocje — obmocje Cenove gube, podor
na Koro$ki cesti) in erozijski aktivnosti.

(3) Strokovne podlage OPPN so Hidrotehni¢no porocilo:
Izgradnja »severnega priklju¢ka« na Ravnah pri Trzi¢u, priklju-
Cek obcinske ceste Za jezom na glavno cesto G2-101/0232 MP
Ljubljana—Bistrica (Trzi¢), v km 9.8+85 (cca) (5t. 58-H/2013,
izdelal VGP d.d., september 2013), tehni¢na resitev predvide-
nega prikljucka je natancneje opisana in prikazana v projektu
IDP Izgradnja »severnega priklju¢ka« na Ravnah pri Trzi€u, pri-
kljuCek obcinske ceste Za jezom na glavno cesto G2-101/0232
MP Ljubelj-Bistrica (Trzi¢), v km 9.8+85 (cca) (st. P-443, izde-
lal: PLANING d.o.0., julij 2014).

(4) Odvodnjavanje z drzavne ceste je urejeno s koritnico
z desne strani vozis€a (voziS€e je na celotni dolzini ureditve v
konstantnem nagibu v desno) in se izliva v obstojeCe cestne
prepuste.

(5) Odvodnjavanje padavinskih vod se ohrani, obnovi,
cevni prepusti se ohranijo in zaradi razSiritve vozis¢a v levo
podaljSajo. Iztoki iz prepustov se tlakujejo (kamen v betonu)
do iztoka v regulacijo MoSenika.

(6) Odvodnjavanje ceste Za jezom je v celoti lo¢eno od
odvodnjavanja drzavne ceste.

(7) Posege v vode, vodna in priobalna zemljis¢a, zemlji-
S€a na varstvenih in ogrozenih obmogijih ter kmetijska, gozdna
in stavbna zemljiS¢a je treba programirati, nacrtovati in izvajati
tako, da se ne poslabSuje vodni rezim in stanje voda, da se
ohranja naravne procese (tudi poplavljanje in razlivanje na
neurbaniziranih povrsinah), omogoc¢a varstvo pred Skodljivim

delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov.

(8) Odvajanje in ¢is€enje komunalnih in padavinskih od-
padnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah (Uradni
list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 — odl. US in 78/23
— ZUNPEOVE) — v nadaljevanju ZV-1), Uredbo o odvajanju in
¢iS€enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15,
76/17, 81/19 in 194/21), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, st. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
§t. 47/05) oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo to podrocje.

(9) Padavinske, drenazne in Ciste zaledne vode naj se od-
vajajo ne da bi priSlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja
okoliskih povrsin. Pri tem je treba v skladu z 92. ¢lenom ZV-1
v €im vecji mozni meri zmanj$ati hipni odtok padavinskih voda
s povrsin, kar pomeni, da je pred iztokom potrebno predvideti
zadrzevanje. Vecje koli¢ine vode ni dovoljeno spuscati po te-
renu tako, da bi povzrocile erozijske procese ali destabilizirale
zemljine. Za varstvo pred Skodljivim delovanjem padavinskih
voda v ureditvenih obmocjih naselij skrbi lokalna skupnost.

(10) Ureditve struge vodotoka MoSenika je potrebno pred-
videti in prikazati v obsegu in na nacin, kot je predviden strokovni
podlagi PZI MoSenik — ureditev struge na Ravnah (st. 21/2014,
izdelal: VGP d.d., maj 2014), za katerega je bilo pridobljeno vo-
dno soglasje st. 35506-3999/2014 z dne 2. 6. 2014.

(11) Odtok iz utrjenih, povoznih in manipulativnih povrsin
je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do one-
snazevanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.

(12) Ureditveno obmocje je poplavno ogrozeno. Na takem
obmocdju so v skladu z 86. ¢lenom ZV-1 prepovedane vse de-
javnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi Sko-
dljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a ali povecujejo
poplavno ogrozenost obmocja razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

(13) Vsem vodotokom na vplivnem obmocju enote ureja-
nja je treba ohranjati dobro hidromorfolosko in ekolosko stanje
ter jih varovati pred onesnazevanjem.

(14) Na priobalnem zemljiS¢u vodotoka morata biti omo-
gocena dostop do vodotoka in morebitno vzdrzevanje vodo-
toka.

(15) Upostevati je potrebno dolocbe 84. €lena in 68. Clena
ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljiS¢u prepo-
vedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:

— ogrozali stabilnost vodnih in priobalnih zemljiS¢,

— zmanjSevali varnost pred skodljivim delovanjem voda,

— ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

— onemogocali obstoj in razmnozevanje vodnih in obvo-
dnih organizmov.

(16) Na vodno in priobalno zemljis€e je prepovedano:

— odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoci ali
plinasti obliki,

— odlaganije ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih ma-
terialov ali drugih podobnih snovi,

— odlaganje odpadkov.

(17) S projektno resitvijo je potrebno zagotoviti, da predvi-
dene ureditve in gradnje ne bodo poslabSale stabilnosti terena,
tako v fazi gradnje kot v fazi uporabe.

(18) Odlaganje odpadnega gradbenega, rusitvenega in iz-
kopnega materiala na priobalna in vodna zemilji§€a, na brezine
in v pretoCne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje re-
tenzijskih povrsin, zasipavanje vodotokov, sprozanje erozijskih
procesov, rusenje ravnotezja na pogojno stabilnih tleh ali slab-
$anje odtoc¢nih razmer pri nac¢rtovanju posegov ni dovoljeno.

(19) Potrebno je preventivno preprecevati obremenitve
obreznih ekosistemov, onesnazenje vod in okolja.

19. ¢len
(varstvo vodnih virov)

(1) Obmocje OPPN delno posega na obmocje 1. varstve-
nega rezima (VVO 1), kot ga dolo¢a Odlok o varstvenih pasovih
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vodnih virov v Ob¢ini Trzi€ in ukrepih za zavarovanje voda
(Uradni list RS, §t. 33/99, 57/01), vendar na tem delu posegi
niso predvideni. Kljub temu je treba upostevati dolocila predme-
tnega predpisa oziroma veljavni predpis, ki ureja to podrocje.

(2) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obrato-
vanjem in opustitvijo pretakale, skladiS¢ile, uporabljale nevar-
ne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljuéno z zacasnim
skladi§¢enjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja
in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem
— lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna
na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo
vso morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma tekogin.

(3) Prometne cestne, manipulativne in intervencijske po-
vrSine in povrsine mirujocega prometa (npr. parkiris¢a) morajo
biti utrjene, odvajanje onesnazenih padavinskih odpadnih voda
s teh povrsin mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedal-
nikov, lovilnikov olj.

(4) Za ¢€as gradnje je treba to¢no dolociti mejo gradbis¢a
in sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za varovanje vodnih virov
za oskrbo s pitno vodo: t.i. Ravne 1 in Ravne 2 ter za vodno
dovoljenje Markov studenec. Markov studenec lezi na nacrto-
vanem vodovarstvenem obmocju (VVO), zato je treba uposte-
vati tudi nacrtovano VVO za Markov studenec.

(5) Med gradnjo je treba upoStevati najmanj naslednje
omilitvene ukrepe:

— obmocje gradbiS¢a ne sme posegati na VVO;

— pri gradniji je treba uporabljati materiale, za katere ob-
stajajo dokazila o njihovi neSkodljivosti za okolje;

— gradbeni stroji na gradbiScu in transportna vozila za do-
voz in odvoz z gradbi$¢a morajo biti tehni¢no brezhibni, da ne
bi priSlo do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno
vzdrZevanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbis¢
v ustrezno opremljenih avtomehanicnih delavnicah;

— v Casu gradnje je potrebno zagotoviti zasc¢itne ukrepe v
primeru razlitja nevarnih in Skodljivih teko€in iz delovnih strojev
(ogljikovodiki, PAH, mascobe in olja), absorpcijska sredstva
na gradbiscu in rokovanje z njimi, zacasno odlaganje in odvoz
nevarnih odpadkov (npr. onesnazenih krp, ostankov in emba-
laze idr.);

— dolo¢ena morajo biti utrjena mesta za gradbeno meha-
nizacijo in tovorna vozila v ¢asu, ko gradbena dela ne potekajo
(ponodi, med prazniki in vikendom);

— zagotovljena mora biti taka organizacija gradbisca, da
je onemogoceno vsakrSno onesnazenje okolja oziroma tal,
povrsinskih in podzemnih voda, zlasti vodnih virov za oskrbo
s pitno vodo idr.

(6) Zahodni rob ceste, ki meji na VVO 1 in na na¢rtovano
VVO je treba fizicno zavarovati pred izletom motornih vozil
oziroma na celotnem obmocju urediti meje med drzavno cesto
in najozjim VVO na nacin, da v primeru nesrece in morebitnega
razlitja nevarnih snovi ne bi priSlo do onesnazenja tal ter povr-
Sinske in podzemne vode.

(7) Zahodni rob ceste, ki je isto¢asno vzhodni rob VVO 1
je treba ustrezno zavarovati, da onesnazene odpadne pada-
vinske vode s cestiS¢a ne bodo zatekale na rob VVO 1 ter
nacrtovanega VVO, ki sega do sredine obstojeCega cestiS¢a.

20. ¢len
(varstvo tal)

(1) Obmocje OPPN se nahaja na obmocju geolosko po-
gojenih nevarnosti in erozijsko ogrozenem obmocju.

(2) Na obmocju morajo biti nac¢rtovani posegi in raba
omejeni v skladu z 87. ¢lenom ZV-I. Za posege, ki se nacrtujejo
na obmogdjih, kjer iz opozorilne karte verjetnosti pojava erozije
izhaja, da na SirSem obmocju posega obstaja nevarnost pojava
erozije, je potrebno izdelati dokumentacijo in druge podatke o
predvideni gradniji, ki smiselno vklju€ujejo geoloSko porocilo s
poudarkom na erodibilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja
tveganja za nacrtovane posege in projektne resitve omilitvenih
ukrepov.

(3) Strokovno podlago Geolosko geomehansko porocilo
(8t. 102/2023, izdelal: Tempos d.o.o., januar 2023) je treba
upostevati pri pripravi projektne dokumentacije.

(4) Predvidene gradnje oziroma ureditve ne smejo poslab-
Sati stabilnosti povrsin in brezin vodotoka tako v fazi gradnje,
kot v fazi uporabe. Za povrSine, ki so potencialno lahko pod-
vrzene geoloSko pogojeni nestabilnosti in erozijski aktivnosti
je potrebno predvideti resSitve za zavarovanje in stabilizacijo
pogojno stabilnih in nestabilnih povrsin, ki bodo na stabilnostno
problemati¢nih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo varovanja
povrsin.

(5) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete ¢im
manj$e povrsine tal. Za zac¢asne prometne in gradbene povr-
Sine naj se uporabljajo infrastrukturne povrsine in povrsine,
na katerih so tla manj kvalitetna. S transportnih in gradbenih
povrsin je potrebno prepreciti emisije prahu in gradbenih mate-
rialov ter odtekanje vod na sosednja zemljis¢a ter v podtalnico.

(6) Z zunanjo ureditvijo se uredijo travnate povrSine in
zasaditve, kar velja za celotno obmocje. Potrebno je pazljivo
ravnanje z zemljo in humusom, tako da se z vseh povrsin, ki jih
zavzema poseg, humus deponira in kasneje uporabi za izved-
bo vkopov in nasipov. Enako je treba predvideti tudi deponije
za material s tras infrastrukture, ki jih je treba po zakljucku del
prekriti s humusom in zatraviti.

21. ¢len
(varstvo zraka)

(1) Za zmanjSanje negativnih vplivov na zrak na naj-
manjSo mozno mero je treba upostevati veljavne predpise s
podrocja varstva okolja, ki se nanasajo na mejne, opozorilne
in kriti€ne emisijske vrednosti.

(2) Gradnja naj se organizira tako, da se prepreci doda-
tno onesnazenje zraka. Na onesnazenje zraka vpliva izbira
delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere
med gradnjo.

(3) V ¢asu gradnje je treba poskrbeti za:

— vlaZzenje materiala, nezascitenih povrsin in poti v vetrov-
nem in suhem vremenu,

— prepre€evanje raznosa materiala z gradbisca,

— ustrezno ¢iS¢enje vozil pred izvozom iz gradbisca,

— sprotno rekultiviranje dokon¢anega obmocja gradnje.

22. ¢len
(varstvo pred hrupom)

Obmocje OPPN sodi v skladu z Uredbo o mejnih vredno-
stih kazalcev hrupa v okolju v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

23. ¢len
(varstvo narave)

Na obmocju OPPN ni obmocij in objektov z naravovar-
stvenim statusom ali obmocij pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

24. ¢len
(odstranjevanje odpadkov)

(1) V Casu gradnje je treba predvideti ukrepe za pre-
preCevanje onesnazenja podzemne vode na nacin, da se ne
posega Vv globino podtalnice, prav tako na obmocju ni dovoljeno
servisiranje vozil in zacasno ali trajno odlaganje materiala ali
odpadkov.

(2) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so tudi upo-
rabniki/povzrocitelji odpadkov, zato mora investitor za potrebe
delovanja gradbis¢a preskrbeti potrebno opremo za zbiranje
komunalnih odpadkov na stroske investitorja oziroma izvajalca.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora izvajalcu zbira-
nja pred pricetkom izvajanja del sporociti podatke o potrebah
po opremi za zbiranje odpadkov.

(3) V Casu gradnje cestnega prikljucka mora biti omo-
gocen in neoviran dostop do prevzemnih mest zabojnikov za
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odpadke na tem obmocju. V primeru, da ni mogoce zagotoviti
dostopa do prevzemnih mest, ki se nahajajo v obmoc¢ju gra-
dnje, mora izvajalec del na svoje stroSke zagotoviti zbiranje
odpadkov na primernem zacasnem prevzemnem mestu in o
tem obvestiti uporabnike.

(4) Odpadke, ki bodo nastajali zaradi izgradnje prikljuc¢ka
ceste, in niso predmet izvajanja gospodarske javne sluzbe,
mora investitor oziroma izvajalec gradbenih, del odstraniti sam.

(5) Upostevati je treba Odlok o ravnanju z odpadki v
Obg¢ini Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 90/21) in Uredbo o odlagalis¢ih
odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in
13/21) oziroma veljavne predpise, ki urejajo to podrocje.

25. ¢len
(svetlobno onesnazevanije)

(1) Pri projektiranju je potrebno upostevati Uredbo o mej-
nih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list
RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — Z\VO-2) oziroma
veljavni predpis, ki ureja to podrocje.

(2) Osvetljevanje prometnice naj se izvede samo na delih,
kjer je zaradi varnosti prometa to nujno potrebno.

IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO
Z VARSTVOM PRED POZAROM

26. ¢len
(ukrepi za varstvo pred pozarom in drugimi nesre¢ami)

(1) Pozarna varnost sosednjih objektov se zaradi gradnje
prikljucka ne sme poslabsati.

(2) Pozarna varnost sosednjih objektov je zagotovljena
z dovozi za interventna vozila po obstoje¢em in predvidenem
novem cestnem omrezju. Varen umik je mozZen na zunanje
povrsine, dovozne in parkirne povrsine.

(3) V primeru, da na obmocju obstaja javno hidrantno
omrezje, se mora to ohraniti oziroma se ga ustrezno prilagodi.
V kolikor hidrantno omrezje ni zgrajeno, se ga nacrtuje skladno
z veljavno zakonodajo.

(4) Ureditve se nacrtujejo na erozijsko ogrozenih obmo-
¢jih, zato je pri posegih treba upostevati pogoje iz Geolosko
geomehanskega porocila (St. 102/2023, izdelal: Tempos d.o.0.,
januar 2023).

(5) Upostevati je potrebno naravne omejitve in temu pri-
lagoditi predvidene resSitve. Vse ureditve se izvede tako, da se
prepreci erozija na obmodju gradnje.

(6) V dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja je treba opredeliti moznost razlitja nevarnih snovi in
temu primerno nacrtovati objekte.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

27. ¢len
(skupna dologila)

(1) Zaradi nacrtovanih ureditev se po potrebi prestavijo,
zamenjajo oziroma za$¢itijo objekti in naprave gospodarske
javne infrastrukture.

(2) Trase, krizanja in morebitne zaSCite ter prestavitve
obstojece infrastrukture morajo biti ustrezno obdelani v projek-
tni dokumentaciji in potrjeni s strani upravljavca posameznega
voda.

(3) V obmocju varovalnih pasov obstojece infrastrukture
je investitor dolzan zagotavljati varnostne in zascitne ukrepe
ob izkopih.

(4) Pred zacetkom del je treba narociti zakoli¢be vodov pri
posameznem upravljavcu infrastrukture.

28. ¢len
(prometno omrezje)

(1) Obmocje urejanja se nahaja v varovalnem pasu drzav-
ne ceste G2-101/0232 Ljubelj—Bistrica (Trzi¢), v km 9+885, na
levi strani v smeri stacionaze.

(2) Za gradnjo predvidenega cestnega prikljucka je bila
izdelana naslednja projektna dokumentacija:

— IDP — Izgradnja »severnega priklju¢ka« na Ravnah pri
TrziCu, priklju¢ek obcinske ceste Za jezom na glavno cesto
G2-101/0232 MP Ljubelj-Bistrica (Trzi¢), v km 9.8+85 (cca)
(8t. P-443, izdelal: Planing d.o.o0., julij 2014) in

— Elaborat prometne Studije za izgradnjo »sever-
nega prikljucka Trzi€a« na Ravnah pri Trzi€u — novelacija
(8t. PR597-STU-P, izdelal: PROVIA d.o.0., julij 2022),

ki jo je treba upoStevati pri nadaljnjem nacrtovanju cestnega
prikljucka.

(3) Nacrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:

— varno odvijanje prometa vseh udeleZzencev v prometu,

—opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opre-
mo, ki udelezence v prometu pravo€asno opozarja na spreme-
njene razmere za varno odvijanje prometa,

— nacrtovanje, usklajeno z najnovejSimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi naceli in merili
za presojo upravi¢enosti njihove graditve,

— da s predlaganim posegom v varovalni pas drzavne
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja drzavne ceste in
prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja pro-
meta ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno
vzdrzevanje drzavne ceste idr.

(4) Posebno pozornost je treba posvetiti tudi odmikom po-
segov (morebitnih parkiri§¢ in manipulativnih povrsin, objektov,
zunanje ureditve vzdolz drzavne ceste, morebitnih zasaditev,
ograj, komunalnih vodov idr.) od drzavne ceste, pri Cemer je
treba upostevati tudi moznost bodoce rekonstrukcije drzavne
Siritve drzavne ceste idr.) — vkljuéno s povrSinami za pesce,
kolesarje idr.

(5) Upostevati je treba predpisan prostor za postavitev
prometne signalizacije in opreme (5,0 m od roba vozis¢a dr-
zavne ceste oziroma 2,0 m od zunanjega roba plo¢nika idr.),
zagotoviti pregledno bermo in preglednost na obmocju cestnih
priklju¢kov, prehodih za peSce, avtobusnih postajaliS¢ih idr.
ter zagotoviti in utemeljiti ustrezne odmike posegov, odstraniti
morebitne ovire.

(6) Pri nacrtovanju komunalnih priklju¢kov je treba uposte-
vati prisotnost obstojecih komunalnih naprav v cesti ter morebi-
tno prestavitev na stroSke investitorja z ustrezno sanacijo ceste.

(7) Investitor je dolzan zagotoviti so¢asno gradnjo vseh
infrastrukturnih naprav v obmocju ceste.

(8) Upravljavec drzavne ceste ne odgovarja za morebitne
vplive drzavne ceste (vzdrzevanje ceste — npr. pluZenja, re-
konstrukcije ceste, prometa, hrupa idr.) na tangirano obmocje
vzdolz drzavne ceste, morebitne ukrepe za varovanje pred vpli-
vi drzavne ceste in prometa mora zagotoviti investitor posegov
(objektov idr.) na obmocju ob drzavni cesti.

(9) Predvideni posegi morajo biti usklajeni z obstojeco in
morebitno bodoc€o ureditvijo drzavnih cest (utemelijiti v projektni
dokumentaciji, priloziti izjavo projektantov o medsebojni uskla-
jenosti in ustreznosti posegov).

(10) Zaradi posegov ne sme biti ogrozena stabilnost ce-
stnega telesa, prav tako ne sme biti ovirana kasnejSa re-
konstrukcija ceste, vzdrzevanje ceste, odvodnjavanje ceste,
preglednost idr., reSitve morajo zagotavljati prometno varnost.

(11) Postavljanje objektov za obves¢anje in oglasevanje
v obmocju varovalnega pasu drzavne ceste izven naselja ni
dovoljeno. Postavljanje objektov za obveS¢anje in oglasevanje
znotraj naselja, v predpisanem prostoru za postavitev prometne
signalizacije in opreme ni dovoljeno.

(12) Objekti za obvesScanje in oglaSevanje se ne smejo
postavljati v preglednem polju, pregledni bermi in pregledno-
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stnem prostoru tangiranega obmocja drzavne ceste in cestnih
prikljuckov. Prav tako ni ustrezno postavljanje objektov za
obvescanje in oglasevanje v obmocju cestnih priklju¢kov ozi-
ki ni postavljena v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca
drzavne ceste, je treba odstraniti.

(13) Posege v varovalnem pasu drzavne ceste oziroma
posege, ki imajo vpliv na drzavno cesto, je treba izvajati v skla-
du z Zakonom o javnih cestah ter pridobiti soglasje pristojnega
upravljavca drzavne ceste.

(14) Za nacrtovanje vseh posegov v varovalnem pasu
drzavne ceste oziroma posege, ki imajo vpliv na drzavno ce-
sto, je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje upravljavca
drzavne ceste.

29. ¢len
(vodovodno omrezje)

(1) Na obmocju OPPN se nahaja javni vodovod. Primarni
vodovod (DN15 in DN200) poteka preko drzavne ceste in pod
strugo MoSenika, sekundarni vod poteka v obcinski cesti in
napaja naselje Za jezom.

(2) Obstojeci vodovod se v celoti ohrani in v ¢asu del po
potrebi zasciti. Dela v obmocju vodovodov morajo potekati pod
nadzorom odgovornega predstavnika upravljavca vodovoda.

(3) Upostevati je treba Odlok o oskrbi s pitno vodo na ob-
mocju Ob¢ine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 19/14, 68/19 in 134/20)
oziroma veljavni predpis, ki ureja to podrocje.

30. ¢len
(kanalizacijsko omrezje)

(1) Na obmo¢ju OPPN (na parc. §t. 415/27 in 414/10,
k.o. 2143 Trzi¢) poteka lo¢en sistem javne kanalizacije.

(2) Odvodnjavanje drzavne ceste je urejeno s koritnico z
desne strani voziS¢a, ki se izliva v cestne prepuste in se ohrani
ter obnovi. Cevne prepuste se zaradi razSiritve v levo obnovi in
podalj$a (podaljSajo se trije prepusti od 3—10 m).

(3) Za odvajanje lokalne ceste Za jezom je predvideno
nadaljevanje meteornega kanala fi40 vse do objekta Za jezom
30, ki se ga uredi hkrati z izvedbo fekalne kanalizacije.

(4) Odvodnjavanje obeh cest je lo¢eno.

(5) Prikljucki na obstojeci kanalizacijski sistem odpadnih
vod niso predvideni.

(6) Upostevati je treba Uredbo o odvajanju in CiS¢enju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15, 76/17,
81/19in 194/21) in Odlok o odvajanju in ¢is€enju komunalne in
padavinske odpadne vode na obmocju Obcine Trzi¢ (Uradni list
RS, §t. 42/14) oziroma veljavne predpise, ki urejajo to podrocje.

31. ¢len
(plinovodno omrezje)

(1) V obmocju OPPN, v trasi ceste Za jezom, poteka
obstojeCe distribucijsko plinovodno omrezje v upravljanju
Petrol d.d.

(2) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture na
obmodju obstojeCega distribucijskega plinovodnega omrezja je
treba upostevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi
komunalnimi vodi.

32. ¢len
(elektroenergetsko omrezje)

(1) Na obmodju je prisotno NN in SN kabelsko omrezje v
lasti Elektro Gorenjska d.d., ki sluzi napajanju okoliskih odje-
malcev z elektrino energijo.

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije mora investi-
tor upostevati obstojeco elektroenergetsko infrastrukturo.

(3) Pred pricetkom gradbenih del se mora izvajalec se-
znaniti z natan¢no lokacijo elektroenergetskih vodov in naro-
Citi zakoli€bo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni
posegi izvajali v obmocju tras obstojeCih elektroenergetskih

vodoyv, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven obmo-
¢ja gradbenih posegov, oziroma predvideti njihovo zascito v
skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v blizini
elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani
distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.

(4) V primeru gradbenih del v obmocju obstojecih ele-
ktroenergetskih naprav je investitor dolzan pri upravljavcu
distribucijskega omrezja narociti projektno dokumentacijo
(projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za
izvedbo, projekt izvedenih del) prestavite, oziroma zascite
obstojecih elektroenergetskih naprav. Vse stroske izdelave
te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna
dela prestavitve oziroma zaSc¢ite obstojecCih elektroenerget-
skih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega
omrezja, na stroSke investitorja.

(5) Za priklju¢evanje novih odjemalcev je potrebno pred-
videti ustrezno novo NN omrezje, oziroma se lahko koristijo
proste kapacitete obstojeCega elektrodistribucijskega omrez-
ja. Razdelilne oziroma prikljuéno merilne omarice morajo biti
dostopne z javnih povrSin njihove lokacije bodo doloCene v
projektu elektrifikacije obmocja. NN omrezje mora biti zgraje-
no v kabelski kanalizaciji. To¢en nacin prikljucitve bo podan v
soglasju za prikljucitev, ko bodo poznanje potrebe po elektricni
mogi.

(6) Za obmocje varovalnega pasu elektroenergetskih
objektov velja Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, upora-
be objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovanega
pasu elektroenergetskih objektov (Uradni list RS, §t. 101/10)
ter Energetski zakon EZ 1 (Uradni list RS, §t. 17/14) oziroma
veljavni predpisi, ki urejajo to podrocje.

33. ¢len
(elektronsko komunikacijsko omrezje)

(1) Na obmodju potekajo glavni napajalni hrbteni¢ni op-
tini kabel za celotno obmocje Podljubelja in mejnega prehoda
Ljubelj z vsemi nadzornimi sistemi na mejnem obmocju, GPON
opti€éno omrezje in obstojeci bakreni TK vodi.

(2) Pred pricetkom gradnje je potrebno obvezno zakoli€iti
obstojeCe TK naprave in izdelati projekt zascite obstojecih ba-
krenih in opti¢nih kablov v lasti Telekoma Slovenije, v katerem
se bo smiselno obdelala tudi nivojska prilagoditev in morebitna
prestavitev obstojecih TK jasSkov.

(3) Pred pri¢etkom izvajanja del bo treba skleniti dogovor
o zasciti in prestavitvi TK vodov med, investitorjem, izvajalcem
gradbenih del in nadzorom Telekoma Slovenije d.d. Obvezno
je pisno obvestilo vsaj dva meseca pred pricetkom izvedbe
gradnje.

(4) Investitor odgovarja za poskodbe na TK omrezju,
ki se lahko izkazejo Sele kasneje, v kolikor izvajalec del ne
pozove nadzora Telekoma Slovenije d.d., da se vsa krizanja
in posegi v obstojeCe TK omrezje pred zasutjem pregledajo in
ugotovitve vpisejo v gradbeni dnevnik. Telekom Slovenije d.d.
tudi ne prevzema odgovornosti za nastale stroske popravil na
novih asfaltnih povrsinah, ki bi nastali zaradi zgoraj navedenih
dejstev. Prav tako bremenijo investitorja tudi stro$ki odprave
napak, ki bi nastale zaradi del na obmocju, kakor tudi stroski
zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

(5) Vsa dela v zvezi z za$¢€ito in prestavitvami tangiranih
telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Tele-
kom Slovenije d.d. na podlagi naro¢ila investitorja.

34. Clen
(javna razsvetljava)

(1) Vzdolz ceste Za jezom je urejena obstojea cestna
razsvetljava, ki se jo ohranja.

(2) Nova cestna razsvetljava je predvidena tudi na no-
vem cestnem priklju€ku in ob drzavni cesti, za kar je treba
v nadaljnjih fazah nacrtovanja izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo, ki mora biti usklajena z upravljavcem drzav-
ne ceste.
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XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NACRTOVANIH RESITEV

35. ¢len
(dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehnic¢-
nih resitev, doloenih z OPPN, e se v nadaljnjem podrobnej-
Sem proucevanju prometnih, geomehanskih in drugih razmer
ter na podlagi podrobnejSih programskih in oblikovalskih izho-
diS¢ najdejo tehnicne resitve, ki so racionalnejSe in primernejse
z oblikovalskega, prometno tehni¢nega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabsati prostorski in okolj-
ski pogoji.

(2) V primeru odstopanja od predvidenih reSitev je potreb-
no pridobiti soglasje pristojnega obcCinskega organa k predvide-
nim posegom. Za morebitna odstopanja od predvidenih resitev
v varovalnem pasu drzavne ceste oziroma v vplivnem obmocju
drzavne ceste pa je treba pridobiti tudi soglasje upravljavca
drzavne ceste (na podlagi ustrezne projektne dokumentacije),
reSitve je treba predhodno uskladiti z upravljavcem drzavne
ceste.

(3) Pri prometni ureditvi so mozna odstopanja na podlagi
ustrezne projektno-tehni¢ne dokumentacije, ¢e to pogojuje-
jo primernejSi obratovalni parametri, ekonomsko primernejsa
investicijska vlaganja in ¢e prestavitve ne spreminjajo vsebin-
skega koncepta OPPN.

(4) Pri komunalnem in energetskem urejanju prostora so
mozna odstopanja tras posameznih vodov na podlagi ustrezne
projektno-tehni¢ne dokumentacije, ¢e to pogojujejo primernej-
Si obratovalni parametri, ekonomsko primernej$a investicijska
vlaganja in e prestavitve ne spreminjajo vsebinskega kon-
cepta OPPN pod pogojem, da so spremembe v soglasju z
upravljavci infrastrukturnih omrezij.

(5) Za dopustna odstopanja se Stejejo tudi druga krizanja
gospodarske javne infrastrukture s traso nacrtovane ceste, ki
niso dolo¢ena s tem odlokom.

(6) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se
vse lokacije objektov in naprav natan¢no dolo€i. Dopustna so
tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskem delu
OPPN, ki so posledica natan¢nejSe obdelave podatkov.

Xll. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

36. ¢len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Pri izvedbi posameznih sklopov objektov imajo za za-
gotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej
investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

— promet med gradnjo mora biti organizirati tako, da pro-
metna varnost zaradi gradnje ni poslabSana in da ne prihaja do
zastojev na obstojeCem cestnem omrezju,

— zagotovljena mora biti nemotena komunalna oskrba
prek vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in naprav,

— Ce se ob gradnji poSkoduje obstojece infrastrukturne
vode, jih je treba takoj obnoviti,

— zagotovljena mora biti sanacija zaradi gradnje poskodo-
vanih objektov, pripadajocih ureditev in naprav,

— zagotovljeno mora biti narocilo za prevzem gradbenih
odpadkov, preden se zacnejo izvajati gradbena dela.

Xlll. KONCNI DOLOCBI

37. ¢len
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojnih sluzbah Obcine Trzi¢ in
na Upravni enoti Trzi¢.

38. ¢len
(uveljavitev OPPN)

Odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

St. 3503-0002/2022
Trzi¢, dne 25. septembra 2023

Zupan
Ob¢ine Trzi¢
Peter Mikli¢

2952. Sklep o tehniéni posodobitvi Obéinskega
prostorskega nacrta Ob¢ine Trzi¢ (spremembe
in dopolnitve st. 5)

Na podlagi 141. in 142. ¢lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, &t. 199/21 in 18/23 — ZDU-10) in 18. ¢lena Sta-
tuta Obcine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 19/13, 74/15) je Obcinski
svet Obcine Trzi€ na 7. redni seji dne 21. 9. 2023 sprejel

SKLEP

o tehni€ni posodobitvi Ob¢inskega prostorskega
nacrta Ob¢ine Trzi¢
(spremembe in dopolnitve s§t. 5)

1. ¢len
S tem sklepom se sprejme prva tehni¢na posodobitev
graficnega dela izvedbenega dela Obcinskega prostorskega
nacrta Obcine Trzic.
2. ¢len
S tehni¢no posodobitvijo se zagotavlja azurnost namen-
ske rabe izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta s
katastrom nepremicnin. Tehni¢na uskladitev je izvedena na sta-
nje parcel iz katastra nepremicnin z dne 23. 3. 2023. V okviru
tehni¢ne posodobitve je grafi¢ni del prostorskega izvedbenega
nacrta transformiran v drzavni koordinatni sistem D96/TM.

3. ¢len
Tehni¢na posodobitev je izvedena za graficni del izved-
benega dela Obcinskega prostorskega nacrta Obcine Trzi¢
(Uradni list RS, §t. 35/16, 74/16, 18/17, 30/17, 46/18, 76/19 in

3/20 — uradno precisceno besedilo UPB1), ki se v zbirki prostor-
skih aktov vodi pod identifikacijsko Stevilko 3452.

4. Clen

S tehni¢no posodobitvijo Ob¢inskega prostorskega nacrta
Obcine Trzi¢ (spremembe in dopolnitve §t. 5) se nadomestijo
vsi slededi prikazi izvedbenega dela:

— Pregledna karta ob¢ine z razdelitvijo na liste,

— Pregledna karta ob¢ine s prikazom osnovne namenske
rabe in kljuénih omrezij gospodarske javne infrastrukture,

— Prikaz obmocij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejSe namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev,

— Prikaz obmocij enot urejanja prostora in gospodarske
javne infrastrukture.

5. ¢len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
zacne veljati osmi dan po objavi. Objavi se ga tudi na spletni
strani Ob¢ine Trzic.
St. 3503-0003/2023
Trzi¢, dne 25. septembra 2023
Zupan
Ob¢ine Trzi¢
Peter Mikli¢



