1. POVZETEK glavnih tehni¢nih znagilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
1.1 NAMERA — PREDMET ODLOKA

Zasebni pobudniki nameravajo na obmocju stanovanj za posebne namene (oznaka SP,
obmocdje pocitniskih hi§, namenjenih zaasnemu bivanju in za turistiéne nastanitve) na
vzhodnem delu naselja Potarje nad Trzi€¢em, na juznem delu obmocja Pod Strmco, poleg
Ze zgrajene stanovanjske hiSe zgraditi Se osem novih pocitniSkih hi§ (v nadaljevanju
objekti), pripadajoCo zunanjo ureditev in prikljucke na gospodarsko infrastrukturo (v
nadaljevanju GJI). Slednja je Ze v neposredni blizini ali na obmocju obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta tega odloka (v nadaljevanju OPPN). Predvidena je
priklju¢itev na lokalno obcinsko cesto preko interne dostopne ceste. Interna cesta bo
opremljena z javno razsvetljavo, meteorne vode bodo vodene v ve€ ponikovalnic. Objekti
bodo priklju¢eni na elektricno, vodovodno in telefonsko omrezje. Fekalne vode bodo
vodene v posamezne Cistilne naprave ali v skupno malo Cistilno napravo, meteorne vode
bodo vodene v ponikovalnice.

1.2 OBMOCJE ODLOKA

Obmocje se po Obc¢inskem prostorskem nacrtu Obcine TrZi¢c (v nadaljevanju OPN) ureja z
OPPN, ki $e ni izdelan, zato je predmet tega odloka. Meja obmocja OPPN je zakonsko
doloCena z OPN, zato se s tem odlokom obravnava le z OPN dolo¢eno obmocdje za
OPPN. S predvidenimi ureditvami se posega na zemljiS¢a ali dele zemljiS¢ s parcelnimi
Stevilkami 401/28, 401/29, 401/30, 401/31, 401/33 (obstojeCa stanovanjska hisa), 401/34,
401/35, 401/36, 401/37, 401/38, 401/39, 401/40, 401/42, 401/43, 401/44 in 401/45 v k. o.
2142 — Lom pod Storzicem. ZemljiS€a so v zasebni lasti investitorjev (pobudnikov). Skupna
velikost obmoc&ja OPPN zna$a 8.675,45 m2 oziroma 0,87 ha.

1.3 VRSTE, TIPOLOGIJA in OBLIKOVANJE OBJEKTOV

Nacrtuje se gradnja osmih objektov, postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
ureditev uvoza na obmocje in ceste v obmocju urejanja, gradnjo GJl in vseh pripadajocih
ureditev, ki sluzijo gradniji.

Nacrtovana okvirna velikost objektov (tlorisna povrsina in gabariti):

Tloris: podolgovat, do netto 50 m2 na etazo, razmerje stranic 1:1,4 ali vec; tloris kletne
etaze, ki mora biti vsaj delno vkopana, je lahko drugacen od predpisanega, a ne vedji od
netto 50 m2, kar pomeni da je kletha etaza lahko izmaknjena izpod pritli¢ja glede na
danosti povrsja in je mozen izkop v brezini z upostevanjem omejitev geomehanike.
Odstopanja: + 20 %.

Etaznost: (delno ali v celoti vkopana K)+P+M (kolen¢ni zid do 1 m).

Streha: simetriCha dvokapnica, sleme vzdolz objekta, naklon streSin 38°-45° (obvezen
napus¢, mozni ¢opi, podaljSki stresin, tudi nad izzidki in streSne odprtine v obliki streSnih
oken ali klasi¢nih fr¢ad), kritina videza majhnih strednikov v sivi, grafitno sivi ali rdeci barvi.
Kota pritli¢ja: glede na oblikovanost povrSja v ¢asu nacrtovanja posameznega objekta.



