investitor:

OBCINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 Preddvor

POPIS GO DEL

objekt:

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDEK OBCINSKE STAVBE -
ENERGETSKA SANACIJA na objektu Dvorski trg 10,
Preddvor

REKAPITULACIJA

upraviCen strodek neupravicen stroSek
ODSTRANJEVALNA DELA 0,00 € - €
KROVSKO TESARSKA DELA 0,00 € - €
KLEPARSKA DELA 0,00 € - €
ENERGETSKA SANACIJA 0,00 € - €
SKUPAJ : 0,00 € - €
DDV 22% 0,00 € - €
skupaj z DDV 22% 0,00 € - €

oktober 2020

Jelal : KOBO Bojan Kokalj s.p. GSM 040 515 963



odstranjevalna dela

I. ODSTRANJEVALNA DELA

SPLOSNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PGD projekta in razgovora z
odgovornim vodjem projekia. Notranji interier, eventuelna prestavitev zraénih ali
zemeljskih instalacijskih in komunalnih vodov ni predmet tega popisa. V kolikor popis
posamezne postavke eventuelno odstopa od popisov v projektu mora izvajalec od
nadzora ali projektanta zahtevati pojasnilo. V ceni na enoto morajo biti vkalkulirani
sledece pripombe:

1.Vsi potrebni varnostni ukrepi in za$¢ite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu
ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del
2.Vsi notranji in zunanji horizontalni in vertikalni transporti do zacasnih in stalnih
deponij ter vsa pripraviljalna, pomozna in zakljucna dela pri posameznih

postavkah. (tudi ¢e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in
izkopani material se deponira na deponije, katera morajo imeti uporabna dovoljenja za
deponiranje posametnih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij in
v cenah za Em uposteva vse stro§ke deponiranja in transporta. Prikazane kolicine v tem
popisu so v rascenem in vgrajenem stanju. Posameltni koeficienti razrahljivosti so
upoStevani Ze v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upostevati specificnost
lokacije (utesnjenost) glede na skladiséenje materiala — sprotni dovoz le tega .

3.Vsa potrebna pripravijalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno ciscenje
objekta, popravila eventuelne Skode nastale na objektu, infrastrukiuri in okolici zaradi
izvajanja posameznih del opisanih v postavkah .

4. V ceni ne EM je potrebno upostevati zaicito objekta pred vremenskimi vplivi med
izvajanjem del

Epos.l

opis dela l EM | koli¢ina €/EM skupaj

|

upravicen neupravice
stroSek n stroSek

1. dobava in postavitev gradbi§¢ne
ograje visine 2,00m z vmesnimi vrati
Sirine 4,00m, postavitev na asfaltne
povrsine, v ceni upostevati redno
vzdrzevanje ograje
m 109,00

. izdelava, dobava in montaza
opozorilnih in napisnih tabel velikosti

do 1,00m2
kom 3,00
. izdelava elaborata za delno zaporo
ceste urejeno s semaforjem, zapora v
dolZzini 40m, zaprt en vozni pas
kpl 1.00

. najem cestne signalizacije in
vzdrzevanje v ¢asu izvajanja del

Stran 1 od 3



10.

11.

1=

13.

14.

odstranjevalna deia

. izdelava vartnostnega nacrta in delo

koordinatorja v ¢asu izvajanja del,
predvidoma 90 dni

. postavitev sanitarnih objektov in

vzdrzevanje le teh v ¢asu izvajanja
del

. izvedba zadasnih priklopov na

vodovodno in elektricno omrezje

. zal¢ita transportnih poti v objektu s

folijami in lesom

. odkrivanje slemena s transportom

slemenjakov v gradbi&¢ni depo

odkrivanje stresin kritih z ope¢no
kritino - bobrovec s transportom
opeke v gradbi$¢ni depo

demontaza kleparskih izdelkov (
7lebovi, obrobe, Zlote, odtoki, ...) s
transportom v gradbis¢ni depo

odstranitev letev 3/5 za pokrivanje z
opecnim bobrovecem s transportom
letev v gradbiScni depo

demontaza desk pritrjenih na
Ipirovce s transportom v gradbiSéni
depo - napuici pritrjeni na Sperovce

odstranitev obstojece toplotne
izolacije med Spirovci in kleS¢ami s
transportom v gradbisCui dopo,
izolacija v predvideni debelini 15 cm

dni

kpl

mes

kpl

m2

60,00

1,00

3,00

1,00

270,00

35,40

480,60

187,60

480,60

71,50

241,00

Stran2 o0d 3




15.

16.

1%

18.

19,

20.

odstranjevalna dela

odstranitev des¢iCnega poda
predvidene debeline 5 cm preko
kle$¢ s transportom v gradbi§tni
depo

odstranitev finalnih oblog poSevnin
ali mav¢nih plosc s transportom v
gradbis¢ni depo

odstranitev stavbnega pohistva z
izbijanjem iz zidu in odnosom v
gradbi&¢ni depo, leseno stavbno
pohistvo velikosti do 2m2/kom

kom

zalita streSin proti vremenskim
vplivom med izvajanjem del

sortiranje, nakladanje rusevin in
odvoz v stalni depo izvajalca del

plac¢ilo depoja nenevarnih gradbenih
odpadkov oziroma predelava za
nadaljno uporabo

161,00

241,00

12,00

480,60

99,00

91,00

odstranjevalna dela:

Stran3o0d 3




krovsko tesarska dela

II. KROVSKO TESARSKA DELA

upraviten neupravice
stroSek n stroSek
lt.pod opis dela | EM | kolitina | €/EM skupaj |

1. ojatitev ali zamenjava dotrajanih elementov
ostresja, dodatna slemenska lega vkljuéno s
kles¢ami ter podaljSanje napuscev izvedba z
lesom dimenzij do 12/16cm

m3 3,50
2. deskanje stresin z dobavo desk debeline
22mm montaZza na §pirovce - za zraéni sloj
m2 480,60
3. dobava in montaza paropropustne folije
forch hydrofol 150g, lepljena na spojih
m2 480,60
4. dobava in montaza letev 5/8cm po Spirovcih
za zracni sloj
m2 480,60
5. letvanje stresin z letvami 5/4 cm v rastru za
pokrivanje z opecno kritino bobrovec -
dvojno kritje
m2 480,60
6. dobava in montaza ¢elne deske
m 47,20
7. dobava in montaza kapne deske
m 64,20
8. dobava in pokrivanje stredin z opecno
kritino bobrovec naravno ope¢na barva El
m2 480,60
9. dobava in montaza prezradevalnih
stre$nikov - tipski
kom 54,00
10. dobava in montaza to¢kovnih snegolovov v
barvi kritine
kom 1.400,00

Stran10d 3




11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

krovsko tesarska dela

dobava in montaza aeroslemenskega traku

pod slemenjaki

m
dobava in montaza slemenjakov in
grebenjakov pritrditev s kovinskimi
sponami

m
dobava in montaza trokrakega grebensko
slemenskega elementa

kom
dobava in montaza Alu varovalne mrezice v
kapu

m
dobava in vgraditev sanitarnega zra¢nika fi
110mm kompletno s prikljuckom na
odzracevalno obstojeco cev

kom
izdelava menjalnika na obstojecih $piroveih
za montazo streSnega okna
5 x dodatno okno kom

kom

dobava in vgraditev stre$nega okna kot

naprimer MK08 GGU 0066 U= 0,81

W/m2K velikosti 78/118 ¢m z zunanjim

rolo senéilom in Alu barvnimi obrobami,

odpiranje elektri¢no, senzor za dez, vgradnja

z toplotno izolativnimi vgradnjimi seti

(BDX, BBX)

5 x dodatno okno kom
kom

izdelava napuscev z izdelavo kovinske

podkonstrukeije, XPS plos¢ami 3 cm

montirane na podkonstrukcijo, lepilo,

steklena mrezica potopljena v lepilo in

tankoslojni fasadni omet

oplesk obstojecih finoometanih fasadnih
povrsin v svetlem tonu s paropropustno
fasadno barvo, vkljuéno z opleskom $palet

oken in simsov v drugem tonu
m2

Stran 2 od 3

45,00

45,00

1,00

64,20

2,00

5,00
3,00

5,00
3.00

91.00

842 00



20.

21.

22,

krovsko tesarska dela

dobava in montaza delovnega, lovilnega
fasadnega odra za izvajanje del, oder visine
do 10 m za$¢iten s ponjavami in
vertikalnimi lestvami za dostop

m2
izdelava stopniiCa v fasadnem odru za
dostop v mansardo izdelan po nacrtu odra,
stopni$cée visine 8,00m vdelano v fasadni
oder

kpl
izdelava zasCitnega odra 3,00 x 3,00m pri
vhodih v objekt

kos

660,00

1,00

2,00

>

krovsko tesarska dela:

Stran 3 od 3




kleparska dela

I11. KLEPARSKA DELA
upravicen neupravicen
strofek strosek
Epos] opis dela i EM | koli¢ina | €/EM I skupaj J

1. izdelava, dobava in montaza Celne obrobe
izdelana iz Alu barvne plo¢evine razvite

irine 45 cm
m 47.20

2. izdelava, dobava in montaza Zlote izdelana
iz Alu barvne plocevine razvite Sirine 80 cm
vklju¢no s krajnim tesnilnim trakom
m 22,40

3. dobava in izdelava dimniske obrobe
izdelane iz Alu barvne plocevine, dimik
velikosti 60/140 cm
kom 1,00

4. obloga dimnika s plos¢ami kamene volne v
debelini 5 ecm, obdelava z lepilom in
mreZico ter obloga z bombirano Alu barvno
ploc¢evino
m2 18,60

5. izdelava in montaza dimniske kape izdelana
iz Rf ploCevine na nogicah visine 30cm,
kapa polkro¢na dimenzij 60/140 cm,
izdelava po detajlu projektanta
kom 2,00

6. dobava in montaza Alu barvne odkapne
plocevine iz prezratevalnega sloja v kapu
razvite Sirine 20 cm
m 64,20

7. dobava in montaza Alu barvne
usmerjavalne plodevine v kapu razvite
Sirine 20 em
m 64,20

8. izdelava, dobava in montaza horizontalnih
polkroznih Zlebov izdelanih iz Alu barvne
plogevine, vkljuéno z kljukami in spojnim
materialom
m 64,20

Stran 10d 2




10.

1.

12,

13

kleparska dela

. izdelava, dobava in montaza zas€ite pretoka

cez 7leb
kom

izdelava, dobava in montaza izto¢nih
kotli¢kov izdelanih iz Alu barvne plotevine
kom

dobava in montaza kolen na odto¢nih ceveh
izdelani iz Alu barvne plocevine
kom

dobava in montaZa odto¢nih cevi izdelanih
iz Alu barvne plo¢evine razvite §irine 33 cm
z vsem potrebnim sidernim in spojnim
materialom

izdelava nove strelovodne instalacije z Alu
vodniki in konzolami za pritrditev na kritino
in steno objekta, priklop na obstojeci
strelovod z izvedbo meritev

4,00

6,00

10,00

38,00

175,00

kleparska dela:

Stran 2 od 2




energetska sanacija

IV. ENERGETSKA SANACIJA

upraviden neupravicen

strodek strosek

lt.pos] opis dela

| EM | kolitina |

€/EM

I

skupaj

skupaj

|

1. dobava in polaganje toplotne izolacije - kot
naprimer ali enakovredno filc Unilift 032 (

Ap=0,032W/mK) v debelini 16 cm med
$pirovei in kles¢ami

2. izdelava kovinske podkonstrukcije poSevnin
pritrjene na Spirovce, vimesna izolacija - kot
naprimer ali enakovredno file Unilift 032 (
AD =0,032W/mK) v debelini 6 cm, parna

ovira in mavénokartonska ploi¢a

m?2

3. izdelava kovinske podkonstrukcije stropa

pritrjene na kleS¢e, vmesna izolacija - ko

t

naprimer ali enakovredno filc Unilift 032 (
AD =0,032W/mK) v debelini 6 cm, parna

ovira in mavénokartonska plosca

4. obdelava kolencenga zidu z izolacijo lege v

kapu, izdelava kovinske podkonstrukcije

pritrkene na zid in lego, vmesna izolacija -

kot naprimer ali enakovredno filc Unilift
032 ( AD =0,032W/mK) v debelini 5cm,

parna ovira in mavénokartonska plosca 2x,

obloga visine do 110 cm

m2

5. dodatek za oblogo vmesnih leg razvite Sirine

80 cm

6. bandaziranje, glajenje in 3x oplesk
mavcnokartonskih povrsin

m2

7. kitanje stikov med mav¢nimi ploS¢ami in

ometom ter stikov na lomih

Stran10d 5

240,60

79.60

161,00

35,50

33,50

240,60

215,00



10.

11,

L2

energetska sanacija

. dobava in vgraditev tipskih izoliranih

podstre$nih stopnic dimenzij 90/140 cm za
visino 290cm

kom
. izdelava lesene podkonstrukcije tlaka z
letvami 5/8cm pritrjene na klesce s
potrebnim podkladanjem za izravnavo, na
stikih se letve podkladajo z gumo 3mm,
letve v rastru cca 60 cm
m2

dobava in vgraditev kot naprimer ali
enakovredno OSB 3 MMTG4 plos¢ debeline
2 x 16mm poloceno krizno, vijatene v
podkonstrukcijo
m2

izdelava, dobava in montaza lesenega
enokrilnega polkroZznega okna izdelan iz
primernega lesa, finalno obdelan, opleskan v
beli barvi, odpiranje po horizontalni in
vertikalni osi, zasteklitev s
termoizolacijskim steklom
4+1Ar+4+14Ar+4 mm Uskupno =
1,0W/m2K, okovje primerne kvalitete,
kljuke v barvi okna, v steklu vgrajeni laeseni
krizi 1x vertikalno, 2x horizontalno,
izdelava po shemi, okno velikosti 74/144cm,
kom

izdelava, dobava in montaza lesenega
dvokrilnega okna izdelan iz primernega lesa,
finalno obdelan, opleskan v beli barvi,
odpiranje po horizontalni in vertikalni osi,
zasteklitev s termoizolacijskim steklom
4+1Ar+4+14Ar+4 mm Uskupno =
1,0W/m2K, okovje primerne kvalitete,
kljuke v barvi okna, izdelava po shemi, okno
velikosti 123/144cm, oznaka O2

kom

Stran2od 5

1,00

154,00

154,00

5,00

3.00



13.

14.

L5.

16.

Lr

energetska sanacija

izdelava, dobava in montaZza lescnoga
dvokrilnega okna izdelan iz primernega lesa,
finalno obdelan, opleskan v beli barvi,
odpiranje po horizontalni in vertikalni osi,
zasteklitev s termoizolacijskim steklom
4+1 Ar+4+14Ar+4 mm Uskupno =
1,0W/m2K, okovje primerne kvalitete,
kljuke v barvi okna, izdelava po shemi, okno
velikosti 60/120cm, oznaka O3

kom

dobava in montaza zastekljenne poZarne
EI30 stene z nadsvetlobo visine 48 cm ter
vmesnimi dvokrilnimi Alu steklenimi vrati,
vrata z elektriénim odpiranjem na senzot,
vezane na pozarno centralo, izvedba po
detajlu dobavitelja, vrata visine 210 cm,
krila prilagojena Sirini odprtine 120 c¢m,
teleskopsko odpiranje na fiksno zastekleno
steno, Sirina prehoda 120 cm, fiksna
nadsvetloba nad vrati, zasteklitev s pozarnim
varnostnim kaljenim steklom 10mm,
odprtina velikosti 256/258 cm, oznaka S1

kom

dobava in montaza notranjega fiksno
zastekljenega vetrolovnega poZarnega okna
EI30 v Alu okvirju, zgornji rob v lo¢ni
izvedbi, zasteklitev s poZzarnim varnostnim
kaljenim steklom 10mm, okno dimenzij
117/150cm, oznaka S2

kom

dobava in montaza notranjega fiksno
zastekljenega vetrolovnega poZarnega okna
EI30 v Alu okvirju, zgornji rob v lo¢ni
izvedbi, zasteklitev s poZarnim varnostnim
kaljenim steklom 10mm, okno dimenzij
125/150¢cm, oznaka S3

kom

dobava in vgraditev notranjih lesenih tipskih
polnih vrat z lesenim podbojem, vrata in
okvir v beli barvi, vrata opremljena s kljuko

in cilindri¢no kljuavnico ter tremi nasadili,
dimentija vrat 88/210 em, oznaka V1

kom

Stran 3 od 5

2,00

1,00

1,00

b4

1,00

7,00

i}



18.

19.

20.

21,

22

energetska sanacija

dobava in vgraditev notranjih lesenih tipskih
polnih vrat z lesenim podbojem, vrata in
okvir v beli barvi, vrata opremljena s kljuko
in cilindri¢no kljucavnico ter tremi nasadili,
dimentija vrat 68/210 cm, oznaka V2
kom 3,00

izdelava, dobava in montaza zunanjih
vhodnih lesenih dvokrilnih vrat izdelana iz
primernega lesa finalno obdelana in
opleskana v beli barvi, vratna krila delno
zastekljena nad visino kljuke z varnostnim
izolativnnim steklom 4+1Ar+4+14Ar+4
mm, enako lo¢na nadsvetloba viSine 50 cm
in Sirine 160 cm, manj$e vratno krilo Sirine
60 ¢cm se odpira priloZnostno z mehanizmom
v podboju, vrata opremljena s kljucavnico

3x zaklepanje, sistemski cilindriéni kljug,
samozapiralo, §toperji in odbijaci, izdelava
po shemi, vrata dimenzij 110 x 215 em,
celotna stena dimenzij 160 x 260 cm, oznaka
V3

kom 1,00

dobava in montaza vetrolovnih drsnih
pozarnih EI30 dvokrilnih Alu steklenih vrat
v zastekljeni steni, vrata z elektricnim
odpiranjem na senzor ali ro¢no, izvedba po
detajlu dobavitelja, vrata visine 210 cm,
krila prilagojena §irini odprtine, teleskopsko
odpiranje na fiksno zastekleno steno, Sirina
prehoda 100 c¢m, fiksna nadsvetloba nad
vrati, zasteklitev s poZarnim varnostnim
kaljenim steklom 10mm, odprtina velikosti
230/290 cm, oznaka S4 - pritlicje

kom 1,00

zidarska obdelava $palet po veradnji
stavbnega pohistva v stenah debeline do
70cm
m 86,20

dobava in vgraditev lesenih notranjih
okenskih polic izdelanih iz masivnega
lepljenega lesa, finalno obdelane §irina polic
do 70 cm

Stran4o0d 5



energetska sanacija
23. izdelava, dobava in vgradnja zunanjih
okenskih polic izdelanih iz Alu barvne
plogevine $irine do 30 cm vkljuéno z
obdelavo podkonstrukcije za pritrditev

m 10,40
24. finalno ¢isenje objekta po dokoncanju del,
tlaki, stavbno pohiStvo, stenske in stropne
povrsine ter zunanja okolica
m2 600,00

energetska sanacija:

Stran 5o0d 5



