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1 SPLOSNI DEL

1.1 PODATKI O IZDELOVALCU ZASNOVE

Podjetie VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeva Marka ul. 5, Maribor izpolnjuje predpisane
pogoje za izdelavo zasnove pozarne varnosti. Vpigaw imenik projektantskih podjetij pri
InZenirski zbornici Slovenije pod t328.

Odgovorni izdelovalec zasnove [ganilo FRAS, univ.dipl.ing.el, zaposlen v podjetju, z
opravljenim strokovnim izpitom po Zakonu o gradibhjektov, vpisan v imenik odgovornih

projektantov pri InZenirski zbornici pod StevilkbP-0687.

Strokovni sodelavec pri izdelavi zasnoveljge ROBAS, dipl.var.inz., zaposlen v podjetju

s strokovnim izpitom iz varstva pred pozar@@h potrdila 1258).

1.2 PREDLOZENA DOKUMENTACIJA

Izdelovalcu je bila predloZena naslednja dokumejatac

1. Tehnino porailo; Stevilka projekta:API-581/911, API ARHITEKTI .d.o., Barjanska
cesta 62, 1000 Ljubljana, avgust 2012

2. Vodilna mapa; Stevilka projekta:API-581/911, API AR EKTI d.o.o., Barjanska cesta
62, 1000 Ljubljana, avgust 2012

3. Nacrti arhitekture; situacija in tlorisi obravnavanegdjekta, Stevilka projekta:API-
581/911, API ARHITEKTI d.o.0., Barjanska cesta 6200 Ljubljana, avgust 2012
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1.3 PROJEKTNA NALOGA

Investitor, OR'INA TRZIC, Trg svobode 18, 4290 TiZinamerava na obmiju letnega
kopali&a Trzi zgraditi sodoben kulturno-turigtii kompleks(v nadaljevanju »obravnavani
objekt«), ki bo zajemal izgradnjo prireditvenegagtora za kulturne in druzabne prireditve,
bazenskega dela in servisnega objekta, ki ¥laJpiprostor za gostinske dejavnosti in servisni
prostor za bazenske dejavnosti (recepcija, garéersdnitarije). Vse obstdje objekte se v
celoti odstrani. Zelene povrSine se preuredi vdikla novim konceptom brizinskega dela
obmaja, pricemer se ohranja nekatere obstejdrevesne gue, ki jih je mogée kvalitetno

vklju¢iti v novo ureditev.

Skladno z veljavno zakonodajo (Pravilnik o Stugipzarne varnosti (Uradni list RS, St.
28/2005, spremembe Uradni list RS, St. 66/2006.(C®il U-1-202/05-11) in 132/2006) je za

navedeni objekt potrebno izdelati Zasnovo poZaareasti (v hadaljevanju »zasnova).

Zasnova poZzarne varnosti naj zajema kompleksnoizangloZarnih nevarnosti, izdelavo
koncepta pozarne varnosti in déitev vseh ukrepov. Pri tem se upoStevajo veljavadpisi,

standardi, tehdne smernice ki veljajo v RS oz. po potrebi tudi qimoi tuji viri.
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1.4 PROJEKTNA IZHODIS CA

V skladu s 4c¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPBXhdur list RS, St.
3/2007) je cilj ukrepov in dejavnosti varstva pneozarom varovanije ljudi, premozZenja in
okolja pred pozarom in eksplozijo. Za uréswianje teh ciljev je treba zagotoviti:

- odkrivanje, obve&anje, omejitev Sirjenja indinkovito gaSenje poZzara,

- varen umik ljudi s pozarno ogrozenih prostorov,

- prepre&evanje ali zmanjSanje Skodljivih posledic pozardjudi in premozenije,

- vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimaventivnimi ukrepi varstva

pred pozarom in ptakovano pozarno Skodo.

Pri gradnji in rekonstrukciji objektov je potrebnposStevati ukrepe varstva pred pozarom, da
se zagotovi izpolnjevanje bistvenih zahtev projaktega objekta in upoStevanje dil@3.
¢lena Zakona o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1,dhirdist RS, §t. 3/2007) - v
nadaljevanju ZVP. V skladu s 1. odst. 2&na ZVPoz je pri projektiranju objekta potrebno

upoStevati zlasti naslednje ukrepe:

zmanjSanje moznosti nastanka pozara;
pravatasno odkrivanje in obvéanje o pozaru;
varen umik ljudi, zivali in premoZzenja;

omejevanje Sirjenja ognja in dima ob pozaru ter

o 0 DbdPRE

ucinkovito in varno gasenje pozara ter reSevanjeiz objekta.

Elementi, sklopi nosilnih konstrukcij objektov teapeljave in naprave, ki spadajo k objektu,
morajo biti n&rtovane tako in iz takih materialov, da zagotawajppzarno varnost v skladu z

zgoraj navedenimi ukrepi.

Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaza Stran 7



VARNOST Maribor d.d. Kraljevica Marka 5, 2000 MARIBOR A
VARSTVENI INZENIRING telefon:+386 (0)2/230-30-50
varstvo pred pozarom, varnost pri delu, fax: +@8@&/230-30-19 Vqrno}t

gradbena fizika, tinkovita raba energije,
varstvo okolja

V skladu s 1. odst. 28lena ZVPoz je pri natovanju ukrepov varstva pred pozarom treba

uposStevati tudi:

1. vrsto in namembnost posega, objekta, napraveelssra,
2. pozarno tveganje in ogrozenost;

3. poZzarno varnost, predpisano z ZVPoz in drugimi pigd

Ta zasnova pozarne varnosti je narejena v skladu s€lenom Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, St. 31/2004, spmembe Uradni list RS, St. 10/2005,
83/2005 in 14/2007) torej z wuporabo don&h tehniénih smernic, ki doloajo
pozarnovarnostne ukrepe in sicer: Tehnine smernice TSG-1-001: 2010 — Pozarna

varnost v stavbah.

Zahteve te zasnove pozarne varnosti se morajo eyastv nadaljnjin fazah projektiranja v
celoti, da bo dosezZena ustrezna stopnja pozarm@star Zahtev iz te zasnove brez soglasja

projektanta ni dovoljeno spreminjati.
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1.5 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZASNOVE POZARNE
VARNOSTI

Odgovorni projektant zasnove poZarne varnosti mbopitev gradbenega dovoljenja

Danilo Fras,udie

IZJAVLIAM,

da so se vsi uporabljeni predpisi upoStevali viceier da je pri n&tovanju ukrepov varstva
pred pozarom na osnovi @ena v celoti upoStevan Pravilnik o pozarni varnesstavbah
(Ur. 1. RS st. 31/04, 10/05 — spremembe, 83/05074+ spremembe in dopolnitve) z
zahtevami:
- 3.¢lena (Sirjenje pozara na sosednje objekte),
- 4.¢lena (nosilnost konstrukcije ter Sirjenje pozarastavbah),
- 5.¢lena (evakuacijske poti in sistemi za javljanjedkrmiranje) ter
6

.¢lena (naprave za gaSenje in dostop gasilcev).

St. projekta / Stevilka elaborata Odgovorni prgektant naérta:
API-581/911/ZPV-9-3879RB/12 Danilo Fras, udie

Maribor, september 2012
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1.6 SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN
DRUGE TEHNICNE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNE
LITERATURE

Na podlagi 4.¢lena Pravilnika o Studiji pozarne varnosti (Uradist RS, St. 28/2005,
spremembe Uradni list RS, St. 66/2006 in 132/20@&gjamo seznam predpisov, standardov
in druge tehriine specifikacije ter strokovne literature, ki snio y skladu z 28¢lenom
Zakona o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1, Uradkti RS, St. 3/2007) in 4&lenom
Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni listSR St. 55/2008) upostevali pri izdelavi

Zasnove:

Zakoni:
1. Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1, UradniRS, st. 3/2007, 9/2011)
2. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB 1, Uradni liBS, §t. 102/2004, popravek
Uradni list RS, §t. 14/2005, 126/2007)

Pravilniki, tehnéne smernice, standardi:

Slovenski:

3. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RSt. 66/2004, spremembe Uradni
list RS, St. 55/2008 in 54/2008)

4. Pravilnik o Studiji pozarne varnosti (Uradni lisSRSt. 28/2005, spremembe Uradni
list RS, §t. 66/2006 (OdI.US: U-1-202/05-11) in 13206)

5. Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni R$, St. 31/2004, spremembe Uradni
list RS, §t. 10/2005, 83/2005 in 14/2007)

6. Pravilnik o metodologiji za izdelavo ocene pozaowggozenosti (Uradni list RS, St.
70/96, 5/97)

7. Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, §t. ®2/2, 34/2011)

8. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparat@r. I. RS, §t. 67/2005)

9. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elék&iinStalacije v stavbah (Uradni list
RS, 5t. 41/2009, 2/2012)

10. Pravilnik o zas8iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RIS28/2009, 2/2012)
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11.Pravilnik o tehninih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj eakpbo motornih
vozil z gorivi (Uradni list RS §t. 111/2009)

12. Slovenski standard SIST 1013:1996, Pozarné&taasznaki

13. Slovenski standard SIST ISO 6790:1995, Grafsimboli opreme za pozarno 2ae
in gaSenje pozZarov za pozarnéne

14.Slovenski standard SIST DIN 14090:1999, PovrSingasilce

15. Slovenski standard SIST ISO 8421-1-2-3-4-5-6 Pazaasita — Slovar

16. Tehniéna smernica TSG-1-001: 2010 — Pozarna varnostbaia

17.Slovenska smernica SZPV: 408/05 - Pozarnovarnasthteve za elektme in cevne
napeljave v stavbah

18.Smernica SZPV 204, izdaja 02/10, Pozarnovarnostmiki med stavbami

Pravilniki, tehnéne smernice, standardi:
Tuiji:
19.Evropska smernica: Naprave za izhode ob paniki asilze izhode, Slovensko

zdruzenje za pozarno varstvo, St 2: 2002, Ljubl2o@2

20.DIN 4102 - BrandverhaltenvonBaustoffenundBauteilen

21.Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV); september 2007

22.Musterverordnung Uber den Bau und Betrieb von \fenshungsstatten (MVStattV);
junij 2005

23.LagerungvonHeizol EL; Sisteme, Zubehor, nstandhgltadvorschriften; Institut
furWirtschaftlicheOelheitzung e.v.; 2002

24.FireProtectionHandbook, EighteenthEdition, NFPA sstchusetts USA, 2000

25. Brandschutzatlas, FeuerTRUTZ, 2009
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2 STROKOVNI DEL

2.1 OPIS ZASNOVE KOMPLEKSA

2.1.1 SPLOSNI PODATKI

Zahtevnost objekta: ZAHTEVEN OBJEKT

Klasifikacija celotnega
) 126 — Stavbe sploSnega druzbenega pomena
objekta

Delez v skupni rab &t g g
ifikacij ' ifra podrazreda

Klasifikacija posameznilp povrsin objekta p

delov objekta: e

100 % 1261 — Stavbe za kulturo in razvedrilo

2.1.2 OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Na obmdaju letnega kopali&a Trzk je predvidena izgradnja sodobnega tutisii kulturnega
kompleksa, ki zajema izgradnjo prireditvenega m@siza kulturne in druzabne prireditve,
bazenskega dela in servisnega objekta, ki ¥laJpiprostor za gostinske dejavnosti in servisni
prostor za bazenske dejavnosti (recepcija, garéersdmnitarije). Vse obstdje objekte se v
celoti odstrani. Spremeni se tudi zunanja uredgeltnega obmija zato se odstrani tudi
obstoj&e zidane tribune in kamnite oporne zidove ob robpalkiSke plo&adi ter zunanja
oprema. Zelene povrSine se preuredi v skladu znmdwzinceptom brizinskega dela obja

pri éemer se ohranja nekatere obstejdrevesne gtie, ki jih je mogde kvalitetno vklj@iti v

novo ureditev.

Obmaje letnega kopal&a se v celoti preuredi v privian moderen turistho kulturni center.
Kopali&e bo z novo zasnovo priviao za vse starostne skupine obiskovalcev. Olist@kki
bazen se odstrani, novega pa se zgradi na ugodogj$i lokaciji, blizje kopaliSki stavbi in
zunanjemu robu kopalisSke phzEdi, od koder se odpirajo kvalitetni pogledi na lgk®

hribovje. Nova oblika bazena in blizina spremljega objekta omogajo krajSe
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instalacijske povezave do bazenske strojnice v g@emljevalnega objekta ter moznost, da
se v kasnejSi fazi del bazena zapre in pokrijedaatidava k obstojg stavbi, tako da bi bila
uporaba mogéa tudi v zimskentasu. Poleg nove oblike bazena so v njem predvitigtie
nekatere sodobne bazenske atrakcije, kot npr. measkbpi, divja reka in vodni slap,
namenjene privabljanju raghih starostnih skupin kopalcev. Poleg velikega bhazge
predvidena tudi izgradnja novega otroSkega bazeaalZnimi globinami vode, primerne za

razlicne starosti makov.

Letni avditorij in servisni objekt kopalia sta zdruzena v enotno zgradbo, locirano na mestu,
kjer se stikajo vsi programi novega tudsid kulturnega centra. Z odpiranjem raalh
prehodov skozi objekt se lahko programi med sebojzijejo ali pa ostanejodeni. Na ta
n&in lahko obmdje gosti Siroko paleto razhih dogodkov, tako v smislu vsebine kot

Steviknosti obiskovalcev.

Spremljevalni objekt je zasnovan kot ptitia stavba s pridjem na nivoju okoliSkega terena
0z. kopaliSke pla%adi. Za postavitev toplotnikdrpalk je predvidena izvedba prezezane
medetaZze nad prithhimi prostori zaodrja. ViSinska razlika med ptitim in dvoetaznim
delom objekta je izvedena zvezno z dolgo valoviteh®. Tlorisni gabarit objekta ima obliko
odpirajaie pahlj&e, cemur sledi tudi konstrukcijski raster notranjinkstar in sten.

V osrednjem delu se nahajajo recepcija in seryspstori za kopalce. Na jugovzhodnem delu
se nahaja restavracija, ki se zakljje s polkroZno panoramsko teraso. Tako notranji ko
zunanji del restavracije sta¢kena na dva dela: za bazenske in za zunanje gastedPa
hrane je v obeh restavracijah enaka, le dasu obratovanja bazena ni mozen prehod gostov
iz ene v drugo restavracijo. Pod osrednjim delorjekib se nahaja klet, kjer se nahajajo

prostori bazenske in hiSne tehnike, ter servisostari restavracije.

Letni avditorij se zdruzuje s kopaliskim objektomobmaju zaodrja. Tloris tribun ter
odpiralne platnene strehe ima obliko odpiéejpahljg&e. Lahka konstrukcija iz jeklenih palic
omoga@a elegantno premostitev razpona med odrom in podpostebri na zunanjem obodu
amfiteatra. Platnena streha ima moznost odpiragjanaiin, da se platno drsno zlozi v

obmaije za tribuno. Ker je letni avditorij zasnovan turh odprte prireditve, je izvedba
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platnene strehe v projektu obdelana kot dopolnipeija, tako da njena izvedba ni pogoj za
obratovanje amfiteatra.

Blagi naklon tribun s stopnjo 15/120 cm ne potrebdpdatnih stopnic, tako da lahko v
primeru stojée publike obiskovalci prosto prehajajo med nivofi kateremkoli mestu.
Predvidena globina stopnje omdagotudi postavitve razline premine opreme v odvisnosti
od vrste prireditve.

Obmaije avditorija je ograjeno, vendar nac¢ma ki omog@&a odpiranje prostora tako na
vhodno plogad za zbiranje, kot na bazensko phax$ kopaliga. Odpiranje je predvideno v
pasu med odrom in tribunami, ki sluzi tudi kot mencijski dostop z vozili na bazensko

plo&ad.

2.1.3 LOKACIJA

Novi kompleks bo urejen na zemii§ ki ga sestavljajo naslednje parcele ali delcekr

146/2, 147, 148/2, 149/2, 148/2, 149/5, 149/6, 14949/8, 149/9, 149/10, 150/1, 153/1,
154/1, 161/4, 161/5, vse k.o. BISTRICA.

Obmaije se nahaja med dvema drZzavnima cestama, ki ost@japmdgje na severu, vzhodu

in zahodu, ter strmim pob@m okoliSkega terena na jugu obfja

Velikost zemlji¥a je 9863,50 m2.

2.1.4 SPLOSNA FUNKCIONALNA ZASNOVA

Turisticno kulturni center Gorenjska plaza je namenjen janja razltnih turistiénih in
kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidié objektov: vénamenskega prostora
amfiteatra z odrom, kopaliSke pt@agli z bazeni za prostias ter spremljevalnega objekta z

restavracijo in servisnimi prostori kopaliSkegdade
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Objekt sestoji iz vé& medsebojno kenih programskih sklopov, ki imajo vsak svoj vhad i
vhodne plo&adi pred objektom ter izhod na drugi strani na bhake plogad. Programski
sklopi v notranjosti objekta niso povezani med g$eltako da se lahko funkcionalno
povezujejo le preko zunanjih povrsifias obratovanja posameznega sklopa je pogojen z
letnim in dnevniméasom, saj so nekatere dejavnosti iz varnostnitogaxl teZko zdruZljive.
Tako na primer v primeru ¥erne prireditve v prostoru amfiteatra iz slednjeganoga
prehod na bazensko pta&, razen v primeru izredne evakuacije ali poselwaiimostnih
ukrepov organizatorja prireditve. V drugem primertiasu obratovanja kopa#& ni mogae
prehajati na kopaliSko plé&d drugje kot skozi recepcijo in garderobe bazeyskeela
objekta. V tem primeru je restavracija sicer dostopako za zunanje kot za notranje goste
bazena, vendar je njihovo meSanjeciim prepréeno s predelno steno. V istem primeru je v
¢asu odprtja prostor amfiteatra za bazenske goptt geehod na vhodno plégd.

Vsi prostori za obiskovalce se nahajajo v pijiliobjekta, tako da so vertikalne komunikacije
izvedene le za servisne prostore v kleti in t&hinimedetazi, kamor lahko dostopajo le

zaposleni.

Zunanja ureditev objekta je bistveni prostorskitinkcionalni element celotnega kompleksa,
saj je na zunanijih povrSinah, ki stagih lahko tudi nadkrite, predvidena osnovna dejain
prirejanja dogodkov na prostem. Okrog kopalnih bawzese razprostira velika prosta
povrSina obbazenske pt@ki, namenjena séenju ter drugim dejavnostim vezanim na
bazen. Kot nasprotje ravni in tlakovani povrsinige njenem robu urejena velika zelena
povrSina, napeta med horizontalno ravnino 40§ in okoliSkim brezZinskim zaledjem.
Osrednja pozornost tega dela ureditve jegrahranjenih macesnov, ki nudi v ¥rgoletni
pripeki blagodejno senco na robu osrednjega delaSpe za obiskovalce kopal& Na
zahodnem delu kopaliSka pt@& dobi svojo manjSo razico v obliki polkroga, ki se zazira v
zeleni masiv. Namenjena je organizirani vadbi idligaim animacijam na prostem, kot tudi
postavitvi vadbenih naprav in plezalne stene oltatiagSinski prelomnici. Po zelenem delu
ureditve je speljana tudi zavita sprehajalna povokli do najviSje toke ureditve na juznem
delu kompleksa. Visoka breZina, ki je v preteklastisoko grido dreves metala dolgo senco
preko starega bazena, je v srednjem deéistena dreves in posajena z nizkimi grmovnicami,

tako da je kopalna plddd osotiena tudi v zgodnjih popoldanskih urah.
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2.1.5 DOSTOPI IN DOVOZI

Dostopi do objekta so urejeni z drzavne ceste iBast Trzi in z drzavne ceste Krize — TeZi
pri ¢emer je dovoz do objekta magke s prve, od koder se vrSi tudi reSevalna intecija na
obmaje kopaliSke plo%adi skozi vrata amfiteatra.

Parkiri&a za obiskovalce so urejena n& weestih neposredno ob objektu in v bliznji okolici

kompleksa, od koder so urejeni peS dostopi.

2.1.6 VELIKOST OBJEKTA

Etaznost objekta je K+P, z najviSjacko strehe objekta +6,19 m, strehe odra +7,72 ghetr
amfiteatra +10,40 m nad koto prif&.

Bruto tlorisne dimenzije objekta so 64,25 x 34,45 m

Neto povrSina objekta znaSa 1741,11 m2 (zaprtdprtd deli).

Bruto volumen objekta znaSa 12254,84 m3 (zap«idiprti deli).

2.1.7 NAMEMBNOST OBJEKTA

Turisticno kulturni center Gorenjska plaza je namenjen janja razitnih turistiénih in
kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidid objektov: vénamenskega prostora
amfiteatra z odrom, kopaliSke pta&li z bazeni za prostias ter spremljevalnega objekta z
restavracijo in servisnimi prostori kopaliSkegdade

PodrobnejSi opis posameznih delov objekta je podamtki »2.1.3 SploSna funkcionalna

Zashova«.
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2.1.8 OPIS GRADBENIH ELEMENTOV

Konstrukcija
Konstrukcija spremljevalnega objekta je v kletnaztarmiranobetonska, skupaj s oS

pritli¢ja objekta. Nadzemna etaza servisnega dela oljelgeedvidena v leseni konstrukciji
lepljenih stebrov in valovitih nosilcev, sekundériheésenih leg ter pokrivnega lesenega opaza.
MocnejSe stene znotraj objekta so prav tako lesenedene kot sendvipaneli, ki sluzijo
tudi za zavetrovanje osnovne skeletne konstrukBijgnarni konstrukcijski raster ima obliko
odpirajaie pahlj&e, sekundarni pa obliko koncegtrih kroznih lokov.

Konstrukcija odra je armiranobetonska s stenamsilcioin plo&ami. Temelji so Siroki
pasovni, deloma tudi kot temeljna ptas Odrska konstrukcija je zasnovana kot sieris
jeklene konstrukcije amfiteatra. Le ta sestoji adpornih stebrov na zunanjem robu tribun ter
nateznih palic napetih med odrom, stebri ter masiviAB temelji na terenu. Tribune so
izvedene kot stoptasta plo&a leZz€a na utrjenem terenu.

Konstrukcija obeh bazenov je armiranobetonska, i@ obdelavo v epoksi premazu.
Prelivni robovi so oblozZeni s tipskimi keramimi elementi »finskega« tipa.

Izvedba obbazenske pt@sli je predvidena s tipskimi betonskimi plagi, polozenimi v
cementno mleko na pl&i§z podloZnega betona.

Zaradi nehomogenih tal na ob#po obstoj€ega kopaliSkega platoja, ki je bil izveden kot
umetni nasip, je predvidena izvedba pilotiranjabmacju velike bazenske Skoljke ter v pasu
pod panoramskim delom gostinskega lokala. Pod takws delom servisnega objekta je

predvidena izvedba utrjene tamponske blazine.

Streha

Streha servisnega dela objekta je lesena v sekl@sine tople strehe v naklonu. Zaradi
valovite forme z majhnim naklonom je zakij sloj pegeno nasutje. Naklon se giblje od 0 —
10°.

Streha nad odrom je ravna, v hladni izvedbi brgdotoe izolacije. Nosilna AB pléa je

zagitena s hidroizolacijo, z&gno ¢epasto folijo in pe&nim nasutjem.
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Fasada

Fasada objekta je kombinacija steklenih in lesaaihzaprtih in pol-odprtih strukturiranih
povrsin.

Zaprti leseni deli fasade so izvedeni kot préevana fasada lesene serdkonstrukcije z
vmesno toplotno izolacijo ali v primeru odprtih ptorov brez vmesne toplotne izolacije.
Lesena fasada odra in zaodrja je izvedena kot g@mzana lesena obloga preko osnovne
armiranobetonske konstrukcije.

V horizontalnem pasu pod nage# valovite strehe poteka zvezna zasteklitev oldpote
lesene Zzaluzije, ki omogajo globljo osvetlitev notranjosti objekta. Lesersuzije imajo
poleg tega tudi funkcijo preptevanja vstopa ljudi in ptic v sicer odprte notrapj@store
bazenskega servisa in strojnice toplottipalk. V obmdaju restavracije je fasada v celoti
zastekljena, imer se tudi iz notranjosti zagotavlja kvalitetheanpramske poglede proti
okoliSkemu hribovju. Sefenje soncu izpostavljenih steklenih povrSin v puletmesecih je

predvideno z zunanjimi kovinskimi zaluzijami alk&ilnimi roloji.

2.2 OPIS DEJAVNOSTI OZ. TEHNOLOSKIH PROCESOV

Turisticno kulturni center Gorenjska plaza je namenjen j@ya razleénih turistiénih in
kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidié objektov: vénamenskega prostora
amfiteatra z odrom, kopaliSke pt@agli z bazeni za prostias ter spremljevalnega objekta z

restavracijo in servisnimi prostori kopaliSkegdade

PodrobnejSi opis posameznih delov objekta je podamki »2.1.3 SploSna funkcionalna

Zashova«.

Iz navedenega je razvidno, da se v obravnavanegkinbpe bodo izvajala nhobena pozarno

nevarnejSa opravila, ki bi zahtevala dodatne pargamnostne ukrepe.
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2.3 SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN
OPRAVIL

Kot pozarno nevarnejSe prostore lahko izpostaviledese:
- elektro prostor,

- strojnica klimatov,

- kotlovnica,

- strojnica bazenske tehnike,

- prezr&evano podstresSje — strojnica,

- Prostor z Diesel agregatom.

Prostori, kjer obstaja povana nevarnost za nastanek pozara so izvedeni kobssajni
pozarni sektorji (PS).

V obravnavanem objektu se NE BODO (z vidika vargtvad pozarom)odvijali oziroma
izvajali nobeni zahtevnejSi ali nevarnejSi tehnkiogrocesi, ki bi vklj¢evali uporabo ali
nastanek vnetljivih, hitro gorljivih ter eksplozitnsnovi.
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2.4 OCENA POZARNE NEVARNOSTI

2.4.1 MOZNI VZROKI ZA NASTANEK POZARA

V obravnavanem objektu je nevarnost, da pride d@amoobtajna,potencialni viri nastanka

pozara, ki jih v glavnem lahko razdelimo na nasjedkupine pa so nasledniji:

malomarnost gostov, zaposlenih in ostalih obiskoeaalv obravnavanem objektu in ob
njem (vnos virov vZiga, vnos odprtega ognja, raymas cigaretnimi ogorki, vnos
vnetljivih snovi ...),

napake na sistemu ogrevanja (toplatrgalka, plinski kotel,..),

napake na ostali tehnoloSki opremi (klimatizacijsk@rave, Diesel agregat),
neprimerna uporaba dodatnih grelnih teles tamriig predvidena,

napake na telekomunikacijski in ostali elektronskremi (r&unalniki, ostala krmilna
tehnoloSka oprema),

napake na elektnnih inStalacijah in elekthih napravah,

vroca dela pri vzdrzevanju in popravilih (varjenje, &guje itd.),

neupoStevanje dald pozarnega reda (kajenje, vzdrZevanjestoce, odstranjevanje
vnetljivih materialov, odpadkov itd.),

podtaknjen pozar.
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2.4.2 VRSTE IN KOLI CINE POZARNO NEVARNIH SNOVI
(POZARNE OBREMENITVE)

V obravnavanem objektu se lahko nahajajo sleg®zarno nevarne oz. gorljive snovi:

gorljivo stavbno pohistvo (vrata, okna, talne olelpg

gorljivi predmeti v kuhinji in restavraciji (gospoygski aparati, plastha posoda, serviete,
plasteni loncki ...),

gorljivo pohistvo (lezalniki, stoli za @itek...),

gorljivi predmeti v garderobah: predvsem tekstipigstni, gumijasti...

PoZarna obremenitev

Pozarna obremenitev predstavlja vrednost sjres toplotne energije pri procesu gorenja

dolotenega materiala oz. snovi, ki so v objektu vgrajepenamedene stalno ali alasno.

PoZarna obremenitev predstavlja osnovi dejavnik dmiotanju ukrepov za zagotovitev

ustrezne stopnje pozarne varnosti v nekem objektu.

Specifitna pozarna obremenitg@vedstavlja koliino toplote, ki se pri gorenju sprosti na enoto

povrsine 1

V skladu z VKF — BRANDSCHUTZERLAUTERUNG (Bewertungimdabschnittsgrossen)

locimo naslednje skupine glede na spéoidi pozarno obremenitev prostorov:

1- zelo majhnapozarna obremenitev do 250 M3/m

2 - majhna poZzarna obremenitev od 250 do 500 MJ/m

3 — srednjapoZarna obremenitev od 500 do 1000 MJ/m
4 - velika pozarna obremenitev od 1000 do 2000 MJ/m
5 — zelo velikapoZarna obremenitev nad 2000 MJ/m
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g |

varnost

Ocena specitnih pozarnih obremenitev posameznih skupin prostoro

Kategorija specitine

Prostor ) Opombe
poZarne obremenitve

Kuhinja z restavracijo 3

Garderobe, zaodrje 2

Tehnini prostori (strojnica bazenske tehnike,

strojnica klimatov, kotlovnica, agregat) 2

Elektro prostor 3
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2.4.3 PRICAKOVANI POTEK POZARA IN NJEGOVE
POSLEDICE

2.4.3.1 Vsi prostori obravnavanega objekta

Pozar, do katerega lahko pride v prostorin obraanaga objekta, zaradi v prejSnjem
poglavju Ze opisanih moznih vzrokov, se¢pkuje, da se bo v Zetni fazi razSiril poasi ter
da bodo pozar zaposleni oz. drugi uporabniki odlg@mi ter ga pogasili s pricnimi

gasilnimi sredstvi (gasilniki, notranjimi hidranti)...

V kolikor bi se pozar razSiril 0z. se pojavil takr&o ni zaposlenih oz. drugih uporabnikov
(kopalcev, gostov restavracije, gledalcev), se diaggadbenih pozZarno varnostnih ukrepov
(delitev objekta na pozarne sektQrje-ta za dolden ¢as ne bo razsiril izven navedenih

prostorov.

V kolikor se pozar v zZgetni fazi ne pogasi (ni prisotnih zaposlenih, ptgs@n/neustrezen
n&in gaSenja itd.) se @akuje nadaljnji razvoj pozara, ki se lahko raz8aicelotni pozarni

sektor, v skrajnem primeru tudi na celotni objekt..

V primeru potrebe ukrepanja gasilske sluzbe, séakwije, da bodo le ti prisli na kraj v
najkrajSemcasu, saj se v blizini obravnavanega objekta nadbajaf prostovoljna gasilska

druStva lll. kategorije.

2.4.3.2 Prenos pozara na sosednje objekte

Moznost prenosa pozara na sosednje objekte seupeedgt majhna, glede na predvidene
pozarno varnostne ukrepe v zvezi z odmiki objekt@likostjo poZzarno nezé&genih povrsin
(okna, vrata...) (natamo obdelano v ki »2.5.4 Dol@itev odmikov od parcelnih mej in
sosednjih objektov glede na pozarne lastnosti zimadelov objekta«), predvidene gradbene

materiale in gradbeno zasnovo objekta.

Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaza Stran 23



VARNOST Maribor d.d. Kraljevica Marka 5, 2000 MARIBOR A
VARSTVENI INZENIRING telefon:+386 (0)2/230-30-50
varstvo pred pozarom, varnost pri delu, fax: +@8@&/230-30-19 Vqrno}t

gradbena fizika, tinkovita raba energije,
varstvo okolja

2.5 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

2.5.1 KONCEPT POZARNE ZASCITE V OBJEKTU

Pozarno varnostni koncept je izdelan na osnovi:

Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni RS, St. 31/2004, spremembe Uradni
list RS, St. 10/2005, 83/2005 in 14/2007)
Tehnine smernice TSG-1-001: 2010 — Pozarna varnostvbata

Za doseganje predpisanih zahtev oz. optimalne gopoZarne varnosti (razmerje med

stroSke vlaganj in mozZno nastalo Skodo) v obravnena objektu se predvidi nasledn;i

koncept pozarne varnosti: (opisani so osnovni ukiéso natatineje razdelani v nadaljnjih

poglavjih):

nosilna konstrukcija stavbe mora zagotavljati wstoe stopnjo ognjeodpornosti, kar
omogaa varno evakuacijo ljudi in varnost za gasilce
razdelitev stavbe v ustrezne pozarne sektorjez&aol@en cas prepréuje prenos pozara
med posameznimi deli objekta
izvedba varnih evakuacijskih poti iz vseh prostooijekta na prosto (ustrezno Stevilo,
dolzina in Sirina evakuacijskih poti z izhodi nabgto, izvedba pozarno za&nih delov
evakuacijskih poti (pozarna stop¥as hodniki)
vgradnja sistemov aktivhe pozarne &t
0 varnostne razsvetljave, ki omago varno evakuacijo ljudi iz objekta in po#no
gasilcem pri gasenju
0 sistema za detekcijo gorljivih plinov
0 poZzarnih loput v preztéavalne in klimatizacijske kanale
namestitev opreme za gaSenje pozarov
0 notranje in zunanje hidrantno omreZje (hidrantiiZnji okolici objekta
0 ustrezno Stevilo in vrste ¢nih gasilnikov
zagotovitev ustreznih dovoznih poti in interverkifspovrsin za gasilsko intervencijo
pripravo organizacijskin ukrepov (odgovorne osepegventivni ukrepi, ravnanje ob

pozaru itd.).
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2.5.1.1 Varnostna razsvetljava

V obravnavanem objektu se predvidi vgradnja vam®sazsvetljave na vseh evakuacijskih
poteh (hodniki, stopné®, restavracija, itd.).

Prav tako se zahteva varnostna razsvetljava tadifiteatru na vseh evakuacijskih pateh

Tocne zahteve za lokacije evakuacijskih poti so podegeaficni prilogi zasnove.
Varnostne svetilke vklgno s piktogrami nad izhodnimi vrati iz amfiteatreonajo biti

izvedene v stalnem spoju — veljaés delovanja amfiteatra.

Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati nasledsjgovne zahteve:

- vklopi se samodejno po izpadu omrezne napetogagu od 1 - 3 sekund)

- ¢as delovanja na rezervni vir napajanja je minimdlinoa

- osvetljenost 20 cm nad tlemi mora znaSati min 1 lux

- osvetlijenost posebej pomembnih poZarnovarnostnihdtegih t@k (notranji hidranti,

gasilniki, omarica prve ponda..) mora znaSati min 5 lux.

Izvedena mora biti v skladu s SIST EN 1838, SISTFBN71 in SIST EN 60598-2-22.

Rezervno elekténo napajanje

Za varnostno razsvetljavo se zahteva rezervno relekt napajanje <as zagotavljanja

napajanja 1 ura —vir akumulatorske svetilke.

Po vgradnji (ali rekonstrukciji) sistema se moradgpbiti potrdilo o brezhibnem delovanju

sistema aktivne poZarne 28, ki ga izdaja za to poobk&ha institucija.

Sistem mora biti redno vzdrZzevan in pregledovatransvgraditelja oz. proizvajalca ali od

njih pooblagenega podjetja v skladu z navodili proizvajalcavejavnimi predpisi.
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2.5.1.2 Sistem za detekcijo gorljivih plinov

V kuhinji in kotlovnici se bo kot energent za papp hrane na Stedilnikih oziroma za potrebe
ogrevanja prostorov v hladnejSih mesecih ter votlazenu, uporabljal zemeljski plin.

Za zmanjSanje tveganja nastanka pozara oz. ekgplpiina se predvidi vkuhinji in
kotlovnici vgradnja sistema za detekcijo plina.

Sistem mora omogati:

detekcijo poviSane koncentracije plina v prostorangestitev javljalnikov na stropu)

alarmiranje v primeru povane koncentracije plina

0 zvaeni alarm (sirena z bliskavico)

krmiljenje v primeru pové&ane koncentracije plina
0 zapiranja elektromagnetnega ventila na dovodu plinkuhinjo in plinsko

kotlovnico (za vsak prostor svojden ventil)

v primeru okvare ali nedelovanja prisilnega préevalnega sistema v kuhinji mora priti

do zapiranja elektromagnetnega ventila na dovoitha pl

Rezervno elekténo napajanje

Za sistem za detekcijo gorljivih plinov se zahteszervno elektiino napajanje.

Po vgradnji sistema (ali njegovi rekonstrukciji) sera pridobiti potrdilo o brezhibnem

delovanju sistema aktivne pozarnedas ki ga izdaja za to poobk&ha institucija.

Sistem mora biti redno vzdrzevan in pregledovairansvgraditelja oz. proizvajalca ali od

njih pooblagenega podjetja v skladu z navodili proizvajalcavejavnimi predpisi.

2.5.1.3 Oskrba s pozarno vodo

Voda, ki je potrebna za gaSenje pozara v obravrawaabjektu se zagotavlja z javnim

vodovodom.

Najvesji pozarni sektor v obravnavanem objektu ima pnostm manj kot 3000 iz sesar
sledi, da mora imeti obravnavani objekt zagotowjeskrbo z vodo za gaSenje pozara, ki

zagotavlja minpretok 10 I/s za¢as 2 uri.
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2.5.1.4 Notranje hidrantno omreZzje

V obravnavanem objektu se predvidi vgradnja noinastenskih (zidnih) Euro hidrantov s:
- poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo naR@m in

- roénikom.

NajmanjSi pretok mora znaSati 16 I/min (0,27 Ifs),tlaku 2,5 bara na toiku. Predvidi se

suho - mokra izvedbadel notranjega hidrantnega omreZja bo v zimskebuobju

izpostavljen zamrzovaniju).

Polnjenje suho-mokre hidrantne mreze

Polnjenje hidrantne mreZze mora biti izvedeno v dikla DIN-14463 (napolniti se mora z
vodo véasu do 1 minute). Aktiviranje polnjenja se izvedekp ustrezne krmilne enote in
pripadaj@e opreme na dva mozZnaciva:

- ko se odprejo vratca hidrantne omarice ali

- ko se odpre ventil na hidrantu.

Predvidijo se naslednji notranji hidranti:

Klet — PS7:
- na hodniku, pri strojnici bazenske tehnike

Pritli ¢je — PS1.:
- v restavraciji (na steni pri stopgi§)

Pritli ¢je — PS2:
- pri recepciji

Pritli ¢je — zaodrje amfiteatra:
- na hodniku pred izhodom na oder

Stevilo in lokacije hidrantov morajo biti tak3nea §¢ moZzno gasenje vseh prostorov etaZe
(vsakega mesta v prostoru) pamer se upoSteva 30 m cevi in 3 m curka. |zpolnzgoraj

navedene zahteve mora biti izvedeno znotraj posaegezpozarnega sektorja.

Orientacijska razporeditev hidrantov je razvidngriaficne priloge.
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2.5.1.5 Zunanje hidrantno omrezje

V okolici obravnavanega objekta se zahteva najm&mjzunanji (praviloma nadzemni)

hidrant

Zunaniji hidranti morajo izpolnjevati naslednje zald:

- oddaljenost od objekta najmanj 5 m in n&@® m

- razdalja med hidranti ne sme presegati 80 m, vljitasger so ve&inoma stanovanjski
objekti pa 150 m

- hidranti morajo biti povezani v ohtast sistem cevovodov

- premer hidranta mora biti najmanj DN 80

- hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omredjdidrantov na parceli pa ne sme
presei 3 m/s,

- pri odvzemu vse potrebne kiilie vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod 2,5 bar

- hidrant mora biti praviloma nadtalni, do njih panaditi zagotovljen stalni dostop,

- njihova lokacija mora biti ozana s tablicami izdelanimi skladno s standardoniT SIS
1007, ozné&evalne tablice za hidrante.

Dejansko stanje na obravnavanem objektu

V okolici obravnavanega objekta je na severni stadn parkiri€u predvidena namestitev
novega zunanjega hidranta (oddaljenost od objedda3m).

Ukrepi na obravnavanem objektu:

Potrebno je vgraditi novo hidrantno omrezje in myadnji za hidrant pridobiti pozitivho

potrdilo o brezhibnem delovanju.

Orientacijska razporeditev zunanjih hidrantov jevidna iz graféne priloge.
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2.5.1.6 Naprava za dvig tlaka

Zaradi prenizkega tlaka v javhem vodovodnem omregjza_notranje in zunanje hidrantno

omrezjepredvidi polnjenje preko naprave za dvig tlaka.

Naprava za dvig tlaka mora izpolnjevati nasledjeteve:

- pri odvzemu vse potrebne kiilie vode tlak ne sme pasti pod 2,5 bar

- ¢as delovanja minimalno 90 min

- elektricne inStalacije (kabli, pritrdilni material) morapati pozarno odporne 90 min (E 90)
- aktiviranje delovanja naprave: stalno vzdrZzevanmrgbnega tlaka ali ob odprtju

notranjega ali zunanjega hidranta.

Navedena naprava se bo nahajala v prostoru Staojpazenske tehnike v kletni etazi, ki

predstavlja svoj pozarni sektor PS 3.

Naprava za dvig tlaka v hidranthem omreZju moratimagotovljeno delovanje tudi ob
izpadu omrezne napetosti — predvidi se vgradnjaddiagregata. Zahteve za Diesel agregat

so podane v tiki »2.5.7.8 Diesel agregat za rezervno eléktrinapajanje«.

2.5.1.7 Gasilniki

V obravnavanem objektu se za gaSenjgetrah pozarov v skladu s Pravilnikom o izbiri in
namestitvi gasilnih aparatov (Ur. I. RS, st. 6720& izr&unom predvidi namestitev

ustreznega Stevila ¢nih gasilnikov.

Za gasilnike so v nadaljevanju so podane zahtewesta gasilnega sredstva (voda, prah,CO
...) in skupno Stevilo enot gasila (EG) za posamezastor. To Stevilo se lahko doseZze z
razlicnimi tipi gasilnikov in/ali razinimi koli¢cinami gasila (6, 9 kg ...), kar je odvisno od

tehninih karakteristik gasilnika, torej od proizvajal¢ncni izbor gasilnikov glede kaline

enot gasila posameznega gasilnika sedlolonadaljnjih fazah (strojne inStalacije - PZB.o

S strani investitorja.
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V nadaljevanju so podapredlagani gasilniki glede na katino enot gasila.

Dolocitev potrebnega Stevila gasilnikov:

KLET - vsi prostori, razen PS 1

Kategorija pozarne nevarnosti: velika

- povrsina cca. 360 m

- z&etno potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 54

- koreno Stevilo enot gasila (EG) (manjSe za 1/3 zarattamjih hidrantov): najmanj 36
- Predlaganostevilo gasilnikov: S9 — prah ABC (12 EGgberemo 3 kos S9

torej skupaj: 3x 12 EG =36 EG

KLET in PRITLI CJE- PS1 (restavracijski del)

Kategorija pozarne nevarnosti: srednja

- povr$ina cca. 342

- z&etno potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 36

- konéno Stevilo enot gasila (EG) (manjSe za 1/3 zarattamjih hidrantov); najmanj 24
- Predlaganostevilo gasilnikov: S6 — prah ABC (9 EGizberemo 3 kos S6

torej skupaj: 3X 9 EG =27 EG

PRITLI CJE— PS2 (kopalniski del)

Kategorija poZarne nevarnosti: srednja

- povr$ina cca. 265

- za&etno potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 30

- koreno Stevilo enot gasila (EG) (manjSe za 1/3 zarattamjih hidrantov): najmanj 20
- Predlaganostevilo gasilnikov: S6 — prah ABC (9 EGizberemo 3 kos S6

torej skupaj: 3X9EG =27 EG

AMFITEATER in ODER

Kategorija pozarne nevarnosti: majhna

- povrsina cca. 718 m

- za&etno potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 30
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- koreno Stevilo enot gasila (EG) (manjSe za 1/3 zarattamjih hidrantov): najmanj 20
- Predlaganostevilo gasilnikov: S9 — prah ABC (12 EGigberemo 2 kos S9
torej skupaj: 2 x 12 EG = 24 EG

OPOMBA: gasilnike se namesti samo med obratovanjemamfiteatra (ob predstavah,

koncertih) in sicer v obmaju odra (zavarovano pred poSkodbami in zlorabo).

SANITARIJE POD AMFITEATROM, DIESEL AGREGAT

Kategorija pozarne nevarnosti: srednja

- povrsina cca. 47

- potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 12

- Predlaganostevilo gasilnikov: S9 — prah ABC (12 EGigberemo 1 kos S9
torej skupaj: 1 x 12 EG =12 EG

PREZRACEVANO PODSTRESJE — STROJNICA

Kategorija pozarne nevarnosti: srednja

- povrdina 80 rh

- za&etno potrebno Stevilo enot gasila (EG): najmanj 18

- koreno Stevilo enot gasila (EG) (manjSe za 1/3 zarattamjih hidrantov): najmanj 12
- Predlaganostevilo gasilnikov: S9 — prah ABC (12 EG}¥beremo 1 kos S9

torej skupaj: 1 x 12 EG =12 EG

Zahteve za namestitevérh gasilnikov:

1. Gasilniki se namestijo tako, da je glava aparatei$iai od 80 — 120 cm od tal in v bliZini
izhodnih vrat oz. na hodnikih ob izhodu, tako dsonoddaljeni v& kot 20m od najbolj
oddaljene toéke v prostoru.

2. Mesta kjer so namééni je potrebno ozridi z nalepko po SIST 1013

Orientacijska razporeditev in vrsta gasilnikovgevidna iz grafine priloge.
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2.5.1.8 Varnostni znaki za opremo za gaSenje pozarov

Vsa oprema za gaSenje pozarov (gasilniki) morajblizini namestitve elementa imeti

ustrezne oznake v skladu z SISTI 1013. Zahteve pariake so:

biti morajo pravokotne ali kvadratne oblike,
barve: bel simbol na rdepodlagi
nameseni na vidnih mestih na viSini od 2 —2.5 m od tal
zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost angkede na oddaljenost opazovalca po
eng&bi: L= Zxh
o Kkjerso
= L —razdalja razpoznavnosti v m
= h — najmanjSa potrebna viSina ali najmanjSa poaeknajSa stranica
znaka v m (pri pravokotnih pokoéno postavljenih znakih se za h
vzame krajSa stranica znaka — c)
= Z - faktor oddaljenosti
* 40 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev)
* 65 za svetlée znake
trajna osvetlitev znakov (ki deluje tudi ob izpadmrezne napetosti) se pripéeov
objektih kjer se zbira \ge Stevilo ljudi ali kjer je nevarnost pozaratjse
osvetlitev je mogéa na naslednje e
0 Vv znaku je vgrajeno svetilo
0 zunanja svetilka, ki osvetljuje znak
o fotoluminiscentni pigment
¢e je zahtevana varnostna razsvetljava morajo Iieikz v primeru izpada omrezne
napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilno&tisekundah, s polno svetilnostjo pa v
15 sekundah
znaki morajo biti osvetljeni najmanj eno uro poadp omreZne napetosti.
izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti jevdijena,ce je znak Wasu uporabe

prostorov vegas osvetljen z naravno ali umetno svetlobo.
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g |

varnost

2.5.2.1 Pozarni sektorji

2.5.2 NACRTOVANJE POZARNIH SEKTORJEV

Osnovni namen lotve v pozarne sektorje je, da se za defocas prepré& prenos pozara iz

enega dela objekta (prostora) v drugega, oz. danegt glavne vertikalne/horizontalne

evakuacijske poti (stopriid, hodniki) za doléencéas prehodna za evakuacijo ljudi in gasilce.

Najvetja velikost pozarnih sektorjev

V skladu s TSG ft&ka 2.3.2 se za stavbe za kulturo in razvedrilo @Q-261) dovoljuje

velikost pozarnega sektorja brez vgrajenega sisteanavtomatsko odkrivanje in javljanje

poZara (AJP) ter brez sprinklerskega sistema, kazeza skozi veetaZ, do 500 f

Obravnavani objekt se razdeli na naslednje pozsektorje (PS):

Oznaka | Prostor Velikost pozarnega
PS sektorja
Pritlicje, klet — Restavracijski del (kuhinjski del,
PS 1 |restavracija, sanitarije, sklad&kuhinje, garderobe 342 nf
sanitarije osebja)
PS 2 Pritl.iéje"— KoBaIniéki del (recepc_ija, garderobe, 265
sanitarije, tusi, prva pontpzaodrje)
PS 3 | Klet — strojnica bazenske tehnike 188 m
PS4 | Klet— elektro prostor 33nf
PS5 | Klet— strojnica klimatov 33 nf
PS6 | Klet—kotlovnica 45 nt
pS 7 Klet, prltllc!e, nadstropje — hodnik s kroznimi 70 n?
stopnicami
PS 8 | Prezrgevano podstresje — strojnica 86 m
PS 9 | Prostor z Diesel agregatom (DEA) 14| m

Vse navedeno je razvidno tudi iz geaie priloge!

Zahteve za posamezne pozarneditve so podane v naslednjem poglavju »2.5.3 Pozarna

odpornost gradbenih elementov.
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2.5.3 POZARNA ODPORNOST GRADBENIH ELEMENTOV

2.5.3.1 PoZzarna odpornost nosilne konstrukcije

Nosilna konstrukcija objekta mora imeti poZzarno atost najmanj 30 min (R 30), razen za
prostore kotlovnica, strojnica bazenske tehnikgrostor z Diesel agregatom, ki morajo imeti
pozarno odpornost najmanj 90 min (R 90).

Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija.

Zgoraj navedene zahteve za leseno nosilno kongpuikcza Ictitev pozarnih sektorjev so

lahko izpolnjene:

A. (z dimenzioniranjem)

Zaradi dejstva, da so elementi nosilne konstrulgajdjivi je potrebno te nosilne elemente

- projektirati po EVROKODIH,

- dimenzioniranost in zahteve, ki se nanaSajo nanteseosilno konstrukcijo glede

odpornosti proti poZzaru mora iztaati in podati statilgLI

B. (s poZarno za&do gorljivih elementov)

Zaradi dejstva, da so elementi nosilne konstrukggdjivi je potrebno te nosilne elemente
pozarno zastiti:

-z ognjevarnimi premazi (ustrezno certifcirani imageni)- EI 30, EI 90

- ali jih obdati s poZarno odpornimi pkani — EI 30, EI 90 (ustrezno certificirane in

montirane).
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2.5.3.2 Meje pozarnih sektorjev

Pozarna odpornost na mejah pozarnih sektorjev @ 8§lvisna od namembnosti prostorov

oz. izhodignega predpisa in sicer:

Osnovne zahteve za poZarne sektorje
PoZzarna odpornost na mejah pozarnih sektorjev moesati_(kjer ni posebej navedeno

drugae):

- zavse gradbene elemente (stene, stropove, tlaiBQR)EI 30),

- poleg negorljivih materialov Al ali A2se lahko upbijo tudi leseni mejni elementi,
- vrata morajo imeti pozarno odpornost 30 min,B+C2) in samozapiralo,
- pozarne loitve morajo biti izvedene v celotni viSini prostertudi v dvojnem podu in

dvojnem stropu).

Kotlovnica

PoZarna odpornost na meji poZarnega sekRfgj® »Kotlovnicacmora znaSati:

- zavse gradbene elemente (stene, stropove) 90(R)EIQ0),

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijoitl&seni mejni elementi,

- vrata morajo imeti poZarno odpornost 30 min,gB+C2) in samozapiralo,

- pozarne loitve morajo biti izveden v celotni viSini prostorgtudi v dvojnem podu in

dvojnem stropu)

Strojnica bazenske tehnike

PoZarna odpornost na meji pozarnega seki®8a3 »Strojnica bazenske tehnikenora
znaSati:

- zavse gradbene elemente (stene, stropove) 90(R)iEI(90),

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijoitleseni mejni elementi,

- vrata morajo imeti pozarno odpornost 90 min,9B+C2) in samozapiralo
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Prostor z Diesel agregatom (DEA)

Pozarna odpornost na meji poZzarnega sekf®ga »Prostor z Diesel agregatom (DEA)«

mora znaSati:

za vse gradbene elemente (stene, stropove) 90(R)iEI(90),

poleg negorljivin materialov se lahko uporabijoitleseni mejni elementi,
vrata morajo imeti pozarno odpornost 90 min9B+C2) in samozapiralo,
prostor mora imeti ustrezno prezeaanje (dovod in odvod zraka)

prostor mora imeti ustrezen odvod dimnih plinov

Prezrafevano podstresje - strojnica

Pozarna odpornost na meji pozarnega seki®ge88 »Prezré&evano podstresje - strojnica«

mora znaSati:

za gradbene elemente - tla in steno proti PS 2 akagki del« 30 min ((R)EI30),

poleg negorljivin materialov se lahko uporabijoitleseni mejni elementi,

vrata morajo imeti pozarno odpornost 30 mingB-C2) in samozapiralo,

pozarne lgitve morajo biti izveden v celotni viSini prostordtudi v dvojnem podu in

dvojnem stropu)

2.5.3.3 Za&iten hodnik

V obravnavanem objektu je v kletni etazi predvidagiten hodnik, ki skupaj s stopsm v

pritli¢ju in nadstropju predstavlja svoj pozarni sektd® (B in za katerega veljajo naslednje

zahteve za pozarno odpornost:

za vse gradbene elemente (stene, stropove) 3Q(R)iEI(30), razen proti kotlovnici — na
tem delu se zahteva za steno pozarno odpornostrOR)EI 90)

za strop stopn&hega jasSka 30 min ((R)EI 30)

vsa vrata, ki mejijo v z&ten hodnik morajo imeti pozarno odpornost 30 nkih 30—C2)
(s samozapiralom),

pozarne loitve morajo biti izveden v celotni viSini prostorgtudi v dvojnem podu in

dvojnem stropu)
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2.5.3.4 Prenos pozara skozi streho

Zaradi prepréitve horizontalnega prenosa pozZara skozi strehigo@@aru s spodnje strani) se

zahteva, da:

- ima strop poZarnega sektorja PS 1 in PS 2 vqutin PS 8 v podstreSju pozZarno
odpornost (R)EI 3Cali

- ima del strehe do razdalje 1 m odiloe stene pozZarno odpornost najmanj (R)E 30 (v tem

delu mora biti izolacija iz negorljivega materidla ali A2).

2.5.3.5 Dvigalo

V obravnavanem objektu je predvideno dvigalo zavqeeoseb (v restavracijskem delu). Za

dvigalo veljajo naslednje zahteve:

- uporabijo se lahko le negorljivi materiali razrefth ali A2,

- na vrhu jaSka mora biti odprtina na prosto, veliké8 povrSine jaska, a ne manj kot
0,16nf

2.5.3.6 Pozarna vrata

PoZarna vrata morajo biti v primeru poZara zapifa. se zagotovi z namestitvijo
samozapirala, ki vrata zapre neodvisno od vselv viegpajanja.
Vsa dvokrilna pozarna vrata morajo biti opremljena z napravo za usklajeno zapiranje

vrat.
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2.5.3.7 Sirjenje poZara v objektu (obloge prostorov — oblo#i materiali)

Zagiten hodnik

Stenske, talne in stropne obloge natagem hodniku (PS 7) morajo biti iz materialov z
odzivom na ogenj najmanj:

- C2-s1, dO (stene in stropi)

- Dg-sl (tla)

Restavracija
Stenske, talne in stropne obloge v restavracijiapobiti iz materialov z odzivom na ogen;j

najman;j:
- C-s1,dO (stene in stropi)
- Dyg-sl (tla)

2.5.3.8 InStalacijski jaski in kanali

e e g

izpolnjevati naslednje zahteve:

- med seboj morajo biti teeni po namembnosti (npr. inStalacijski kanali zkgi¢cne kable,
strojne napeljave, prezif@valne kanale)

- stene jaSkov morajo imeti enako pozarno odpornostsk zahteva za ostale gradbene
elemente poZarnega sektorja (EIl 30 oz. El 90).

- Na vrhu jaSka morajo imeti odprtino na prosto vkadti najmanj 5% povrSine jasSka, a ne
manj kot 0,2 A

- vrata v inStalacijske jasSke (vzdrzevalne/revizijsldprtine) morajo imeti enako pozarno
odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elerpeaarnega sektorja

- vsi prehodi elekttini ali strojnih inStalacij skozi stene jaSkov marditi zatesnjeni z
enako pozarno odpornostjo kot se zahteva za aptathene elemente pozarnega sektorja

skozi katerega prehajajo (EI30 oz. El 90).
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2.5.3.9 Prezradéevalni kanali

Prezr&evalni kanali morajo izpolnjevati naslednje zahteve

Na prehodnih prezeavalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev jeb#&r vgraditi
pozarne lopute s tako pozarno odpornostjo, kotasgexa za ostale gradbene elemente
pozarnega sektorja (El 30-S oz. EI 90-S). Zapirggearnih loput mora biti izvedeno
avtomatsko preko lastnega teémega sproZila.
Kanali za prezréevanje, ki prékajo drug pozarni sektor in v njem nimajo odprtso,
lahko pozarno odporni ali pa so Z&8ni s poZzarnim ovojem z najmanj tako obojestransk
pozarno odpornostjo, kot je zahtevana za sekto8QBt. El 90), skozi katerega prehajajo.
V tem primeru vgradnja pozarnih loput na meji poEmga sektorja ni potrebna.
Prezra&evalni kanali morajo biti iz negorljivih materialoVa zahteva ne velja za:

0 kanale z agresivnimi mediji (ustrezati morajo najimazredu B ali C)

0 obzidane kanale (ustrezati morajo najmanj razredii 8)

0 kanale, poloZzene v zemljo (ni zahtev)
Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva tZko gorljiva (razred Al, A2, B ali C).
Ne glede na prejSnji stavek morajo biti kanali jiheva izolacija (tudi parne zapore,
folije, premazi in obloge) iz negorljivin materiato

0 na evakuacijskih poteh (zat&nih hodnikih)

0 nad spu&nim stropom, ki je vgrajen zaradi pdemja pozarne odpornosti

konstrukcije
o ce bi lahko priSlo do nabiranje gorljivega materiaka stene kanala (v kuhinji,
delavnici in podobno)

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normajodjivega materiala (razred Ee so
tanjSe od 0,5 mm.
Za manjSe dele, kot so tesnila, lezaji, merilneraag, izolacija elektthih in pnevmatskih
naprav, filtri, ter za ostale dele pregaalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na pozarno
varnost, ni zahtev glede odziva na ogen;.
Gibki kanali so dovoljeni za priklope posameznilpraa kot so difuzoriji, ventilatorji, itd.
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2.5.3.10Pozarna zagita prehodov inStalacij skozi meje pozarnih sektorgv

Loc¢imo naslednje vrste prehodov :

- elektro inStalacije (posamezni kabli, snopi kabkabli na policah, v ceveh, kanalih itd.)

- cevne inStalacije (negorljivi/gorljivi mediji, nedpve/gorljive cev, izolirane/neizolirane
cevi itd.)

- reze med gradbeni elementi (plaii ..), stavbnim pohiStvom (vrata, okna), préekalni
kanali itd.

Vsi navedeni prehodi morajo biti pozarno zatesnjekb, da se doseze na mejah pozarnih
sektorjev enaka pozarna odpornost, kot jo ima gradblement, skozi katerega potekajo ti
prehodi (npr. El 60, El 90 itd.) v skladu z ustrezinstandardi (SIST EN 13501/2, SIST EN
1366-3 itd.).

V ta namen se lahko uporabijo r&rii poZzarno za3tni sistemi (blazinice, mansete, r&ne
mase, premazi, kiti, plég, malte, objemke, itd. Vsi navedeni sistemi nwigjeti veljavna
dokazila (Slovensko tehtno soglasje — STS oz. Evropsko teimoi soglasje — ETA oz.
Izjavo o skladnosti oz. Patito o preizkusu oz. Kklasifikacijsko pafito poZarnega

laboratorija).

Vsi pozarno zatesnjeni prehodi:

- morajo biti izvedeni v skladu z navodili proizvajal sistemov

- priporcteno je, da imajo izvajalci del opravljena ustrezsteokovna usposabljanja
(Potrdilo Slovenskega zdruzenja za pozarno varnost)

- priporateno je, da se ustrezno ozija trajno in vidno ozné&jo z nalepkami/plo&cami s

podatki o izvajalcu, pozarni odpornosti, nazivostana, datumom izvedbe itd.).
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2.5.4 DOLOCITEV ODMIKOV OD PARCELNIH MEJ IN
SOSEDNJIH OBJEKTOV GLEDE NA POZARNE
LASTNOSTI ZUNANJIH DELOV OBJEKTA

2.5.4.1 Splosne zahteve za odmike obravnavanega objekta pdrcelnih mej

Glede na oddaljenost zunanje stene obravnavangg&taldo relevantne meje mora biti

pozarna odpornost slete

a. ce je objekt odmaknjen od relevantne meje manj kot inora biti zunanja stena pozarno
odporna najmanj (R)EI 60 ter biti hkrati odporn@tppozaru z obeh strani (zunanje in
notranje);

b. ¢e je odmik od relevantne meje od 1 m do 5 m maiigpbZarna odpornost zunanje stene
najmanj (R)EW 60,

c. ¢e je odmik od relevantne mejedjiekot 5 m mora biti pozarna odpornost zunanje esten
najmanj (R)E 60;

d. c¢e je odmik objekta od relevantne meje&jved viSine zunanje stene ingeod 10 m, ni

zahtev za pozarno odpornost zunanje stene pretiaetni meji.

Dejansko stanje (odmiki) na obravnavanem objektu:

JV
Zunanja JV stena obravnavanega objekta je od maiesameje (sredina ceste, ki trajno

onemogda gradnjo) oddaljene najmanj 19 m.

SV
Zunanja SV stena obravnavanega objekta je od metleeameje (sredina ceste, ki trajno

onemogda gradnjo) oddaljene najmanj48 m.
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JZ
Zunanja JZ stena obravnavanega objekta je od milexameje (sredina ceste, ki trajno

onemogda gradnjo) oddaljene we&ot 100 m.
Sz
Zunanja SZ stena obravnavanega objekta je od mieyameje (sredina ceste, ki trajno

onemogda gradnjo) oddaljene najmanj35 m.

Ukrepi na obravnavanem objektu:

Na osnovi navedenih zahtev in dejanskih odmikoawbavanega objekta od relevantnih mej
(obstoje&ih stavb na parcelah istega lastnils®) za zunanje stene ne zahtevajo nobeni
pozarno varnostni ukrepi(za zunanje obloZzne materie glej tocko »2.5.4.2 Ostale

zahteve za fasadne obloge in streSno kritino« v nalfjevanju).

2.5.4.2 Ostale zahteve za fasadne obloge in streSno kritino

Vse obloge zunanjih sten obravnavanega objektaidridj z izolacijo in zakljanim slojem
fasade morajo biti glede gorljivosti oblog najmaagreda D-s2,d1. Dovoljena je tudi fasadna

obloga iz lesa.

Izolacijski material za izdelavo prezZevanih fasad mora biti negorljiv, razreda Al ali-A2
s1,d0.

StreSna kritina objekta mora biti najmanj razregdg:B1) po SIST EN 13501-5.
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"l

2.5.5 ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE

Bistvo evakuacija je, da se oma@gditer in varen umik vseh ljudi iz obravnavanedgekta.
NajpomembnejSi parametri pri projektiranju evakiskih poti so:

- predvideno maksimalno Stevilo ljudi v objektu

- zdravstveno stanje ljudi

- Stevilo in velikost etaZz objekta

- namembnost objekta ter njena razdelitev v pozaghtoge.

V objektu se bo pgrojektni nalogi investitorja predvidoma lahko nahajalo:
do 300 gostov v amfiteatru ob predstavah (safli®z. do 1600
ob koncertih (stoji&)

do 100gostov v restavraciji

do 60 gostov v garderobah
do 10 zaposlenih(v gostinskem lokalu 8, na kopal®)
do 40 nastopajoh

SKUPAJ hkrati najveé¢:  do 170 uporabnikov (ko ni predstav ali koncertov)
do 510 uporabnikov ob predstavah
do 1810 uporabnikov ob koncertih

2.5.5.1 Zahteve za evakuacijske poti

Poti za umik v prostorih

- iz vsakega prostora mora voditi najmanj ena evajakacpot najvéje dolzine 20 m
- ¢e sta na voljo najmanj dve evakuacijski poti jektakolzina vsake poti maksimalno
35 m.

Skupna dolzina evakuacijskih poti

Se Steje iz prostora do izhoda na prosto (veljgpraticje) oz. do zaStenega stopni& in
lahko znaSajo najve
- ¢e je na voljo ena evakuacijska pot 35 m

- ¢e sta na voljo dve evakuacijski poti 50 m.
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Sirina evakuacijskih poti

- najmanjSa svetla Sirina hodnikov in stogrg 1,2 m

- najmanjSa svetla Sirina vrat iz prostorov je 0,9 m.

Ostalo
Slepi hodnik ne sme biti daljSi od 15 metrov.
Na evakuacijskih poteh so dovoljena le stogmi& najmanj tremi stopnicami.

Klancine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti ket 6% naklona.

2.5.5.2 Vrata

Osnovne zahteve za vrata (kjer ni posebej navedem@e):

Vrata na evakuacijskih poteh (hodniki, stogais.) se morajo_odpirati v smeri evakuacije

Izjema so vrata iz prostorov:
- s povrsino do 200 ki niso namenjeni zadrZzevanju ljudi,
- kjer je manj kot 20 uporabnikov in

- kjer ni pove&anega pozarnega tveganja (npr. mokri prostorijrste toplotne postaje).

Zahtevane Sirine evakuacijskih poti in izhodov na bravnavanem objektu:

V skladu z TSG-1-001:2010 dka 3.2.1 (11) se Sirina evakuacijske poti dblglede na

zahteve pozarnega sektorja z ngjwe Stevilom uporabnikov.

a. Razred do 50 uporabnikdvelja za vse prostore, razen spodaj navedenih):

Zahteva se en izhod Sirine 0,9 m.

b. Razred do 100 uporabnikov:restavracijski del (P8it%)100 uporabnikov)

Zahtevata se dva izhoda Sirine 0,9 m.

c. Razred nad 200 uporabnikov: amfiteater (do 1600alpokov)

Sirina evakuacijskih izhodov iz dvorane (do 1600napnikov): skupna $irina izhodov se

izratuna po formuli:
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0,6 m na 100 uporabnikov (v naSem primeru tor&j1@0 x 1600 = 9,6 m)
Sirina mora torej znaSatiajmanj 9,6 m, pri ¢emer morata biti zagotovljena najmanj
dva izhoda, posamezni izhod mora biti Sirok najmanj1,2 m, naslednja vé&a Sirina

izhoda pa se povéuje v koraku po 0,6 m.

Dejansko stanje na obravnavanem objektu:

a. vsi prostori imajo najmanj en izhod Sirine 0,9 m,
b. restavracijski del (PS 1) imadva izhoda Sirinerth,5
c. amfiteater ima Stiri izhode, dva s Sirino 2,1 ndva s Sirino 3,6 m,

séemer so izpolnjene vse zgoraj navedene zahteve.

Dodatne zahteve za vrata

Vsa vrata, ki vodijo iz restavracije (v vetrolov imeposredno na prosto) morajo biti
opremljena z napravami za zasilne izhode (evakskagij kljukami in kljucavnicami) v
skladu s SIST EN 179.

Vsa vrata, ki vodijo iz amfiteatra morajo biti oprifena napravami za izhode ob paniki

(evakuacijskimi kljukami in kljgavnicami) v skladu s SIST EN 1125.

Ozna&evanje evakuacijskih poti

Morajo biti ozn&ene z znaki po SIST 1013, tako, da je iz vsakegstargrostora vidna smer

umika. Oznake morajo biti osvetljene s svetilkamrinostne razsvetljave.
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2.5.5.3 Evakuacijske poti na obravnavanem objektu:

Na voljo je ve& evakuacijskih poti (izhodov neposredno na prosto):

Klet
- iz posameznih teh&émih prostorov poteka evakuacijska pot v &@h hodnik ter po

kroznem stopni&u do pritlicja, kjer je izhod na prosto.

Pritli¢cje — Restavracijski del
- iz restavracije poteka evakuacijska pot skozi izhod SV in JZ strani na prosto.
- iz kuhinje poteka evakuacijska pot ali skozi restaijo (dva izhoda na prosto) ali skozi

prostor za sprejem blaga ter nato skozi izhod natpr

Pritlicje — Kopalniski del
- iz garderob in sanitarij poteka evakuacijska potraimo recepcije na prosto ali pa preko

dezinfekcijskega bazena na prosto.

Pritlicje — zaodrje
- iz zaodrja poteka evakuacijska pot mimo VIP prastekozi izhod na prosto ali na oder

ter nato iz amfiteatra na prosto (viSina odra je ().

Amfiteater
- iz amfiteatra poteka evakuacijska pot med posam@znivoji na kateremkoli mestu do
Stirih izhodov v pasu med odrom in tribunami, kdjo na vhodno pla&ad za zbiranje,

kot na bazensko pl¢ad kopaliga.

Prezrgevano podstresje - strojnica
- iz prezr&gevanega podstreSja — strojnice poteka evakuagyskpo kroznem stoprig do

pritli¢ja, kjer je izhod na prosto.

Ozna&evanje evakuacijskih poti

Morajo biti ozn&ene z znaki po SIST 1013 tako, da je iz vsakegdan@estora vidna smer
umika. Oznake morajo biti osvetljene s svetilkanairnostne razsvetljave. NataejSe

zahteve so navedene v naslednjkto
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2.5.6 OZNACEVANJE EVAKUACIJSKIH POTI

Evakuacijske poti morajo biti ozd@ne v skladu z SISTI 1013. Znaki morajo izpolnjene
naslednje zahteve:
- biti morajo pravokotne oblike, vodoravna stranicadaljSa od navpne
- barve: bel simbol na zeleni podlagi
- nameseni na vidnih mestih na viSini od 2 - 2.5 m od tal
- namestijo se na vseh glavnih in zasilnih izhodilh, spremembah smeri ali nivoja
(stopnice, rampe itd.)
- zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost angkede na oddaljenost opazovalca po
eng&bi: L= Zxh
0 kjerso
= L —razdalja razpoznavnosti v m
= h — najmanjSa potrebna viSina ali najmanjSa poaeknajSa stranica
znaka v m (pri pravokotnih pok®éno postavljenih znakih se za h
vzame krajSa stranica znaka — c)
= Z - faktor oddaljenosti
* 100 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev)

e 200 za svetke znake
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Kraljevica Marka 5, 2000 MARIBOR
telefon:+386 (0)2/230-30-50
fax: +@B&/230-30-19

Tabela razpoznavnosti znakov

Znaki za smer evakuacije in izhodov Znaki za gasilne naprave in
roéne javljalnike pozara
h
I
[=2h
Osvetljeni znak Svetle€i znaki Osvetljeni znat Svetl&i znaki
Razdalja Mereznaka v mm Mereznaka v mm
razpoznavnosti Ixh cxl

L(m)

<5 100 x 50 50 x 25 125 x 190 75 x 115
10 200 x 100 100 x 50 250 x 375 155 x 230
15 300 x 150 150 x 75 375 x 565 230 x 345
20 400 x 200 200 x 100 500 x 750 310 x 460
25 500 x 250 250 x 125 625 x 940 385 x 575
30 600 x 300 300 x 150 750 x 1125 460 x 690
35 700 x 350 350 x 175 875 x 1315 540 x 810

- osvetlitev znakov je moga na naslednje tme

0 Vv znaku je vgrajeno svetilo

0 zunanja svetilka, ki osvetljuje znak

o fotoluminiscentni pigment

- Ce je zahtevana varnostna razsvetljava morajo Inisikzv primeru izpada omrezne
napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilno&isekundah, s polno svetilnostjo pa v
15 sekundah
- znaki morajo biti osvetljeni najmanj eno uro poadp omreZzne napetosti.
- izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti
0 uporaba dovoljena skupaj s trajnim virom osvetlitve

0 ne morejo nadomestiti varnostne razsvetljave.
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2.5.7 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NA CRTOVANJU
ELEKTRI CNIH, STROJNIH IN TEHNOLOSKIH
NAPELJAV IN NAPRAV V OBJEKTU

2.5.7.1 Ogrevanje

Ogrevanje objekta bo izvedeno z zemeljskim plinkinpoteka poleg objekta in s toplotnimi
¢rpalkami. Za kopali& je predvidena topla voda za potrebe bazenskekeelm sanitarne
tople vode. Priprava tople vode je predvidena srsam kolektorji in toplotnocrpalko. Da bi

v ¢im vegji meri izkoristili sortne kolektorje je predviden akumulator toplote. Rréeno je
talno ogrevanje in to v garderobah, sanitarijaliagpoma in pisarniskem delu.

Priprava tople vode za potrebe gostinskega lokatagdvidena s sénimi kolektorji in p&jo
na zemeljski plin. Predvideno je talno ogrevanjesforov pozimi in ogrevanje in hlajenje s
stropnimi konvektorji poleti. Za potrebe prezaanja je predvidena ekonaina napa, ki ima
vgrajene rekuperator in grelce v napi. Pripravataare tople vode je s sdmimi kolektorji.

V primeru, da ni sonca je priprava s plinskaéjpe

Toplotnecrpalke

Toplotne ¢rpalke, ki so predvidene za ogrevanje in hlajerippekta se bodo nahajale v
prezra&evanem podstreSju — strojnici, ki je izvedeno kamestojni pozarni sektor PS 8.
NatartnejSe zahteve za ta sektor so podane &it©2.5.3.3 Meje poZzarnih sektorjev;

Prezr&evano podstresje - strojnica.

Ogrevanja z zemeljskim plinom

Ogrevanje objekta v mrzlih mesecih in priprava ¢opbde v bazenu bo izvedeno s plinskim

kotlom, ki se bo nahajal v kotlovnici v Kleti. Z&he so podane v naslednjéka
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2.5.7.2 Kotlovnica
Vir:

Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV); september 2007
Ogrevanje objekta v mrzlih mesecih in priprava ¢opbde v bazenu bo izvedeno s kotlom
(najvetja ma: do 240 kW) na zemeljski plin, ki se bo nahajal atl&vnici v kleti in je

izvedena kot samostojni pozarni sektor.

Ukrepi na obravnavanem objektu

Dodatne zahteve (ob gradbenih, ki so natannavedene Ze v dki »2.5.3.3 Meje pozarnih

sektorjev;kotlovnica«) za obravnavano kotlovniocstedee:

- kotlovnica mora biti preztmvana. Odprtine za dovod zraka za pré&zvanje: ena
dovodna (lez&a v spodnji tretjini prostora) in ena odvodna (t&Ze/ zgornji tretjini
prostora) na prosto vode odprtina. Vsaka od njih mora imeti svetlo powsSin
velikostjo, ki je navedena v » SPLOSNEM IZRANU«. (150 cr ter dodatno $e 2 ém
za vsak kW nad 50 kW). MozZnost izvedbe z jaSki éjape) s primerljivim presekom, ki

vodijo na prosto.

SPLOSNI IZRACUN:

Pl = (P - 50 kW) x 2 cri/kW + 150 cnf
Pl = povr$ina zahtevane odprtine za dovod/odvokiazra zgorevanje v ¢m

P = skupna mokotlov v kW

PRIMER IZRACUNA ZA PREDVIDENO STANJE NA OBRAVNAVANEM OBJEKTU:

Pl = (P - 50 kW) x 2 ctkw

Pl = (240 - 50 kW) x 2 cAfkW + 150 cnd = 530 cn
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P = skupna mbkotlov, ki bi lahko obratovala hkrato€enjena vrednost méi kotla je 240
kW).

V primeru, da bodo vgrajeni kotli z zgoraj navedena:jo se zahteva povrSina za dovod in
povrsina za odvod zraka za zgorevanje, ki moraiiwesikost najmanj 530 cnf. (V primeru,
da se md kotlov spremeni je potrebno izvesti ponovni ptera ki bo upoSteval dejansko
ma¢ kotla) Obe povrSini (dovodna/odvodna)sta lahko razdel@majve dve odprtini.

- zahtevane odprtine ali jasSki ne smejo biti zaplitpamorajo biti izvedene tako, da lahko
obratujejo naprave v kotlovnici I&ée so te odprtine dejansko odprte. Prav tako necsmej
biti odprtine »zoZene« zaradi raznih reSetk itd...

- zrak za zgorevanje NE sme biti uporabljen za dnayeene (ostale naprave morajo imeti
dodatne prezegvalne odprtine),

- v primeru, da kanali, ki so namenjeni préeeanju kotlovnice potekajo skozi druge
pozarne sektorje morajo imeti poZzarno odpor8@sminut (EI 90)

- v primeru, da kanali, ki so namenjeni préewanju drugih prostorov potekajo skozi
kotlovnico morajo imeti poZzarno odporn®@ minut (EI 90)

- prezra&evalni kanali za prezéavanje kotlovnice ne smejo sluziti hkrati za préekanje
drugih prostorov

- kotlovnica mora imeti volumen najmanj & in svetlo vi§ino najmanj 2 m.

- zahteva se najmanj en izhod, ki vodi neposrednprosto oziroma v pozarno za&ni
hodnik

- vrata iz kotlovnice, ki vodijo na zunanje stogi@@$se morajo odpirati v smeri evakuacije
(torej navzven).

- izven prostora kotlovnice se najmanj na enem mégstuvhodu v kotlovnico) predvidi
vgradnja glavnega stikala za izklop elekte energije v kotlovnici. Stikalo mora biti na
vidnem mestu opremljeno s tablico z napisom »STIRAZA IZKLOP V SILI -
KOTLOVNICA«. S tem stikalom se morajo vsi porabnéektrine energije spraviti v
breznapetostno stanje, razen napeljave za varncestewetljavo in sistema prezevanja

- na zunanji strani vhodnih vrat morajo biti ustrezapozorilne oznake (»nevarnost
eksplozije, prepovedana uporaba odrtega ognja«hays »kotlovnica — nezaposlenim

vstop prepovedan.
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2.5.7.3 Dimovodne naprave

Za energetski prostor je predviden lastni dimovosistem, ki mora biti skladen s kotlom.

Dimovod se spelje skozi streho na prosto.

Osnovne zahteve:

- izveden mora biti iz negorljivega materiala A1/8,

- izvod dimnih plinov (viSina dimnika) mora znaSagjmanj 1 m nad streho,

- dimovod mora biti speljan v jasSku (zidak), mora imeti pozarno odpornost najm&f
min (El 90)

2.5.7.4 Plinske inStalacije

Potrebno je upoStevati bistvene zahteve:

- glavni zaporni organ (pozarna pipa) se izvede naskgm cevovodu na dovodu na
zunanji steni objekta

- na plinskem dovodu se predvidi vgradnja elektroneaigega ventila, ki mora prekiniti
dovod plina ob alarmnem signalu iz sistema za dgtekplina ali ob izklopljenem
prisilnem prezréevanju (nape v kuhinjah)

- prostori skozi katere poteka plinska inStalacijaaymbiti stalno naravno prezmvani

- ¢e plinska inStalacija poteka med dvojnim stroporararbiti sekundarni strop perforiran

- kjer potekajo plinske instalacije skozi stene, gagrgbno izvesti to instalacijo po sistemu

»CevV V Cevi«.

2.5.7.5 Prezracevanje in hlajenje (klimatizacija)

V objektu je predvideno prisiino prezevanje v prostorih, v katerih z naravnim
prezr&evanjem ne dosezemo potrebne izmenjave zraka.nB@opazenske tehnike bo
prezraevana z aksialnim ventilatorjem, ki se vklaplj&ro oziroma ga vklaplja tipalo vliage.
Prostori v Kleti, ki so del kopatia, se prezfajejo s klimatsko napravo, ki prezige tudi
garderobe in pisarne v prifju. Skladi§e restavracije in priprava hrane se préaj@a s
klimatom za restavracijo. V strojnici klimatskihprav so predvidene naslednje naprave:

- klima naprava N1 — kopatié

- klima naprava N2 - restavracija
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V kuhinji je nad osrednjim termim blokom predvidena vgradnja ciokovitega
prezraevalnega sistema z energijskodrar napo z integriranim sistemom vamje toplote iz
odtatnega zraka s ploBim rekuperatorjem ter vodnim grelnikom za dogrgeamraka.
Sistem je zasnovan tako, da se ca. 55%cikai dovedenega zraka dovaja v kuhinjo
neposredno skozi napo, preostanek pa je vodenstidbdcijske elemente v obliki vridmih
difuzorjev in reSetk, razporejenih v spagih stropovih restavracije in pomoznih prostorov
kuhinje. Del zraka se iz kuhinje odvaja skozi leokalnape nad konvektomatom. Le-te se
preko regulacijskih zaluzij na motorni pogon vkijijejo po potrebi.

Za prezraevanje prostorov kopalniSkega dela je predvidenmédiska naprava notranje
izvedbe: Naprava bo opremljena s filtrom razretteatije EU7, vodnim grelnikom, vodnim
hladilnikom. Za prezrgevanje kuhinje je predvidena dovodna klimatska anagors filtrom
razreda filtracije EU7, glikolnim hladilnikom in wélatorjem. Odvod je predviden na streho s
streSnim ventilatorjem. Na vsakem vpihovalnem am#&osesalnem elementu je mozna
nastavitev kolline vpihovanega ali odsesovanega zraka. Na posd@mezjah so predvidene
dodatne regulacijske lopute za grobo regulacijackm. Sanitarni prostori se preZtgejo
preko prezréevalnih ventilov ter streSnega ventilatorja. Dowrdka v prostore je predviden

skozi reSetke v vratih ter pod spodrezanimi vrati.

Ukrepi na obravnavanem objektu:

1. Prostor: »strojnica klimatov«se izvede kot samostojni pozarni sektor PS 5.
NatartnejSe zahteve za ta sektor so podane&ki t62.5.3.3 Meje pozZarnih sektorjev;

Osnovne zahteve za poZarne sektorje«.

2. Pozarne lopute
Tam, kjer bodo potekali centralni prezeaalni, hladilni, ogrevalni ali katerikoli drugi
zratni kanali skozi meje pozarnih sektorjev(stene,®ixg, tla...) je za preprevanje
Sirjenja poZara potrebno v kanale na mejah pozaekitorjev vgraditi poZzarne lopute
s takSno pozarno odpornostjo, kot jo ima elemetengs strop, tla) skozi katero
prehaja. Natame zahteve za lopute so navedeneikite>2.5.7.3 PoZarne lopute«.
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2.5.7.6 Pozarne lopute

Tam, kjer bodo potekali centralni prezeaalni, hladilni, ogrevalni ali katerikoli drugi &mi
kanali skozi meje pozarnih sektorjev (stene, stvgptha...) je za prepr&vanje Sirjenja
pozara je potrebno v kanale na mejah pozarnih gektegraditi pozarne lopute s takSno
pozarno odpornostjo, kot jo ima element (stenapsttla) skozi katero prehaj&I30-S, El
90-S).

Zapiranje pozarnih loput mora biti izvedeno avtoskatpreko lastnega terémega sprozila.

Po vgradnji sistema (ali njegovi rekonstrukciji) sera pridobiti potrdilo o brezhibnem

delovanju sistema aktivne pozarned@s ki ga izdaja za to poobk&ha institucija.

Sistem mora biti redno vzdrzevan in pregledovatransvgraditelja oz. proizvajalca ali od

njih pooblagenega podjetja v skladu z navodili proizvajalcav@tjavnimi predpisi.

2.5.7.7 Elektriéne inStalacije

S stali$a pozarne varnosti morajo elektre inStalacije ustrezati naslednjim sploSnim

zahtevam:

- moznost izklopa elekithe napetosti z glavnim stikalom za celotni objekt mosamezne
dele objekta v primeru pozara

- skladi€e nevarnih kemikalij mora imeti deno glavno stikalo. Izklop tega glavnega
stikala mora biti izven prostora skla¢hs

- lokacija glavnih stikal mora biti na ustreznih dgmtih mestih, predvsem pa mora biti

poznana intervencijskim enotam in varnostni sluAbisana v pozarne tde.

- izpolnjene morajo biti vse zahteve po veljavnihdmisih o elektinih inStalacijah, ki
lahko vplivajo na nastanek ali razvoj pozZara (dimeniranost vodnikov, izvedba
ustreznega sistema nadtokovnectaszagita vodnikov pred mehanskimi poSkodbami in
drugimi Skodljivimi vplivi okolja, jakoténe inStalacije morajo biti ustreznockne od
Sibkota:nih itd.).

Elektricna inStalacija mora biti izvedena v skladu s Prikdm o zahtevah za

nizkonapetostne elektne inStalacije v stavbah (Uradni list RS, t. 4020
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2.5.7.8 Diesel agregat za rezervno elektno napajanje

Za zagotavljanje rezervnega elekiega napajanja napravi za dvig tlaka v hidrantnem
omrezju je predvidena vgradnja Diesel agregata,b&i vgrajen v léen prostor pod

amfiteatrom.

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve:

- prostor v katerem bo Diesel agregat se izvede &wobstojni pozarni sektor PS 9. Zahteve
za prostor so natano navedene v poglavju »2.5.3.2 Meje poZarnih sgkte

- ¢as delovanja agregata 90 min

- aktiviranje agregata mora biti izvedeno avtomatsdzpadu omrezne napetosti

- elektricne inStalacije (kabli, pritrdilni material) morajpiti poZzarno odporne 90 min (E 90)

- dimni plini se morajo odvajati na prosto.

Agregat mora biti redno vzdrZzevan in periga preizkuSan v skladu z navodili proizvajalca.

2.5.7.9 Strelovodna inStalacija

Na obravnavanem objektu se predvidi strelovodn@aiadija v skladu s Pravilnikom o zat$
stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, 8t2@09) in standardom. InStalacija mora biti
redno pregledovana in vzdrzevana, izvajati se roopagdpisane meritve (po izgradnji, po

udaru strele in periotio v skladu s predpisom).
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2.5.8 OSTALE POSEBNE ZAHTEVE

2.5.8.1 Sedezi v vrstah

V primeru, da bodo v amfiteatru naniesi sedezi v vrstah je potrebno upoStevati spodaj
navedene zahteve.
Najpomembneje je, da so sedeZi v primeru uporasadi pritrjeni na tlaCe niso v uporabi

se jih lahko odstrani. Vnos, namestitev in uponagparitrienih sedeZev (stolov) ni dovoljena.

SedeZi v vrstah
SedeZi v vrstah, vmesni prostori med vrstami tehpdi morajo biti narejeno tako, da je pot

za umikéim bolj ravna.

Sedezi morajo biti razporejeni v skupine z n&j\a9 vrstami, med katerimi morajo biti

prehodi s Sirino najmanj 1,2 m. Ti prehodi moragmiti do izhodov iz prostora po najkrajSi

mozni poti.

Glavni prehodi med vrstami in ob zunanjih stenabsfora, kjer poteka evakuacija morajo
imeti Sirino najmanj 1,2 m.

Razdalje med vrstami sedeZzev:

Najvedje Stevilo sedezev v vrsti
NajmanjSa razdalje med ) ) ) _
.. Dostop iz ene strani Dostop iz dveh strani
sedezi
0,35m 8 16
0,4 m 10 20
0,45 m ali ve 16 32

SedeZi morajo biti pritrjeni na tl&e to ni mogée, morajo biti sedeZi v eni vrsti povezani
med seboj tako, da umik ljudi ni oviran.
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2.5.9 NACRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA
ZA GASILCE IN RESEVALCE

2.5.9.1 Splosne zahteve

Pri obravnavi povrSine za gasilce uporabimo slokiestsndard SIST DIN 14090.

Dostopne poti za gasilce

So povrSine v viSini terena, ki povezujejo povrSmezgradbah in dvor& z javnimi
prometnimi povrSinami. Omogajo dostop gasilcev z reSevalno in gasilsko opredoo
dvori&.

Dovozne poti za gasilska vozig utrjene vozne povrSine med postavitvenimi pgoarsi

okrog objekta in javnimi cestami.

Delovne povrSine za gasilska vozda utrjene povrSine na zemdjisin so dostopne preko

javnih prometnih povrSin ali dovozov za gasilce.nidmjene so postavitvi gasilskih vozil,
razlaganju in pripravi opreme za gasenje. Lahkbksati postavitvene povrSine.

Postavitvene povrSineso nepozidane utrjene povrSine v neposredni dkadigjekta,

namenjene postavitvi avtomobilskih dviznih reSeialrorodij (reSevalnih lestev ali
teleskopskih plagdi) in so dostopne preko javnih prometnih povairdovozov za gasilce

ter so namenjene reSevanju ljudi preko fasadniltodfken, balkonov...).

Splosne zahteve
Dostopne poti za gasilce:

- min. 8irina 1,25 m
- prehodi visoki min. 2 m

- svetla odprtina vrat in drugih zozitev mora bitjmanj 1 m

Dovozne poti za gasilska vozit@orajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- utrjeni za vozila z osno obremenitvijo do 10t
- ¢e potekajo po stropni pleSnpr. kletnih objektov, morajo biti te plés dimenzionirane
za razred mostov 30 po DIN 1072
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ravni deli dovozov morajo
0 imeti Sirino najmanj 3mZe pa so v dolzini wekot 12 m vzporedno z dovozom na
obeh straneh omejeni z zidom ali podobnim, se raoita pove&ati na 3.5 m
0 svetla viSina podvozov — 3,5 m
maksimalni nagib v vzdolzni smeri 10%, v gmesmeri pa < 5%
stopnice na dovozni poti (npr. robniki) ne smejt sji od 8 cm, med seboj morajo biti
oddaljeni v kot 10 m.

Radij dovozne poti (m) Sirina dovozne poti (M)
Od 10.5do 12 5
Od 12 do 15 4,5
Od 15 do 20 4
Od 20 do 40 3,5
Od 40 do 70 3,2
Vet kot 70 3

Sirina dovozne poti iz gornje razpredelnice se mzageti najmanj 11 m pred zatkom

zavoja (velja tudi za dovozne poti iz javne proneepovrSine). Zunanji radij zavoja ne sme

biti manjSi od 10,5 m (velja tudi za uvoze iz javipiovrsin).

Na dovozni poti morajo biti table z napisom »Dovazwot za gasilska vozilak. NajmanjSa

dimenzija table je 210 mm x 594 mm.

Dovozne poti morajo biti vedno uporabne za gasilakala.

Zapornice ali zaporni kalki na dovoznih poteh morajo imeti moZnost odpiranjdjucem za

nadzemne hidrante po DIN 3223 (obeSanke dovolfEnpremer zata ne presega 5 mm).

Delovne povrSine za gasilska vozimrajo izpolnjevati naslednje zahteve:

dimenzije min. 7 x 12 m
pozicionirane tako, da jih ne poskodujejo padiagteli iz objekta in da so blizu vodnih
virov (hidrantov)

utrjeni za vozila z osno obremenitvijo do 10 t
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Delovne povrSine morajo biti ozéene z tablami, na katerih je napis »PovrSine zédsgas

vozilax. NajmanjSa dimenzija table je 210 mm x 58#.

2.5.9.2 Dovozi in delovne/postavitvene povrsine za gasilpei obravnavanem objektu

Zahteve na obravnavanem objektu

Za obravnavani objekt mora biti zagotovljeno:
- dovozna pot za gasilska vozila do najmamg zunanje strani objekta,
- najmanjena delovna povrSinaza gasilska vozila.

Dejansko stanje na obravnavanem objektu

Dovozne potiza gasilska vozila so predvidene preko ceste vijaahi in morajo Dbiti

zagotovljene do delovne povrSine za gasilska v@edavidno iz gratine priloge).

Delovna povrSnaza obravnavani objekt je predvidena na utrjenaléisdini povrSini v javni

rabi (drzavna cesta Krize — Té}ina V strani objekta(razvidno iz gréfie priloge).

Z izvajanjem ukrepov iz pozarnega reda je potretagotoviti, da bodo dovozne, delovne in

postavitvene povrsine ustrezno proste.
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2.5.9.3 Gasilska intervencija

Na obmd@ju obravnavanega objekta se nahajata dva prost@avghsilska drustva,ki bosta ob

pozaru prva posredovala in to sta PGD Bistricalpgicu in PDG Trz¢.

Osnovni podatki:

Naziv: Prostovoljno gasilsko drustvo Bistrica preitu
Naslov: R@evnica 61 , 4290 Tr&i

Kategorija: Ill.

Oddaljenost od obravnavanega objekta: 0,63 km

Naziv: Prostovoljno gasilsko drustvo T¢zi
Naslov: Balos 6 , 4290 T&i
Kategorija: Ill.

Oddaljenost od obravnavanega objekta: 1,4 km

Cas voznje obeh prostovoljnih gasilskih drudtev dmenavanega objektaje ocenjen (po TIS-
u) v normalnih okoli&inah na 1-2 minuti. K temu je potrebno Se pridtat izvoza gasilskega
vozila na intervencijo, ki naj bi bil za Ill. kategjo krajSi kot 5 minut izesar sledi, da naj bi
bil skupnicas od konca prijave pozara do trenutka, ko najglilg prisli do obravnavanega
objekta (v normalnih okol&nah) skupaj krajsi kot 7-8 minut.
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2.5.100RGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Za objekt mora biti izdelapoZzarni red. V poZzarnem redu morajo biti poleg predpisane

vsebine nataimo obdelana Se naslednja paiiao

- usposabljanje zaposlenih iz varstva pred pozarom

- ravnanje v primeru poZzara (alarmiranje, evakuagistov, gasenje itd.)

- evakuacija morebitnih gibalno oviranih gostov

- poZarno nevarne dejavnosti

- ukrepi v primerih prireditev v amfiteatru (namesstitgasilnikov, vklop stalnega spoja
varnostnih svetilk nad izhodnimi vrati itd.)

- vzdrzevalna dela/zunaniji izvajalci (dovoljenja za¢a dela, pozarne straze)

- nevarnost poZara v tekinih prostorih

- rezim parkiranja, proste prometne povrsine itd.

- podraije dovoznih, postavitvenih in delovnih povrSin zasiigka vozila (prevoznost,
prostost itd.)

- prepoved kajenja in uporabe drugih virov vziga,erax posebej za kadilce domih
prostorih, ki so temu namenjeni

- shranjevanje vnetljivih snovi (nevarne snovi in Keatje, cistila, razma&evala,spreji,
alkohol...)

- odstranjevanje vnetljivih odpadkov

- roki in n&in pregledovanja in servisiranja vgrajenih napravopreme za varstvo pred
pozarom ter sistemov aktivne poZarne ¢i#as (gasilniki, hidranti, javljanje poZara,
varnostna razsvetljava,)..

- dolatitev osebe za izvajanje kontrolnih pregledov, khtesebina in oblika je predpisana

v pravilniku o poZzarnem redu.

Na vidnih mestih v objektu morajo biti izobeSénile¢ki iz pozarnega reda, evakuacijski

naérti in znaki za alarmiranje.

Podpisani izvod pozarnih &idov objekta je potrebno predati gasilskima drustaoPGD
Bistrica pri Trztu in PDG Trzg.
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Za nadzor izvajanja ukrepov in opravljanje strokovnih nalog varstva pred pozarom
mora biti dol@ena pravna ali fiziha oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje iz@éna Zakon

o varstvu pred pozarom (ZVPoz - UPB 1, Uradni RS, st. 3/2007, 9/2011) in 1denom
Pravilnika o usposabljanju zaposlenih in odgovormsieb za varstvo pred pozarom (Uradni
list RS, §t. 32/2011, 61/2011).

Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaza Stran 62



VARNOST Maribor d.d. Kraljevica Marka 5, 2000 MARIBOR
VARSTVENI INZENIRING telefon:+386 (0)2/230-30-50
varstvo pred pozarom, varnost pri delu, fax: +@B&/230-30-19

gradbena fizika, tinkovita raba energije,

varstvo okolja

3 GRAFICNE PRILOGE

3.1 LEGENDA UPORABLJENIH SIMBOLOV
3.2 SITUACIJSKI NA CRT

3.3 TLORISI - NA CRTI OBJEKTA
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4 1ZKAZ POZARNE VARNOSTI
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