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1 SPLOŠNI DEL 

 

1.1 PODATKI O IZDELOVALCU ZASNOVE 

 

Podjetje VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor izpolnjuje predpisane 

pogoje za izdelavo zasnove požarne varnosti. Vpisano je v imenik projektantskih podjetij pri 

Inženirski zbornici Slovenije pod št. 1328. 

 

Odgovorni izdelovalec zasnove je Danilo FRAS, univ.dipl.ing.el., zaposlen v podjetju, z 

opravljenim strokovnim izpitom po Zakonu o graditvi objektov, vpisan v imenik odgovornih 

projektantov pri Inženirski  zbornici pod številko  TP-0687.  

 

Strokovni sodelavec pri izdelavi zasnove je Jure ROBAS, dipl.var.inž., zaposlen v podjetju 

s strokovnim izpitom iz varstva pred požarom (št. potrdila 1258). 

 

 

1.2 PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA 

 

Izdelovalcu je bila predložena naslednja dokumentacija: 

 

1. Tehnično poročilo; številka projekta:API-581/911, API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska 

cesta 62, 1000 Ljubljana, avgust 2012 

2. Vodilna mapa; številka projekta:API-581/911, API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 

62, 1000 Ljubljana, avgust 2012 

3. Načrti arhitekture; situacija in tlorisi obravnavanega objekta, številka projekta:API-

581/911, API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana, avgust 2012 

  



 

VARNOST Maribor d.d.    Kraljeviča Marka 5, 2000 MARIBOR 
VARSTVENI INŽENIRING    telefon:+386 (0)2/230-30-50  
varstvo pred požarom, varnost pri delu,   fax: +386 (0)2/230-30-19  
gradbena fizika, učinkovita raba energije,  
varstvo okolja     
 

 Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaža  Stran 6 

1.3 PROJEKTNA NALOGA 

 

Investitor, OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič, namerava na območju letnega 

kopališča Tržič zgraditi sodoben kulturno-turistični kompleks(v nadaljevanju »obravnavani 

objekt«), ki bo zajemal izgradnjo prireditvenega prostora za kulturne in družabne prireditve, 

bazenskega dela in servisnega objekta, ki vključuje prostor za gostinske dejavnosti in servisni 

prostor za bazenske dejavnosti (recepcija, garderobe, sanitarije). Vse obstoječe objekte se v 

celoti odstrani. Zelene površine se preuredi v skladu z novim konceptom brižinskega dela 

območja, pri čemer se ohranja nekatere obstoječe drevesne gruče, ki jih je mogoče kvalitetno 

vključiti v novo ureditev. 

 

Skladno z veljavno zakonodajo (Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 

28/2005, spremembe Uradni list RS, št. 66/2006 (Odl.US: U-I-202/05-11) in 132/2006) je za 

navedeni objekt potrebno izdelati Zasnovo požarne varnosti (v nadaljevanju »zasnova«). 

 

Zasnova požarne varnosti naj zajema kompleksno analizo požarnih nevarnosti, izdelavo 

koncepta požarne varnosti in določitev vseh ukrepov. Pri tem se upoštevajo veljavni predpisi, 

standardi, tehnične smernice ki veljajo v RS oz. po potrebi tudi podobni tuji viri. 
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1.4 PROJEKTNA IZHODIŠ ČA 

 

V skladu s  4. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 

3/2007) je cilj ukrepov in dejavnosti varstva pred požarom varovanje ljudi, premoženja in 

okolja pred požarom in eksplozijo. Za uresničevanje teh ciljev je treba zagotoviti: 

- odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara, 

- varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov, 

- preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic požara za ljudi in premoženje, 

- vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva 

pred požarom in pričakovano požarno škodo. 

 

Pri gradnji in rekonstrukciji objektov je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, da 

se zagotovi izpolnjevanje bistvenih zahtev projektiranega objekta in upoštevanje določil 23. 

člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007) - v 

nadaljevanju ZVP. V skladu s 1. odst. 23. člena ZVPoz je pri projektiranju objekta potrebno 

upoštevati zlasti naslednje ukrepe: 

 

1. zmanjšanje možnosti nastanka požara; 

2. pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru; 

3. varen umik ljudi, živali in premoženja; 

4. omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru ter 

5. učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz objekta. 
 

Elementi, sklopi nosilnih konstrukcij objektov ter napeljave in naprave, ki spadajo k objektu, 

morajo biti načrtovane tako in iz takih materialov, da zagotavljajo požarno varnost v skladu z 

zgoraj navedenimi ukrepi.  
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V skladu s 1. odst. 28. člena ZVPoz je pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom treba 

upoštevati tudi: 

1. vrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali sredstva; 

2. požarno tveganje in ogroženost; 

3. požarno varnost, predpisano z ZVPoz in drugimi predpisi. 

 

Ta zasnova požarne varnosti je narejena v skladu s7. členom Pravilnika o požarni 

varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, spremembe Uradni list RS, št. 10/2005, 

83/2005 in 14/2007) torej z uporabo domačih tehničnih smernic, ki določajo 

požarnovarnostne ukrepe in sicer: Tehnične smernice TSG-1-001: 2010 – Požarna 

varnost v stavbah. 

 

Zahteve te zasnove požarne varnosti se morajo upoštevati v nadaljnjih fazah projektiranja v 

celoti, da bo dosežena ustrezna stopnja požarne varnosti. Zahtev iz te zasnove brez soglasja 

projektanta ni dovoljeno spreminjati. 
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1.5 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZASNOVE POŽARNE 

VARNOSTI 

 

Odgovorni projektant zasnove požarne varnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 

 

Danilo Fras,udie 
 

I Z J A V L J A M , 
 

 

da so se vsi uporabljeni predpisi upoštevali v celoti, ter  da je pri načrtovanju ukrepov varstva 

pred požarom na osnovi 7. člena v celoti upoštevan Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 

(Ur. l. RS št. 31/04, 10/05 – spremembe, 83/05, 14/07 – spremembe in dopolnitve) z 

zahtevami: 

- 3. člena (širjenje požara na sosednje objekte), 

- 4. člena (nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah), 

- 5. člena (evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje) ter 

- 6. člena  (naprave za gašenje in dostop gasilcev).  

 

 

 

 

 

Št. projekta /  številka elaborata    Odgovorni projektant načrta: 

API-581/911 /ZPV-9-3879RB/12     Danilo Fras, udie 

 

 

 

 

Maribor, september 2012 
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1.6 SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN 

DRUGE TEHNIČNE  DOKUMENTACIJE TER STROKOVNE 

LITERATURE 

 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/2005, 

spremembe Uradni list RS, št. 66/2006 in 132/2006) navajamo seznam predpisov, standardov 

in druge tehnične specifikacije ter strokovne literature, ki smo jih v skladu z 28. členom 

Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007) in 4. členom 

Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) upoštevali pri izdelavi 

zasnove: 

 

Zakoni: 

1. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/2007, 9/2011) 

2. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB 1, Uradni list RS, št. 102/2004, popravek 

Uradni list RS, št. 14/2005, 126/2007) 

 

Pravilniki, tehnične smernice, standardi: 

Slovenski: 

3. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004, spremembe Uradni 

list RS, št. 55/2008 in 54/2008)  

4. Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/2005, spremembe Uradni 

list RS, št. 66/2006 (Odl.US: U-I-202/05-11) in 132/2006) 

5. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, spremembe Uradni 

list RS, št. 10/2005, 83/2005 in 14/2007) 

6. Pravilnik o metodologiji za izdelavo ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 

70/96, 5/97) 

7. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007, 34/2011) 

8. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 67/2005) 

9. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list 

RS, št. 41/2009, 2/2012) 

10. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/2009, 2/2012) 
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11. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih 

vozil z gorivi (Uradni list RS št. 111/2009) 

12. Slovenski standard SIST  1013:1996, Požarna zaščita - znaki 

13. Slovenski standard SIST ISO 6790:1995, Grafični simboli opreme za požarno zaščito 

in gašenje požarov za požarne načrte 

14. Slovenski standard SIST DIN 14090:1999, Površine za gasilce 

15. Slovenski standard SIST ISO 8421-1-2-3-4-5-6 Požarna zaščita – Slovar 

16. Tehnična smernica TSG-1-001: 2010 – Požarna varnost v stavbah  

17. Slovenska smernica SZPV: 408/05 - Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne 

napeljave v stavbah  

18. Smernica SZPV 204, izdaja 02/10, Požarnovarnostni odmiki med stavbami 

 

Pravilniki, tehnične smernice, standardi: 

Tuji: 

19. Evropska smernica: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode, Slovensko 

združenje za požarno varstvo, št 2: 2002, Ljubljana 2002 

20. DIN 4102 – BrandverhaltenvonBaustoffenundBauteilen 

21. Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV); september 2007 

22. Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (MVStättV); 

junij 2005 

23. LagerungvonHeizöl EL; Sisteme, Zubehör, nstandhaltungundvorschriften; Institut 

fürWirtschaftlicheOelheitzung e.v.; 2002 

24. FireProtectionHandbook, EighteenthEdition, NFPA, Massachusetts USA, 2000 

25. Brandschutzatlas, FeuerTRUTZ,  2009 
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2 STROKOVNI DEL 

2.1 OPIS ZASNOVE KOMPLEKSA 

2.1.1 SPLOŠNI PODATKI 

Zahtevnost objekta: ZAHTEVEN OBJEKT  

Klasifikacija celotnega 

objekta 
126 – Stavbe splošnega družbenega pomena 

Klasifikacija posameznih 

delov objekta:  

Delež v skupni rabi 

površin objekta 
Šifra podrazreda 

100 % 1261 – Stavbe za kulturo in razvedrilo 

 

2.1.2 OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

Na območju letnega kopališča Tržič je predvidena izgradnja sodobnega turistično kulturnega 

kompleksa, ki zajema izgradnjo prireditvenega prostora za kulturne in družabne prireditve, 

bazenskega dela in servisnega objekta, ki vključuje prostor za gostinske dejavnosti in servisni 

prostor za bazenske dejavnosti (recepcija, garderobe, sanitarije). Vse obstoječe objekte se v 

celoti odstrani. Spremeni se tudi zunanja ureditev celotnega območja zato se odstrani tudi 

obstoječe zidane tribune in kamnite oporne zidove ob robu kopališke ploščadi ter zunanja 

oprema. Zelene površine se preuredi v skladu z novim konceptom brižinskega dela območja, 

pri čemer se ohranja nekatere obstoječe drevesne gruče, ki jih je mogoče kvalitetno vključiti v 

novo ureditev. 

 

Območje letnega kopališča se v celoti preuredi v privlačen moderen turistično kulturni center. 

Kopališče bo z novo zasnovo privlačno za vse starostne skupine obiskovalcev. Obstoječ veliki 

bazen se odstrani, novega pa se zgradi na ugodnejši sončni lokaciji, bližje kopališki stavbi in 

zunanjemu robu kopališke ploščadi, od koder se odpirajo kvalitetni pogledi na okoliško 

hribovje. Nova oblika bazena in bližina spremljevalnega objekta omogočajo krajše 
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instalacijske povezave do bazenske strojnice v kleti spremljevalnega objekta ter možnost, da 

se v kasnejši fazi del bazena zapre in pokrije kot dozidava k obstoječi stavbi, tako da bi bila 

uporaba mogoča tudi v zimskem času. Poleg nove oblike bazena so v njem predvidene tudi 

nekatere sodobne bazenske atrakcije, kot npr. masažne klopi, divja reka in vodni slap, 

namenjene privabljanju različnih starostnih skupin kopalcev. Poleg velikega bazena je 

predvidena tudi izgradnja novega otroškega bazena z različnimi globinami vode, primerne za 

različne starosti malčkov. 

 

Letni avditorij in servisni objekt kopališča sta združena v enotno zgradbo, locirano na mestu, 

kjer se stikajo vsi programi novega turistično kulturnega centra. Z odpiranjem različnih 

prehodov skozi objekt se lahko programi med seboj združujejo ali pa ostanejo ločeni. Na ta 

način lahko območje gosti široko paleto različnih dogodkov, tako v smislu vsebine kot 

številčnosti obiskovalcev.  

 

Spremljevalni objekt je zasnovan kot pritlična stavba s pritličjem na nivoju okoliškega terena 

oz. kopališke ploščadi. Za postavitev toplotnih črpalk je predvidena izvedba prezračevane 

medetaže nad pritličnimi prostori zaodrja. Višinska razlika med pritličnim in dvoetažnim 

delom objekta je izvedena zvezno z dolgo valovito streho. Tlorisni gabarit objekta ima obliko 

odpirajoče pahljače, čemur sledi tudi konstrukcijski raster notranjih stebrov in sten. 

V osrednjem delu se nahajajo recepcija in servisni prostori za kopalce. Na jugovzhodnem delu 

se nahaja restavracija, ki se zaključuje s polkrožno panoramsko teraso. Tako notranji kot 

zunanji del restavracije sta ločena na dva dela: za bazenske in za zunanje goste. Ponudba 

hrane je v obeh restavracijah enaka, le da v času obratovanja bazena ni možen prehod gostov 

iz ene v drugo restavracijo. Pod osrednjim delom objekta se nahaja klet, kjer se nahajajo 

prostori bazenske in hišne tehnike, ter servisni prostori restavracije.  

 

Letni avditorij se združuje s kopališkim objektom v območju zaodrja. Tloris tribun ter 

odpiralne platnene strehe ima obliko odpirajoče pahljače. Lahka konstrukcija iz jeklenih palic 

omogoča elegantno premostitev razpona med odrom in podpornimi stebri na zunanjem obodu 

amfiteatra. Platnena streha ima možnost odpiranja na način, da se platno drsno zloži v 

območje za tribuno. Ker je letni avditorij zasnovan tudi za odprte prireditve, je izvedba 
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platnene strehe v projektu obdelana kot dopolnilna opcija, tako da njena izvedba ni pogoj za 

obratovanje amfiteatra. 

Blagi naklon tribun s stopnjo 15/120 cm ne potrebuje dodatnih stopnic, tako da lahko v 

primeru stoječe publike obiskovalci prosto prehajajo med nivoji na kateremkoli mestu. 

Predvidena globina stopnje omogoča tudi postavitve različne premične opreme v odvisnosti 

od vrste prireditve.  

Območje avditorija je ograjeno, vendar na način, ki omogoča odpiranje prostora tako na 

vhodno ploščad za zbiranje, kot na bazensko ploščad kopališča. Odpiranje je predvideno v 

pasu med odrom in tribunami, ki služi tudi kot intervencijski dostop z vozili na bazensko 

ploščad. 

 

2.1.3 LOKACIJA 

 

Novi kompleks bo urejen na zemljišču, ki ga sestavljajo naslednje parcele ali deli parcel: 

146/2, 147, 148/2, 149/2, 148/2, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 150/1, 153/1, 

154/1, 161/4, 161/5, vse k.o.  BISTRICA. 

Območje se nahaja med dvema državnima cestama, ki omejujeta območje na severu, vzhodu 

in zahodu, ter strmim pobočjem okoliškega terena na jugu območja. 

 

Velikost zemljišča je 9863,50 m2. 

 

 

2.1.4 SPLOŠNA FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 

Turistično kulturni center Gorenjska plaža je namenjen izvajanju različnih turističnih in 

kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidenih objektov: večnamenskega prostora 

amfiteatra z odrom, kopališke ploščadi z bazeni za prosti čas ter spremljevalnega objekta z 

restavracijo in  servisnimi prostori kopališkega dela.  
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Objekt sestoji iz več medsebojno ločenih programskih sklopov, ki imajo vsak svoj vhod iz 

vhodne ploščadi pred objektom ter izhod na drugi strani na bazensko ploščad. Programski 

sklopi v notranjosti objekta niso povezani med seboj, tako da se lahko funkcionalno 

povezujejo le preko zunanjih površin. Čas obratovanja posameznega sklopa je pogojen z 

letnim in dnevnim časom, saj so nekatere dejavnosti iz varnostnih razlogov težko združljive. 

Tako na primer v primeru večerne prireditve v prostoru amfiteatra iz slednjega ni mogoč 

prehod na bazensko ploščad, razen v primeru izredne evakuacije ali posebnih varnostnih 

ukrepov organizatorja prireditve. V drugem primeru v času obratovanja kopališča ni mogoče 

prehajati na kopališko ploščad drugje kot skozi recepcijo in garderobe bazenskega dela 

objekta. V tem primeru je restavracija sicer dostopna tako za zunanje kot za notranje goste 

bazena, vendar je njihovo mešanje fizično preprečeno s predelno steno. V istem primeru je v 

času odprtja prostor amfiteatra za bazenske goste zaprt prehod na vhodno ploščad. 

Vsi prostori za obiskovalce se nahajajo v pritličju objekta, tako da so vertikalne komunikacije 

izvedene le za servisne prostore v kleti in tehnični medetaži, kamor lahko dostopajo le 

zaposleni. 

 

Zunanja ureditev objekta je bistveni prostorski in funkcionalni element celotnega kompleksa, 

saj je na zunanjih površinah, ki so včasih lahko tudi nadkrite, predvidena osnovna dejavnost 

prirejanja dogodkov na prostem. Okrog kopalnih bazenov se razprostira velika prosta 

površina obbazenske ploščadi, namenjena sončenju ter drugim dejavnostim vezanim na 

bazen. Kot nasprotje ravni in tlakovani površini je ob njenem robu urejena velika zelena 

površina, napeta med horizontalno ravnino ploščadi in okoliškim brežinskim zaledjem. 

Osrednja pozornost tega dela ureditve je gruča ohranjenih macesnov, ki nudi v vroči poletni 

pripeki blagodejno senco na robu osrednjega dela površine za obiskovalce kopališča. Na 

zahodnem delu kopališka ploščad dobi svojo manjšo različico v obliki polkroga, ki se zažira v 

zeleni masiv. Namenjena je organizirani vadbi in različnim animacijam na prostem, kot tudi 

postavitvi vadbenih naprav in plezalne stene ob nastali višinski prelomnici. Po zelenem delu 

ureditve je speljana tudi zavita sprehajalna pot, ki vodi do najvišje točke ureditve na južnem 

delu kompleksa. Visoka brežina, ki je v preteklosti z visoko gručo dreves metala dolgo senco 

preko starega bazena, je v srednjem delu očiščena dreves in posajena z nizkimi grmovnicami, 

tako da je kopalna ploščad osončena tudi v zgodnjih popoldanskih urah.  
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2.1.5 DOSTOPI IN DOVOZI 

 

Dostopi do objekta so urejeni z državne ceste Bistrica - Tržič in z državne ceste Križe – Tržič, 

pri čemer je dovoz do objekta mogoč le s prve, od koder se vrši tudi reševalna intervencija na 

območje kopališke ploščadi skozi vrata amfiteatra.  

Parkirišča za obiskovalce so urejena na več mestih  neposredno ob objektu in v bližnji okolici 

kompleksa, od koder so urejeni peš dostopi.  

 

 

2.1.6 VELIKOST OBJEKTA 

 

Etažnost objekta je K+P, z najvišjo točko strehe objekta +6,19 m, strehe odra +7,72 in strehe 

amfiteatra +10,40 m nad koto pritličja. 

Bruto tlorisne dimenzije objekta so 64,25 x 34,45 m.  

Neto površina objekta znaša 1741,11 m2 (zaprti in odprti deli). 

Bruto volumen objekta znaša 12254,84 m3 (zaprti in odprti deli).  

 

 

2.1.7 NAMEMBNOST OBJEKTA 

 

Turistično kulturni center Gorenjska plaža je namenjen izvajanju različnih turističnih in 

kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidenih objektov: večnamenskega prostora 

amfiteatra z odrom, kopališke ploščadi z bazeni za prosti čas ter spremljevalnega objekta z 

restavracijo in  servisnimi prostori kopališkega dela.  

 

Podrobnejši opis posameznih delov objekta je podan v točki »2.1.3  Splošna funkcionalna 

zasnova«. 
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2.1.8 OPIS GRADBENIH ELEMENTOV 

 

Konstrukcija  

Konstrukcija spremljevalnega objekta je v kletni etaži armiranobetonska, skupaj s ploščo 

pritličja objekta. Nadzemna etaža servisnega dela objekta je predvidena v leseni konstrukciji 

lepljenih stebrov in valovitih nosilcev, sekundarnih lesenih leg ter pokrivnega lesenega opaža. 

Močnejše stene znotraj objekta so prav tako lesene, izvedene kot sendvič paneli, ki služijo 

tudi za zavetrovanje osnovne skeletne konstrukcije. Primarni konstrukcijski raster ima obliko 

odpirajoče pahljače, sekundarni pa obliko koncentričnih krožnih lokov. 

Konstrukcija odra je armiranobetonska s stenami, nosilci in ploščami. Temelji so široki 

pasovni, deloma tudi kot temeljna plošča. Odrska konstrukcija je zasnovana kot sidrišče 

jeklene konstrukcije amfiteatra. Le ta sestoji iz podpornih stebrov na zunanjem robu tribun ter 

nateznih palic napetih med odrom, stebri ter masivnimi AB temelji na terenu. Tribune so 

izvedene kot stopničasta plošča ležeča na utrjenem terenu. 

Konstrukcija obeh bazenov je armiranobetonska, s končno obdelavo v epoksi premazu. 

Prelivni robovi so obloženi s tipskimi keramičnimi elementi »finskega« tipa.  

Izvedba obbazenske ploščadi je predvidena s tipskimi betonskimi ploščami, položenimi v 

cementno mleko na plošči iz podložnega betona. 

Zaradi nehomogenih tal na območju obstoječega kopališkega platoja, ki je bil izveden kot 

umetni nasip, je predvidena izvedba pilotiranja v območju velike bazenske školjke ter v pasu 

pod panoramskim delom gostinskega lokala. Pod preostalim delom servisnega objekta je 

predvidena izvedba utrjene tamponske blazine. 

 

 

Streha 

Streha servisnega dela objekta je lesena v sestavi klasične tople strehe v naklonu. Zaradi 

valovite forme z majhnim naklonom je zaključni sloj peščeno nasutje. Naklon se giblje od 0 – 

10°. 

 

Streha nad odrom je ravna, v hladni izvedbi brez toplotne izolacije. Nosilna AB plošča je 

zaščitena s hidroizolacijo, zaščitno čepasto folijo in peščenim nasutjem. 
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Fasada 

Fasada objekta je kombinacija steklenih in lesenih ter zaprtih in pol-odprtih strukturiranih 

površin.  

Zaprti leseni deli fasade so izvedeni kot prezračevana fasada lesene sendvič konstrukcije z 

vmesno toplotno izolacijo ali v primeru odprtih prostorov brez vmesne toplotne izolacije. 

Lesena fasada odra in zaodrja je izvedena kot prezračevana lesena obloga preko osnovne 

armiranobetonske konstrukcije. 

V horizontalnem pasu pod napuščem valovite strehe poteka zvezna zasteklitev oz. polodprte 

lesene žaluzije, ki omogočajo globljo osvetlitev notranjosti objekta. Lesene žaluzije imajo 

poleg tega tudi funkcijo preprečevanja vstopa ljudi in ptic v sicer odprte notranje prostore 

bazenskega servisa in strojnice toplotnih črpalk. V območju restavracije je fasada v celoti 

zastekljena, s čimer se tudi iz notranjosti zagotavlja kvalitetne panoramske poglede proti 

okoliškemu hribovju. Senčenje soncu izpostavljenih steklenih površin v poletnih mesecih je 

predvideno z zunanjimi kovinskimi žaluzijami ali tekstilnimi roloji. 

 
 
 

2.2 OPIS DEJAVNOSTI OZ. TEHNOLOŠKIH PROCESOV 

 

Turistično kulturni center Gorenjska plaža je namenjen izvajanju različnih turističnih in 

kulturnih dejavnosti v okviru zmogljivosti predvidenih objektov: večnamenskega prostora 

amfiteatra z odrom, kopališke ploščadi z bazeni za prosti čas ter spremljevalnega objekta z 

restavracijo in  servisnimi prostori kopališkega dela.  

 

Podrobnejši opis posameznih delov objekta je podan v točki »2.1.3  Splošna funkcionalna 

zasnova«. 

 

Iz navedenega je razvidno, da se v obravnavanem objektu ne bodo izvajala nobena požarno 

nevarnejša opravila, ki bi zahtevala dodatne požarno varnostne ukrepe.  
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2.3 SEZNAM POŽARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN 

OPRAVIL 

 

Kot požarno nevarnejše prostore lahko izpostavimo sledeče: 

- elektro prostor, 

- strojnica klimatov, 

- kotlovnica, 

- strojnica bazenske tehnike, 

- prezračevano podstrešje – strojnica, 

- Prostor z Diesel agregatom. 

 

Prostori, kjer obstaja povečana nevarnost za nastanek požara so izvedeni kot samostojni 

požarni sektorji (PS). 

 

V obravnavanem objektu se NE BODO (z vidika varstva pred požarom)odvijali oziroma 

izvajali nobeni zahtevnejši ali nevarnejši tehnološki procesi, ki bi vključevali uporabo ali 

nastanek vnetljivih, hitro gorljivih ter eksplozivnih snovi. 
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2.4 OCENA POŽARNE NEVARNOSTI 

2.4.1 MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK POŽARA 

 

V obravnavanem objektu je nevarnost, da pride do požara običajna,potencialni viri nastanka 

požara, ki jih v glavnem  lahko razdelimo na naslednje skupine pa so naslednji: 

- malomarnost gostov, zaposlenih in ostalih obiskovalcev v obravnavanem objektu in ob 

njem (vnos virov vžiga, vnos odprtega ognja, ravnanje s cigaretnimi ogorki, vnos 

vnetljivih snovi …), 

- napake na sistemu ogrevanja (toplotna črpalka, plinski kotel,…), 

- napake na ostali tehnološki opremi (klimatizacijske naprave, Diesel agregat),  

- neprimerna uporaba dodatnih grelnih teles tam kjer niso predvidena, 

- napake na telekomunikacijski in ostali elektronski opremi (računalniki, ostala krmilna 

tehnološka oprema), 

- napake na električnih inštalacijah in električnih napravah, 

- vroča dela pri vzdrževanju in popravilih (varjenje, brušenje itd.), 

- neupoštevanje določil požarnega reda (kajenje, vzdrževanje čistoče, odstranjevanje 

vnetljivih materialov, odpadkov itd.), 

- podtaknjen požar. 
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2.4.2 VRSTE IN KOLI ČINE POŽARNO NEVARNIH SNOVI 

(POŽARNE OBREMENITVE) 

 

V obravnavanem objektu se lahko nahajajo sledeče požarno nevarne oz. gorljive snovi: 

- gorljivo stavbno pohištvo (vrata, okna, talne obloge), 

- gorljivi predmeti v kuhinji in restavraciji (gospodinjski aparati, plastična posoda, serviete, 

plastični lončki …), 

- gorljivo pohištvo (ležalniki, stoli za počitek…), 

- gorljivi predmeti v garderobah: predvsem tekstilni, plastični, gumijasti… 

 

Požarna obremenitev 

Požarna obremenitev predstavlja vrednost sproščene toplotne energije pri procesu gorenja 

določenega materiala oz. snovi, ki so v objektu vgrajene oz. nameščene stalno ali občasno. 

Požarna obremenitev predstavlja osnovi dejavnik pri določanju ukrepov za zagotovitev 

ustrezne stopnje požarne varnosti v nekem objektu.  

 

Specifična požarna obremenitev predstavlja količino toplote, ki se pri gorenju sprosti na enoto 

površine 1 m2.  

 

V skladu z VKF – BRANDSCHUTZERLÄUTERUNG (Bewertungbrandabschnittsgrössen) 

ločimo naslednje skupine glede na specifično požarno obremenitev prostorov: 

1- zelo majhna požarna obremenitev  do 250 MJ/m2 

2 - majhna požarna obremenitev  od 250 do 500 MJ/m2 

3 – srednja požarna obremenitev  od 500 do 1000 MJ/m2 

4 - velika požarna obremenitev  od 1000 do 2000 MJ/m2 

5 – zelo velika požarna obremenitev  nad 2000 MJ/m2 
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Ocena specifičnih požarnih obremenitev posameznih skupin prostorov: 

 

 

 

  

Prostor 
Kategorija specifične 

požarne obremenitve 
Opombe 

Kuhinja z restavracijo 3  

Garderobe, zaodrje 2  

Tehnični prostori (strojnica bazenske tehnike, 

strojnica klimatov, kotlovnica, agregat) 
2 

 

Elektro prostor 3  
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2.4.3 PRIČAKOVANI POTEK POŽARA IN NJEGOVE 

POSLEDICE 

2.4.3.1 Vsi prostori obravnavanega objekta  

 

Požar, do katerega lahko pride v prostorih obravnavanega objekta, zaradi v prejšnjem 

poglavju že opisanih možnih vzrokov, se pričakuje, da se bo v začetni fazi razširil počasi ter 

da bodo požar zaposleni oz. drugi uporabniki odkrili sami ter ga pogasili s priročnimi 

gasilnimi sredstvi (gasilniki, notranjimi hidranti…).  

 

V kolikor bi se požar razširil oz. se pojavil takrat, ko ni zaposlenih oz. drugih uporabnikov 

(kopalcev, gostov restavracije, gledalcev), se zaradi gradbenih požarno varnostnih ukrepov 

(delitev objekta na požarne sektorje) le-ta za določen čas ne bo razširil izven navedenih 

prostorov.  

 

V kolikor se požar v začetni fazi ne pogasi (ni prisotnih zaposlenih, prepočasen/neustrezen 

način gašenja itd.) se pričakuje nadaljnji razvoj požara, ki se lahko razširi na celotni požarni 

sektor, v skrajnem primeru tudi na celotni objekt.. 

V primeru potrebe ukrepanja gasilske službe, se pričakuje, da bodo le ti prišli na kraj v 

najkrajšem času, saj se v bližini obravnavanega objekta nahajata dva prostovoljna gasilska 

društva III. kategorije. 

 

2.4.3.2 Prenos požara na sosednje objekte 

Možnost prenosa požara na sosednje objekte se ocenjuje kot majhna, glede na predvidene 

požarno varnostne ukrepe v zvezi z odmiki objektov, velikostjo požarno nezaščitenih površin 

(okna, vrata…) (natančno obdelano v točki »2.5.4 Določitev odmikov od parcelnih mej in 

sosednjih objektov glede na požarne lastnosti zunanjih delov objekta«), predvidene gradbene 

materiale in gradbeno zasnovo objekta. 
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2.5 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 

2.5.1 KONCEPT POŽARNE ZAŠČITE V OBJEKTU 

 

Požarno varnostni koncept je izdelan na osnovi: 

- Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, spremembe Uradni 

list RS, št. 10/2005, 83/2005 in 14/2007) 

- Tehnične smernice TSG-1-001: 2010 – Požarna varnost v stavbah. 

 

Za doseganje predpisanih zahtev oz. optimalne stopnje požarne varnosti (razmerje med 

stroške vlaganj in možno nastalo škodo) v obravnavanem objektu se predvidi naslednji 

koncept požarne varnosti: (opisani so osnovni ukrepi, ki so natančneje razdelani v nadaljnjih 

poglavjih): 

- nosilna konstrukcija stavbe mora zagotavljati ustrezno stopnjo ognjeodpornosti, kar 

omogoča varno evakuacijo ljudi in varnost za gasilce 

- razdelitev stavbe v ustrezne požarne sektorje, kar za določen čas preprečuje prenos požara 

med posameznimi deli objekta 

- izvedba varnih evakuacijskih poti iz vseh prostorov objekta na prosto (ustrezno število, 

dolžina in širina evakuacijskih poti z izhodi na prosto, izvedba požarno zaščitenih delov 

evakuacijskih poti (požarna stopnišča, hodniki)  

- vgradnja sistemov aktivne požarne zaščite: 

o varnostne razsvetljave, ki omogoča varno evakuacijo ljudi iz objekta in pomoč 

gasilcem pri gašenju 

o sistema za detekcijo gorljivih plinov 

o požarnih loput v prezračevalne in klimatizacijske kanale 

- namestitev opreme za gašenje požarov 

o notranje in zunanje hidrantno omrežje (hidranti) v bližnji okolici objekta 

o ustrezno število in vrste ročnih gasilnikov 

- zagotovitev ustreznih dovoznih poti in intervencijskih površin za gasilsko intervencijo 

- pripravo organizacijskih ukrepov (odgovorne osebe, preventivni ukrepi, ravnanje ob 

požaru itd.). 
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2.5.1.1 Varnostna razsvetljava 

V obravnavanem objektu se predvidi vgradnja varnostne razsvetljave na vseh evakuacijskih 

poteh (hodniki, stopnišča, restavracija, itd.).  

Prav tako se zahteva varnostna razsvetljava tudi v amfiteatru na vseh evakuacijskih poteh.  

Točne zahteve za lokacije evakuacijskih poti so podane v grafični prilogi zasnove. 

Varnostne svetilke vključno s piktogrami nad izhodnimi vrati iz amfiteatra morajo biti 

izvedene v stalnem spoju – velja za čas delovanja amfiteatra. 

 

Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje osnovne zahteve: 

- vklopi se samodejno po izpadu omrežne napetosti (v času od 1 - 3 sekund) 

- čas delovanja na rezervni vir napajanja je minimalno 1 ura 

- osvetljenost 20 cm nad tlemi mora znašati min 1 lux 

- osvetljenost posebej pomembnih požarnovarnostnih ter drugih točk (notranji hidranti, 

gasilniki, omarica prve pomoči…) mora znašati min 5 lux. 

 

Izvedena mora biti v skladu s SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22. 

 

Rezervno električno napajanje 

Za varnostno razsvetljavo se zahteva rezervno električno napajanje - čas zagotavljanja 

napajanja 1 ura –vir akumulatorske svetilke. 

 

Po vgradnji (ali rekonstrukciji) sistema se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju 

sistema aktivne požarne zaščite, ki ga izdaja za to pooblaščena inštitucija. 

 

Sistem mora biti redno vzdrževan in pregledovan s strani vgraditelja oz. proizvajalca ali od 

njih pooblaščenega podjetja v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi. 
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2.5.1.2 Sistem za detekcijo gorljivih plinov 

 

V kuhinji in kotlovnici se bo kot energent za pripravo hrane na štedilnikih oziroma za potrebe 

ogrevanja prostorov v hladnejših mesecih ter vode v bazenu, uporabljal zemeljski plin.  

Za zmanjšanje tveganja nastanka požara oz. eksplozije plina se predvidi v kuhinji in 

kotlovnici vgradnja sistema za detekcijo plina.  

Sistem mora omogočati: 

- detekcijo povišane koncentracije plina v prostoru (namestitev javljalnikov na stropu) 

- alarmiranje v primeru povečane koncentracije plina 

o zvočni alarm (sirena z bliskavico) 

- krmiljenje v primeru povečane koncentracije plina  

o zapiranja elektromagnetnega ventila na dovodu plina v kuhinjo in plinsko 

kotlovnico (za vsak prostor svoj ločen ventil)  

- v primeru okvare ali nedelovanja prisilnega prezračevalnega sistema v kuhinji mora priti 

do zapiranja elektromagnetnega ventila na dovodu plina 

 
Rezervno električno napajanje 

Za sistem za detekcijo gorljivih plinov se zahteva rezervno električno napajanje.  

 

Po vgradnji sistema (ali njegovi rekonstrukciji) se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem 

delovanju sistema aktivne požarne zaščite, ki ga izdaja za to pooblaščena inštitucija. 
 

Sistem mora biti redno vzdrževan in pregledovan s strani vgraditelja oz. proizvajalca ali od 

njih pooblaščenega podjetja v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi. 

 

2.5.1.3 Oskrba s požarno vodo 

Voda, ki je potrebna za gašenje požara v obravnavanem objektu se zagotavlja z javnim 

vodovodom. 

 

Največji požarni sektor v obravnavanem objektu ima prostornino manj kot 3000 m3, iz česar 

sledi, da mora imeti obravnavani objekt zagotovljeno oskrbo z vodo za gašenje požara, ki 

zagotavlja min. pretok 10 l/s za čas 2 uri. 
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2.5.1.4 Notranje hidrantno omrežje 

V obravnavanem objektu se predvidi vgradnja notranjih stenskih (zidnih) Euro hidrantov s: 

- poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo največ 30 m in  

- ročnikom.  

 

Najmanjši pretok mora znašati 16 l/min (0,27 l/s), pri tlaku 2,5 bara na ročniku. Predvidi se 

suho - mokra izvedba (del notranjega hidrantnega omrežja bo v zimskem obdobju 

izpostavljen zamrzovanju). 

 

Polnjenje suho-mokre hidrantne mreže 

Polnjenje hidrantne mreže mora biti izvedeno v skladu z DIN-14463 (napolniti se mora  z 

vodo v času do 1 minute). Aktiviranje polnjenja se izvede preko ustrezne krmilne enote in 

pripadajoče opreme na dva možna načina: 

- ko se odprejo vratca hidrantne omarice ali 

- ko se odpre ventil na hidrantu. 

 

Predvidijo se naslednji notranji hidranti: 
 

Klet – PS7: 
- na hodniku, pri strojnici bazenske tehnike 

 

Pritli čje – PS1: 
- v restavraciji (na steni pri stopnišču) 
 

Pritli čje – PS2: 
- pri recepciji 
 

Pritli čje – zaodrje amfiteatra: 
- na hodniku pred izhodom na oder 
 
 

Število in lokacije hidrantov morajo biti takšne, da je možno gašenje vseh prostorov etaže 

(vsakega mesta v prostoru) pri čemer se upošteva 30 m cevi in 3 m curka. Izpolnitev zgoraj 

navedene zahteve mora biti izvedeno znotraj posameznega požarnega sektorja. 
 

Orientacijska razporeditev hidrantov je razvidna iz grafične priloge. 
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2.5.1.5 Zunanje hidrantno omrežje 

V okolici obravnavanega objekta se zahteva najmanj en zunanji (praviloma nadzemni) 

hidrant.  

 

Zunanji hidranti morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

- oddaljenost od objekta najmanj 5 m in največ 80 m 

- razdalja med hidranti ne sme presegati 80 m, v naseljih kjer so večinoma stanovanjski 

objekti pa 150 m 

- hidranti morajo biti povezani v obročast sistem cevovodov 

- premer hidranta mora biti najmanj DN 80 

- hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidrantov na parceli pa ne sme 

preseči 3 m/s, 

- pri odvzemu vse potrebne količine vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod 2,5 bar 

- hidrant mora biti praviloma nadtalni, do njih pa mora biti zagotovljen stalni dostop, 

- njihova lokacija mora biti označena s tablicami izdelanimi skladno s standardom SIST 

1007, označevalne tablice za hidrante. 

 

Dejansko stanje na obravnavanem objektu 

V okolici obravnavanega objekta je na severni strani ob parkirišču predvidena namestitev 

novega zunanjega hidranta (oddaljenost od objekta cca. 9 m). 

 

Ukrepi na obravnavanem objektu: 

Potrebno je vgraditi novo hidrantno omrežje in po vgradnji za hidrant pridobiti pozitivno 

potrdilo o brezhibnem delovanju. 

 

Orientacijska razporeditev zunanjih hidrantov je razvidna iz grafične priloge.  
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2.5.1.6 Naprava za dvig tlaka  

Zaradi prenizkega tlaka v javnem vodovodnem omrežju se za notranje in zunanje hidrantno 

omrežje predvidi polnjenje preko naprave za dvig tlaka.  

 

Naprava za dvig tlaka mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

- pri odvzemu vse potrebne količine vode tlak ne sme pasti pod 2,5 bar 

- čas delovanja minimalno 90 min 

- električne inštalacije (kabli, pritrdilni material) morajo biti požarno odporne 90 min (E 90) 

- aktiviranje delovanja naprave: stalno vzdrževanje potrebnega tlaka ali ob odprtju 

notranjega ali zunanjega hidranta. 

 

Navedena naprava se bo nahajala v prostoru Strojnica bazenske tehnike v kletni etaži, ki 

predstavlja svoj požarni sektor PS 3. 

 

Naprava za dvig tlaka v hidrantnem omrežju mora imeti zagotovljeno delovanje tudi ob 

izpadu omrežne napetosti – predvidi se vgradnja Diesel agregata. Zahteve za Diesel agregat 

so podane v točki »2.5.7.8 Diesel agregat za rezervno električno napajanje«. 

 

 

2.5.1.7 Gasilniki 

V obravnavanem objektu se za gašenje začetnih požarov v skladu s Pravilnikom o izbiri in 

namestitvi gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 67/2005) z izračunom predvidi namestitev 

ustreznega števila ročnih gasilnikov.  

 

Za gasilnike so v nadaljevanju so podane zahteve za vrsto gasilnega sredstva (voda, prah, CO2 

…) in skupno število enot gasila (EG) za posamezni prostor. To število se lahko doseže  z 

različnimi tipi gasilnikov in/ali  različnimi količinami gasila (6, 9 kg …), kar je odvisno od 

tehničnih karakteristik gasilnika, torej od proizvajalca. Končni izbor gasilnikov glede količine 

enot gasila posameznega gasilnika  se določi  v nadaljnjih fazah (strojne inštalacije - PZI) oz. 

s strani investitorja.  
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V nadaljevanju so podani predlagani gasilniki glede na količino enot gasila. 

 

Določitev potrebnega števila gasilnikov: 

 

KLET – vsi prostori, razen PS 1 

Kategorija požarne nevarnosti: velika 

- površina  cca. 360 m2 

- začetno potrebno število enot gasila (EG): najmanj 54 

- končno število enot gasila (EG) (manjše za 1/3 zaradi notranjih hidrantov): najmanj 36 

- Predlagano število gasilnikov: S9 – prah ABC (12 EG) -izberemo 3 kos S9  

torej skupaj: 3 x 12 EG = 36 EG 

 

KLET in PRITLI ČJE–  PS1 (restavracijski del) 

Kategorija požarne nevarnosti: srednja 

- površina  cca. 342 m2 

- začetno potrebno število enot gasila (EG): najmanj 36 

- končno število enot gasila (EG) (manjše za 1/3 zaradi notranjih hidrantov): najmanj 24 

- Predlagano število gasilnikov: S6 – prah ABC (9 EG) - izberemo 3 kos S6 

torej skupaj: 3 x 9 EG = 27 EG 

 

PRITLI ČJE–  PS2 (kopalniški del) 

Kategorija požarne nevarnosti: srednja 

- površina  cca. 265 m2 

- začetno potrebno število enot gasila (EG): najmanj 30 

- končno število enot gasila (EG) (manjše za 1/3 zaradi notranjih hidrantov): najmanj 20 

- Predlagano število gasilnikov: S6 – prah ABC (9 EG) - izberemo 3 kos S6  

torej skupaj: 3 x 9 EG = 27 EG 

 

AMFITEATER in ODER  

Kategorija požarne nevarnosti: majhna 

- površina  cca. 718 m2 

- začetno potrebno število enot gasila (EG): najmanj 30 



 

VARNOST Maribor d.d.    Kraljeviča Marka 5, 2000 MARIBOR 
VARSTVENI INŽENIRING    telefon:+386 (0)2/230-30-50  
varstvo pred požarom, varnost pri delu,   fax: +386 (0)2/230-30-19  
gradbena fizika, učinkovita raba energije,  
varstvo okolja     
 

 Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaža  Stran 31 

- končno število enot gasila (EG) (manjše za 1/3 zaradi notranjih hidrantov): najmanj 20 

- Predlagano število gasilnikov: S9 – prah ABC (12 EG) - izberemo 2 kos S9 

torej skupaj: 2 x 12 EG = 24 EG 

OPOMBA: gasilnike se namesti samo med obratovanjem amfiteatra (ob predstavah, 

koncertih) in sicer v območju odra (zavarovano pred poškodbami in zlorabo). 

 

SANITARIJE POD AMFITEATROM, DIESEL AGREGAT  

Kategorija požarne nevarnosti: srednja 

- površina  cca. 47 m2 

- potrebno število enot gasila (EG): najmanj 12 

- Predlagano število gasilnikov: S9 – prah ABC (12 EG) - izberemo 1 kos S9 

torej skupaj: 1 x 12 EG = 12 EG 

 

PREZRAČEVANO PODSTREŠJE – STROJNICA 

Kategorija požarne nevarnosti: srednja 

- površina  80 m2 

- začetno potrebno število enot gasila (EG): najmanj 18 

- končno število enot gasila (EG) (manjše za 1/3 zaradi notranjih hidrantov): najmanj 12 

- Predlagano število gasilnikov: S9 – prah ABC (12 EG) –izberemo 1 kos S9 

torej skupaj: 1 x 12 EG = 12 EG 

 

 

Zahteve za namestitev ročnih gasilnikov: 

1. Gasilniki se namestijo tako, da je glava aparata na višini od 80 – 120 cm od tal in v bližini 

izhodnih vrat oz. na hodnikih ob izhodu, tako da niso oddaljeni več kot 20m od najbolj 

oddaljene točke v prostoru. 

2. Mesta kjer so nameščeni je potrebno označiti z nalepko po SIST 1013 

 

Orientacijska razporeditev in vrsta gasilnikov je razvidna iz grafične priloge.  
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2.5.1.8 Varnostni znaki za opremo za gašenje požarov 

Vsa oprema za gašenje požarov (gasilniki) morajo v bližini namestitve elementa imeti  

ustrezne oznake v skladu z SISTI 1013. Zahteve za te oznake so: 

- biti morajo pravokotne ali kvadratne oblike, 

- barve: bel simbol na rdeči podlagi 

- nameščeni na vidnih mestih na višini od 2 –2.5 m od tal 

- zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost znakov glede na oddaljenost opazovalca po 

enačbi:  L =  Z x h 

o kjer so  

� L – razdalja razpoznavnosti v m 

� h – najmanjša potrebna višina ali najmanjša potrebna krajša stranica 

znaka v m (pri pravokotnih pokončno postavljenih znakih se za h 

vzame krajša stranica znaka – c) 

� Z – faktor oddaljenosti 

• 40 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev) 

• 65 za svetleče znake 

- trajna osvetlitev znakov (ki deluje tudi ob izpadu omrežne napetosti) se priporoča v 

objektih kjer se zbira večje število ljudi ali kjer je nevarnost požara večja 

- osvetlitev je mogoča na naslednje načine 

o v znaku je vgrajeno svetilo  

o zunanja svetilka, ki osvetljuje znak 

o fotoluminiscentni pigment 

- če je zahtevana varnostna razsvetljava morajo biti znaki v primeru izpada omrežne 

napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilnosti v 5 sekundah, s polno svetilnostjo pa v 

15 sekundah 

- znaki morajo biti osvetljeni najmanj eno uro po izpadu omrežne napetosti. 

- izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti je dovoljena, če je znak v času uporabe 

prostorov ves čas osvetljen z naravno ali umetno svetlobo. 
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2.5.2 NAČRTOVANJE POŽARNIH SEKTORJEV 

2.5.2.1 Požarni sektorji 

Osnovni namen ločitve v požarne sektorje je, da se za določen čas prepreči prenos požara iz 

enega dela objekta (prostora) v drugega, oz. da ostanejo glavne vertikalne/horizontalne 

evakuacijske poti (stopnišča, hodniki) za določen čas prehodna za evakuacijo ljudi in gasilce.  

 

Največja velikost požarnih sektorjev  

V skladu s TSG točka 2.3.2 se za stavbe za kulturo in razvedrilo (CC-SI 1261) dovoljuje 

velikost požarnega sektorja brez vgrajenega sistema za avtomatsko odkrivanje in javljanje 

požara (AJP) ter brez sprinklerskega sistema, ki se razteza skozi več etaž, do 500 m2. 

  

Obravnavani objekt se razdeli na naslednje požarne sektorje (PS): 

Oznaka 

PS 

Prostor Velikost požarnega 

sektorja 

PS 1 
Pritličje, klet – Restavracijski del (kuhinjski del, 
restavracija, sanitarije, skladišče kuhinje, garderobe, 
sanitarije osebja) 

342 m2 

PS 2 
Pritličje – Kopalniški del (recepcija, garderobe, 
sanitarije, tuši, prva pomoč, zaodrje) 

265 m2 

PS 3 Klet – strojnica bazenske tehnike 188 m2 

PS 4 Klet – elektro prostor 33 m2 

PS 5 Klet – strojnica klimatov 33 m2 

PS 6 Klet – kotlovnica 45 m2 

PS 7 
Klet, pritličje, nadstropje – hodnik s krožnimi 
stopnicami 

70 m2 

PS 8 Prezračevano podstrešje – strojnica 80 m2 

PS 9 Prostor z Diesel agregatom (DEA) 11 m2 

 

Vse navedeno je  razvidno tudi iz grafične priloge!  

 

Zahteve za posamezne požarne ločitve so podane v naslednjem poglavju »2.5.3 Požarna 

odpornost gradbenih elementov«.  
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2.5.3 POŽARNA ODPORNOST GRADBENIH ELEMENTOV 

 

2.5.3.1 Požarna odpornost nosilne konstrukcije 

Nosilna konstrukcija objekta mora imeti požarno odpornost najmanj 30 min (R 30), razen za 

prostore kotlovnica, strojnica bazenske tehnike in prostor z Diesel agregatom, ki morajo imeti 

požarno odpornost najmanj 90 min (R 90).  

Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija. 

 

Zgoraj navedene zahteve za leseno nosilno konstrukcijo in za ločitev požarnih sektorjev so 

lahko izpolnjene:  

A. (z dimenzioniranjem) 

Zaradi dejstva, da so elementi nosilne konstrukcije gorljivi je potrebno te nosilne elemente  

- projektirati po EVROKODIH,  

- dimenzioniranost in zahteve, ki se nanašajo na leseno nosilno konstrukcijo glede 

odpornosti proti požaru mora izračunati in podati statik,ALI  

 

B. (s požarno zaščito gorljivih elementov) 

Zaradi dejstva, da so elementi nosilne konstrukcije gorljivi je potrebno te nosilne elemente 

požarno zaščititi: 

- z ognjevarnimi premazi (ustrezno certifcirani in nanešeni) – EI 30, EI 90 

- ali jih obdati s požarno odpornimi ploščami – EI 30, EI 90  (ustrezno certificirane in 

montirane). 
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2.5.3.2 Meje požarnih sektorjev 

Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev (PS) je odvisna od namembnosti prostorov 

oz. izhodiščnega predpisa in sicer:  

 

Osnovne zahteve za požarne sektorje  

Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev mora znašati (kjer ni posebej navedeno 

drugače):  

- za vse gradbene elemente (stene, stropove, tla) 30 min ((R)EI 30), 

- poleg negorljivih materialov A1 ali A2se lahko uporabijo tudi leseni mejni elementi, 

- vrata morajo imeti požarno odpornost 30 min (EI230–C2) in samozapiralo, 

- požarne ločitve morajo biti izvedene v celotni višini prostorov (tudi v dvojnem podu in 

dvojnem stropu). 

 

Kotlovnica 

Požarna odpornost na meji požarnega sektorja PS 6 »Kotlovnica« mora znašati: 

- za vse gradbene elemente (stene, stropove) 90 min ((R)EI90), 

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijo tudi leseni mejni elementi, 

- vrata morajo imeti požarno odpornost 30 min (EI230–C2) in samozapiralo, 

- požarne ločitve morajo biti izveden v celotni višini prostorov (tudi v dvojnem podu in 

dvojnem stropu) 

 

Strojnica bazenske tehnike 

Požarna odpornost na meji požarnega sektorja PS 3 »Strojnica bazenske tehnike« mora 

znašati: 

- za vse gradbene elemente (stene, stropove) 90 min ((R)EI 90), 

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijo tudi leseni mejni elementi, 

- vrata morajo imeti požarno odpornost 90 min (EI290–C2) in samozapiralo 
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Prostor z Diesel agregatom (DEA) 

Požarna odpornost na meji požarnega sektorja PS 9 »Prostor z Diesel agregatom (DEA)« 

mora znašati: 

- za vse gradbene elemente (stene, stropove) 90 min ((R)EI 90), 

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijo tudi leseni mejni elementi, 

- vrata morajo imeti požarno odpornost 90 min (EI290–C2) in samozapiralo, 

- prostor mora imeti ustrezno prezračevanje (dovod in odvod zraka) 

- prostor mora imeti ustrezen odvod dimnih plinov 

 

Prezračevano podstrešje - strojnica 

Požarna odpornost na meji požarnega sektorja PS 8 »Prezračevano podstrešje - strojnica« 

mora znašati: 

- za gradbene elemente - tla in steno proti PS 2 »Kopalniški del« 30 min ((R)EI30), 

- poleg negorljivih materialov se lahko uporabijo tudi leseni mejni elementi, 

- vrata morajo imeti požarno odpornost 30 min (EI230–C2) in samozapiralo, 

- požarne ločitve morajo biti izveden v celotni višini prostorov (tudi v dvojnem podu in 

dvojnem stropu) 

 

2.5.3.3 Zaščiten hodnik 

V obravnavanem objektu je v kletni etaži predviden zaščiten hodnik, ki skupaj s stopniščem v 

pritličju in nadstropju predstavlja svoj požarni sektor (PS 7) in za katerega veljajo naslednje 

zahteve za požarno odpornost: 

- za vse gradbene elemente (stene, stropove) 30 min ((R)EI 30), razen proti kotlovnici – na 

tem delu se zahteva za steno požarno odpornost 90 min ((R)EI 90) 

- za strop stopniščnega jaška 30 min ((R)EI 30)  

- vsa vrata, ki mejijo v zaščiten hodnik morajo imeti požarno odpornost 30 min (EI2 30–C2) 

(s samozapiralom), 

- požarne ločitve morajo biti izveden v celotni višini prostorov (tudi v dvojnem podu in 

dvojnem stropu) 
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2.5.3.4 Prenos požara skozi streho 

Zaradi preprečitve horizontalnega prenosa požara skozi streho (pri požaru s spodnje strani) se 

zahteva, da: 

- ima strop požarnega sektorja PS 1 in PS 2 v pritličju in PS 8 v podstrešju požarno 

odpornost (R)EI 30, ali 

- ima del strehe do razdalje 1 m od ločilne stene požarno odpornost najmanj (R)E 30 (v tem 

delu mora biti izolacija iz negorljivega materiala A1 ali A2). 

 

2.5.3.5 Dvigalo 

V obravnavanem objektu je predvideno dvigalo za prevoz oseb (v restavracijskem delu). Za 

dvigalo veljajo naslednje zahteve: 

- uporabijo se lahko le negorljivi materiali razreda A1 ali A2, 

- na vrhu jaška mora biti odprtina na prosto, velikosti 5% površine jaška, a ne manj kot 

0,16m2 

 

2.5.3.6 Požarna vrata 

Požarna vrata morajo biti v primeru požara zaprta. To se zagotovi z namestitvijo 

samozapirala, ki vrata zapre neodvisno od vseh virov napajanja. 

Vsa dvokrilna požarna vrata morajo biti opremljena z napravo za usklajeno zapiranje 

vrat. 
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2.5.3.7 Širjenje požara v objektu (obloge prostorov – obložni materiali) 

Zaščiten hodnik 

Stenske, talne in stropne obloge na zaščitenem hodniku (PS 7) morajo biti iz materialov z 

odzivom na ogenj najmanj: 

- C2-s1, d0 (stene in stropi) 

- Dfl-s1 (tla) 

 

Restavracija 

Stenske, talne in stropne obloge v restavraciji morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj 

najmanj: 

- C-s1,d0 (stene in stropi) 

- Dfl-s1 (tla) 

 

 

2.5.3.8 Inštalacijski jaški in kanali 

Vertikalni inštalacijski jaški in kanali namenjeni elektro in strojnim inštalacijam morajo 

izpolnjevati naslednje zahteve: 

- med seboj morajo biti ločeni po namembnosti (npr. inštalacijski kanali za električne kable, 

strojne napeljave, prezračevalne kanale) 

- stene jaškov morajo imeti enako požarno odpornost kot se zahteva za ostale gradbene 

elemente požarnega sektorja (EI 30 oz. EI 90). 

- Na vrhu jaška morajo imeti odprtino na prosto v velikosti najmanj 5% površine jaška, a ne 

manj kot 0,2 m2 

- vrata v inštalacijske jaške (vzdrževalne/revizijske odprtine) morajo imeti enako požarno 

odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja 

- vsi prehodi električni ali strojnih inštalacij skozi stene jaškov morajo biti zatesnjeni z 

enako požarno odpornostjo kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja 

skozi katerega prehajajo (EI30 oz. EI 90). 
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2.5.3.9 Prezračevalni kanali 

Prezračevalni kanali morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

- Na prehodnih prezračevalnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev je treba vgraditi 

požarne lopute s tako požarno odpornostjo, kot se zahteva za ostale gradbene elemente 

požarnega sektorja (EI 30-S oz. EI 90-S). Zapiranje požarnih loput mora biti izvedeno 

avtomatsko preko lastnega termičnega sprožila. 

- Kanali za prezračevanje, ki prečkajo drug požarni sektor in v njem nimajo odprtin, so 

lahko požarno odporni ali pa so zaščiteni s požarnim ovojem z najmanj tako obojestransko 

požarno odpornostjo, kot je zahtevana za sektor (EI 30oz. EI 90), skozi katerega prehajajo. 

V tem primeru vgradnja požarnih loput na meji požarnega sektorja ni potrebna. 

- Prezračevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Ta zahteva ne velja za: 

o kanale z agresivnimi mediji (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C) 

o obzidane kanale (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C) 

o kanale, položene v zemljo (ni zahtev) 

- Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali težko gorljiva (razred A1, A2, B ali C). 

Ne glede na prejšnji stavek morajo biti kanali in njihova izolacija (tudi parne zapore, 

folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov: 

o na evakuacijskih poteh (zaščitenih hodnikih) 

o nad spuščenim stropom, ki je vgrajen zaradi povečanja požarne odpornosti 

konstrukcije 

o če bi lahko prišlo do nabiranje gorljivega materiala na stene kanala (v kuhinji, 

delavnici in podobno) 

- Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E), če so 

tanjše od 0,5 mm. 

- Za manjše dele, kot so tesnila, ležaji, merilne naprave, izolacija električnih in pnevmatskih 

naprav, filtri, ter za ostale dele prezračevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na požarno 

varnost, ni zahtev glede odziva na ogenj. 

- Gibki kanali so dovoljeni za priklope posameznih naprav kot so difuzorji, ventilatorji, itd. 
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2.5.3.10 Požarna zaščita prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev 

Ločimo naslednje vrste prehodov : 

- elektro inštalacije (posamezni kabli, snopi kablov, kabli na policah, v ceveh, kanalih itd.) 

- cevne inštalacije (negorljivi/gorljivi mediji, negorljive/gorljive cev, izolirane/neizolirane 

cevi itd.) 

- reže med gradbeni elementi (ploščami ..), stavbnim pohištvom (vrata, okna), prezračevalni 

kanali itd. 

 

Vsi navedeni prehodi morajo biti požarno zatesnjeni tako, da se doseže na mejah požarnih 

sektorjev enaka požarna odpornost, kot jo ima gradbeni element, skozi katerega potekajo ti 

prehodi (npr. EI 60, EI 90 itd.) v skladu z ustreznimi standardi  (SIST EN 13501/2,  SIST EN 

1366-3 itd.). 

V ta namen se lahko uporabijo različni požarno zaščitni sistemi  (blazinice, manšete, različne 

mase, premazi, kiti, plošče, malte, objemke,  itd. Vsi navedeni sistemi morajo imeti veljavna 

dokazila (Slovensko tehnično soglasje – STS oz. Evropsko tehnično soglasje – ETA oz. 

Izjavo o skladnosti oz. Poročilo o preizkusu oz. klasifikacijsko poročilo požarnega 

laboratorija). 
 

Vsi požarno zatesnjeni prehodi: 

- morajo biti izvedeni v skladu z navodili proizvajalcev sistemov 

- priporočeno je, da imajo izvajalci del opravljena ustrezna strokovna usposabljanja 

(Potrdilo Slovenskega združenja za požarno varnost) 

- priporočeno je, da se ustrezno označijo trajno in vidno označijo z nalepkami/ploščicami s 

podatki o izvajalcu, požarni odpornosti, nazivom sistema, datumom izvedbe itd.). 



 

VARNOST Maribor d.d.    Kraljeviča Marka 5, 2000 MARIBOR 
VARSTVENI INŽENIRING    telefon:+386 (0)2/230-30-50  
varstvo pred požarom, varnost pri delu,   fax: +386 (0)2/230-30-19  
gradbena fizika, učinkovita raba energije,  
varstvo okolja     
 

 Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaža  Stran 41 

2.5.4 DOLOČ ITEV ODMIKOV OD PARCELNIH MEJ IN 

SOSEDNJIH OBJEKTOV GLEDE NA POŽARNE 

LASTNOSTI ZUNANJIH DELOV OBJEKTA 

 

2.5.4.1 Splošne zahteve za odmike obravnavanega objekta od parcelnih mej 

 

Glede na oddaljenost zunanje stene obravnavanega objekta do relevantne meje mora biti 

požarna odpornost sledeča:  

a. če je objekt odmaknjen od relevantne meje manj kot 1 m, mora biti zunanja stena požarno 

odporna najmanj (R)EI 60 ter biti hkrati odporna proti požaru z obeh strani (zunanje in 

notranje); 

b. če je odmik od relevantne meje od 1 m do 5 m mora biti požarna odpornost zunanje stene 

najmanj (R)EW 60,  

c. če je odmik od relevantne meje večji kot 5 m mora biti požarna odpornost zunanje stene 

najmanj (R)E 60; 

d. če je odmik objekta od relevantne meje večji od višine zunanje stene in večji od 10 m, ni 

zahtev za požarno odpornost zunanje stene proti relevantni meji. 

 

 

Dejansko stanje (odmiki) na obravnavanem objektu: 

 

JV 

Zunanja JV stena obravnavanega objekta je od relevantne meje (sredina ceste, ki trajno 

onemogoča gradnjo) oddaljene najmanj 19 m. 

 

SV 

Zunanja SV stena obravnavanega objekta je od relevantne meje (sredina ceste, ki trajno 

onemogoča gradnjo) oddaljene najmanj48 m. 

 

 

 



 

VARNOST Maribor d.d.    Kraljeviča Marka 5, 2000 MARIBOR 
VARSTVENI INŽENIRING    telefon:+386 (0)2/230-30-50  
varstvo pred požarom, varnost pri delu,   fax: +386 (0)2/230-30-19  
gradbena fizika, učinkovita raba energije,  
varstvo okolja     
 

 Ime datoteke:ZPV-Gorenjska plaža  Stran 42 

JZ 

Zunanja JZ stena obravnavanega objekta je od relevantne meje (sredina ceste, ki trajno 

onemogoča gradnjo) oddaljene več kot 100 m. 

 

SZ 

Zunanja SZ stena obravnavanega objekta je od relevantne meje (sredina ceste, ki trajno 

onemogoča gradnjo) oddaljene najmanj35 m. 

 

Ukrepi na obravnavanem objektu: 

Na osnovi navedenih zahtev in dejanskih odmikov obravnavanega objekta od relevantnih mej 

(obstoječih stavb na parcelah istega lastnika) se za zunanje stene ne zahtevajo nobeni 

požarno varnostni ukrepi(za zunanje obložne materiale glej točko »2.5.4.2  Ostale 

zahteve za fasadne obloge in strešno kritino« v nadaljevanju). 

 

 

2.5.4.2 Ostale zahteve za fasadne obloge in strešno kritino 

Vse obloge zunanjih sten obravnavanega objekta vključno z izolacijo in zaključnim slojem 

fasade morajo biti glede gorljivosti oblog najmanj razreda D-s2,d1. Dovoljena je tudi fasadna 

obloga iz lesa. 

 

Izolacijski material za izdelavo prezračevanih fasad mora biti negorljiv, razreda A1 ali A2-

s1,d0. 

 

Strešna kritina objekta mora biti najmanj razreda Broof (t1) po SIST EN 13501-5. 
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2.5.5 ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE 

 

Bistvo evakuacija je, da se omogoči  hiter in varen umik vseh ljudi iz obravnavanega objekta. 

Najpomembnejši parametri pri projektiranju evakuacijskih poti so: 

- predvideno maksimalno število ljudi v objektu 

- zdravstveno stanje ljudi 

- število in velikost etaž objekta 

- namembnost objekta ter njena razdelitev v požarne sektorje. 

 

V objektu se bo po projektni nalogi investitorja predvidoma lahko nahajalo:  

  do 300 gostov v amfiteatru ob predstavah (sedišča) oz. do 1600 

ob koncertih (stojišča) 

    do 100gostov v restavraciji 

do 60 gostov v garderobah 

do 10 zaposlenih(v gostinskem lokalu 8, na kopališču 2) 

do 40 nastopajočih 

SKUPAJ  hkrati največ: do 170 uporabnikov (ko ni predstav ali koncertov) 

do 510 uporabnikov ob predstavah 

do 1810 uporabnikov ob koncertih 

 

2.5.5.1 Zahteve za evakuacijske poti 

 

Poti za umik v prostorih 

- iz vsakega prostora mora voditi najmanj ena evakuacijska pot največje dolžine 20 m 

- če sta na voljo najmanj dve evakuacijski poti je lahko dolžina vsake poti maksimalno  

35 m. 

 

Skupna dolžina evakuacijskih poti  

Se šteje iz prostora do izhoda na prosto (velja za pritličje) oz. do zaščitenega stopnišča in 

lahko znašajo največ: 

- če je na voljo ena evakuacijska pot 35 m 

- če sta na voljo dve evakuacijski poti 50 m. 
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Širina evakuacijskih poti 

- najmanjša svetla širina hodnikov in stopnišč je  1,2 m 

- najmanjša svetla širina vrat iz prostorov je 0,9 m. 

 

Ostalo 

Slepi hodnik ne sme biti daljši od 15 metrov. 

Na evakuacijskih poteh so dovoljena le stopnišča z najmanj tremi stopnicami. 

Klančine na evakuacijskih poteh ne smejo imeti več kot 6% naklona. 

 
 

2.5.5.2 Vrata 

Osnovne zahteve za vrata (kjer ni posebej navedeno drugače): 

Vrata na evakuacijskih poteh (hodniki, stopnišča…) se morajo odpirati v smeri evakuacije. 

Izjema so vrata iz prostorov: 

- s površino do 200 m2, ki niso namenjeni zadrževanju ljudi,  

- kjer je manj kot 20 uporabnikov in 

- kjer ni povečanega požarnega tveganja (npr. mokri prostori, strojnice, toplotne postaje). 

 

Zahtevane širine evakuacijskih poti in izhodov na obravnavanem objektu: 

 

V skladu z TSG-1-001:2010  točka 3.2.1 (11) se širina evakuacijske poti določi glede na 

zahteve požarnega sektorja z največjim številom uporabnikov. 

 

a. Razred do 50 uporabnikov (velja za vse prostore, razen spodaj navedenih):  

Zahteva se en izhod širine 0,9 m. 

 

b. Razred do 100 uporabnikov:restavracijski del (PS 1) (do 100 uporabnikov) 

Zahtevata se dva izhoda širine 0,9 m. 

 

c. Razred nad 200 uporabnikov: amfiteater (do 1600 uporabnikov) 

Širina evakuacijskih izhodov iz dvorane (do 1600 uporabnikov): skupna širina izhodov se 

izračuna po formuli: 
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0,6 m na 100 uporabnikov (v našem primeru torej: 0,6/100 x 1600 = 9,6 m)  

 

Širina mora torej znašati najmanj 9,6 m, pri čemer morata biti zagotovljena najmanj 

dva izhoda, posamezni izhod mora biti širok najmanj 1,2 m, naslednja večja širina 

izhoda pa se povečuje v koraku po 0,6 m. 

 

Dejansko stanje na obravnavanem objektu: 

a. vsi prostori imajo najmanj en izhod širine 0,9 m, 

b. restavracijski del (PS 1) imadva izhoda širine 1,5 m, 

c. amfiteater ima štiri izhode, dva s širino 2,1 m in dva s širino 3,6 m, 

s čemer so izpolnjene vse zgoraj navedene zahteve. 

 

 

Dodatne zahteve za vrata 

Vsa vrata, ki vodijo iz restavracije (v vetrolov in neposredno na prosto) morajo biti 

opremljena z napravami za zasilne izhode (evakuacijskimi kljukami in ključavnicami) v 

skladu s SIST EN 179. 

 

Vsa vrata, ki vodijo iz amfiteatra morajo biti opremljena napravami za izhode ob paniki 

(evakuacijskimi kljukami in ključavnicami) v skladu s SIST EN 1125. 

 

 

Označevanje evakuacijskih poti 

Morajo biti označene z znaki po SIST 1013, tako, da je iz vsakega mesta prostora vidna smer 

umika. Oznake morajo biti osvetljene s svetilkami varnostne razsvetljave.  
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2.5.5.3 Evakuacijske poti na obravnavanem objektu: 

 

Na voljo je več evakuacijskih poti (izhodov neposredno na prosto): 

 

Klet 

- iz posameznih tehničnih prostorov poteka evakuacijska pot v zaščiten hodnik ter po 

krožnem stopnišču do pritličja, kjer je izhod na prosto. 
 

Pritličje – Restavracijski del 

- iz restavracije poteka evakuacijska pot skozi izhoda na SV in JZ strani na prosto. 

- iz kuhinje poteka evakuacijska pot ali skozi restavracijo (dva izhoda na prosto) ali skozi 

prostor za sprejem blaga ter nato skozi izhod na prosto. 
 

Pritličje – Kopalniški del 

- iz garderob in sanitarij poteka evakuacijska pot ali mimo recepcije na prosto ali pa preko 

dezinfekcijskega bazena na prosto. 
 

Pritličje – zaodrje 

- iz zaodrja poteka evakuacijska pot mimo VIP prostora skozi izhod na prosto ali na oder 

ter nato iz amfiteatra na prosto (višina odra je 60 cm). 
 

Amfiteater 

- iz amfiteatra poteka evakuacijska pot med posameznimi nivoji na kateremkoli mestu do 

štirih izhodov v pasu med odrom in tribunami, ki vodijo na vhodno ploščad za zbiranje, 

kot na bazensko ploščad kopališča. 
 

Prezračevano podstrešje - strojnica 

- iz prezračevanega podstrešja – strojnice poteka evakuacijska pot po krožnem stopnišču do 

pritličja, kjer je izhod na prosto. 

 

Označevanje evakuacijskih poti 

Morajo biti označene z znaki po SIST 1013 tako, da je iz vsakega mesta prostora vidna smer 

umika. Oznake morajo biti osvetljene s svetilkami varnostne razsvetljave. Natančnejše 

zahteve so navedene v naslednji točki. 
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2.5.6 OZNAČEVANJE EVAKUACIJSKIH POTI 

 

Evakuacijske poti morajo biti označene v skladu z SISTI 1013. Znaki morajo izpolnjene  

naslednje zahteve: 

- biti morajo pravokotne oblike, vodoravna stranica 2 x daljša od navpične 

- barve: bel simbol na zeleni podlagi 

- nameščeni na vidnih mestih na višini od 2 - 2.5 m od tal 

- namestijo se na vseh glavnih in zasilnih izhodih, na spremembah smeri ali nivoja 

(stopnice, rampe itd.) 

- zagotovljena mora biti ustrezna razpoznavnost znakov glede na oddaljenost opazovalca po 

enačbi:  L =  Z x h 

o kjer so  

� L – razdalja razpoznavnosti v m 

� h – najmanjša potrebna višina ali najmanjša potrebna krajša stranica 

znaka v m (pri pravokotnih pokončno postavljenih znakih se za h 

vzame krajša stranica znaka – c) 

� Z – faktor oddaljenosti 

• 100 za osvetljene znake (zunanja osvetlitev) 

• 200 za svetleče znake 
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Tabela razpoznavnosti znakov 

 

 Znaki za smer evakuacije in izhodov 

 

                                              h 

                            l 

l = 2h 

Znaki za gasilne naprave in  

ročne javljalnike požara 

 Osvetljeni znaki Svetleči znaki Osvetljeni znaki Svetleči znaki 

Razdalja 

razpoznavnosti 

L(m) 

Mereznaka v mm 

l x h 

Mereznaka v mm 

                        c x l 

< 5  100 x 50 50 x 25 125 x 190 75 x 115 

10 200 x 100 100 x 50 250 x 375 155 x 230 

15 300 x 150 150 x 75 375 x 565 230 x 345 

20 400 x 200 200 x 100 500 x 750 310 x 460 

25 500 x 250 250 x 125 625 x 940 385 x 575 

30 600 x 300 300 x 150 750 x 1125 460 x 690 

35 700 x 350 350 x 175 875 x 1315 540 x 810 

 

- osvetlitev znakov je mogoča na naslednje načine 

o v znaku je vgrajeno svetilo  

o zunanja svetilka, ki osvetljuje znak 

o fotoluminiscentni pigment 

- če je zahtevana varnostna razsvetljava morajo biti znaki v primeru izpada omrežne 

napetosti osvetljeni s 50 % zahtevane svetilnosti v 5 sekundah, s polno svetilnostjo pa v 

15 sekundah 

- znaki morajo biti osvetljeni najmanj eno uro po izpadu omrežne napetosti. 

- izvedba znakov z fotoluminiscentnimi pigmenti 

o uporaba dovoljena skupaj s trajnim virom osvetlitve 

o ne morejo nadomestiti varnostne razsvetljave. 
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2.5.7 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM PRI NA ČRTOVANJU 

ELEKTRI ČNIH, STROJNIH IN TEHNOLOŠKIH 

NAPELJAV IN NAPRAV V OBJEKTU 

 

2.5.7.1 Ogrevanje 

Ogrevanje objekta bo izvedeno z zemeljskim plinom, ki poteka poleg objekta in s toplotnimi 

črpalkami. Za kopališče je predvidena topla voda za potrebe bazenske tehnike in sanitarne 

tople vode. Priprava tople vode je predvidena s sončnimi kolektorji in toplotno črpalko. Da bi 

v čim večji meri izkoristili sončne kolektorje je predviden akumulator toplote. Predvideno je 

talno ogrevanje in to v garderobah, sanitarijah, prva pomoč in pisarniškem delu.  

Priprava tople vode za potrebe gostinskega lokala je predvidena s sončnimi kolektorji in pečjo 

na zemeljski plin. Predvideno je talno ogrevanje prostorov pozimi in ogrevanje in hlajenje s 

stropnimi konvektorji poleti. Za potrebe prezračevanja je predvidena ekonomična napa, ki ima 

vgrajene rekuperator in grelce v napi. Priprava sanitarne tople vode je s sončnimi kolektorji. 

V primeru, da ni sonca je priprava s plinsko pečjo.   

 

Toplotne črpalke 

Toplotne črpalke, ki so predvidene za ogrevanje in hlajenje objekta se bodo nahajale v 

prezračevanem podstrešju – strojnici, ki je izvedeno kot samostojni požarni sektor PS 8. 

Natančnejše zahteve za ta sektor so podane v točki »2.5.3.3 Meje požarnih sektorjev; 

Prezračevano podstrešje - strojnica«. 

 

Ogrevanja z zemeljskim plinom 

Ogrevanje objekta v mrzlih mesecih in priprava tople vode v bazenu bo izvedeno s plinskim 

kotlom, ki se bo nahajal v kotlovnici v kleti. Zahteve so podane v naslednji točki.  
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2.5.7.2 Kotlovnica 

Vir: 

Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV); september 2007 

 

Ogrevanje objekta v mrzlih mesecih in priprava tople vode v bazenu bo izvedeno s kotlom 

(največja moč do 240 kW) na zemeljski plin, ki se bo nahajal v kotlovnici v kleti in je 

izvedena kot samostojni požarni sektor. 

 

Ukrepi na obravnavanem objektu 

Dodatne zahteve (ob gradbenih, ki so natančno navedene že v točki »2.5.3.3 Meje požarnih 

sektorjev;kotlovnica«) za  obravnavano kotlovnico so sledeče: 

- kotlovnica mora biti prezračevana. Odprtine za dovod zraka za prezračevanje: ena 

dovodna (ležeča v spodnji tretjini prostora) in ena odvodna (ležeča v zgornji tretjini 

prostora) na prosto vodeča odprtina. Vsaka od njih mora imeti svetlo površino z 

velikostjo, ki je navedena v » SPLOŠNEM IZRAČUNU«. (150 cm2 ter dodatno še 2 cm2 

za vsak kW nad 50 kW). Možnost izvedbe z jaški (napeljave) s primerljivim presekom, ki 

vodijo na prosto. 

 

SPLOŠNI IZRAČUN: 

Pl = (P - 50 kW) x 2 cm2/kW + 150 cm2 

Pl = površina zahtevane odprtine za dovod/odvod zraka za zgorevanje v cm2 

P = skupna moč kotlov v kW 

 

PRIMER IZRAČUNA ZA PREDVIDENO STANJE NA OBRAVNAVANEM OBJEKTU: 

Pl = (P - 50 kW) x 2 cm2/kW 

Pl = (240 - 50 kW) x 2 cm2/kW + 150 cm2 = 530 cm2 
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P = skupna moč kotlov, ki bi lahko obratovala hkrati (ocenjena vrednost moči kotla je 240 

kW).  

V primeru, da bodo vgrajeni kotli z zgoraj navedeno močjo se zahteva površina za dovod in 

površina za odvod zraka za zgorevanje, ki mora imeti velikost najmanj 530 cm2. (V primeru, 

da se moč kotlov spremeni je potrebno izvesti ponovni preračun, ki bo upošteval dejansko 

moč kotla).Obe površini (dovodna/odvodna)sta lahko razdeljeni na največ dve odprtini. 

- zahtevane odprtine ali jaški ne smejo biti zaprte ali pa morajo biti izvedene tako, da lahko 

obratujejo naprave v kotlovnici le, če so te odprtine dejansko odprte. Prav tako ne smejo 

biti odprtine »zožene« zaradi raznih rešetk itd… 

- zrak za zgorevanje NE sme biti uporabljen za druge namene (ostale naprave morajo imeti 

dodatne prezračevalne odprtine),  

- v primeru, da kanali, ki so namenjeni prezračevanju kotlovnice potekajo skozi druge 

požarne sektorje morajo imeti požarno odpornost 90 minut (EI 90) 

- v primeru, da kanali, ki so namenjeni prezračevanju drugih prostorov potekajo skozi 

kotlovnico morajo imeti požarno odpornost 90 minut (EI 90) 

- prezračevalni kanali za prezračevanje kotlovnice ne smejo služiti hkrati za prezračevanje 

drugih prostorov 

- kotlovnica mora imeti volumen najmanj 8 m3 in svetlo višino najmanj 2 m.   

- zahteva se najmanj en izhod, ki vodi neposredno na prosto oziroma v požarno zaščiteni 

hodnik 

- vrata iz kotlovnice, ki vodijo na zunanje stopnišče se morajo odpirati v smeri evakuacije 

(torej navzven). 

- izven prostora kotlovnice se najmanj na enem mestu (pri vhodu v kotlovnico) predvidi 

vgradnja glavnega stikala za izklop električne energije v kotlovnici. Stikalo mora biti na 

vidnem mestu opremljeno s tablico z napisom »STIKALO ZA IZKLOP V SILI – 

KOTLOVNICA«. S tem stikalom se morajo vsi porabniki električne energije spraviti v 

breznapetostno stanje, razen napeljave za varnostno razsvetljavo in sistema prezračevanja 

- na zunanji strani vhodnih vrat morajo biti ustrezne opozorilne oznake (»nevarnost 

eksplozije, prepovedana uporaba odrtega ognja«) oz. napis »kotlovnica – nezaposlenim 

vstop prepovedan«. 
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2.5.7.3 Dimovodne naprave 

Za energetski prostor je predviden lastni dimovodni sistem, ki mora biti skladen s kotlom. 

Dimovod se spelje skozi streho na prosto.  

Osnovne zahteve:  

- izveden mora biti iz negorljivega materiala A1 ali A2,  

- izvod dimnih plinov (višina dimnika) mora znašati najmanj 1 m nad streho, 

- dimovod mora biti speljan v jašku (zidan), ki mora imeti požarno odpornost najmanj 90 

min (EI 90) 

 

2.5.7.4 Plinske inštalacije 

Potrebno je upoštevati bistvene zahteve: 

- glavni zaporni organ (požarna pipa) se izvede na plinskem cevovodu na dovodu na 

zunanji steni objekta 

- na plinskem dovodu se predvidi vgradnja elektromagnetnega ventila, ki mora prekiniti 

dovod plina ob alarmnem signalu iz sistema za detekcijo plina ali ob izklopljenem 

prisilnem prezračevanju (nape v kuhinjah) 

- prostori skozi katere poteka plinska inštalacija morajo biti stalno naravno prezračevani 

- če plinska inštalacija poteka med dvojnim stropom, mora biti sekundarni strop perforiran 

- kjer potekajo plinske instalacije skozi stene, je potrebno izvesti to instalacijo po sistemu 

»cev v cevi«. 

 

2.5.7.5 Prezračevanje in hlajenje (klimatizacija) 

V objektu je predvideno prisilno prezračevanje v prostorih, v katerih z naravnim 

prezračevanjem ne dosežemo potrebne izmenjave zraka. Strojnica bazenske tehnike bo 

prezračevana z aksialnim ventilatorjem, ki se vklaplja ročno oziroma ga vklaplja tipalo vlage. 

Prostori v kleti, ki so del kopališča, se prezračujejo s klimatsko napravo, ki prezračuje tudi 

garderobe in pisarne v pritličju. Skladišče restavracije in priprava hrane se prezračuje s 

klimatom za restavracijo. V strojnici klimatskih naprav so predvidene naslednje naprave: 

- klima naprava N1 – kopališče 

- klima naprava N2 - restavracija 
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V kuhinji je nad osrednjim termičnim blokom predvidena vgradnja učinkovitega 

prezračevalnega sistema z energijsko varčno napo z integriranim sistemom vračanje toplote iz 

odtočnega zraka s ploščnim rekuperatorjem ter vodnim grelnikom za dogrevanje zraka. 

Sistem je zasnovan tako, da se ca. 55% količine dovedenega zraka dovaja v kuhinjo 

neposredno skozi napo, preostanek pa je voden na distribucijske elemente v obliki vrtinčnih 

difuzorjev in rešetk, razporejenih v spuščenih stropovih restavracije in pomožnih prostorov 

kuhinje. Del zraka se iz kuhinje odvaja skozi lokalne nape nad konvektomatom. Le-te se 

preko regulacijskih žaluzij na motorni pogon vključujejo po potrebi.  

Za prezračevanje prostorov kopalniškega dela je predvidena klimatska naprava notranje 

izvedbe: Naprava bo opremljena s filtrom razreda filtracije EU7, vodnim grelnikom, vodnim 

hladilnikom. Za prezračevanje kuhinje je predvidena dovodna klimatska naprava s filtrom 

razreda filtracije EU7, glikolnim hladilnikom in ventilatorjem. Odvod je predviden na streho s 

strešnim ventilatorjem. Na vsakem vpihovalnem oziroma sesalnem elementu je možna 

nastavitev količine vpihovanega ali odsesovanega zraka. Na posameznih vejah so predvidene 

dodatne regulacijske lopute za grobo regulacijo količine. Sanitarni prostori se prezračujejo 

preko prezračevalnih ventilov ter strešnega ventilatorja. Dovod zraka v prostore je predviden 

skozi rešetke v vratih ter pod spodrezanimi vrati. 
 

 

Ukrepi na obravnavanem objektu: 

1. Prostor: »strojnica klimatov«se izvede kot samostojni požarni sektor PS 5. 

Natančnejše zahteve za ta sektor so podane v točki »2.5.3.3 Meje požarnih sektorjev; 

Osnovne zahteve za požarne sektorje«. 
 

2. Požarne lopute 

Tam, kjer bodo potekali centralni prezračevalni, hladilni, ogrevalni ali katerikoli drugi 

zračni kanali skozi meje požarnih sektorjev(stene, stropovi, tla…) je za preprečevanje 

širjenja požara potrebno v kanale na mejah požarnih sektorjev vgraditi požarne lopute 

s takšno požarno odpornostjo, kot jo ima element (stena, strop, tla) skozi katero 

prehaja. Natančne zahteve za lopute so navedene v točki: »2.5.7.3 Požarne lopute«. 
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2.5.7.6 Požarne lopute 

Tam, kjer bodo potekali centralni prezračevalni, hladilni, ogrevalni ali katerikoli drugi zračni 

kanali skozi meje požarnih sektorjev (stene, stropovi, tla…)  je za preprečevanje širjenja 

požara je potrebno v kanale na mejah požarnih sektorjev vgraditi požarne lopute s takšno 

požarno odpornostjo, kot jo ima element (stena, strop, tla) skozi katero prehaja (EI30–S, EI 

90-S). 
 

Zapiranje požarnih loput mora biti izvedeno avtomatsko preko lastnega termičnega sprožila. 
 

Po vgradnji sistema (ali njegovi rekonstrukciji) se mora pridobiti potrdilo o brezhibnem 

delovanju sistema aktivne požarne zaščite, ki ga izdaja za to pooblaščena inštitucija. 

 

Sistem mora biti redno vzdrževan in pregledovan s strani vgraditelja oz. proizvajalca ali od 

njih pooblaščenega podjetja v skladu z navodili proizvajalca oz. veljavnimi predpisi. 

 

2.5.7.7 Elektri čne inštalacije 

S stališča požarne varnosti morajo električne inštalacije ustrezati naslednjim splošnim 

zahtevam: 

- možnost izklopa električne napetosti z glavnim stikalom za celotni objekt oz. posamezne 

dele objekta v primeru požara  

- skladišče nevarnih kemikalij mora imeti  ločeno glavno stikalo. Izklop tega glavnega 

stikala mora biti izven prostora skladišča.  

- lokacija glavnih stikal mora biti na ustreznih dostopnih mestih, predvsem pa mora biti 

poznana intervencijskim enotam in varnostni službi - vrisana v požarne načrte. 

- izpolnjene morajo biti vse zahteve po veljavnih predpisih o električnih inštalacijah, ki 

lahko vplivajo na nastanek ali razvoj požara (dimenzioniranost vodnikov, izvedba 

ustreznega sistema nadtokovne zaščite, zaščita vodnikov pred mehanskimi poškodbami  in 

drugimi škodljivimi vplivi okolja, jakotočne inštalacije morajo biti ustrezno ločene od 

šibkotočnih itd.). 
 

Električna inštalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za 

nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009). 
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2.5.7.8 Diesel agregat za rezervno električno napajanje 

Za zagotavljanje rezervnega električnega napajanja napravi za dvig tlaka v hidrantnem 

omrežju je predvidena vgradnja Diesel agregata, ki bo vgrajen v ločen prostor pod 

amfiteatrom. 

 

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 

- prostor v katerem bo Diesel agregat se izvede kot samostojni požarni sektor PS 9. Zahteve 

za prostor so natančno navedene v poglavju »2.5.3.2 Meje požarnih sektorjev« 

- čas delovanja agregata 90 min 

- aktiviranje agregata mora biti izvedeno avtomatsko ob izpadu omrežne napetosti 

- električne inštalacije (kabli, pritrdilni material) morajo biti požarno odporne 90 min (E 90) 

- dimni plini se morajo odvajati na prosto. 

Agregat mora biti redno vzdrževan in periodično preizkušan v skladu z navodili proizvajalca. 

 

2.5.7.9 Strelovodna inštalacija 

Na obravnavanem objektu se predvidi strelovodna inštalacija v skladu s Pravilnikom o zaščiti 

stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/2009) in standardom. Inštalacija mora biti 

redno pregledovana in vzdrževana, izvajati se morajo predpisane meritve (po izgradnji, po 

udaru strele in periodično v skladu s predpisom). 
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2.5.8 OSTALE POSEBNE ZAHTEVE 

2.5.8.1 Sedeži v vrstah 

V primeru, da bodo v amfiteatru nameščeni sedeži v vrstah je potrebno upoštevati spodaj 

navedene zahteve. 

Najpomembneje je, da so sedeži v primeru uporabe fiksno pritrjeni na tla. Če niso v uporabi 

se jih lahko odstrani. Vnos, namestitev in uporaba nepritrjenih sedežev (stolov) ni dovoljena. 

 

Sedeži v vrstah 

Sedeži v vrstah, vmesni prostori med vrstami ter prehodi morajo biti narejeno tako, da je pot 

za umik čim bolj ravna. 

 

Sedeži morajo biti razporejeni v skupine z največ 30 vrstami, med katerimi morajo biti 

prehodi s širino najmanj 1,2 m. Ti prehodi morajo voditi do izhodov iz prostora po najkrajši 

možni poti. 

Glavni prehodi med vrstami in ob zunanjih stenah prostora, kjer poteka evakuacija morajo 

imeti širino najmanj 1,2 m. 

 

Razdalje med vrstami  sedežev: 

 

 Največje število sedežev v vrsti 

Najmanjša razdalje med 

sedeži 
Dostop iz ene strani Dostop iz dveh strani 

0,35 m 8 16 

0,4 m 10 20 

0,45 m ali več 16 32 

 

 

Sedeži morajo biti pritrjeni na tla. Če to ni mogoče, morajo biti sedeži v eni vrsti povezani 

med seboj tako, da umik ljudi ni oviran. 
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2.5.9 NAČRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA 

ZA GASILCE IN REŠEVALCE 

 

2.5.9.1 Splošne zahteve 

 

Pri obravnavi površine za gasilce uporabimo slovenski standard SIST DIN 14090.  

 

Dostopne poti za gasilce 

So površine v višini terena, ki povezujejo površine v zgradbah in dvorišču z javnimi 

prometnimi površinami. Omogočajo dostop gasilcev z reševalno in gasilsko opremo do 

dvorišč. 

Dovozne poti za gasilska vozila so utrjene vozne površine med postavitvenimi površinami 

okrog objekta in javnimi cestami.  

Delovne površine za gasilska vozila so utrjene površine na zemljišču in so dostopne preko 

javnih prometnih površin ali dovozov za gasilce. Namenjene so  postavitvi gasilskih vozil, 

razlaganju in pripravi opreme za gašenje. Lahko so hkrati postavitvene površine. 

Postavitvene površine so nepozidane utrjene površine v neposredni okolici objekta, 

namenjene postavitvi avtomobilskih dvižnih reševalnih orodij (reševalnih lestev ali 

teleskopskih ploščadi) in so dostopne preko javnih prometnih površin ali dovozov za gasilce 

ter so namenjene reševanju ljudi preko fasadnih odprtin (oken, balkonov…). 

 

Splošne zahteve 

Dostopne poti za gasilce: 

- min. širina 1,25 m 

- prehodi visoki min. 2 m 

- svetla odprtina vrat in drugih zožitev mora biti najmanj 1 m 

 

Dovozne poti za gasilska vozila morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

- utrjeni za vozila z osno obremenitvijo do 10 t 

- če potekajo po stropni plošči npr. kletnih objektov, morajo biti te plošče dimenzionirane 

za razred mostov 30 po DIN 1072 
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- ravni deli dovozov morajo  

o imeti širino najmanj  3m, če pa so v dolžini več kot 12 m vzporedno z dovozom na 

obeh straneh omejeni z zidom ali podobnim, se mora širita povečati na 3.5 m 

o svetla višina podvozov – 3,5 m  

- maksimalni nagib v vzdolžni smeri 10%, v prečni smeri pa < 5% 

- stopnice na dovozni poti (npr. robniki) ne smejo biti višji od 8 cm, med seboj morajo biti 

oddaljeni več kot 10 m.  

 

Radij dovozne poti (m) Širina dovozne poti (m) 

Od 10.5 do 12 5 

Od 12 do 15 4,5 

Od 15 do 20 4 

Od 20 do 40 3,5 

Od 40 do 70 3,2 

Več kot 70 3 

 
 

Širina dovozne poti iz gornje razpredelnice se mora začeti najmanj 11 m pred začetkom 

zavoja (velja tudi za dovozne poti iz javne prometne površine). Zunanji radij zavoja ne sme 

biti manjši od 10,5 m (velja tudi za uvoze iz javnih površin).  

 

Na dovozni poti morajo biti table z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«. Najmanjša 

dimenzija table je 210 mm x 594 mm. 

Dovozne poti morajo biti vedno uporabne za gasilska vozila. 

Zapornice ali zaporni količki na dovoznih poteh morajo imeti možnost odpiranja s ključem za 

nadzemne hidrante po DIN 3223 (obešanke dovoljene, če premer zatiča ne presega 5 mm). 

 

Delovne površine za gasilska vozila morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

- dimenzije min. 7 x 12 m 

- pozicionirane tako, da jih ne poškodujejo padajoči deli iz objekta in da so blizu vodnih 

virov (hidrantov) 

- utrjeni za vozila z osno obremenitvijo do 10 t 
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Delovne površine morajo biti označene z tablami, na katerih je napis »Površine za gasilska 

vozila«. Najmanjša dimenzija table je 210 mm x 594 mm. 

 

2.5.9.2 Dovozi in delovne/postavitvene površine za gasilce pri obravnavanem objektu 

 

Zahteve na obravnavanem objektu 

Za obravnavani objekt mora biti zagotovljeno: 

- dovozna pot za gasilska vozila do najmanj ene zunanje strani objekta, 

- najmanj ena delovna površina za gasilska vozila. 

 

Dejansko stanje na obravnavanem objektu 

 

Dovozne poti za gasilska vozila so predvidene preko ceste v javni rabi in morajo biti 

zagotovljene do delovne površine za gasilska vozila (razvidno iz grafične priloge). 

 

Delovna površna za obravnavani objekt je predvidena na utrjeni asfaltirani površini v javni 

rabi (državna cesta Križe – Tržič) na V strani objekta(razvidno iz grafične priloge). 

 

 

Z izvajanjem ukrepov iz požarnega reda je potrebno zagotoviti, da bodo dovozne, delovne in 

postavitvene površine ustrezno proste.  
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2.5.9.3 Gasilska intervencija 

 

Na območju obravnavanega objekta se nahajata dva prostovoljna gasilska društva,ki bosta ob 

požaru prva posredovala in to sta PGD Bistrica pri Tržiču in PDG Tržič. 

 

Osnovni podatki: 

Naziv: Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču 

Naslov: Ročevnica 61 , 4290 Tržič 

Kategorija: III. 

Oddaljenost od obravnavanega objekta: 0,63 km 

 

Naziv: Prostovoljno gasilsko društvo Tržič 

Naslov: Balos 6 , 4290 Tržič 

Kategorija: III. 

Oddaljenost od obravnavanega objekta: 1,4 km 

 

Čas vožnje obeh prostovoljnih gasilskih društev do obravnavanega objektaje ocenjen (po TIS-

u) v normalnih okoliščinah na 1-2 minuti. K temu je potrebno še prišteti čas izvoza gasilskega 

vozila na intervencijo, ki naj bi bil za III. kategorijo krajši kot 5 minut iz česar sledi, da naj bi 

bil skupni čas od konca prijave požara do trenutka, ko naj bi gasilci prišli do obravnavanega 

objekta (v normalnih okoliščinah) skupaj krajši kot 7-8 minut. 
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2.5.10ORGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 

 

Za objekt mora biti izdelan požarni red. V požarnem redu morajo biti poleg predpisane 

vsebine natančno obdelana še naslednja področja: 

- usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom 

- ravnanje v primeru požara (alarmiranje, evakuacija gostov, gašenje itd.) 

- evakuacija morebitnih gibalno oviranih gostov 

- požarno nevarne dejavnosti  

- ukrepi v primerih prireditev v amfiteatru (namestitev gasilnikov, vklop stalnega spoja 

varnostnih svetilk nad izhodnimi vrati itd.) 

- vzdrževalna dela/zunanji izvajalci (dovoljenja za vroča dela, požarne straže) 

- nevarnost požara v tehničnih prostorih 

- režim parkiranja, proste prometne površine itd. 

- področje dovoznih, postavitvenih in delovnih površin za gasilska vozila (prevoznost, 

prostost itd.)  

- prepoved kajenja in uporabe drugih virov vžiga, razen v posebej za kadilce določenih 

prostorih, ki so temu namenjeni 

- shranjevanje vnetljivih snovi (nevarne snovi in kemikalije, čistila, razmaščevala,spreji, 

alkohol…) 

- odstranjevanje vnetljivih odpadkov 

- roki in način pregledovanja in servisiranja vgrajenih naprav in opreme za varstvo pred 

požarom ter sistemov aktivne požarne zaščite (gasilniki, hidranti, javljanje požara, 

varnostna razsvetljava,…) 

- določitev osebe za izvajanje kontrolnih pregledov, katerih vsebina in oblika je predpisana 

v pravilniku o požarnem redu. 

 

Na vidnih mestih v objektu morajo biti izobešeni izvlečki iz požarnega reda, evakuacijski 

načrti in znaki za alarmiranje.  

 

Podpisani izvod požarnih načrtov objekta je potrebno predati gasilskima društvoma PGD 

Bistrica pri Tržiču in PDG Tržič. 
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Za nadzor izvajanja ukrepov in opravljanje strokovnih nalog varstva pred požarom 

mora biti določena pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje iz 36. člena Zakon 

o varstvu pred požarom (ZVPoz - UPB 1, Uradni list RS, št. 3/2007, 9/2011) in 14. členom 

Pravilnika o usposabljanju zaposlenih in odgovornih oseb za varstvo pred požarom (Uradni 

list RS, št. 32/2011, 61/2011).  
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3 GRAFIČNE PRILOGE 

 

3.1 LEGENDA UPORABLJENIH SIMBOLOV 

3.2 SITUACIJSKI NA ČRT 

3.3 TLORISI - NA ČRTI OBJEKTA 
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4 IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


