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Podatki o stavbi:
Lokacija stavbe:

Investitor:

Stevilka projekta:
Stevilka zasnove poZarne varnosti:
Odgovorni vodija projekta:

Odgovorni projektant poZarne varnosti:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE
St. IPV-9-3879RB/12

Gorenjska plaza — Ureditevstismo kulturnega centra

146/2, 147, 148/2, 149/2, 148/®/1, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9,
149/10, 150/1, 153/1, 154/1, 161/4, 161/5, vse RBISTRICA.
ORCINA TRZIC, Trg svobode 18, 4290 Tii

AP|-581/911

ZPV-9-3879RB/12
Robert ROBAS, udia, ZAR-1277

Danilo FRA8ie, IZS TP-0687

septembép2

POZARNOVARNOSTNI UKREPI

Naértovani Izvedeni ukrepi (PID) | Izvedeni| lzvedeni ukrepi
ukrepi ukrepi (PID)
(PGD) (PID)
Ukrep Datum Opombe
in
predpis®
Sirjenja pozara na
sosednje objekte
Odmiki Ni zahtev.
Pozarne lastnosti | Vse obloge zunanjih sten
fasadnih oblog: pbrav_r}ayanega} objekta \_/l«tjlmo z
izolacijo in zaklj&nim slojem
fasade morajo biti glede gorljivosti
oblog najmanj razreda D-s2,d1.
Dovoljena je tudi fasadna obloga
iz lesa
Izolacijski material za izdelavo
prezr&evanih fasad mora biti
negorljiv, razreda Al ali A2-s1,dQ.
Nosilna
konstrukcija in
Sirjenje ognja po
stavbi
Pozarna odpornost - Celotni objekt 30 min (R 30).
nosilne - Kotlovnica, strojnicebazenske
T tehnike in prostor z Diesel
konstrukcije: agregatom%O min (R 90).
Dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija.
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Razdelitev stavbe VY bs 1| Priticie, Klet -
poZzarne Restavracijski del
sektorje(PS itligie - igki
je(PS) ps | Priticje - Kopalniski
del
PS 3 Klet — strojnica

bazenske tehnike

PS 4| Klet — elektro prostor

Klet — strojnica

PS5 klimatov

PS 6| Klet— kotlovnica

Klet, pritlicje,
PS 7| nadstropje — hodnik s
kroZnimi stopnicami

PS8 . strojnica

Prezr&evano podstres;j

Prostor z Diese

PS 9 agregatom (DEA)

PoZarna odpornost
na mejah pozarnih
sektorjev (PS)

Osnovne zahteve za pozarne
sektorje

Zahteve za pozarno odpornost:

za vse gradbene eleme
(stene, stropove, tla) 30 m
((R)EI 30),

poleg negorljivih materialov
A1l ali A2 se lahko uporabijo
tudi leseni mejni elementi,
vrata morajo imeti poZarn
odpornost 30 min (EB0-C2)
in samozapiralo,

pozZarne lgitve morajo biti

izvedene v celotni viSini

prostorov (tudi v dvojnen
podu in dvojnem stropu).

Kotlovnica
Zahteve za poZarno odpornost:

za vse gradbene eleme
(stene, stropove) 90 m
((R)EI 90),

poleg negorljivih materialo
se lahko uporabijo tudi lese
mejni elementi,

vrata morajo imeti poZarn
odpornost 30 min (EB0—C2)
in samozapiralo,

pozarne l¢itve morajo biti
izveden v celotni viSin
prostorov (tudi v dvojnen
podu in dvojnem stropu)

Strojnica bazenske tehnike
Zahteve za pozZarno odpornost:

nte
in

i p—

=
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Prostor z Diesel agregatom
(DEA)
Zahteve za poZarno odpornost:

Prezraéevano podstresje -
strojnica
Zahteve za pozarno odpornost:

Zaskiten hodnik
Zahteve za poZarno odpornost:

za vse gradbene eleme
(stene, stropove) 90 m
((R)EI 90),

poleg negorljivih materialo
se lahko uporabijo tudi lese
mejni elementi,

vrata morajo imeti poZarn
odpornost 90 min (E90-C2)
in samozapiralo

za vse gradbene eleme
(stene, stropove) 90 m
((R)EI 90),

poleg negorljivih materialo
se lahko uporabijo tudi lese
mejni elementi,

vrata morajo imeti poZarn
odpornost 90 min (E90-C2)
in samozapiralo,

prostor mora imeti ustrezr

prezr&evanje  (dovod in

odvod zraka)
prostor mora imeti ustrezeg
odvod dimnih plinov

za gradbene elemente - tla
steno proti PS 2 »Kopalni§|
del« 30 min ((R)EI 30),
poleg negorljivih materialo
se lahko uporabijo tudi lese
mejni elementi,

vrata morajo imeti poZarn
odpornost 30 min (EB0-C2)
in samozapiralo,

poZarne lgitve morajo biti
izveden v celotni viSin
prostorov (tudi v dvojnen
podu in dvojnem stropu)

za vse gradbene eleme
(stene, stropove) 30 m
(R)EI 30), razen pro
kotlovnici — na tem delu g
zahteva za steno poZarn
odpornost 90 min ((R)EI 90)

(o]

2N

=)

nte

no

(=)

za strop stopn&ega jasSka 3
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da:

Prenos pozara skozi streho

Zaradi prepré&tve horizontalnega
prenosa poZara skozi streho (pri
poZaru s spodnje strani) se zahte

Dvigalo

InStalacijski jaski in kanali

Prezraéevalni kanali

min ((R)EI 30)

vsa vrata, ki mejijo v z&#en
hodnik morajo imeti pozarn
odpornost 30 min (&I30-C2)
(s samozapiralom),

pozarne l¢itve morajo biti
izveden v celotni viSin
prostorov (tudi v dvojnen
podu in dvojnem stropu),

ima strop pozZarnega sektofj

PS 1in PS 2 v prittju in PS 8
Y podstresju poZarn
odpornost (R)EI 30gli

ima del strehe do razdalje 1
od Icdilne stene pozarn
odpornost najmanj (R)E 30

tem delu mora biti izolacija i
negorljivega materiala Al g
A2).

uporabijo se lahko |
negorljivi materiali razreda A
ali A2,

na vrhu jaSka mora bi
odprtina na prosto, velikos

5% povrsine jaska, a ne manj

kot 0,16m

stene jaskov EI 30, EI 90
na vrhu jaSka morajo ime
odprtino na prosto v velikos
najmanj 5% povrSine jaska,
ne manj kot 0,2 M

vrata v inStalacijske jaSke E

30, EI 90

vsi prehodi elekttini ali
strojnih inStalacij skozi sten
jaskov EI30, EI 90

Na prehodnih preziavalnih
kanalov skozi meje pozarn
sektorjev je treba vgradi
pozarne lopute El 30-S, EI 9
S. Zapiranje pozarnih lop
mora biti izvedeno avtomatsh

[=]

=)

Datoteka: Izkaz PV - Gorenjska plaza

Stran 4 od 9




VARNOST Maribor d.d.
Varstveni inZeniring:

varstvo pred pozarom, varnost pri delu
in varstvo okolja

Kraljevi¢a Marka 5, 2000 MARIBOR, SLO
telefon:+386 (0)2/230-30-50
Telefax:6+8B2/230-30-19
e-mail: vi@varnost.si

e

varnoyt

preko lastnega tergmneg
sprozila.

- Toplotna izolacija kanalo
mora biti negorljiva ali tezk

morajo biti kanali in njihov

folije, premazi in obloge) i
negorljivih  materialov. n
evakuacijskih pote
(zagitenih hodnikih)

gorljiva (razred Al, A2, B ali
C). Ne glede na prejsnji stavek

izolacija (tudi parne zapore,

Dodatne zahteve 7
vrata

(naprave za izhode
ob paniki in zasilne
izhode)

&Vsa vrata, ki vodijo iz restavracije
(v vetrolov in neposredno na
prosto) morajo biti opremljena z
napravami za zasilne izhode
(evakuacijskimi kljukami in
klju¢avnicami)_v skladu s SIST E
179.

Vsa vrata, ki vodijo iz amfiteatra
morajo biti opremljena napravam
za izhode ob paniki
(evakuacijskimi kljukami in
klju¢avnicami)_v skladu s SIST E
1125.

h

Elektricno
napajanje sistemo
in naprav za
pozarno varnost v
stavbi ¢as
zagotavljanja,
izvedba, pozarna
odpornost kablov
ali kinet):

Rezervno elekttino napajanje

se zagotovi za:

- sistem za detekcijo gorljivi
plinov

varnostno razsvetljavo, ¢as
zagotavljanja napajanjal ur
vir akumulatorske svetilke.
napravo za dvig tlakagas
zagotavljanja napajanja ¢

elektricne inStalacije (kabl
pritrdilni material) s poZarn
odpornostjo 90 min (E 90).

minut — vir Diesel agregat

=

D0

O

PoZarna odpornosi
prehodov
elektricnih
instalacij na mejah
poZarnih sektorjev;

El 30, EI 90

Glavno elektro Moznost izklopa delov ali celotnih
stikalo objektov preko glavnih stikal.
Splosne zahteve : |[Na obravnavanem objektu
strelovodno predvidi strelovodna inStalacija |v
inétalacijo skladu s Pravilnikom o z&di
stavb pred delovanjem strele
(Uradni list RS, §t. 28/2009) |n
standardom. Izvedejo se ozemljitve

in izeng&evanje potencialov.
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Sirjenja dima po
stavbi in
prezracevanje

Naprave za odvod
dima in toplote z
naravnim
prezr&evanjem:

Niso zahtevane.

Razdelitev stavbe
dimne sektorje:

Ni zahtev.

Naprave za odvod
dima in toplote z
mehanskim
prezr&evanjem:

Niso zahtevane.

Naprave za
kontrolo dima v
pozarnih stopni$h:

Niso zahtevane.

PoZarne lopute v
prezr&evalnih
kanalih:

Tam,  Kjer bodo potekal

prezr&evalni kanali skozi mej
pozZarnih sektorjev-EI-30-S, EIl
90-S.

1]

Izklop sistema
prezr&evanja in

. . " Ni zahtev.
klimatizacije ob | zahtev
poZaru:

Evakuacijske poti
Najvecje_stevno Do 1800
uporabnikov:

Stevilo izhodov iz 15

stavbe:

Stevilo pozarnih
stopnig€:

PoZarna odpornost
poZzarnih stopni§

Pozarne lastnos
obloznih materialo

Zagiten hodnil

Stenske, talne in stropne obloge
za&itenem hodniku (PS 7) moraj
biti iz materialov z odzivom na
ogenj najman;j:

- C2-s1, dO (stene in stropi)

- Dg-sl (tla)

Restavracija
Stenske, talne in stropne obloge

restavraciji morajo biti iz
materialov z odzivom na ogenj
najmanj:

- C-s1,dO (stene in stropi)

(=

<
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- Dg-s1 (tla)

Varnostna
razsvetljava:

Se predvidi v celothem objeki]
Dodatno se zahteva v amfiteatru

<

Oznake na
evakuacijskih
poteh:

V skladu z zahtevami SIST 1013

Sistemi za
javljanje in
alarmiranje

Naprave za
javljanje pozara:

Niso zahtevane.

Naprave za
alarmiranje
uporabnikov:

Krmiljenje

sistemov in napraV, /

Za pozarno varnos
v stavbi:

[

Prenos signalov dg
gasilcev ali druge
ustrezne institucije

Naprave za
gaSenje in
dostopne poti

Oskrba z vodo:

Javno hidrantno omreZje.
Pretok 10 I/s z&as 2 uri.

Dvizni vodi za
gadenje s prikljeki
DN 75 ali100:

~

Zunanja hidrantna
mrezZa-slepi
cevovodi, krozna
mreza:

Nova hidrantna mreza.

Stevilo zunanjih
hidrantov v
oddaljenosti do 80
m od objekta
(nadtalni ali
podtalni):

1 zunanji hidrant.

Naprave za gasen]
z vodo, peno, plini
in praskom:

dNotranje hidrantno mreZje (suho-
mokra izvedba) se zahteva v v3
etaZzah (K in P)

Aktiviranje polnjenja se izvede
preko ustrezne krmilne enote in
pripadajée opreme na dva mozn
naina:

- ko se odprejo vratca hidrant

eh

ne

omarice ali
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- ko se odpre ventil na hidrantuy.
Gasilni aparati:
Zahtevajo se gasilni aparati | v
celothem objektu.
Stevilo dostopov dp
St?'Vbe Z.a gasenje IRlajmanjl dostop.
resevanje z
gasilskimi vozili:
Stevilo strani
stavbe, do katerih jeNajman; do ene strani
moga: dostop obravnavanega objekta.
gasilskih vozil:
Dodatne zahteve z3
Zahteve za sistem |V kuhinji in kotlovnici se predvid
za detekcijo vgradnja sistema za detekcijo plina
g ; . z zn&ilnostmi:
gorljivih plinov. - namestitev javljalnikov nh
detekcijo poviSang
koncentracije plina v prostofu
(namestitev javljalnikov nfa

stropu)

- alarmiranje % primerii

povetane koncentracije plina
ozvaeni alarm (sirena
bliskavico)

- krmiljenje v primeru pové&ane
koncentracije plina
ozapiranja elektromagnetne

ventila na dovodu plina
kuhinjo in plinskoj
kotlovnico (za vsak prostc
svoj laten ventil)

- v primeru okvare a
nedelovanja prisilneg
prezr&evalnega sistema
kuhinji mora priti do zapiranj
elektromagnetnega ventila
dovodu plina

y

=

Osnovne zahteve za glavni zaporni organ (poZari

plinsko inStalacijo |
energent je
zemeljski plin

pipa) se izvede na plinske
cevovodu na dovodu
zunanji steni objekta

na plinskem dovodu {
predvidi vgradnjd
elektromagnetnega ventila,
mora prekiniti dovod plina o
alarmnem signalu iz sisten

ki

a
D

za detekcijo plina ali o

izkloplijenem prisilnen]/

prezr&evanju (nape
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kuhinjah)

prostori skozi katere pote
plinska inStalacija morajo bi
stalno naravno preztavani
¢e plinska inStalacija pote
med dvojnim stropom, mo
biti sekundarni stro
perforiran

Diesel agregat za
rezervno elekttino
napajanje

Izpolnjene morajo biti naslednje
zahteve:

¢as delovanja agregata 90 m
aktiviranje agregata mora b
izvedeno  avtomatsko (@
izpadu omreZne napetosti,
elektricne inStalacije (kabl
pritrdilni material) morajo bit
pozarno odporne 90 min
90).

Naprava za dvig
tlaka v notranjem i
Zunanjem
hidrantnem
omrezju

Naprava za dvig tlaka mora
hizpolnjevati naslednje zahteve:

pri odvzemu vse potrebme

koli¢ine vode tlak ne sme pa;
pod 2,5 bar

¢as delovanja minimalno 9
min

elektricne inStalacije (kabl
pritrdilni material) morajo bit
pozarno odporne 90 min
90)

aktiviranje delovanja naprayv|
stalno vzdrZzevanje potrebne
tlaka ali ob odprtju notranjeg
ali zunanjega hidranta.

5t

0

D

a
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