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Naziv objekta : ENERGETSKA SANACIJA TRZISKEGA MUZEJA

(okna, postresje, rake, cokl) v Trzicu

Del objekta : LESEN ZMOZNICEN KLADNI STROP NAD :

»POLLAKOVIM SéLONOM« IN
»BORNOVO KNJIZNICO«

3.3 TEHNICNO POROCILO

A.UVOD :

Za potrebe naro¢nika sem izdelal na¢rt gradbenih konstrukcij, v katerem sem izraCunal
nosilnost obstojedega lesenega zmozni¢enega kladnega stropu nad »Pollakovim salonom« in
»Bornovo knjiZnico«.

S strokovno ekipo smo si ogledali dejansko stanje na objektu. Glede nosilne konstrukcije sem
na ogledu ugotovil :

L.

2.
3.

Na stropno konstrukcijo se ne naslanja stre$na konstrukcija
a. Podstre§je je neizkoris¢eno, hladno, nebivalno
Stropna konstrukcija je samonosilna
Obstojeti sestav stropne konstrukcije sem prejel naknadno od naroCnika. Sestav
stropnih plasti je napisan kot poteka od zgoraj navzdol :

a. Cementni estrih d=4cm
b. ALU folija

c. Leseni zmozniceni kladni strop h=22cm
d. Leseni kosmati opaz d=2,4cm
e. Omet na trstiki d=25cm

SKUPAJ cca yd=3lcm

1z nadrta arhitekture sem izmeril geometrijo obeh prostorov, ki sta predmet obdelave v
temu nadrtu gradbenih konstrukeij.
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B. KONSTRUKCIJA :

B.1. DOGOVORI NA GRADBISCU :

Dogovorili smo se, da se obstoje¢i cementni estrih skupaj z ALU folijo odstrani. Na mestu
odstranjenih plasti se pa vgradijo nove talne plasti na podstresni strani. Opis talnih plasti velja

od obstojecega kladnega stropu navzgor :

Pravokotno na potek stropnikov :

N —

. Med letvami se vgradi mehki tervol

Vzporedno s stropniki :

bl

Med letvami se vgradi mehki tervol
. Paropropustna folija ( npr. Tyvek )

Wn

Pravokotno na potek stropnikov :

6. Lesene pohodne deske debeline d = 28 mm

. Lesene letve dimenzij : b/h=5/8 cm, na razmakih a = 65 cm

Lesene letve dimenzij : b/h=5/8 cm, na razmakih a = 65 cm

Po odstranitvi obstoje¢ega cementnega estriha in ALU folije, bodo na to mesto vgradili nove

talne plasti, ki bodo veliko laZje od obstojecih.

Razlika v tezi :
1. Obstojece :
Cementni estrih debeline

d=4cm

x 22,0 = 0,88 kN/m?

SKUPAJ g 0BsTOJECE = 0,88 kN/m?
2. Novo:
a. Lesene pohodne deske d=28cmx 4,2 =0,118 kN/m?
b. Paropropustna folija - Tyvek
c. Lesene letve 0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65 =0,026"
d. Vmes tervol d =8 cm x 0,30 x 60/65 =0,022"
e. Lesene letve 0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65 =0,026 "
f. Vmes tervol d=8cmx 0,30 x 60/65 =0,022 "
SKUPAJ cca Yd=3lcm g xovo = 0,214 kN/m?

2. Iz primerjave izraSunaih teZ med obstoje¢im in novin sestavom je razvidno, da bo

obstojeéa stropna konstrukcija razbremenjena za :

Ag=0,88—-0,214 = 0,666 kN/m?

3. Primerjava izraCunanih povesov :
a. Poves obstojecega stropu
b. Poves nove sestave stropu
¢. Razlika v povesih :

fy,max = 2,318 cm
fy,max = 1,593 cm .
A fy.max = 0,725 cm ( NADVISANO )
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B.2. IZRACUN OBSTOJECE STROPNE KONSTRUKCILJE:

Z upostevanjem obstojede sestave stropu in koristne obtezbe p = 1,0 kN/m?

B.2.1. OBTEZBA STROPU - OBSTOJECE STANIJE :

1. Obstojeti sestav stropne konstrukcije sem prejel naknadno od naro¢nika. Sestav stropnih

plasti je napisan kot poteka od zgoraj navzdol :

d. Cementni estrih d=4cm X 22,0 =0,88 kN/m?

e. ALU folija

f. Leseni zmozniCeni kladni strop h =22 cm X 4,2 =0,924 "

g. Leseni kosmati opaZ d=24cmx 4,2 =0,101"

h. Omet na trstiki d=25cmx 100 =0.250"
SKUPAJ cca Yd=3lcm gosstoiece = 2,155 kN/m?

4. Privzeta koristna obteZba na stropno konstrukcijo  p = 1,0 kN/m?

B.2.2. REZULTATI IZRACUNA NOSILNOSTI OBSTOJECEGA STROPU :

Za obstojeco stropno konstrukcijo,
S stalno obteZbo : g oBsTOIECE = 2.155 KN/m”
in privzeto koristno obtezbo : p (koristna) = 1,0 kN/m?

in privzeto »korigirano« visino lesene kladne stropne konstrukcije;
Opomba :

Ker so leseni stropniki »obli¢avi, zgornja stran stropnikov je pa tudiposkodovana zaradi

kondenza, privzamem zmanj$ano visino stropikovizh =22 cmnah” =21 cm.
Rezultati izraCuna nosilnosti :

Upogibne napetosti v lesu : 6°a=0,47 kN/em? <1,477 kN/cm? = fn,g
Strizne napetosti v lesu : t'va = 0,012 kN/cm? < 0,154 kN/em? = fva

Rezultati izraCuna uporabnosti : L = 790 cm.

Povesi stropne konstrukcije : fy,max = 3,05 cm < 3,16 cm = 790/250 = [ fy,L250 |

fy.max = 3,05 ecm > 2,63 cm = 790/300 = [ fy.L300 ]

UGOTOVITEV :

Ti povesi, brez upostevanja vpliva koristne obtezbe, so se Ze izvedli. To pomeni, da je strop
Ze povesen. Stropni omet pa je deformiran hkrati s stropno konstrukcijo. Razpoke v stropnem
ometu so se Ze izvedle, vendar niso videne.
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B.3. IZRACUN NOVE STROPNE KONSTRUKCIJE:

Z upostevanjem nove sestave stropu in koristne obtezbe p = 1,0 kN/m?

B.3.1. OBTEZBA STROPU - NOVO STANIJE :

1. Novi sestav stropne konstrukcije sem prejel naknadno od naro¢nika. Sestav stropnih plasti
je napisan kot poteka od zgoraj navzdol :

a. Lesene pohodne deske d=28cmx 4,2 =0,118 kN/m?

b. Paropropustna folija - Tyvek

c. Lesene letve 0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65 =0,026"

d. Vmes tervol d=8cmx 0,30 x 60/65 =0,022"

e. Lesene letve 0,05 x 0,08 x 4,2 /0,65 =0,026"

f. Vmes tervol d=8cmx 0,30 x 60/65 =0,022"

g. Leseni zmozni€eni kladni strop h =22 cm X 42 =0,924"

h. Leseni kosmati opaz d=24cmx 42 =0,101 "

i. Omet na trstiki d=25cmx 10.0 =0.250"
SKUPAJ cca Yd=31lcm g Novo = 1,489 kN/m?

2. Privzeta koristna obteZba na stropno konstrukcijo : p = 1,0 kN/m?

B.3.2. REZULTATI IZRACUNA NOSILNOSTI NOVEGA STROPU :

Za novo stropno konstrukcijo,
S stalno obtezbo : ¢ novo = 1.489 kN/m?
in privzeto koristno obtezbo : p= 1,0 kN/m?

in privzeto »korigirano« visino lesene kladne stropne konstrukcije;

Opomba :

Ker so leseni stropniki »obli¢avi«, zgornja stran stropnikov je pa tudipodkodovana zaradi
kondenza, privzamem zmanj$ano visino stropikovizh=22cmnah” =21 cm.

Rezultati izra¢una nosilnosti :
Upogibne napetosti v lesu : 6°4=0,37 kN/em?> <1,477 kN/cm? = fma
Strizne napetosti v lesu : T’v.a = 0,0098 kN/cm? < 0,154 kN/cm? = fva

Rezultati izratuna uporabnosti : L = 790 cm.
Povesi stropne konstrukcije : fy,max = 2,30 em < 3,16 cm = 790/250 = [ fy,1250 |
fy,max = 2,30 cm < 2,63 cm = 790/300 = [ fy.L300 ]

UGOTOVITEV :
Poves stropu se zmanj3a, ker se obtezba stropu zmanjda. zaradi odstranitve cementnega

estriha ki se ga nadomesti z novim sestavom kombinacije lesenih letev in tervola z lesenim
opazem,
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C.ZAKLJUCNE UGOTOVITVE — POVZETEK VSEBINE :

Na ogledu objekta, smo se dogovorili, da se obstoje¢i cementni estrih skupaj z ALU folijo
odstrani. Na mestu odstranjenih plasti se pa vgradijo lesene letve , vmes tervol, zakljuCeno z
lesnim opaZem. Nove talne plasti bodo veliko lazje od obstojecega estriha.

Razlika v tezi je : Ag=0.88—-0,214 = 0,666 kN/m>
Zaradi zmanj$anja teZe, se bo tudi poves stropu zmansal in sicer :
Razlika v povesih : A fymax = 0,725 em ( NADV ISANO )

/ IzraGun velja samo za vpliv stalne obtezbe, brez koristne /

Rezultati izraduna obstojece stropne konstrukeije z upostevanjem koristne obtezbe :

1. Stalna obtezba : g OBSTOJECE___= 2,155 kN/m?

2. Koristna obtezba : p = 1,0 kN/m?

3. Upogibne napetosti v lesu  : 6°4=0,47 kN/em? <1,477 kN/em? = fn,a

4. StriZzne napetosti v lesu : t'v,a= 0,012 kN/em? < 0,154 kN/cm? = fy,q4

5. Povesi stropne konstrukcije : fy,max = 3,05 cm < 3,16 cm = 790/250 = [ fy.L250 |

fy,max = 3,05 cm > 2,63 ecm = 790/300 = [ fy,1/300 |

Rezultati izra¢una nove stropne k konstrukcue z upostevanjem koristne obtezbe :

6. Stalna obtezba : o opsTOIECE__ = 1,489 kKN/m?

7. Koristna obteZba : p = 1,0 kN/m?

8. Upogibne napetosti v lesu  : 6°a=0,37kN/em? <1477 kN/em? = fma

9. Strizne napetosti v lesu : T'v,d = 0,0098 kN/cm? < 0,154 kN/cm? = fv.q

10. Povesi stropne konstrukcije : fy,max = 2.30 cm < 3,16 cm = 790/250 = [ fy,L/250 |

fy,max = 2.30 cm > 2,63 cm = 790/300 = [ fy,L/300 |

Razlika v povesih : A fymax = 0,75 em ( NADVISANO )
/ 1zradun velja za vpliv stalne in koristne obteZbe /

POVZETEK :

Obstojeo stropno konstrukcijo nad Pollakovim salonom« in »Bornovo knjiznico«, bodo
sanirali. To pomeni, da bodo odstranili obstoje¢i cementni estrih z ALU folijo in ju
nadomestili z vgradnjo lesenih letev 0 5/8 cm, na razmakih a = 65 c¢m, vmes tervol, oboje v
dveh slojih. Nato vgradijo paropropustno folijo in leseni opaZ. Zamenjava stropnih oblog bo
pomenila razbremenitev konstrukcije, pa tudi nadviSanje ( zmanjSanje povesa ) stropu.
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