VARNOST Maribor d.d. Kraljevica Marka 5, 2000 MARIBOR, SLO A
Varstveni inZeniring: telefon:+386 (0)2/230-30-50

varstvo pred pozarom, varnost pridelu  Telefax:6-882/230-30-19 Var nost
in varstvo okolja e-mail: vi@varnost.si

ZASNOVA POZARNE VARNOSTI STAVBE — DODATEK ZA
HIDRANTNO OMREZJE

Podatki o stavbi: Gorenjska plaza — Ureditevstismo kulturnega centra
Lokacija stavbe: 146/2, 147, 148/2, 149/2, 148/B/], 149/6, 149/7, 149/8, 149/9,
149/10, 150/1, 153/1, 154/1, 161/4, 161/5, vse BISTRICA.

Investitor: ORCINA TRZIC, Trg svobode 18, 4290 T¥i

Stevilka projekta: ~ API-581/911

Stevilka zasnove pozarne varnosti: ZPV-9-3879RB/12

Odgovorni vodija projekta: Robert ROBAS, udia,ZAR3277

Odgovorni projektant poZarne varnosti: Danilo FRAS8Ie, I1ZS TP-0687

Datum izdelave projektne dokumentacije: avgust 2012

1. 1ZHODIS CE

Po podatkih projektantov strojnihi inStalacij oskrdpozarno vodo iz javnega vodovodnega
omrezja ni ustrezna zaradi prenizkega tlaka.

Prav tako je del notranjega hidrantega omrezjastgwjen zamrzovanju, zato se predvidi
suho-mokra izvedba.

2. POZARNO VARNOSTNE ZAHTEVE
Zunanji hidrant

Namesto obstoj@ga zunanjega javnega hidranta (kjer je prenizd$ tje potrebno vgraditi

nov nadzemni hidrant, ki bo izpolnjeval nasledrgaavne zahteve:

- oddaljenost od objekta najmanj 5 m in n&j@® m

- premer hidranta mora biti najmanj DN 80

- hitrost vode na stiku javnega vodovodnega omreaZjhidrantov na parceli pa ne sme
prese¢i 3 m/s,

- pri odvzemu vse potrebne kilie vode tlak ne sme pasti pod 2,5 bar

Naprava za dvig tlaka
Predvidi se vgradnja naprave za dvig tlaka, kigemanjena za notranje in zunanje hidrantno
omrezje. Izpolnjevati mora naslednje zahteve:

- pri odvzemu vse potrebne kohe vode tlak ne sme pasti pod 2,5 bar
- ¢as delovanja 90 min
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- aktiviranje delovanja naprave: stalno vzdrZzevangrebnega tlaka ali ob odprtju notranjega

ali zunanjega hidranta

- naprava mora biti locirana vdenem prostoru, ki se izvede kot pozarna celica

(stene/stropl/tla El - 90, vrata EI-90 C s samozéqmin)

- elektro inStalacije (kabli, pritrdilni material) mbiti pozarno odporen 90 min (E —
90)

Rezervno elekténo napajanje
Predvidi se vgradnja diesel agregata za elaldrnapetost 220 V, ki zagotavlja rezervno
elektricno napravi za dvig tlaka v hidrantnem omrezju.

Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve:

- ¢as delovanja agregata 90 min

- agregat mora biti lociran vdenem prostoru, ki se izvede kot pozZarna celica
(stene/strop/tla El - 90, vrata EI-90 C s samazéquin)

- prostor mora imeti ustrezno prezeaanje (dovod in odvod zraka)

- prostor mora imeti ustrezen odvod dimnih plinov

- aktiviranje agregata mora biti izvedeno avtomatsiidzpadu omrezne napetosti

- elektro inStalacije (kabli, pritrdilni material) meobiti poZzarno odporen 90 min (E —
90)

Mozna je tudi lokacija agregata na prostem, v temgru mora biti oddaljen od objekta min.
10 m

Suho mokra hidrantna mreza

Del mreze, ki je notranjega hidrantega omrezjasigpdjen zamrzovanju, zato se predvidi
suho-mokra izvedba. Polnjenje tega dela hidrantrezenmora biti izvedeno v skladu z DIN-

14463 (napolniti se mora z voda@asu do 1 minute). Predvideno je preko suho mokrega
ventila, ki se aktivira preko kénega stikala na hidrantu.

Maribor, 12.9.2012

Odgovorni projektant poZarne varnosti

Danilo Fras, udie
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